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Załącznik nr 1 

  
Parametry techniczne dla materiałów równoważnych  

na zadaniu pn.:  
„Uporz ądkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości 

Kiernozia etap II” 
 
 
 
Lp. Nazwa materiału – producent Parametry techniczne dla materiałów 

równoważnych 
1 
 

Wkładka wzmacniająca – AVK 
 

wkładka wzmacniająca do rur PE wg DIN 8074 

2 Nawiertka – AKWA 
 
 

-ciśnienie robocze PN16 
-przyłącze gwintowe wg PN-EN 10226 
cechy konstrukcyjne: 
nawiercanie pod ciśnieniem bez użycia urządzeń 
pomocniczych, wiertło ze stali nierdzewnej z ostrzami 
wykonanymi laserem, stopa i obejma w całości wyłożone 
gumą, 
-pełne zabezpieczenie przed korozją farbą proszkowo 
epoksydową RAL 5005 o grubości 250µm i odporności na 
przebicie 3kV 
-zastosowanie 
instalacje wodociągowe PE i PVC do wody przeznaczonej 
do spożycia temp max 40°C 
-dopuszczenie 
Państwowy zakład Higieny Warszawa 
 

3 Złączka GF-POLYRAC 
 
 

-materiał: 
korpus, pierścień dociskowy: 
polipropylen PP-B – kopolimer blokowy stabilizowany, 
odporny na działanie promieniowania UV 
-nakrętka: 
polipropylen PP-B – kopolimer blokowy, odporny 
na działanie promieniowania UV. 
-pierścień zaciskowy: 
POM 
-uszczelka: 
guma NBR, 70 sh. 
-temperaturowy zakres stosowania kształtek: 
 -10° ÷ +45° 
 

4 Studzienki kanalizacyjne fi 315 
WAVIN 
 
 

studzienka inspekcyjna, niewłazowa 
średnica wewnętrzna/zewnętrzna trzonu studzienki Dw = 
315mm Dz = 353 mm 
elementy studzienki: kinety, karbowane rury trzonowe 
SN4 
materiał kinet: PP (160-200) PE (250-315) 
materiał rur trzonowych: PVC-u 
elementy przypowierzchniowe zwieńczeń: rury 
teleskopowe fi 315, żelbetowe stożki odciążające lub 
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stożki odciążające z tworzywa 
elementy zwieńczeń: pokrywy/włazy/wpusty 
pokrywy żeliwne i z PP – A15, włazy – B125 i D400, 
wpusty – B125 i D400 
maksymalna głębokość studzienki do 6 m w obszarach 
obciążonych ruchem odporność na wypór przez wody 
gruntowe 3 m bez dodatkowych zabiegów (np. 
dociążania/betonowania/kotwienia), wymagane jedynie 
poprawne, trwałe zagęszczenie obsypki (min. 98% SPD ) 
gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki 
≥ 0,5 bara 
– warunek B i C wg PN-EN 1277 dla króćców 
– warunek A wg PN-EN 1277 dla elementów 
zgodność studzienki z normą PN-EN 13598-2:2009 
 

5 Studzienki kanalizacyjne fi 425 
WAVIN 
 
 
 

studzienka inspekcyjna, niewłazowa 
średnica wewnętrzna/zewnętrzna trzonu studzienki Dw = 
425 mm Dz = 476 mm 
elementy studzienki: kinety, karbowane rury trzonowe 
SN4 
materiał kinet: PP (110-200) PE (250-400) 
materiał rur trzonowych: PP 
elementy przypowierzchniowe zwieńczeń: rury  
teleskopowe fi 425, żelbetowe stożki odciążające lub  
stożki odciążające z tworzywa 
elementy zwieńczeń: pokrywy/włazy/wpusty 
pokrywy żeliwne i z PP – A15, włazy – B125 i D400, 
wpusty – B125 i D400 
maksymalna głębokość studzienki do 6 m w obszarach 
obciążonych ruchem odporność na wypór przez wody 
gruntowe 3 m bez dodatkowych zabiegów (np. 
dociążania/betonowania/kotwienia), wymagane jedynie 
poprawne, trwałe zagęszczenie obsypki (min. 98% SPD ) 
gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki 
≥ 0,5 bara 
– warunek B i C wg PN-EN 1277 dla króćców 
– warunek A wg PN-EN 1277 dla elementów 
zgodność studzienki z normą PN-EN 13598-2:2009 
 
 

6 Kołnierz zaciskowy AKWA 
 
 
 

- materiał: 
 żeliwo szare w gat. GJL-250 lub sferoidalne w gat. GJS-
500-7 
-zabezpieczenie antykorozyjne: 
żeliwo szare powłoka bitumiczna, żeliwo sferoidalne 
farba epoksydowa o gr. Powłoki 250µm 

7 Rura ochronna AROT 
 
 

-rura osłonowa przeznaczona do stosowania jako 
mechaniczna osłona 
- materiał:polietylen wysokiej gęstości HDPE o 
następujących właściwościach: 
gęstość nie mniejsza niż 0,942 [g/cm3], 
współczynnik płynięcia: 0,15 ÷ 0,5 [g/10 min] dla masy 
obciążającej 2,16 kg i temperatury 190°C wg ISO 1133, 
moduł sprężystości: 800 ÷ 1200 [MPa] 
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współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej: a = 
1,5 ÷ 2,0 * 10 4 [1/°C], 
-temperaturowy zakres stosowania:  30°C do +75°C, 
wydłużenie w punkcie zerwania > 800% 
odporność na większość kwasów i alkaliów 
-sztywność  obwodowa rur SN wg PN-EN ISO-
9969:2008 
 

8 Pompa PRESSKAN typ 1 1/4"-
NP-16-5-01  
 
 

- moc 1,1 kW   
- wydajność 40 l/min  

 - pompa śrubowa (ślimakowa) o podnoszeniu do 100 m 
słupa wody 

 - wydajność pompy umożliwiająca wypompowanie 
ścieków bytowych z 4-5 osobowego domostwa w czasie 
10-15 minut na dobę 

- wyposażona  w rozdrabniacz 
- korpus silnika i stojak ze stali nierdzewnej 
 

9 Kostka POLBRUK 
 
 

-kostka betonowa gr. 8 cm w kształcie TETKA  
-kolor – grafitowy  
-wymiary 20cm x 16,5 cm 

 
 


