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GKKM 760/1/10
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U.z2000r. nr98. poz.1071 z poZniejszymi zmianami), w zwiazku
art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust.1, ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie
srodowiska, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézh. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pozn. zm.) a takze z § 3 ust.1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
$rodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z

pdzn. zm.) pOTOZpatrzenher'OSkU‘Grﬁiﬁyﬁsm—onT'
‘Orzekam

zmieni¢ decyzje nr GGKM 760/2/09 z dnia 10 listopada 2009 r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach zakresie obejmujacym pkt 1 o nastepujacej tresci:

1. ,.Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej dla miejscowosci Kiernozia woj. toédzkie —
w ulicach : O$. Walewskiej, Lesnej, Ogrodowej, Pieknej, ul. Kosciuszki, o$. Kosciuszki,
towicka, Rynek Kopernika, 1-go Maja, Nowy Rynek, Sobocka, Zychlinska, Krzywe Koto™.
Inwestycja przewidziana jest na nastepujacych dziatkach: -

. ul. Lowicka — 145, 300, 570, 569, 299/1, 568, 567, 566, 565, 564. 387/1,

. ul. Rynek Kopernika — 250, 241 5

. ul. 1-go Maja - 301/1,

® ul. Nowy Rynek - 474/1, 562, 563, 319/4, 329/1, 330,

® ul. Zychlinska - 227,

. ul. Sebocka — 270, 271/1, 527, 135,

. ul. Krzywe Koto — 280, 294,

) os. Walewskiej —449/7, 449/40, 449/43, 449/41, 449/42,
. ul. Lesna — 438,

. ul. Ogrodowa — 416/1, 416/2, 416/3, 414, 407.

. ul. Pigkna — 435,

. ul. Kosciuszki — 386,

0$. Kosciuszki — 355, 373, 556, 557, 558, 363, 364
Kanat sanitarny: PCV o srednicy 200 i lacznej dtugosci ok. 5456 mb.

Uzasadnienie

Na mocy art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy ktdérej strona nabyla prawo, moze byé¢ w
kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej,
ktéry ja wydat Jub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja
si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub styszy interes
strony.



Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2010 r. Gmina Kiernozia zwrodcila sie o zmiang decyzji
srodowiskowe] w celu uwzglednienia w decyzji wiekszej ilosci ulic 1 dziatek w Kiemozi, ktore
miataby obejmowac decyzja srodowiskowa.

W zwiazku z tym w dniu 18 stycznia 2009 r. Wojt Gminy Kiernozia, pismem znak; GKKM
760/1-1/10 zwrocit sic do Regionalnej Dyrekcji  Ochrony  Srodowiska w Lodzi i
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lowiczu o wyrazenie opinil w sprawie
stwicrdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywanma przedsiewziecia na
srodowisko, a w przypadku takiej potrzeby okresienia zakresu raportu o oddziatlywaniu na
srodowisko.

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 r.
sak:  RDOS-10-WOOS-6617/43/1771/10mb  wydal opinie 2e nie ma potrzeby
przeprowadzenia dla ww. przedsiewziecia oceny oddzialywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu postanowieniem z dnia 26
stvcznia 2010 1. znak: PSSE ZNS 481/1/2010 wydal opinie o brak Kkoniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko oraz sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Zatacznikiem do niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsiewziecia.
Biorac powyzsze pod uwage oraz dane i informacje zawarte we wniosku orzeczono jak w
sentenci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Skicrniewicach za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zulgeznik:
- karta informacyjna przedsiewziecia.

Oirzymujq.

1. Gmina Kiemozia

ul. Sobocka 1A, 99-412 Kiernozia
2. Strony w trybie art. 49 KPA w zwiazku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 1. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
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Karta informacvjna
Sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.:

1) rodzaj, skala (np. zdolnosé produkeyjna) i usytuowanie przedsiewzigcia:
Budowy kanalizacji w ulicach Lowicka, Rynek Kopernika, 1-go Maja, Nowy Rynek,
Sobocka, Zychliriska, Krzywe Kolo, 05. Walewskiej, Lesnej, Ogrodowej, Pigknej,
ul, KoSciuszki, os. Kosciuszki w miejscowosci Kiernozia:
Kanal sanitarny: PVC o Srednicy 200 o dtugosci ok. 394 mb
Kanai sanitarny: PVC 200/kamionka o §rednicy 200 o dlugosci ok. 5062 mb
Inwestycja przewidziana jest na nastepujacych dziatkach:
ul. Lowicka — 145, 300, 570, 569, 299/1, 568, 567, 566, 565, 564, 387/1
ul. Rynek Kopernika — 250, 241,
ul. 1-go Maja — 301/1,
ul. Nowy Rynek — 474/1,562, 563,319/4, 329/1, 330
ul. Zychliriska — 227,
ul. Sobocka — 270, 271/1, 527, 135,
ul. Krzywe Kolo — 280, 294,
0s. Walewskiej — 449/7, 449/40, 449/41, 449/42, 449/43
ul. Lesna — 438
ul. Ogrodowa — 416/1, 41 6/2,416/3, 414, 407
ul. Pigkna — 435
ul. KoSciuszki — 386
os. KoSciuszki — 355, 373, 556, 557, 558, 363, 364

2} powierzchni zajmowanej nieruchomofci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystania i pokryciu szata roslinng: 1200m2 i jest to powierzchnia rzutu
kanalizacji, kiéra to nie stanowi przeszkod dila szaty roslinnej. Usytuowanie kanalu nie stanowi
zagrozenia dla roslinnosci.
Kanalizacja usytuowana bedzie w jezdniach ulic-ciqgi komunikacyjne oraz na terenach prywatnych
dzialek pryydomowych wykorzystywanych na cele mieszkalno-rekreacyjne.

3) rodzaj technologii (W odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalnosci - ogolna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsigwzigcia):
Obecnie na terenie gminy Kiernozia nie ma kanalizacji sanitarnej.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kiernozia obejmie swoim zasiegiem 1046
mieszkancow
Osr. db.= 138,1 m3/db
Qmax.db.= 188,3 m3/db



Omax.h= 15,2 m3/h
Przy liczbie mieszkaricow réwnej 1046 osob, gi=120dm3/M*db, Nd=1,4 i Nk=2,0.

Scieki sanitarne 7 projektowanej kanalizacji bedq podlegaly oczyszczeniu w obecnie budowanef
oczyszczalni sciekow mechaniczno — biologiczna o przepustowosci 2 x 150 m3/d = 300 m3/db.
Termin zakoriczenia budowy oczyszezalni ( etapu I— 150 m3/db.) - 30.06.2010.

Przepustowosci oczyszczalni wynosi 300 m3/db ( 150 m3/db w etapie 1) co zapewnia odbior i
oczyszczenie doprowadzonych do oczyszezalni Sciekow.

Technologia prac prowadzona bedzie zgodnie z obowiqzujqcymi normami technicznymi dotyczacymi
rodzaju i jakosci materialow ( kanaly Sciekowe z rur  kamionkowych i PVC, studzienki rewizpjne 2
PVC i zelbetu lqczonego na uszczelke ).

Powyisza technologia zapewnia pelnq szczelnos¢ kanalizacyi,

4) ewentualne warianty przedsigwzigcia:
e Pozostawienie stanu istnicjgcego — pogarszanie stanu higienizacji miejscowosci
e Budowa kanalizacji cisnieniowej — brak mozliwosci lokalizacji pompowni oraz dufy wzrost mocy
zamontowanych urzqdzen elektrycznych i koniecznosé prrebudowy sieci energetycznej oraz
instalacji wewnetrznych w budynkach.
e Budowa prgydomowych oczyszcialni Sciekéw — brak miejsca na lokalizacje oczyszczalni
przydomowych z powodu zwartej (prakilycznie miejskiej) zabudowy.

5) przewidywana ilosé wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materialéw,
paliw oraz energii:

W czasie budowy kanalizacji bedq wykorzystanie niewiclkie ilosci wody i energil. :

Woda - c.a. 20 m3

Paliwa — olej napedowy — 80 m3

6) rozwigzania chronigce Srodowisko:
Niniejsza inwestycja stanowi rozbudowe systemu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniq sciekow
i jest jednym 7 elementow rozwiqzan stuiqcych ochronie srodowiska.
Kanalizacja koliduje z przydroimymi rowami i drenaiem. Przewiduje si¢ odtworzenia rowdw i
drenazu.
Nie przewiduje sig wycinki istniejqcych drzew
Kanalizacja sanitarna po wybudowaniu bedzie inwestycja, ktéra przyczyni si¢ do ochrony
Srodowiska poprzez skanalizowanie Sciekow sanitarnych i odprowadzenie ich projektowanym
kanalem do oczyszczaini Sciekow. Budowa infrastruktury technicznej, sieci kanalizacji Sciekowej
Jjest szczegolnym rodzajem instalacji, wyjatkowo prryjaznej srodowisku — brak jakichkolwiek emisji

zanieczyszczen, pod warunkiem zachowania obowiqzujqcych norm materialowych i wykonawczych.



Budowa nie spowoduje migracji zanieczyszczeii do Srodowiska gruntowego i nie wywola powstania
innych form emisji do srodowiska. Technologia prac prowadzona bedzie zgodnie z obowiqzujqcymi
normami fechnicznymi dotyczqcymi rodzaju i jakoSci materialéw (kanaly Sciekowe z rur
kamionkowych i PVC, studzienki rewizyjne 7 PVC i zelbetu lqczonego na uszczelke ) oraz zostanq
wykonane przez firmg specjalistyczng pod nadzorem inwestorskim.

Powyisza technologia zapewnia peinq szczelnosé kanalizacji.

7) rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko, w tym:
Z uwagi na szczelnosé kanalizacji nie wystapi negatywne oddzialywanie na srodowisko.
W fazie budowy moze wystepowad dla mieszkaricéw krotkotrwala uciqiliwosc, spowodowana pracq
cieikiego spreetu. Z uwagi na to, ie istniejqcq ulica posiada nawierzchnig asfaltowq a chodniki sq z
plyt betonowych, powstale w trakcie budowy odpady bedq podlegaly utylizacji zgodnie z
obowigzujqcymi w tym zakresie przepisami.
Zaplecze budowy przewiduje sig zlokalizowaé na terenie oczyszczalni Sciekéw i powstale Scieki

socjalne bedq odprowadzane do istniejgcych odbiornikéw na terenie oczyszczalni

b) ilo§¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw technologicznych
nie wystgpuje odprowadzenie Sciekow technologicznych.
c) ilos¢ i spos6b odprowadzania wod opadewych
nie wystepuje odprowadzenie wod opadowych
d) rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postgpowania z odpadami
Budowa kanalizacji spowoduje powstanie odpadow w postaci:
e Nadmiaru gruntu - wywoz na wysypisko do rekultywacji
e Gruzu z rozbiorek nawierzchni — do powtornego wykorzystania
e) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen

Nie przewiduje si¢ instalowania maszyn i urzqdzen.

8) mozliwe trans graniczne oddzialywanie na Srodowisko:

Nie wystepuje.

9) obszary podlegajgce ochrounie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poéZniejszymi zmianami) znajdujace si¢ w zasiggu zmaczacego
oddzialywania przedsigwzigcia:
Inwestycja nie przebiega po teremach prawnie chronionych podlegajqce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004. o ochronie przyrody (Dz. U. 92 poz. 880 z péL zm.)
Inwestycja przebiega po terenach ochrony archeologicznej — prace bedg prowadzone pod

nadzorem archeologicznym.



Prace ziemne bedq wykonywane w wykopach wqskoprzestrzennych co ogranicza ich ilos¢

do niezbednego minimum.

10) czy dla projeklowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania
(dla przedsigwzigé wymienionych w art. 135 Prawa ochrony $rodowiska), spowodowane tym, Ze
mimo zastosowanych dostgpnych rozwigzan techniczaych, technologicznych i erganizacyjoych nie
mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci §rodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu

Standardy jakosci Srodowiska bedq zachowane. Nie planuje si¢ stworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.
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