PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiot kosztorysu:
ROBOTY USTERKOWE PO BUDOWIE KANALIZACJI
SANITARNEJ | SIECI WODOCI AGOWEJ

Lokalizacja:
KIERNOZIA
ul. Ltowicka, Rynek Kopernika, 1-go Maja, Le s$na, Ko sciuszki

Zamawiaj gcy:
GMINA KIERNOZIA
UL. SOBOCKA 1A
99-412 KIERNOZIA

Opracowany przez:
DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.0.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A
99-300 KUTNO

Kosztorys sporzadzit

Data: 2014-07-01

Klauzula:
CPV 45113000-2



Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z 0.0. Kosztorysowanie FORTE 13.00

99-300 Kutno, ul.Wojska Polskiego 10A Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

ROBOTY USTERKOWE PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: Roboty usterkowe P

wyk.dn: 2014-07-01 str. 1

Nr Nazwa Jedno |llos¢ Cena jedn. Wartos¢
stka
miary
1 KNR 2-01 510-3 m2 822,00
Obsianie rowdw i zielenca trawg
2 KNR 2-01 507-2 m2 460,00

Regulacja skarp rowu

3 KNR 2-31 511-3 m2 3,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

a4 KNR 2-31 511-3 m2 622,50
Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - 95 % z odzysku [R=1,7;S=1,7]

5 KNR 2-31 511-3 m2 52,50
'Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - 70 % z odzysku

6 KNR 2-31 511-3 m2 6,00
Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

50% nowych

7 KNR 2-31 502-4 m2 75,00
Przetozenie chodnika z pityt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg [R=1,7;S=1,7]

8 KNR 2-31 502-4 m2 67,00
Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

9 KNR 2-31 407-5 m 68,50
Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa

10 KNR 2-31 407-5 m 3,00
Przetozenie obrzezy betonowych o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg [R=1,7;M=0;S=1,7]

11 KNR 2-31 813-4 m 48,00
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

12 KNR 2-31 403-4 m 48,00
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

13 KNR 2-31 310-1 m2 32,00
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca o gr.4 cm po zageszczeniu wg PT

14 KNR 2-31 310-5 m2 32,00
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna o gr.3 cm po zageszczeniu wg PT

15 KNR 2-31 310-6 m2 32,00
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm
po zageszczeniu wg PT

16 KNR 2-31 109-1 m2 22,00
Podbudowy betonowe z dylatacjg, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

17 KNR 2-31 109-2 m2 22,00
Podbudowy betonowe z dylatacjg, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12
cm [RMS=3]

18 KNR 2-31 1406-5 szt 1,00
Regulacja pionowa studzienek

19 KNR 2-31 1406-3 szt 1,00

Regulacja obudowy hydrantu
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Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

20

KNR 2-31 702-4
Montaz pachotkéw prowadzacych U-1A

szt

6,00

21

KNR 2-02 1803-2
Ogrodzenie z siatki na stupkach stal.o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole z rur o
Srednicy 76/3.5 mm - wys.siatki 1.5 m

7,00

22

KNR 2-19 134-1 [R=0,955]
Zamontowanie tabliczek

kpl

12,00

23

KNR 2-18 315-2
Montaz obudowy hydrantu

kpl

1,00

24

KNR 2-15 118-1
\Wymiana wodomierza skrzydetkowego [R=1,7;S=1,7]

Szt

1,00

25

KNR 2-01 505-1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego reczne, kat.gruntu I-ll1

m2

186,00

26

KNR 4-01 104-2
\Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw,
gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. Il

m3

12,96

27

KNR 4-01 105-2
Zasypywanie wykopOw z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat.lll

m3

12,96

28

KNR 2-31 1507-5

Transport wewnetrzny na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
materiatlow sztukowych o masie 1000-2000 kg, samochodem o tadownos$cido 5t -
wywoz gtazu

2,00

29

KNR 2-31 1508-1
Naktady uzupetniajgce do tablicy 1507 na transport materiatéw sztukowych na dalsze 0.5
km ponad 0.5 km samochodem skrzyniowym o tadownosci do 5 t [S=9]

2,00

30

KNR 2-31 1408-1
Spoinowanie piaskiem kostki

m2

15,00

31u

11
Czyszczenie jezdni przy kraweznikach

mb

1 000,00

32

KNR 2-02 1801-2
Cokoty betonowe i fundamenty o wym.0.20x0.80 m

3,00

33

BKNK 101 704-4
Oczyszczenie nawierzchni reczne (uprzatniecie piasku, oczyszczenie chodnika)

m2

92,00

34

ZKNR NrAl-1 1-1
Regulacja bramy

kpl

1,00

Razem kosztorys:
ROBOTY USTERKOWE PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




