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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

KNR 2-01 119-3 km

Roboty pomlarowe przy I|n|owych robotach aernnych trasa drog w terenie rowninnym

1,112 1,112

1,112

KNNR 6 103-3 """" o m2
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, kat gruntu [I-VI

3 645,340

KNR 2-01 109-4 ha
Reczne scinanie i karczowanle krzakow i podszyc gestych

0005 . 0,005

0,005

' Ponsuoowv
IKNR 2-31 114-5 . m2

Wywozeme krzakow transport na odlegto$¢ do 2 km

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa doina ogr. 15 cm po zageszczemu

1111,96*3,3+7,74*2 ~ 3684,948
-12,0%3,3 -39,600

50,000

- 3645,348

6

KNR 2-31 114-6 m2
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po
zageszczeniu [R=3;M=3;5=3]

-3 645,348

[7

KNR2-31104-3 m2
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

3519633 1161468

1 161,468

8

3

KNR 2-31 104-4 i m2
Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm [R-5 M=5;5= 5] i

NAWIERZCHNIE

9

KNR 2-31 310-1 o m2
[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa
wigzaca o gr.4 cm po zag@szczenlu BETON ASFALTOWY

1111,96*3,1+7,742 3 462,556

1161,468

3 462,556

10

[KNR 2-31 310-2 m2
[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, kazdy
dalszy 1 cm gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po zageszczeniu

-3 462,556

14

KNR 2-31 1004-6 T m2
Czyszczeme mechaniczne naWIerzchnl ulepszonej - bitum

335136 3351,360

3 351,360

12

KNR 2-31 1004-7 ) ' m2
|Skropienie nawierzchni asfaltem :

3 351,360

13

KNR 2-31 310-5 m2
[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa
Scieralna o gr.3 cm po zageszc:zenlu BETON ASFALTOWY

1111,96*3,0+7,74*2 3 351,360

'3 351,360

14

KNR 2-31 202-9 m2
Nawierzchnie zwirowe o gr.8 cm po zageszczeniu, rozscietane mechanicznie -
POBOCZA ZWIROWE

2223,920

15

4

ROBOTY WYKONCZENIOWE

KNR 2-31 202-10 ' ' m2
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zageszczeniu, rozécietane
mechanicznie [R=7;M=7,5=7]

2223.920
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[16 KNR 2-31 605-7 m 20,000

! Analogia - przepust pod drogg z rur PEHD fi. 500

17 KNR 2-31 605-1 m3 3,000
Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe
10041520 3,000

18 |KNR 2-31 605-4 Sciana 4,000
Analogia - scianki czotowe prefabrykowane dla rur o srednicy 50 cm

19 KNR 2-31 704-1 m 34,000
Analogia - Bariery energochfonne stupki w rozstawie co 4 m
70 Mol S N TR |

20 KNR 2-31 702-2 szt 3,000
Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70 mm f

121 KNR 2-31 703-1 szt 3,000
Przymocowywanie tablic znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o |
powierzchni do 0.3 m2

22 ZKNRNrC-11-1 Kpl 1,000
\Analiza - wiasna - inwentaryzacja geodezyjna |
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