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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA Oczyszczalnia Sciekéw
dla Gm. KIERONOZIA

INWESTOR Urzad Gminy KIERONOZIA
ul. Sobocka 1 A
99-412 Kiernozia

PROJEKTANT BIOPROJEKT s.c., Grzegorz Jaski
Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje wewnetrzne: ogrzewania,

wentylacji, kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynku oczyszczalni $ciekéw .
Niniejszy projekt jest czescig kompleksowego wielobranzowego projektu
budowlano-wykonawczego oczyszczalni sciekdw.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku technicznym oczyszczalni
$ciekdw opracowano na podstawie:

. projektu technologicznego oczyszczalni Sciekow

. projektu architektoniczno-budowlanego budynku technicznego

. obowigzujgcych norm i wytycznych projektowania

. wytycznych i uzgodnien miedzybranzowych dokonanych na etapie
projektowania

@
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. INSTSTALACJA OGRZEWANIA

W budynku technicznym oczyszczalni $ciekéw dla ogrzania pomieszczen
socjalnych zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekeyjne / konwektory / o
mocy grzewczej 0.5 +1.25 kW /230 V.

Konwektory powinny posiadaé zabezpieczenie przeciwmrozowe,
zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz plynng regulacie temperatury i
optymalng fatwo$¢ obstugi dzigki termoregulatorowi.

Dla konwektoréw przewidziano oddzielny obwéd elektryczny pozwalajacy na
sterowanie termostatem temperatury zewnetrzne;j.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastgpi
odciecie doptywu pradu do obwodu i wytaczenie konwektorow.

Dla pomieszczen technicznych przewidziano ogrzewanie powietrzem przy
wykorzystaniu zyskéw ciepta pochodzacych od pracujgcych dmuchaw oraz
dogrzewanym nagrzewnicg elektryczng o mocy 8/12 kW. Odpowiednig cyrkulacje
powietrza zapewnig wentylatory / patrz p-t 2. wentylacja /.

4.2. INSTALACJA WENTYLACJI
Pomieszczenie szatni przepustowej (03) oraz pomieszczenie socjalne (02)

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy
zastosowaniu wentylatora tazienkowego VE-03 zamontowanego bezpos$rednio na
kanale wentylacyjnym ¢ 125 PVC w zespole sanitarnym (WC).

Wigczenie sie wentylatora nastepuje w momencie zapalenia $wiatta w
pomieszczeniu szatni przepustowej. Praca wentylatora zapewnia min. 5 wymian
powietrza na godz. w pomieszczeniu szatni przepustowej oraz min. 2 wymiany
powietrza na godz. w pomieszczeniu socjalnym.

Zastosowanie w wentylatorze opdznienia czasowego regulowanego pozwala na
jego automatyczne wytaczenie sie w kilka minut / w zalezno$ci od nastawy / po
zgaszeniu éwiatta w szatni przepustowej.

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano
zamontowanie kratki wentylacyjnej pomiedzy pom. WC a natryskiem, kratki w
drzwiach do WC, zainstalowanie drzwi z podcietym skrzydtem pomiedzy
pomieszczeniem socjalnym a szatnig przepustowg oraz automatu nawiewnego
AN-01 zamontowanego w $cianie zewnetrznej w pomieszczeniu socjalnym.

Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie
(bez zasilania elektrycznego) powodujac przymykanie zaworu w przypadku
minusowych temperatur zewnetrznych. Istnieje réwniez mozliwo$¢ recznego
ustawienia zaworu powietrznego.
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Podczas przerw w pracy wentylatora fazienkowego automat w $cianie
zewnetrznej umozliwia wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie techniczne (04) oraz pomieszczenie dmuchaw (05)

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng.

Wentylacja wywiewna zapewnia, przy wydajnosci wentylatora wyciggowego
VE-02 - 1100 m*h 5.4 wymian na godzine.

Wentylator wyciggowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator kanatowy,
potaczony kanatem g 250 z wyrzutnig dachowa.

Kratki wyciggowe zaprojektowano na wys. 0.5 m oraz 2,4 m nad posadzka.

W ukiadzie wyciggowym przewidziano klape zwrotng KZ-01 zapobiegajacg
zbyt intensywnej wymianie powietrza co w okresie zimowym (przy niskich
temperaturach zewnetrznych i $rednicy przew. went. @ 250 ) spowodowatoby
nadmierne wychtodzenie pomieszczenia. Zastosowanie klapy chroni przed
nadmiernym wychiodzeniem, a jednocze$nie nie uniemozliwia wentylacji
grawitacyjnej poprzez uktad w czasie gdy wentylator wywiewny nie pracuje.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie
swiezego powietrza poprzez czerpnie CS-01 umiejscowiong w pomieszczeniu
technicznym na &cianie zewnetrznej ( nad pom. dmuchaw). Wymiary czerpni:
500x250 mm, typ ST-JWN. Czerpnia wyposazona jest w kratke zaluzjowg KZ-01
typ VK-40-20.

W normalnym trybie pracy wentylatora wyciggowego VE-02 przewidziano jego
wigczanie i wytaczanie przekaznikiem czasowym. lloé¢ oraz dtugo$¢ cykli pracy
mozliwa bedzie do zaprogramowania w zalezno$ci od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano réwniez zainstalowanie przycisku
pozwalajgcego na reczne uruchomienie wentylatora wyciggowego VE-02 przy

100% wydajnosci. Jego automatyczne wylgczenie nastgpi po nastawionym
czasie.

W systemie wentylacji przewidziano — dla okresu zimowego- wentylator
obiegowy VE-1.01 zamontowany na kanale przechodzacym przez S$ciang
pomiedzy pomieszczeniem dmuchaw a pomieszczeniem technicznym oraz — dla
okresu letniego- wentylator wywiewny VE-1.02 zamontowany na kanale
przechodzacym przez $ciang zewnetrzng (os nr 1).

Wentylatory do pracy w trybie zima —lato przetaczane sg recznie przez
eksploatatora oczyszczalni.

Podczas pracy dmuchaw w trybie zima, $wieze powietrze zasysane zostaje
przez czerpnie CS-01 oraz otwor w stropie do pomieszczenia dmuchaw. Gdy
temperatura w tym pomieszczeniu przekroczy temp. max +25°C (ustawiong na
termostacie zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) wigczy sie wentylator
obiegowy VE-1.01, nawiewajac ciepte powietrze do pomieszczenia technicznego.
Pozwoli to na wykorzystanie zyskow ciepta od dmuchaw w okresie zimowym.

Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimg +8° C.
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W przypadku zbyt matych zyskéw ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do
spadku temperatury w pomieszczeniu technicznym ponizej +8° C, powietrze
obiegowe dogrzewa nagrzewnica elektryczna o mocy 8/12 kW, wyposazona w
termostat, zainstalowana na zewnetrznej $cianie w pomieszczeniu technicznym.

Sposéb rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng
wentylacje pomieszczen oraz oszczednoéé energii elektrycznej przy wykorzystaniu
zyskéw ciepta od pracujacych dmuchaw zima.

Pomieszczenie magazynowe nr 06

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrzaka dachowego WY-01 @160 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-02.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez czerpnig
$cienng CS-03 umieszczong w cianie zewnetrznej na wysokosci 0,25m nad podioga.

Pomieszczenie nr07 na kontener na skratki oraz pomieszczenie nr 08 na kontener osadu

Dla pomieszczer zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrzakow dachowych WY-02 i WY-03 @160 zamontowanych na
podstawach dachowych PD-03 i PD-04.

Wentylacja nawiewna pomieszczen realizowana jest w sposéb grawitacyjny
poprzez czerpnie $cienng CS-02 umieszczong w Scianie zewnetrznej pomieszczenia
na kontener osadu. W $&cianie pomiedzy wyzej wymienionymi pomieszczeniami
przewidziano kratke przeptywowsg 150x150mm.

4.3. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

Odprowadzenie $ciekow z urzadzen sanitarnych, wpustow podtogowych i odwodnienia

liniowego projektuje sie do studzienki kanalizacji zewnetrznej — wg projektu zewnetrznej
sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w
zakresie $rednic 940 - @110 oraz z PVC-U #160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniajg wysoka szczelno$¢
potgczen rur i ksztattek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano wpusty podiogowe z
kotnierzem izolacyjnym, z kratkg $ciekowsg ze stali nierdzewnej, przedtuzang ramg
nasadowag 150x150 mm i zasyfonowaniem.

W celu odprowadzenia wody z pod prasy tasémowej przewidziano odwodnienie
liniowe HAURATON (korpus FASERFIX — Standard, ruszty FASERFIX — Standard).
Diugo$¢ odwodnienia 2000mm, szeroko$é 141mm, typ 10.

Do odwodnienia brodzika nalezy zastosowaé syfon rewizyjny /czyszczony od
gory/.
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4.4.INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

4.4.1. Woda zimna

Dostarczenie wody do celéw sanitarnych / woda zimna oraz do podgrzewacza/,
technologicznych i utrzymania czystosci projektuje sie z zewnetrznej sieci
wodociggowej, przy zastosowaniu izolatora przeptywu i zaworu antyskazeniowego.

Doprowadzenie wody do budynku - wedtug odrebnego opracowania.

Przewody wodociggowe w budynku zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R
(typu 3) / PN 10. Laczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie
podtynkowej, w pomieszczeniach technicznych - na $cianie pod stropem.

Pionowy przewéd wodociagowy / wprowadzenie do budynku /, zaprojektowany
przy zewnetrznej écianie  oraz w poblizu drzwi wejsciowych, nalezy zaizolowaé
izolacjg do zimnej wody / grubos¢ 9 mm/ np. typu ACCOFLEX.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

e woda dla celéw sanitarnych q=90 I/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:
Q=90x1=290l/db;

e woda na utrzymanie czystosci: Q¢ =200 I/db;
e woda na cele technologiczne: Qtech = 500 I/db;
Catkowite zapotrzebowanie wody Qcan =790 lidb.

Rozplanowanie instalacji wodociagowej pokazano na rys. ZW1 1.00, ZW1 2.00

4.4.2. Ciepta woda uzytkowa

Dla zaopatrzenia w cieptg wode natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano
pojemno$ciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 40 litrow. Moc
podgrzewacza 1,5 kW / 230 V. Ogrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu szatni
pod stropem.

W skiad standardowego wyposazenia wchodzi zawor bezpieczenstwa, regulator
temperatury, wytgcznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawoér zwrotny na
przytaczu wody zimnej oraz dwa zawory odcinajace na wejéciu i wyjsciu z
ogrzewacza.

Instalacje c.w.u. wykonac¢ z polipropylenu PP-R (typu 3) / PN 10. tgczenie rur
poprzez: zgrzewanie.
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5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:

¢ dokumentacjg techniczng

e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych” — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji

e War. Techn. Wyk. | Odbioru Rob6t Bud.-Mont. — cz.Il ,Instalacje sanit. |
przemystowe”

o Wytycznymi montazu urzadzen zastosowanych w projektowanych instalacjach

(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) okreSlonymi przez ich
producentow.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Zastosowane urzadzenia i materialy muszg odpowiadaé warunkom

bezpieczenstwa eksploatacji i posiadaé niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia
do stosowania.

UWAGA

Rozwigzania materiatowe (urzgdzen i przyboréw sanitarnych) sa rozwigzaniami
przyktadowymi.

Dopuszcza sie mozliwo§¢ zmiany typdw i producentéw pod warunkiem
zachowania parametréw i jakosci.

Nie dopuszcza sie zmiany materiatéw z jakich zostaly zaprojektowane przewody
wody zimnej i kanalizacji oraz sposobu ich potgczen.
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URZAD Warizawo, dnio 1987“01— '“j/ L ——

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK], ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

BEBLIAT v

Nr ewidencylny.......

STWIERDZEHIE POSIADAMIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podsiawie art. 18 ush. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §.cueunn
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust,1 pkt 1, §7, § 13 ust.1 pkt 4 1lit.b

rozp. Ministra Gospodarki’ Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr B, poz. 46).

STWIERDZAM

ze Ob... ANNA__MALGORZATA P.ROCH ... c.ilhelma .. ...

in srodowiska

urodzony(a) dnia 25.lutego. 1953 r..Bialystok

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

projektanta oraz kierownika budowy i robot
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

w specjalnodei
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektéw instalscji sanitarnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne-
go w zakresie instalacji sanitarnych.-




MAZOWIECKA
NSUil¢ OKREGOWA

-

BRIz B A
= INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA
Warszawa, 12 grudnia 2007
Zaswiadczenie

Pani ANNA MALGORZATA BEISTEINER

miejsce zamieszkania:
GORSKA 19m 35
00-740 WARSZAWA

jest cztonkiem Maz"owieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0296/02

i posiadé wymagane ubezpieczenie od odpowiedziafnoéci cywilnej.

Ninigjsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.
MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA

INZYNIEROW BUDOWNICTWA
2-ca PRZEVIUDRICZACEGO

bttt i

g S

\mgr ini./érzy Kotowski
. g

23

31, fax w. 26. Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w.
b.org.pl

00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Vlip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, faxw. 18
E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.pil

Dzial Gzlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25,
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otwér w posodzce
250x500
zobezpleczony kratq

LEGENDA:

CS-01 - Czerpnia scienna typ ST—JWN 500x250 mm
KZ-01 - Kratka zoluzjowo typ VK 40-20

PR-01 - Przepustnica jednoplaszczyznowa typ DR 6250
VE-02 ~  Wentylator kanatowy typ VENT — 250

Nr NAZWA POMIESZCZENIA Pow. _Qﬁ
[11 T Antresola [ 40,81 ]

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIO-TECH

0,00 = 100,20m npm

Zriony: Opis Data Nazwisko Podpis
Obiekt: . | Indeks Dota Rys. Nr RO1
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 106.02.2008 P10.124/07
DLA GMINY KIERNOZIA Fozo Skalo
oo INSTALACJE SANITARNE PB 1:50 VE 12.00
Rysunek: i i Nozwisko Ne uprownien
BUDYNEK TECHNICZNY Projeklowel: | mgr inz, Ao Beistemer ey o/
RZUT ANTRESOLI Oprocowal: | mar inz. Adrian Bujok
INST. WENTYLACJI Sprawdzit: | mgr inz. Grzegorz Jaski GPIV.7342(286)94 I \ 7

o

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski

97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.p!




Wlot osiatkowad

kratka 150x150mm
zamontowana
pod stropem

%

¢
~_£zedna.ispodu.

kanatu +2,20

298

1
|
i
i

-101

CS~01

LEGENDA:

- Czerpnig scienng typ ST—JWN 500x250 mm

UWAGA: Wymiory podano w milimetrach.

Rysunek opracowano wedlug worunkéw technologicznych firmy BIO-TECH

KZ-01 - Kratka zoluzjowo typ VK 40-20
VE-1.01 ~ Wentylotor kanalowy typ IBF/4-315
VE-1.02 ~ Wentylotor kanatowy typ IBF/4-315
KR-01..04 - Kratka nawiewno~ wywiewna stolows ST-W 545x345
PD-04 - Podstowa dachowa kolowo typ B/I $160
WY-03 ~ Wywietrzok dachowy cylindryczny okrqgly @160
$0,00 = 100,20m npm
Zmiony: Opis Dota Nazwisko Podpis
Obiekdt: i | indeks Dot Rys. Nr RO1
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 0 |60208| o
DLA GMINY KIERNOZIA Faza Shola
sae: INSTALACJE SANITARNE P | 150 | VE21.00
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprownien Podpis _
BUDYN m_‘.A TECHNICZNY Projektowal: | mar inz. Amno Beisteiner /s /02
ﬂ_NNmX_MOL A-A Opracowal: | mgr inz. Adricn Bujok
_Zmﬁ <<m2._.<_l>Oc_ _ Sprowdzit: mgr inz. Grzegorz Jaski GP.IV.7342(285)94

BIOPROUJEKT
Grzegorz Jaski

97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




550m7h
C1100m¥ Ry

wD-01

PD-01

ARSARK

AN A
VY

X

Wlot osfatkowac

TG W

—
E\L

| 2250 “ = 150x150

! zarontowana
spiro ‘_ pocd stropen,
! 2250 ') 18§ ; T

| — 2500 ;

Wlot osiatkowac

LEGENDA
CS-01 —
KZ-01 -
VE-03 ~
PR-01 -
Kz-01 -
PD-01 -
WD-01 —
WY-02 -
PD-03 -
KR-03 —

Czerpnia scienna typ ST=JWN 500x250 mm
Kratka zcluzjowa typ VK 40-20
Wentylator tozienkowy typ EDM
Przepustnica jednoptaszezyznowa
Klapa zwrotna typ  CAR-250
Podstawa dachowa kofows typ B/l 9250
Wyrzuinio dochows typ ST- DH

Wywietrzak dachowy cylindryczny okrqgly $160
Podstawa dachowo kolows typ B/l $160
Kratka wentylacyjna KWO @125

160 / EC
typ DR 6250

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIO—~TECH
T

10,00 = 100,20m npm
Zmiany: QOpis Dota Nozwisko Podpis
Obiekt: . | Indeks Dat Rys. Nr RO1
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 |06.02.2008 P10.124/07
DLA GMINY KIERNOZIA Fora Skolo
bono. INSTALACJE SANITARNE PB | 150 | VE2200
Rysunek: imig i Nozwisko Nr_uprawnien odpis
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowat: ,amq .sw. §=” Beisteiner nmmwmwmem\QN : aw
UmNm_‘AxOL mlw Opracowal: | mgr inz. Adrion Bujok -
<<m7:1 | OO_NNm<<>Z_m Sprawdzit: | mgr inz. Grzegorz Joski GP.IV.7342(286)94

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski

97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




550m7h
100 R

@

WD-01

KZ-01

PR-01 | |
mm\.\lo ” e QRS A————
o250 112,20 | LEGENDA:
. VE-02 — Wentylotor kanafowy typ VENT — 250
1500 = | PR-01 - Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR #250
(N !

KZ-01 - Kiopa zwrotno typ  CAR-250

PD-01 — Podstowa dachowa kofowa typ B/Il 9250
WD~01 - Wyrzutnio dachowa typ ST— DH

KR-02 - Krotka nowiewno— wywiewna stalowa ST-W 545x345
KZ-01 - Krotka zcluzjowa typ VK 40-20

Wlot osiatkowac

-10,15

)

RN

Y T

10,00 = 100,20m npm

Zmiany: Opis Data Nozwisko Podpis
Obiekt: . ~ Indeks Data Rys. Nr RO1
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 lwo2owl  proinr
DLA GMINY KIERNOZIA Fozo Skalo
sz INSTALACJE SANITARNE pe | 150 | VE23.00
Rysunek: fmie i Nozwisko Nr uprawnien Podpis
wc_u/\2mv% HmOIZ_ONZ/\ Projektowat: | mgr inz. Anno Beisteiner .%‘N%m\\mwzm\on 714,
mU—nNNm_\AmOL OIO Opracowat: mgr int. Adrian Bujok
<<mz|~l. _ OO mNm/\/\>Z_m Sprawdzit: mgr in2. Grzegorz Joski GP.IV.7342(286)34
BIOPROJEKT
UWAGA: Wymiary podono w milimetrach, O_‘Nmm.o_‘N Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologiczaych firmy BIO-TECH (044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




Nr NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m?
01 [ KORYTARZ [ 212
02 | POM. SOCJALNE | 623
g ) M Pode jécie ©75, i=2,5% < 03 mN>._.z_>. vmmmmcm.ﬂo%“/ _
= mw.wu\uoo\: ! prowadzone pod stroper Y "3 03a Szatnia odziezy wierzchnie] 1,54
pode jscie _wyprowadzone | " Pion #75|z rewizja na poziomie parteru N N $ 03b xoB::%oo._c 1,99
500 mm nad posadzke ; zakonczony Prze jécie przez-strop | T 58 03¢ Wezel sanitarny 1,70
10 cm podl stropem. :mgu.m. e buddwie & P 5, 03d Szatnia odziezy roboczej 3,44
a M 10,00 s co¥y [0% | WC 1,51
ﬂ i hd w momencie ustalenfa S .
N m‘wmwuo% 14000 4 !  lokalizac ji wpustu pod, mmm m 04 | POM. TECHNICZNE 31,72
o 4 % pode jscie | #50 na poziom antresoli s> 8 05 | POM. DMUCHAW 14,36
/ wyprow. w' scianie NS 06| POM. MAGAZYNOWE 9,54
e nys. osl 550nm Jogex 07 | POM. GOSPODARCZE 6,05
WpUSE el 00 posecid 83 08 | POM. NA KONTENER 14,31
rz. spodu podtogowy 275 : ; Brodzik 900x300 SENS
080/ g0 kratia 150x15 ;, Lz:_spody = 0gfs
ratka x150 z syfonen rewizy jnyr Uy €3
(czyszczonym od gor, .m.w g &
12§
A JRUN SN S s -G S
S L. 82
g >
NPEHE N b
3 N
o s §led
g \I® Sha
& [N
© S g
. 3 e TNEC
- B rz. spody
_ + owmo / = 072
aton — [dwodnienie liniowe, - = pon
Korpusy [ lruszty Faserfix-Stan S IS rz. WUQQ&W\
Typ 10, L=Ex1000mm, szer.=141mm, s |s :;m\mw » N rz. spodu
¢|M’ s n -0,63
NV
25K grs = i
oo N\ om0 S| LSk
\ w\ = wys, 0si~350mm
1700 rz. spodu MM NWUQ mt rewiz, od posadzki
pode jscie wyprowadZgre 0,70 ’ L HO»OO = AOO‘NOB npm
max 100 mm nad posadzke \m
pode jscia_wyprowadzone
500 mm ned posadzke
- OMON Zmiany: Opis Date Nozwisko Padpis
...... rzedna spod przewodu \ Obiekt: B A Indeks Dato Rys. Nr RO1
-1,60
-0 a do studzienki kanalizacy jne j OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 |06.02.2008 P10.124/07
o e, DLA GMINY KIERNOZIA
kanalizacji zewnetrzne sare: INSTALACJE SANITARNE pe | 150 | KA11.00
Rysunek: imig  Nozwisko Ne uprowrien Podpis
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowa: | mar inz. Anno Beisteiner /o
ENCI_) mU\/xx_lmmC Opracow mgr inz. Adrian Bujok
INST. KANALIZACYJNA Sprawdzit: | mgr in2. Grzegorz Jaski GPV.7342(286)04

BIOPROJEKT

Grzegorz Jaski

97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
Rysunek opracowano wedtug worunkdw technologicznych firmy BIO-TECH (044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl

UWAGA: Wymiary podeno w milimetrach.




_H.MH.H.H} SO I

Pion 875 z rewizja
zakornczony 10 cm
pod stropem poarteru

Pode jscie #75, 1=2,5%
prowadzone pod strop

o poziomie parteru

krotka 150x150

" Rure UVNW\\..Q,DDWEW do sciany
z odstepem okoto Scm od Sciany A,

dla unikniecia koliz ji <
z instalacjami na antresoli e O
100
Nr NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [nd]
[ 11 [Antresolo [ 40,81 ]
0,00 = 100,20m npm

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Rysunek opracowano wedfug worunkdw technologicznych firmy BIO—TECH

i

T !
| | “
_ ﬁ m
L OO D SN |
| Zmiony: Opis Data Nozwisko Podpis
m 10,15 # ,
| \ Obiekt: . , Indeks Dota Rys. Nr RO1
Awl P - OON<@NON>_IZ_> mo_mxo<< 00 06.02.2008 P10.124/07
- : DLA GMINY KIERNOZIA Foza Shelo
N | ba: INSTALACJE SANITARNE pe | 150 | KA12.00
e Rysunek: fmie | Nozvisko Nr uprawniet Podpis, /'
BUDYNEK TECHNICZNY P BRI e A
ojektowal: | mgr in2. Anna Beisteiner St-51/87 )
RZUT ANTRESOLI Opracowal: | myr inz. Adrian Bujok \\%\5(
INST. KANALIZACYJNA Sprawdzil:  Imgr inz. Grzegorz Joski GP.V.7342(286)94 “\,\ =
O
BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.p!
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Doprowadzenie wody
z poziomu przyzilemia,

Przewdd zakoriczony zaworem
ze ztgczka do weza 1/2°
na wyskokosci 0,7 m od posadzki

i
13

1950

UWAGA: Wymiary podono w milimetrach.

Rysunek opracowano wediug warunkbw technologicznych firmy BIO—~TECH

+0,00 = 100,20m npm

Zmiony: Opis Doto Nazwisko Podpis
Qbiek: j j Indeks Dota Rys. N RO1
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 |oo220s|  protager
DLA GMINY KIERNOZIA Fora Skalo

srozs: INSTALACJE SANITARNE PB 1:50 | ZW 12.00

Rysunek:

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT ANTRESOLI
INST. ZIMNEJ WODY

Imig i Nozwisko Nr uprawnien voa&m\

Projektowat: | mgr inz. Anna Beisteiner umm\“w\mwa\s §

op
Opracowal: | mgr inz. Adrion Bujok \@e\w{
Sprowdzt: | mgr inz. Grzegorz Joski GP.IV.7342(286)34

\\

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




