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1. Czes$¢ opisowa
1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe odcinka kanalizacji

sanitarnej, kolektoréw ttocznych oraz wédociqgu doprowadzajgcego

wode na teren projektowanej oczyszczalni ciekéw komunalnych w

miejscowosci Kiernozia, gmina Kiernozia.

1.2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Kiernozia.

1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem jest Gmina Kiernozia.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania byto:

Umowa zawarta z Urzedem Gminy w Kiernozi a P.P.W.
,BIOPROJEKT", Moszczenica.

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy terenu projektowanej oczyszczalni
Sciekéw w skali 1:500.

Dokumentacja geotechniczna pod projektowang oczyszczalnie
sciekow.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania wydany przez
Urzad Gminy Kiernozia.

Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gminy kiernozia

1.5. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Uktad projektowanych instalacji sanitarnych miedzyobiektowych

dostosowany zostat do rozmieszczenia poszczegélnych obiektéw

oczyszczalni $ciekdw oraz uksztattowania terenu .



1).

3).
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Kolektor grawitacyjny doprowadzajgcy $cieki do przepompowni
wykonany z rur PVC 250 mm Klasy S, L = 21,7 m.

. Doptyw $ciekdw surowych do reaktora sktada sie z odcinka

kanalizacji cisSnieniowej ttoczacej $cieki z przepompowni na sito
PVC 290 mm, L=21,1m.

Odptyw sciekdw oczyszczonych ze zbiornika reaktora do rzeki Nida,
jako kanalizacja grawitacyjna z rur PVC @200 mm L=74,3 m,
kanalizacja ttoczna z rur PE @140 mm L=724,0 m | kanalizacja
grawitacyjna z rur PVC @200 mm L=30,8 m.

. Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku technicznego do

studni S2 wykonane z rur PVC @160 mm L = 17,1m.

Odprowadzenie wéd nadosadowych ze zbiornika osadu do studni

kanalizacyjnej zaprojektowano jako kanalizacja grawitacyjna z PVC
2160 mm, L = 5,6 m.

. Odprowadzenie sciekdéw z punktu zlewnego FEK-PAK do zbiornika

usredniajgcego 5A z PVC @110 mm, L = 5,1 m oraz zbiornika
usredniajgcego 5B z PVC ¢110 mm, L = 5,0 m.

. Odprowadzenie $ciekdw z tacy najazdowej do studni S2 z PVC

2160 mm, L = 14,7 m.

. Odprowadzenie osadu ze zbiornikéw osadu potaczonych

przewodem PVC @315 o dtugosci L = 4,1m na prase zlokalizowang

w budynku technicznym rurociggiem ttocznym 2xPVC @90 mm
PN10, o diugosci L = 14,5 m.



9). Odprowadzenie $ciekéw ze zbiornika usredniajgcego do studni Sr

zaprojektowano jako rurocigg z rur PVC @160mm Klasy S, L = 4,5.

10). Sie¢ wodociggowej z rur PE 2110mm SDR 17 6 L = 34,9 m
zakonczona hydrantem nadziemnym, ponadto zaprojektowano

przytacze wodociggowe do budynku technicznego 40 mm PE, L =
32,4 m.

11). Odcinkek kanalizacji deszczowej 200 mm L=32,2 m
odprowadzajgce wode z wpustu ulicznego ACO-DRAIN 100 przy
bramie wjazdowej do studni S7 odprowadzajgcej $cieki
oczyszczone.

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy instalacji
sanitarnych miedzy obiektami oczyszczalni éciekow wg. niniejszej
dokumentacji zadecydowano na podstawie uzgodnien w Urzedzie
Gminy w Kiernozi biorgc pod uwage technologie wykonania robét,
warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.,

1.6. Zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym zlokalizowane bedg instalacje zewnetrzne nie jest

zabudowany na catym obszarze planowanej inwestycji.

1.7. Istniejace uzbrojenie

Po trasie projektowanego odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych
wystgpuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu, w pozostatych
trasach projektowanych sieci nie zlokalizowano istniejgcego uzbrojenia.:
Szczegobtowe rozwigzanie wysokosciowe tras przewodoéw

zamieszczone jest na zatgczonych do projektu profilach podtuznych
(Rys.Nr 3).
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1.8. Warunki gruntowo wodne

Projektowang oczyszczalnie Sciekow jak i kanat odprowadzajacy
oczyszczone scieki do odbiornika tj. rzeki Nidy zlokalizowano poza
terenem zabudowanym miejscowosci Kiernozia, na dziatce nr 449/45
obreb Kiernozia do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.

Teren projektowanej oczyszczalni ma spadek w kierunku
potnocno-wschodnim, jest niezabudowany, nie zadrzewiony, potozony
na rzednej okoto 100 m n.p.m.

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia przedstawiajg rysunki
zatgczone do niniejszego opracowania.

Badania geologiczne wykazaty, ze podtoze budowlane
projektowanej oczyszczalni stanowig grunty rodzime mineralne oraz
gleby wieku czwartorzedowego. Bezposrednio pod warstwg gleby
zalegajg piaski gtéwnie Srednioziarniste. Piaski te stanowig wypetnienia
rozmy¢ erozyjnych glin piaszczystych.

W podtozu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

- grunty warstwy | nie nadajg sie do posadowien bezposrednich,

- grunty warstwy |l i [l nadajg sie do posadowien bezposrednich.

Ciggtego zwierciadta wéd gruntowych nie stwierdzono. W rejonach
zalegania glin mogg wystapi¢ bardzo niewielkie sgczenia wéd
resztkowych z przewarstwien piaszczystych.

Granica przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1.0m
2. Czes¢ technologiczna

2.1. Plan sytuacyjny i trasa sieci zewnetrznych.

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno
wysokosciowej w skali 1:250 obejmujgc teren projektowanej oczyszczalni
$ciekéw na rys.1, oraz na mapie w skali 1:500 obejmujacej catos¢ trasy na

rys.2.. Charakterystyczne punkty trasy zostaty zwymiarowane geodezyjnie.



2.2. Obiekty na sieciach.

Obiektami projektowanymi na sieciach sg;
- typowe studnie kanalizacyjné'z PE 21000 mm (gr.16 mm)
- studnia pomiarowa $ciekéw oczyszczonych — typowa studnia
kanalizacyjna z kregow zelbetowych 21600 z wtazem @600

mm z zamontowanym przeptywomierzem.

2.3. Sposob posadowienia kanatu

Kanaty i przewody uktadaé bezposrednio na pospoétce o gr. 15 cm
zageszczonej zaggszczarka mechaniczng uformowanej na kat 120
stopni. ; O

2.4. Pompownia $ciekéw.

Zadaniem pompowni jest podawanie $ciekow surowych (sanitarne +
dowozone) do wezta oczyszczania mechanicznego a nastepnie do
reaktora osadu czynnego. W pompowni na doptywie Sciekéw sanitarnych
zainstalowana powinna byé rzadka krata koszowa z podnosnikiem
recznym, ktérej zadaniem jest zatrzymanie wiekszych Zanieczyszczen
statych w celu ochrony wirnikéw pomp. Sterowanie pracag pomp
zatapialnych przy pomocy sterownika przemystowego z programem )
optymalizacji pracy pomp powinno byé zsynchronizowane z pracg
urzadzen technologicznych wchodzacych w sktad catej oczyszczalni
sciekow (mechaniczne podczyszczenie $ciekéw, reaktor biologiczny), w
celu ograniczenia wystgpienia awarii do minimum. Na wypadek awarii
sterownika, czujnik maksymalnego poziomu $ciekéw w pompowni
powinien bezposrednio uruchamiaé pompy zatapialne. Armatura
technologiczna (zawory odcinajgce i zwrotne) do pomp powinna byé

usytuowana w budynku technicznym w celu utatwienia dostepu dla obstugi.



2.5. Budowa wodociagu.

Projektuje sie doprowadzenie wody na teren inwestycji wraz z
przytgczem do budynku technicznego oczyszczaini.
Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz zasypac

piaskiem na wysokos¢ 10 cm ponad rure.

3. Wytyczne realizacji inwestycji
3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z budowa sieci nalezy:
- wytyczy¢ osie projektowanych kanatéw
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.2. Drogi dojazdowe

Drogami dojazdowymi na plac budowy jest:
- droga gminna we miejscowosci Kiernozia

- istniejgca droga gruntowa

3.3. Roboty ziemne

Kanaty wykonywane bedg w wykopach skarpowych o szerokosci w
dnie 0,6 m i nachyleniu skarp 1;1,5 oraz jako wykopy
waskoprzestrzenne szalowane o szerokosci w dnie 1,0 m. Urobek z
wykopdw jest wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w
wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospotki grubosci 20 cm .

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapic¢ do
uktadania rur. Roboty nalezy prowadzic¢ przestrzegajgc zasad i
przepisow BHP oraz normy PN-83/8836-02. Rure nalezy zsypac

piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury zageszczajac.



Zasypanie wykopu nalezy prowadzié do poziomu podanego na
profilach podtuznych zageszczajgc warstwami co 20 cm ( wskaznik

zgeszczenia 1).

Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie betonu B-10. Catoéé

studzienki obsypac piaskiem.

3.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy
prowadzic je przy pomocy pomp ktére nalezy umieécié w studzience
wykonanej obok rurociggu.
Doptyw do studni nalezy wykonaé poprzez dren PVC d= 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej O

dna kanatu. Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem.

3.5. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywaé rur hieuszkodzonych klasy PVC i PE.
Wszystkie materiaty muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i odpowiadaé polskim normom w tym
zakresie.

Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociggow

kanalizacyjnych w danej technologii. 8

3.6. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ich oswietleniem jest
szczegdlnie wazne na terenie budowy, w zwigzku z powyzszym wzdtuz
linii wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach

oraz czytelnie je oznakowaé i oéwietlié.




3.7. Dostarczenie energii elektrycznej

Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy

pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Operatorem
sieci energetyczne;.

3.8. Dostarczenie wody

Woda do celéw budowy czerpana bedzie z istniejgcej sieci

wodociggowe;.

3.9. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powtokg bitumiczng
naktadang na gorgco.

Powierzchnie wewnc—;tréne | zewnetrzne studzienek nalezy
zagruntowac dwukrotnie , Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa
razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przejsé

przewodow przez sciane wykonac¢ sznurem konopnym smotowanym
lub kitem asfaltowym.

3.10. Odbidér koricowy

Qdbidr koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN - EN 752-2/200C — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania

e PN -—EN 1401-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

o PN —B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



e PN -92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

e PN -EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotyczgce elementéw
stosowanych w systemach kanalizacii grawitacyjnej.
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