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PROJEKT BUDOWLANY

TOM |X

TYTUL PROJEKTU: Projekt budowlany budowy oczyszczalni $ciekow
komunalnych w miejscowosci KIERNOZIA, gmina
Kiernozia, pow. lowicki, woj. l6dzkie.

OBIEKT: Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
»wBIO-PAK”

BRANZA: Elektryczna

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Instalacje elektryczne zewngtrzne zasilajgce
— przylacze kablowe NN i WLZ kablowa

ADRES INWESTYCIJI: Kiernozia, Gmina Kiernozia
Nr dz. 449/45

ZLECENIODAWCA: Gmina Kiernozia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze
»BIOPROJEKT” Grzegorz Jaski

ul. Fabryczna 26 ANDRZEJ WASZCZYK
97-310 Moszczenica 85-040 Koluszki, ul..11-go |istopada 35/35
upraw. do prejektowania, nadzorbwania i kierowania

robotami budowlanymi w specj. in alacyjno-indynieryjnej

ur7m‘|isieci elektrycznych

Nr uprl UAN.V.838$8/72/88

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis/ ,
Projektowat: ; UAN.V.8388(72)88

Andrrs] Waseenyl ¢ OD/IE/3373/03
Sprawdzit: Andrzej Przybyt ooy
ErEmaE i LOD/IE/3422/03

Moszczenica, grudzien 2007 roku




SPIS ZAWARTOSCI

Opinia nr 20/2008 z dnia 28-02-2008 uzgodnienia dokumentacji projektowej w Starostwie
Powiatowym w Lowiczu — Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;j

Protokot nr D1/3/2008 z dnia 08-01-2008 uzgodnienia dokumentacji technicznej zasilania
oczyszczalni $ciekow w m. Kiernozia przez Zaklad Energetyczny Plock — Dystrybucja Zachéd

Umowa o przylaczenie nr 4791/2007 zawarta w dniu 20-11-2007 pomig¢dzy ERERGA —
OPERATOR S.A. a Urzedem Gminy Kiernozia

Warunki przytaczenia nr 4791/2007 z dnia 23-10-2007 do sieci elektroenergetycznej ERERGI —
OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku wydanymi przez Twoja Energia Sp. z 0.0. Gostynin

é Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

. 2. ZaKres opracowania

3. Opis obiektu

4. Stan istniejgcy

5. Stan projektowany

51 Linia SN

5.2, Stacja transformatorowa

53, Uktad pomiarowy

5.4. Rozdzielnia NN

5.5; Zasilanie rezerwowe

5:: Kompensacja mocy biernej

6. Ochrona przeciwporazeniowa

7. Ochrona przepigciowa

8. Wytyczne dla montazu

9. Obliczenia techniczne

9.1. Obciazenie znamionowe
. 9.2. Spadek napiecia
} 9.3. Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zwaré

10. Zestawienie materialow
10.1.  Przytacze kablowe
10.2.  Instalacja odbiorcza — zalicznikowa

-

Czesé rysunkowa

Rysnr 1 Plan sytuacyjny trasy linii kablowych NN — skala 1:500
Rys nr 2 Schemat zasilania

Karty katalogowe

Agregat pradotwoérczy SE-0060A/66kVA
Bateria kondensatoréw KM-60

Regulator RMI-5

Rozdzielnica ZKP

Ochronniki przepigé

Przektadniki pradowe
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Starostwo Powiatowe w towiczu LOWICZ-m. 2008-02-28
Wydziat Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
99-400 towicz ul.Stanistawskiego 30

OPINIA NR 20/2008
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia : Oczyszczalnia $ciekéw, sieé¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
Charakterystyka : Oczyszczalnia $ciekow, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, sie¢

kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, przytacze wodociggowe,
przytacze energetyczne kablowe, droga dojazdowa.

Dila: Urzad Gminy w Kiernozi

Adres : 99-412 Kiernozia
Sobocka 1A

Na zlecenie

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2008-01-22

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

Kiernozia
gmina : KIERNOZIA

Ptatnik :
Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica
Fabryczna 26
Jednostka projektowa :
Jaski Grzegorz

Data posiedzenia : 2008-01-23

Uwagi i zalecenia

1.Uzgodnienie projektu inwestycji przez Zespdt nie jest rownoznaczne z branzowym uzgodnieniem
projektu sieci uzbrojenia terenu,jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne branzowe zasady
uzgadniania projektow w zakresie rozwigzan technicznych, technologicznych, czy sposobow
zapewniwnia bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz.U. 2 2000r nr 100 poz.1086 z pozniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia
wyznaczenia na gruncie inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych nalezy wykona¢
przed ich zakryciem.
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3. Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej (w zasigegu inwestycji znajduje sie punkt osnowy
geodezyjnej nr 1090) prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geodety. Inwestor zobowigzany jest do

niezwiocznego zawiadomienia Starosty o przesunigtych lub uszkodzonych znakach osnowy geodezyjnej.

W przypadku przesunigcia lub uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, inwestor bedzie obcigzony
kosztami ich wznowienia .

4. Prace w poblizu istniejgcych drzew wykonywaé ze szczeg6lng ostroznoscia bez uszkodzenia ich
systemu korzeniowego i korony.

5. Budowa urzadzen podziemnych projektowanych w bezposrednim sasiedztwie lub krzyzujacych sie,
uzgodnionych przez ZUDP moze sig rozpocza¢ w $cistej koordynaciji inwestoréw sasiadujacych.

6. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem inwestor przekazuje sprawe
whasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;.

7. ZE. S.A. Rej. towicz : Zgodnie z Protokétem nr D1/3/2008 z dn.08.01.2008 Zaktad Energetyczny
Ptock - Dystrybucja Zachdéd.

8. TP S.A. Lowicz : W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne

wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi normami, pod nadzorem
stuzb technicznych TP SA ( tel. 0-24-2540246 ).

9. Ter. Insp. Mel. i Urzadzen Wodnych : Zgodnie z warunkami technicznymi w pismie WZMiUW
w todzi TJ w Kutnie nr I-K-6216/320t/130/2007 z dnia 22.10.2007r.

10. CEWOKAN : Bez uwag.

11. W sprawie zblizen i skrzyzowan z kablem $wiatiowodowym oznaczonym na zataczonej mapie do
celow projektowych symbolem 5tA(zal.1,2 - 1,3) obowigzuje uzgodnienie z Przedsiebiorstwem
Budownictwa Technicznego "HAWE" nr 118/H/02/08/DZS z dn 13.02. 2008

Z up. Starosty
Q@ch@f
Krystyfia Nowinsta-Swieszkolvska

Dyrektor Wydzialu Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomogciami
Geodeta Powiatowy
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DYSTRYBUCJA ZACHOD

Plock, dnia 08-01-2008
PROTOKOL NrD1/3/2008

Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej

Uzgadniajacy: Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddziat w Ptocku

Obiekt: Zasilanie oczyszczalni Sciekéw w m. Kiernozia.

Przedmiot uzgodnienia:_przylgcze kablowe i wewnetrzna linia zasilajgca - WLZ

Projektant: Andrzej Waszczyk nr upr. £tOD/IE/3373/03.

W odpowiedzi na ztozony wniosek Zakiad Energetyczny Ptock-Dystrybucja Zachod Sp. z o.0.

AKCEPTUJE

Bez uwag.

Warunki dodatkowe:
1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty uzgodnienia PT.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku gdy:
2.1 Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2.2 Inwestor nie uzyska zgody na przediuzenie okresu waznosci uzgodnienia.
2.3 Dokona sie zmiany projektowanych urzgdzen energetycznych i trasy linii
bez uzgodnienia z ZEP - Dystrybucja Zachéd Sp. z 0. o.
3. Przyigczenie inwestycji moze byé realizowane po podpisaniu stosownej umowy przytfaczeniowej
z wiascicielem sieci Energetyczny ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

v

Komisja w skladzie:’

1. Aleksandra Karas

AN ZE
3;;(3{43 Koluszki, ¥l 11

. do #nid,
robotami t:auc'g:l\?!?rll‘t (r’r:‘l! dpkci. fi

2. Mariusz Wisniewski
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Zakiad Energetyczny Plock - Dystrybucja Zachod Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ﬂ
ul. Wi, Reymonta 57 skr. poczt. 53 09-200 Sierpc tel. (48 24) 275 30 31 fax (48 24) 387 42 01 TV
http:/iwww.dystrybucjazachod.zep.com.pl  e-mail; zep_dz@zep.com.pl W
Sad Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000052341

NIP 776-10 03 435, REGON 610246631, Kapitat zaktadowy - 757 500,00 2l
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4<% UMOWA O PRZYLACZENIE Nr 47912007

zawarta w dniu ﬂ?/f”/f&ﬂ//l pomigdzy ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg
w Gdarsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, Oddziat w Plocku, z siedzibg w Plocku
ul. Wyszogrodzka 108, 09-400 Plock zarejestrowana w Rejestrze Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sgadowego pod numerem KRS 0000033455, ktorej dokumentacja jest przechowywana
W Sadzie Rejonowym Gdansk Péinoc w Gdansku VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego, posiadajgcg numer NIP: 583-000-11 -90, REGON 190275904, o kapitale zakladowym 603
301400 zt, wcatosei wptaconym,  zwanym dalej "Przedsiebiorstwem Energetycznym",
reprezentowanym przez peinomocnika Twoja Energia Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla M. ST, Warszawy w Warszawie,
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000046311, o kapitale
811.000,00 zt, wplaconym w catosci, o numerze NIP 774-10-17-517, w imieniu ktorej dzialajg;

Twoja Energia Sp. 2 0.0
1. ooy, BiUQ Obshugi Klienta
Konsultant ds, Obslugi Klienta

[ .
Ewa Géreczng
a
Urzad Gminy Kiernozia
(nazwisko i imie lub nazwa Podmiotu Przylaczanego *)
z siedzibg w
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§1

1. Umowa niniejsza okresla prawa i obowigzki stron zwigzane z przytaczeniem obiektu Podmiotu
Przylaczanego do sieci elektroenergetycznej nalezacej do Przedsigbiorstwa Energetycznego
W celu dostarczania do tego obiektu energii elektrycznej.

2. Zawierajgc niniejszg umowe strony kierujg sie w szczegéinosci postanowieniami art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 89, poz. 625 ze zm.)
oraz rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku Nr 93, poz. 623).

§2
1. Podmiot Przytaczany oswiadcza, ze zgodnie ze swoim wnioskiem zarejestrowanym dnia
19/10/2007 otrzymat od Przedsiebiorstwa Energetycznego warunki przylaczenia, stanowigce
zatgcznik nr 1 do umowy, akceptuje te warunki i nie wnosi do nich zastrzezen.
2. Warunki przytaczenia obiektu Podmiotu Przytaczanego obejmuja;
a) przytacze tymczasowe konieczne do zasilania placu budowy,
b) przytacze docelowe.

§3
Przedmiotem umowy jest realizacja prac wynikajacych z warunkéw przyt gzenia zwigzanych
z wykonaniem przylacza docelowego sfuzacego do dostarczania energij elekiryczne] do:
oczyszczalni Sciekdw stanowigcego obiekt Podmiotu Przytaczanego. '

E urzadzen i sieci elplryCaye
X L’/) 8388
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§4
1.  Podmiot Przylaczany oéwiadcza, ze posiada tytul prawny do korzystania z obiektu,
0 ktérym mowa w § 3, wynikajacy z: :
Akt notarialny REPERTORIUM Nr 5790/1995
(0znaczenie dokumentu stwierdzajacego tytut prawny)
2.  Podmiot Przytaczany o$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje zobowigzan
okreslonych w umowie.

3. Niniejsza umowa stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych zwigzanych z przedmiotem umowy.

§5

1. Realizacje warunkow przytaczenia w zakresie przylacza tymczasowego koniecznego dla zasilania
placu budowy Podmiot Przytaczany zobowigzany jest wykonaé¢ we wiasnym zakresie | na wiasny
koszt z zachowaniem zasad bezpieczenstwa technicznego.

2. Dostarczanie energii elektrycznej na potrzeby budowy moze nastapi¢ dopiero po sprawdzeniu
prawidiowos$ci wykonania przylacza tymczasowego oraz po okazaniu przez Podmiot Przylgaczany
pozwolenia na budowe projektowanego obiektu.

3. Po zakonczeniu budowy obiektu przez Podmiot Przylaczany i realizacji przez Przedsiebiorstwo
Energetyczne niniejszej umowy przytacze tymczasowe zostanie zastapione przytaczem
docelowym. Likwidacje przylacza tymczasowego przeprowadza Podmiot Przytaczany. Podmiot

Przytaczany moze powierzy¢ wykonanie przytacza tymczasowego i jego likwidacje
Przedsiebiorstwu Energetycznemu na podstawie odrgbnej umowy.
§6
1. Podmiot Przytaczany zaliczony zostaje, zgodnie z rozporzgdzeniem, o ktorym mowa
W § 1 umowy, do V grupy przytaczeniowe;.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslajg warunki przytaczenia,
3.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci
sieci elektroenergetyczne; Przedsiebiorstwa Energetycznego i instalacji Podmiotu Przytaczanego.

§7
Przedsigbiorstwo Energetyczne ma prawo powierzenia innym podmiotom w catodci lub w czesci
realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z prawem dalszego podzlecania. Za

dziatanie tych oséb Przedsiebiorstwo Energetyczne ponosi peing odpowiedzialno$¢, jak za dziatanie
wiasne,

§8
Do obowigzkéw Przedsiebiorstwa Energetycznego nalezy:

1) dokonanie zgloszenia robét budowlanych, :

2) wykonanie niezbednej rozbudowy sieci elektroenergetycznej i budowy przylacza
W zakresie wynikajacym z projektu budowlanego do miejsca dostarczania energii
elektrycznej okreslonego w § 6, ;

3) dokonania préb koncowych | ostatecznego odbioru przylacza | przytaczanych urzadzen,
instalacji lub sieci, a w razie koniecznosci takze prob i odbioréw czesciowych, w
terminach uzgodnionych z Podmiotem Przylaczanym albo wediug harmonogramu
stanowigeego zatgcznik nr 7. do umowy,

4) przylaczenie obiektow Podmiotu Przylaczanego do sieci.
. § 9
Do obowigzkéw Podmiotu Przytaczanego nalezy:

1) dostarczenie w oryginale do wgladu Przedsiebiorstwu Energetycznemu dokumentu
potwierdzajgcego tytut prawny, opisanego w § 4 ust. 1,

2) udostepnienie Przedsiebiorstwu Energetycznemu wszystkich koniecznych informacji do
wystgpienia ze zgloszeniem o rozpoczeciu robét budowlanych (np. podkiadow
geodezyjnych), _

3) pozyskanie zezwoleh wiascicieli gruntéw, na ktérych konieczna bedzie budowa
urzadzen elektroenergetycznych zisilajqcych obiekty Podmiotu Przylaczanego, wediug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr ». do umowy,

4) utrzymywania nalezace] do niego sieci, wewnetrznej instalacji zasilajacej i odbiorczej
w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami okreslonymi w odrebnyﬁh przepisach,

5) zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb, a w szczegbinosci plomb zabezpieczef
gtéwnych i w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym, N

- 6) uczestnictwo w sporzadzeniu protokétu przytaczenia do sieci,
ZA ZGODNOSC z ZINALEM
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7) terminowe regulowanie naleznosci finansowych wynikajacych z niniejszej umowy,

8) wykonanie wiasnym kosztem i staraniem instalacji wewnetrznej zasilanego obiektu oraz
powiadomienie o powyzszym fakcie Przedsiebiorstva Energetycznego poprzez
dostarczenie do Biura Obstugi Klienta tegoz przedsiebiorstwa wypetnionego wniosku
O sprawdzenie i przylgczenie instalacii elektrycznej. Druki wniosku dostepne sg w
Biurach Obstugi Klienta Przedsigbiorstwa Energetycznego.

§10

Planowany przez Podmiot Przylaczany pobér energii w okresie jednego roku rozliczeniowego
wyniesie 45.000 kWh,

§ 11
1. Podmiot Przylgczany jest obowigzany umozliwi¢ Przedsigbiorstwu  Energetycznemu,
W obrebie swojej nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytaczy w zakresie niezbednym do
realizacji przylaczenia. Przedsiebiorstwo Energetyczne obowigzane jest pokry¢ rzeczywiste
szkody powstate na skutek realizacji prac okreslonych w zdaniu pierwszym.
2. Podmiot Przylgczany jest obowigzany udostepni¢ Przedsiebiorstwu  Energetycznemu
pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i na jego

koszt uktadow pomiarowo-rozliczeniowych | sterujacych. Ustep 1 zdanie drugie stosuje sie
odpowiednio.

§12
Podmiot Przytaczany zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego opiaty
za przytaczenie, ktérej wysoko$é ustalana jest na podstawie aktualnie obowigzujgcej Taryfy dla energii

elektrycznej Przedsigbiorstwa Energetycznego, ogloszonej w Biuletynie Branzowym Urzedu Regulacji
Energetyki. '

§13
1. Wysokos¢ oplaty za przytaczenie wynosi 4.115,20 zt (stownie: cztery tysigce sto pietnascie
ztotych dwadzie$cia groszy )* zgodnie z tabelg pkt. 8.13 Taryfy, o ktdrej mowa w § 12.
2. Do optaty, o ktérej mowa w ust. 1 , zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci okreslonej
W przepisach o podatku od towaréw i ustug.

§ 14 _
1. Podmiot Przytgczany oswiadcza, ze upowaznia Przedsigbiorstwo Energetyczne do wystawiania
faktur VAT bez podpisu Podmiotu Przytaczanego.

2. Strony o$wiadczajg, ze dla celow przedmiotowego podatku posiadajg nastepujgce NIP:

Przedsigbiorstwo Energetyczne NIP 583 000 11 90
Podmiot Przytaczany NIP 971-02-96-931 (wypetnia ptatnik podatku VAT)
§ 15

1. Podmiot Przytaczany jest zobowigzany uisci¢ optate za przylaczenie w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy gotéwka w kasie Biura Obstugi Klienta w Kutnie, ul. Sobieskiego
20 albo przelewem na konto bankowe Bank Handlowy w Warszawie SA o/Plock nr 52 1030 1234
0000 0000 5627 0204. Wt g .

2. Brak zaptaty naleznosci, o ktorej mowa w ust. 1, w zakreslonym terminie moze skutkowaé nie
podjeciem przez Przedsigbiorstwo Ene‘rggﬁ'ffc;ine prac dotyczgcych realizacji umowy albo odmowg
podigczenia obiektéw Podmiotu Przytaczanego do sieci, a w przypadku gdy podiaczenie takie
zostalo dokonane - odmowg dostarczania energii lub jej wstrzymaniem do czasu zaplaty
przedmiotowej naleznoséci wraz z odsetkami ustawowymi. '

3. Strony zgodnie ustalajg, ze uchybienie przez Podmiot Przytaczany terminowi zaplaty optaty za
przytaczenie (ust.1) przekraczajace jeden miesiac jest réwnoznaczne z odstgpieniem od umowy
przez Podmiot Przylgczany z przyczyn lezacych po jego stronie. W przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wpfaty dokonane przez Podmiot Przytaczany,

jezeli takie byty, przepadajg na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego jako kara umowna z tytutu
odstapienia od umowy.

e
o,

(1

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przjtaezenia:

1) Wystapienie ze zgloszeniem robst budowlanych - 8 miesiecy liczge od dnia reglizacji postanowien
§9 pkt 1 -3 oraz § 15 ust.1 umowy, 5
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2) wykonanie przylaczenia - 6 miesigcy liczac od dnia realizacji postanowien §8 pkt 1, §9 pkt 7i8
oraz § 11 pod warunkiem nie wniesienia przez wiasciwy organ sprzeciwu w drodze decyzji na
dokonane zgloszenie.

: § 17
Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie umowy wyraza sie w obowigzku

zaptacenia kar umownych, ktérych wysokos¢ zostaje okreslona nizej. Nie wyklucza to dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodinych.

§18
Przedsigbiorstwo Energetyczne zaptaci Podmiotowi Przytaczanemu kare umowng za przekroczenie

termin6w realizacji umowy, okreélonych w §16, w wysokosci 0,1% optaty za przytgczenie za kazdy
dzier opdznienia.

§19

1. W przypadku odstapienia od umowy przez Podmiot Przylaczany albo odstgpienia od umowy przez
Przedsigbiorstwo Energetyczne z przyczyn lezacych po stronie tego Podmiotu, Przedsigbiorstwo
Energetyczne ma prawo:

1) zachowa¢ w catosci uiszczong, oplate za przylaczenie, ktéra stanowi¢ bedzie kare umowng
nalezng temu Przedsiebiorstwu,

2) w przypadku, gdy odstapienie nastepuje przed wptatg oplaty za przylaczenie, zadacé kary
umownej odpowiadajacej wartoéci kosztow poniesionych przez to Przedsiebiorstwo
w celu wykonania umowy powiekszonej o 20%.

2. W razie odstapienia od umowy przez Przedsiebiorstwo Energetyczne z przyczyn lezgcych po
jego stronie, zaptaci ono na rzecz Podmiotu Przytaczanego kare umownag w wysokosci 20 %
optaty okreélonej w § 13 w terminie 14 dni od ziozenia oéwiadczenia o odstapieniu od umowy,
Zwracajac jednoczesnie wniesiong przez Podmiot Przylaczany oplate.

§ 20
Po zakorczeniu prac zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, strony sporzgdzajg protpkéf
przyigczenia Podmiotu Przylgczanego do sieci, obejmujacy wyniki prob koricowych oraz stanowigcy
ostateczny odbiér przylacza i niezbednej rozbudowy sieci elektroenergetycznej, po warunkiem

stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo Energetyczne wykonania przez Podmiot Przytgczany
postanowien §9 pkt 4 i 5.

§ 21 '
1. Koordynacja prac oraz kontrola dotrzymania wymagan okresloenych w warunkach pr_zy%qf:zenla
nastgpowac bedzie przez kontakt telefoniczny lub osobisty wyznaczonych przedstawicieli stron
W miejscu przez nich ustalonym.

2. Terminy przeprowadzania prob czesciowych i odbioréw, o ile okaza sie potrzebne, bedg ustalane
w ramach koordynacji prac, )

3. W sposob okre$lony w ust. 1 nastepowaé bedzie takze wymiana danych i informacji
w zakresie niezbednym do realizacji warunkéw przytgczenia.

§22

Po wykonaniu wszystkich czynnosci przewidzianych niniejsza umowa oraz wypelnieniu przez Podmi_ot
Przylgczany obowigzkéw zwigzanych z realizacja przylaczanego obiektu, okreslonych w Prawie
Budowlanym, Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do zawarcia z Przedsiebiorstwem Energetycznym
umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii elekirycznej lub umowy kompleksong
z przedsigbiorstwem obrotu nie poZniej niz w terminie 14 dni, przy czym rozpoczecie $wiadczenia
ustug dystrybucji nastapi nie wczesniej niz po jej zawarciu. W przypadku zawarcia umowy sprzedazy
energii elektrycznej z innym przedsiebiorstwem obrotu energig elektryczna, Podmiot Przytaczany
dostarczy Przedsighiorstwu Energetycznemu, nie pézniej niz w terminie 14 dni, potwierdzone przez
przedsiebiorstwo obrotu zgtoszenie zawarcia tej umowy, zgodnie z procedurg okreslong w Instrukql
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej czes¢ szczegélowa Bilansowanie Systemu i Zarzadzanie
Ograniczeniami Systemowymi, obowigzujaca w Przedsiebiorstwie Energetycznym.

§ 23
Umowa ninigjsza traci moc z chwilg uptywu okresu waznosci warunkéw przytaczenig, jezeli nie zostgla
zrealizowana na skutek niedopeinienia przez  Podmiot Przylgaczany  ktdregokolwiek
z obowigzkéw majgcych wplyw na jej realizacje. “
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. i ' etyczne
1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja sastosowanie przepisy ustawy - Prawo energety
oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga¢ beda wiasciwe sady powszechne.

o ismi ' sci.
Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane jedynie na pismie pod rygorem niewazno

A ‘ dla kazdej
Umowa zostaje sporzgdzona W dwéch jednakowo brzmigcych EQEQWEI,?’ZFCT_‘ po. jednym
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. Wyposazenie urzadzen, instala

WARU N KI PRZYLACZEN 1A
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:
Adres (Nr dzialki):

Grupa przylgczeniowa:

Moc przytaczeniowa: (zwigkszenie mocy 0 32,00 kW)

Miejsce przytgczenia:

Rodzaj przy{qqza:

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do -
wspotpracy z siecia;

WN i SN:

¢ji lub sieci, niezbgdne do wspétpracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci sg
przytgczane
%,

ANDRZEJ
95-040 Koluszki, ul. 1
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7.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy

- w ceiu zabez_p:eczenia s;em przed wprowadzemem zakiocen z urza_dzen Iub mstalac:jl Odblorcy nalezy zastosowac

techmcznq |-przepléam| budowy 5 : b
7.6. Dostosowame xzyJapzanych urzadzen lnstala{:Jl lub sieci do systemow sterowanta dyspozytorsklego -

4. Kompensacja biegu jalowego nie jestwymagana

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.3. Sposdb pomiaru:‘
9.4. Liczniki:

®-
O

9.6. Wymagania dodatkowe:
a) dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng
sygnalizacjg zaniku napigcia. Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru

mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.
b) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA
c) inne: e

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe;

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uktad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci ... ... A
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen samoczynne wytgczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punkiu neutralnego sieci  z kompensacjg

b) Napigcie znamionowe sieci 15,0 kV

¢) Prad zwarcia doziemnego 20 A

d) Czas wytgczenia zwarcia doziemnego 5,00 s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 177,00 MVA

) C_zas wylgczenia zwarcia 8
wielofazowego

w stacji Szkarada
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne: - przerwa beznapieciowa 10,00 s wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.
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11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzgdzenial/instalacji/sieci BUAPISEIS e, MSE Zhem. Frag fozrughn

[kV] [kW] (Al

Nie dotyczy

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. (dotyczy warunkdw przytaczenia dla farm wiatrowych):

12.1. w zakresie regulacji mocy biernej:

12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia:
yoz i

123.w iékreSIe zatgczania do pracy i wylgczania z sie

s

13. Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
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Dotyczy wspotpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy przytaczeniowej:

szt i pozostaje

14. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

15. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGI-OPERATOR SA.

16. Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.). '
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

17. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do
niniejszych warunkow. Twoja Energia Sp. 2 0.0,

18. Warunki przyigczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. Dyrektor ds. Klienta Dﬁtalnczr.)ego

Gl

Turek Wojciech Jacek Chrobociriski
OPRACOWAL ZATWIERDZIE
Tel.
Otrzymuja:

ANDRZEJ
95-040 Koluszki, ul.
upraw. do projektowanig

robotami budowlanymi w §pegj.
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Nr upr. UAN. .8

Strona d 7 4



S

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do wykonania projektu zasilania projektowanej Oczyszczalni Sciekéw dla
miejscowosci Kiernozia, Gmina Kiernozia stanowia;
- zlecenie inwestora,
- warunki techniczne zasilania,
- wytyczne technologii,
- obowigzujace przepisy i normy,

2. 7ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest uklad zasilania elektroenergetycznego obiektow i urzadzen
oczyszezalni $ciekow.
Projekt obejmuje:
- przytacze kablowe NN
- ztacze kablowo — pomiarowe
- wewngtrzna linig¢ zasilajacq kablowa NN

3. OPIS OBIEKTU

Obiekty bgdace przedmiotem opracowania stanowia podstawowy uktad zasilania elektrycznego
zar6wno dla potrzeb realizacji budowy jak i docelowo — urzadzen i instalacji technologicznych
Oczyszezalni Sciekéw dla miejscowosci Kiernozia, Gmina Kiernozia, na ktéry skladajg sie:

- kablowe linie niskiego napiecia,
- zkacze kablowo — pomiarowe.

4. STAN ISTNIEJACY

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw nie posiada zasilania w energi¢ elektryczna. Dziatka nr
449/45 na ktorej zlokalizowana bedzie oczyszczalnia $ciekow znajduje si¢ w niewielkiej odleglosci od
istniejacej stacji transformatorowej stupowej nr $4-1067 w Kiernozi na dziatce nr 449/6.

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej wydanymi przez
Twoja Energia Sp. z 0.0. Gostynin nr 4791/2007 z dnia 23-10-2007 roku, dla potrzeb w/w obiektu
nalezy:

- wymieni¢ istniejgey transformator

- wybudowaé przylacze kablowe NN jako obwéd wyprowadzony z rozdzielni NN stacji
- zamontowac ztacze kablowo — pomiarowe

- wybudowa¢ kablowq lini¢ zasilajaca zalicznikowa

Sy STAN PROJEKTOWANY

5.1.  Przylacze kablowe NN

Projektowane przylacze kablowe nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy NN stupowej stacji
transformatorowej Nr S4-1067, do projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego
przy ogrodzeniu dziatki nr 449/45, od strony drogi dojazdowej (dziatki nr 416/3). Przylacze kablowe
utozy¢ wg trasy naniesionej na mapie sytuacyjno — wysokosciowej (rys. nr 1). Przylacze wykonac



kablem typu YAKXs 4x120 mm?. Kabel utozy¢ w wykopie otwartym na glebokogci 0,7m, a na
glebokoscei 0,5m przykry¢ folig koloru niebieskiego. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
(wodociag, projektowana kanalizacja) kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych typu AROT DVK-110.
Przed ztaczem kablowym ZKP oraz przed wprowadzeniem do rozdzielnicy stacji zostawié zapasy kabla
nie mniej niz po okoto 2,5 m. Od rozdzielni NN stacji i 0,5m ponizej terenu, kabel utozyé w ostonie z
rury typu AROT SV-50. Korice rur ostonowych nalezy uszezelnié pianka, poliuretanowa.
Rozdzielnica NN stacji zamknigta jest na ktédke patentowa i obecnie brak mozliwosci oceny jej
wyposazenia w pola odptywowe. Réwniez w warunkach technicznych przytaczenia brak informacji na
temat przystosowania. W zwigzku z takim stanem, na etapie realizacji nalezy ocenié, czy rozdzielnica
wymaga rozbudowy, czy jest mozliwo$¢ wykorzystaé pole rezerwowe.

Uktadke kabla przedlicznikowego przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru do operatora sieci oraz
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

5.2, Linia zalicznikowa WLZ

Projektowana linia kablowa zalicznikowa (WLZ) — od zlacza kablowo — pomiarowego ZKP
do zestawu tablic: samoczynnego zataczenia rezerwy SZR i przylaczeniowej agregatu winna byé
wykonana kablem YAKYzo 5x35 mm?. Od rozdzielnicy SZR do rozdzielnicy TA-01 w budynku
technicznym utozy¢ kabel typu YAKYzo 5x35 mm? czesciowo w rowie kablowym, czgsciowo w rurze
ostonowej i czgdciowo na korytku instalacyjnym. Projektowane kable nalezy ulozy¢ wg trasy
naniesionej na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j (rys. nr 1). W rowie kablowym kabel utozy¢ na
glebokosci 0,80m, a na gtebokosci 0,60m przykry¢ folia koloru niebieskiego. W miejscach kolizji z
istniejacym uzbrojeniem (projektowane uzbrojenie oczyszezalni, drogi wewnetrzne, linie kablowe
elektroenergetyczne) kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych typu AROT DVK-110. Przed zlaczem
kablowym ZKP, rozdzielnica SZR oraz przed budynkiem technicznym oczyszczalni (przed rurg
ostonowa do budynku technicznego) zostawié zapasy kabla nie mniej niz po okoto 2,5 m. Ukladke
kabla zalicznikowego przed zasypaniem nalezy zglosié¢ do odbioru przez nadzor inwestorski i
przysztego uzytkownika oraz dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjne;j.

5.3.  Zkacze kablowo — pomiarowe ZKP

Projektowane zlgeze kablowo — pomiarowe ZKP nalezy wykonaé wg schematu na rys. 2
i zamontowa¢ w typowych obudowach typu OSZ-66x60 i OSZ-66x40 na prefabrykowanym
fundamencie typu F-66x85 oraz z zastosowaniem kieszeni kablowych K-66 produkcji EMITER.
Obudowa zlacza kablowo — pomiarowego ZKP powinna by¢ wykonana w II klasie izolacji, najlepiej z
laminatu poliestrowo-szklanego i posiada¢ atest uzytkowania. Czg¢s¢ zlaczowy i pomiarowg ZKP z
fundamentem montuje ENERGA — OPERATOR SA, ktore nalezy zamontowaé na wysokosci nie
mniejszej niz 0,5 m nad poziomem terenu (zgodnie z karta katalogowa). ZYacze kablowo — pomiarowe
ZKP nalezy usytuowac¢ przy ogrodzeniu dzialki nr 449/45 od strony drogi dojazdowej drzwiczkami w
strong drogi w sposdb umozliwiajacy wygodny dostep do zabezpieczeri i ukiadu pomiarowego. W
tablicy ztacza kablowego ZKP wspélny przewéd ochronnoneutralny ,,PEN” nalezy rozdzieli¢ na
przewdd ochronny ,,PE” i przew6d neutralny ,,N”. Zacisk ochronny ,,PE” nalezy dodatkowo uziemié.
Uziemienie wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm utozonym w rowie kablowym i
w ziemi na glgbokosci minimum 0,6 m od poziomu terenu. Diugosé ptaskownika wynika z warunkow
gruntowych i otrzymanych wynikéw pomiaréw kontrolnych. Opornosé uziomu nie powinna
przekroczy¢ 10 Q (ze wzgledu na ochronniki przepiec).
W czgscei pomiarowej nalezy przygotowa¢ miejsce na bezposredni licznik energii czynnej tréjfazowy
jednotaryfowy. Nalezy rowniez przewidzie¢ miejsce na dodatkowy licznik trojfazowy oraz programator
CZasowy.
W czesei zlaczowej nalezy zamontowac roztgeznik bezpiecznikowy, listwe PEN oraz ochronniki

przepig¢.
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Jako zabezpieczenie przedlicznikowe dla I-go etapu projektuje sie roztacznik bezpiecznikowy
typu RB-00-bb-N z wktadkami topikowymi — obecnie 80 A o charakterystyce zwlocznej typu WTN-
00/gG lub typu WTN-00/gL. Urzadzenia pomiarowe wraz z zabezpieczeniami od strony zasilania
nalezy przystosowa¢ do plombowania.

Dla docelowego rozwiazania oczyszczalni $cickéw komunalnych jako zabezpieczenie przedlicznikowe
projektuje si¢ wymiang topikowych wkiadek bezpiecznikowych w roztaczniku bezpiecznikowym z 80A
na wktadki topikowe mocy o pradzie nominalnym 100A i charakterystyce zwlocznej.

5.4. Rozdzielnica SZR

Urzadzenia odbiorcze i sterujace oczyszezalni zasilane s z rozdzielnicy TA-01 w budynku
technicznym za posrednictwem rozdzielnicy SZR wg rozwiazania w odrgbnym opracowaniu.
Na wejsciu do rozdzielnicy SZR od strony ZKP nalezy zamontowaé roziacznik bezpiecznikowy typu
RB-00-bb-N z wktadkami topikowymi obecnie 63 A (dla I-go etapu) o charakterystyce zwlocznej typu
WTN-00/gF. Dla docelowego rozwigzania oczyszczalni $ciekéw komunalnych jako zabezpieczenie
zalicznikowe projektuje si¢ wymiang topikowych wktadek bezpiecznikowych w roztaczniku
bezpiecznikowym z 63 A na wkladki topikowe mocy o pradzie nominalnym 80A.
Rozdzielnicg SZR zamontowac¢ w typowej obudowie typu OSZ-66x60 na prefabrykowanym
fundamencie typu F-66x85 oraz z zastosowaniem kieszeni kablowych K-66 produkcji EMITER.
Obudowa powinna by¢ wykonana w II klasie izolacji, najlepiej z laminatu poliestrowo-szklanego i
posiadac atest uzytkowania. Uklad samoczynnego zalaczenia rezerwy odpowiada za cigglosé zasilania
urzadzen i instalacji oczyszczalni i musi skutecznie roztaczaé obwod agregatu od zasilania sieciowego i
zabezpieczaé przed podaniem napigcia do sieci panstwowej.
Schemat uktadu zasilania przedstawiono na rysunku nr 3.

5.5.  Zasilanie rezerwowe

W celu zachowania cigglosci pracy oczyszczalni w sytuacjach awaryjnych musza pracowac
urzadzenia technologiczne, ktorych zapotrzebowanie mocy wynosi 19,7 kW, W sytuacjach awaryjnych
niezbedne jest rtowniez zapewnienie niezbednego oswietlenia terenu i wewnatrz obiektow oraz
wybranych urzadzen wentylacji i ogrzewania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy zamontowaé agregat pradotwoérczy dla petnego pokrycia
zapotrzebowania mocy na oczyszczalni.

Biorac powyzsze pod uwagg, dla potrzeb rezerwowego zasilania zaprojektowano agregat
pradotworezy o mocy 66 kVA (52,8 kW) typu SE-0060A/66kVA w obudowie kontenerowej firmy
SILTEC — Warszawa. Agregat nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym (rys.
nr 2).

Na dzien wykonania kablowych linii zasilajgcych przygotowanych do odbioru i zalaczenia napigcia,
wymagane jest opracowanie i uzgodnienie ,.Instrukeji wspélpracy ruchowej” w przypadku zaniku
napigcia sieciowego i przelaczaniem zasilania na agregat pradotworczy.

5.6. Kompensacja mocy biernej

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytaczenia, wymagane jest aby stopief
skompensowania mocy biernej tgp byt rowny 0,4. W celu dostosowania parametréw instalacji
odbiorczych do wymaganego warunku, nalezy zamontowaé baterie kondensatoréw o mocy 12,5/2,5
kVAr typu KM-60 produkcji ELMA — Capacitors z regulatorem RMI-5 firmy DUCATI.

Uktad baterii kondensatoréw wraz z regulatorem nalezy podtaczyé w rozdzielnicy TA-01 za pomocg
przektadnikow pradowych 100/5A i wylacznika nadpradowego typu S-303 C25.

Zestaw baterii nalezy zamontowa¢ w budynku technicznym obok rozdzielnicy TA-01.

Schemat uktadu przedstawiono na rysunku nr 3.
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6.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru w zakresie realizacji I-go etapu projektuje sie
rozigeznik bezpiecznikowy typu typu RB-00-bb-N z wkiadkami topikowymi 50 A o charakterystyce
szybkiej typu WTN-00/gF (dla warunkow docelowych nalezy wymieni¢ wkiadki bezpiecznikowe mocy
na wktadki 80A).

Instalacj¢ zalicznikowa wykonaé w uktadzie TN-S. Jako ochrone dodatkows przed porazeniem
elektrycznym zastosowano szybkie wytaczanie zwaré (T, < 0,5s) realizowane przez bezpiecznik
topikowy szybki o pradzie wylaczalnym 50A (lub docelowo 80A).

Przy wykonywaniu instalacji zasilajacej nalezy przewidzie¢ zaciski ,PE” i ,N”. Zacisk ., PE” winien
by¢ uziemiony. Uziemienie nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 utozonej w rowie na giebokosci
minimum 0,6 m w ilosci zapewniajacej wymagana opornosé uziemienia R, < 10 Q

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-E-
05100-1:1998.

Jako ochrong dodatkowa przewidziano samoczynne wytaczanie zasilania.

Wszystkie metalowe czgéci urzadzen, rozdzielnic i innego wyposazenia oczyszczalni wymagaja
podigczenia do zacisku PE, ktory nalezy potaczyé z uziomem.

Odplywy z rozdzielnicy 0,4/0,231 kV nalezy zabezpieczyé tak, aby czas wylaczenia zwaré
jednofazowych byt nie dtuzszy niz 5,0 sek.

Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji, nalezy dokonaé pomiaréw rezystancji
uziemienia oraz skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla zapewnienia ochrony przepigciowej wewnetrznej linii zasilajacej w zlaczu kablowym na
zaciskach roztacznika bezpiecznikowego nalezy zainstalowaé ochronniki przepigé klasy I typu
BOP(p,u)-0,5/5 kA, gdzie: u — zacisk uziomowy do mocowania na bednarce, p — koficéwka
adaptacyjna z przewodem do zacisku linii.

W celu zapewnienia ochrony przepieciowej urzadzet i instalacji zasilania i sterowania
oczyszczalni Sciekow, w rozdzielnicy TA-01 zaprojektowano ochronniki przepigc klasy II typu
DEHNVENTIL TNS - szczegoty rozwiazania w odrebnym opracowaniu.

W obwodach sterowania i elektroniki zaleca si¢ zamontowanie ochronnikéw przepigciowych klasy I1I.

8.  WYTYCZNE DLA MONTAZU

Roboty montazowe winny by¢ wykonane w oparciu o umowg¢ przylaczeniows:
- ENERGA —~ OPERATOR SA. Oddzial w Ptocku (Przedsigbiorstwo Sieciowe) realizuje calo§é robot
przylacza kablowego z montazem fundamentu, skrzynki zlaczowej i skrzynki pomiarowe;j,
przystosowania stacji transformatorowej nr S4-1067.
- Gmina Kiernozia (Podmiot Przylaczany) realizuje instalacje odbiorczg lgcznie z montazem
wewnetrznej linii zasilajgcej i zabezpieczenia zalicznikowego.

Po dostarczeniu kabla na plac budowy dokona¢ pomiaru izolacji miedzy poszczegolnymi zytami
L1, L2, L3, PE i N lub PEN. Wyniki pomiar6w nie powinny by¢ mniejsze od 50 MQ/km. Sprawdzié
nalezy rowniez ciaglos¢ zyt kabla. Pomiary dokonane przed zamontowaniem kabla potwierdza, ze
nowy kabel nadaje si¢ do utozenia. Na przewdd neutralny przeznaczyé zyle o kolorze niebieskim, a na
przew6d ochronny — zyle z6tto-zielona i przy wszelkich potaczeniach zachowa¢ jednolitosé koloréw zyl
kabla. Kable uktada¢ zgodnie z planem trasy (rys. nr 1). Skrzyzowanie kabla z urzadzeniami
podziemnymi realizowa¢ zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
(linia telekomunikacyjna, wodociag, projektowana kanalizacja, linie kablowe elektroenergetyczne,
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przejscie przez droge gruntowa) kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych typu Arot DVK-110. Od
rozdzielnicy NN stacji i 0,5m ponizej terenu, kabel utozy¢ w ostonie z rury typu Arot SV-50. Zamiennie
mozna zastosowac rurg stalowg ocynkowang o $rednicy nie mniejszej niz 75 mm. Rurg ostonowa
stalowa nalezy uziemi¢. Kofce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Na przylaczu,
przed stacja (stupem) oraz rozdzielnica ZKP nalezy zostawic¢ zapas kabla po nie mniej niz okolo 2,5 m.
Réwniez na wewnetrznej linii zasilajacej przed rozdzielnicg ZKP i przed wprowadzeniem do budynku
technicznego oczyszcezalni nalezy zostawié zapasy kabla po nie mniej niz okoto 2,5m.
Najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uktadaniu bez podgrzewania wynosi:

-5°C - dla kabli o izolacji polwinitowej (np. YAKY)

-15°C - dla kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego (np.YAKXs).
Podczas ukiadania nalezy zwrécié uwage, aby promien zagigcia nie byt mniejszy od 15 zewnetrznych
srednic kabla.
Wykop pod przytacze kablowe winien mieé glebokos¢ 0,90 m, a szerokosé dna - nie mniej niz 20 cm.
Kabel uktada¢ na podsypce z piasku grubosci nie mniejszej niz 10 em. Kabel weiagnaé w rury
ostonowe, natomiast w rowie kablowym nalezy utozy¢ linig falista, aby dtugosé kabla byta wicksza od
dtugosci wykopu o 1-3 %. W takim stanie kabel winien by¢ zgloszony do zinwentaryzowania przez
uprawnionego geodete. Uktadke kabla przedlicznikowego przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do ZE
Rejon Energetyczny Radomsko. Po odbiorze kabel przysypujemy 10 cm warstwa piasku i 15 cm
warstwa rodzimego gruntu. Nastepnie uktadamy nad kablem ostrzegawczy pasek niebieskiej folii
szerokosci nie mniej niz 20 cm i wyréwnujemy wykop. Na linii kablowej w odlegtosciach nie
wigkszych niz co 10 m, oraz w miejscach charakterystycznych (zatamania, koficowki rur ostonowych,
itp.) nalezy umiesci¢ oznaczniki (opaski) kablowe zawierajgce nizej wymienione informacje:
- typ kabla i przekréj oraz dhugosé odcinka,
- nazwe (nazwisko) wykonawcy,
- opis trasy (skad — dokad),
- miesigc 1 rok ulozenia.
Po zasypaniu kabel powinien by¢ ponownie poddany badaniu cigglosci zyt i opornosci izolacji. Dopiero
po odbiorze przez upowaznionych przedstawicieli inwestora i dostawcy energii elektrycznej oraz po
zawarciu umowy o dostawe energii, kabel moze by¢é zalaczony pod napiecie i zamontowany uktad
pomiarowy.

Uwagi !!!

1. Wszystkie prace obiektowe nalezy prowadzié w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem inwestora i prawomocnego wlasciciela (zarzqdcy) nieruchomosci.

2. Przed zgloszeniem do odbioru przez Zaklad Energetyczny Rejon Radomsko i zalgczeniem
zasilania nalezy opracowac i uzgodnié ,, Instrukcje wspdélpracy ruchowej” w przypadku zasilania z
agregati.

ANDRZEJ WASCZYK
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OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1.

Obciazenia znamionowe

9.1.1. dla I-go etapu realizacji

Moc znamionowa obiektu wynosi:

Pi= 47,77 kW kj = 0,67
Po= 32,0 kW lo= 49,7 A Ib= 50 A
wg warunkow przylaczenia
cos ¢ = 0,93
tep=0,4

Obecnie jako zabezpieczenie glowne zalicznikowe nalezy przyja¢ wkladke bezpiecznikows
wielkiej mocy zwloczng o pradzie wylaczalnym I, =50 A typu WTN-00/gF-50

Obecnie jako zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe nalezy przyja¢ wktadke bezpiecznikowsa
wielkiej mocy szybka o pradzie wylaczalnym I, =80 A typu WTN-00/gG-80

9.1.2. docelowo

Moc znamionowa obiektu wynosi:

Pi= 70,1 kW ki= 0,72
Po= 50,5 kW lo= 78,6 A Ib= 80 A
wg warunkéw przylaczenia
cos ¢ = 0,93
tgp=04

- dlugotrwata obciazalnos¢ kabla YAKXs 4x120 wynosi 266 A
- dlugotrwata obciazalnos¢ kabla YK Yzo 5x35 wynosi 173 A

\‘J W przypadku rozbudowy oczyszczalni $ciekéw do warunkow docelowych nalezy dokonaé¢ wymiany
) zabezpieczen na wielkosci nizej wymienione:

Obecnie jako zabezpieczenie gléwne zalicznikowe nalezy przyjaé wktadke bezpiecznikowa
wielkiej mocy zwloczng o pradzie-wylaczalnym I, = 80 A typu WTN-00/gF-80

Jako zabezpieczenie glowne przedlicznikowe nalezy przyja¢ wkiadke bezpiecznikowa wielkiej
mocy szybka o pradzie wylaczalnym I, =100 A typu WTN-00/gG-100

9.2. Spadek napiecia

Obliczenie spadku napigcia przytacza kablowego i linii zalicznikowej

AU”* = AU% + AU%,

AUy - spadek napigcia w przylaczu kablowym
A%, - spadek napigcia w linii zalicznikowej



1 i S CORRR— x Z(Py x L)
SxyxU?
9.2.1. dla l-go etapu realizacji
L P AU*
Przytacze kablowe YAKXS 4x120 166,0 m 32,0 kW 0,79
WLZ kablowa YKYzo 5x35 68,0 m 32,0 kW 0,78
Razem 1,57
AU? < 5%
9.2.2. docelowo
L P AU”
Przytacze kablowe  [YAKXS 4x120 166,0 m 50,5 kW 1,25
WLZ kablowa YKYzo 5x35 68,0 m 50,5 kW 1,23
Razem 2,47

AU” < 5%,

Projektuje si¢ wykonanie przylacza kablem z zytami aluminiowymi o przekroju 120 mm?.

Projektuje si¢ wykonanie linii WLZ kablem z zytami miedzianymi o przekroju 35 mm?.

9.3. Dobér baterii kondensatorow

9.3.1. dla I-go etapu realizacji
b

Zapotrzebowanie mocy dla obiektu

Pi=

47,7 kW

kj= 0,67

wypadkowy wspélczynnik mocy przea kompencacja

cos ¢ =

0,858

tg ¢ = 0,60

wymagany wspétczynnik mocy po kompencacji

cos ¢ =

0,928

Moc baterii kondensatoréw

PQ=

8,3 kVAr

tg = 0,40

Po = 32,0 kW



9.3.2. docelowo

Zapotrzebowanie mocy dla obiektu
Pi= 70,1 kW kj= 0,72

wypadkowy wspotczynnik mocy przed kompencacja
cos ¢ = 0,862 tg ¢ = 0,59

wymagany wspétczynnik mocy po kompencacii
cos ¢ = 0,928 tg ¢ = 0,40

Moc baterii kondensatoréw
Po= 12,3 kVAr

Po = 50,5 kW

Przyjcto bateri¢ kondensatoréw typu KM-60 12,5/2,5 kVAr produkcji ELMA - Capacitors

z regulatorem RMI-5 firmy DUCATI

AND CZYK
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10.2. ZESTAWIENIE MOCY

®®

ZAINSTALOWANEJ (Pi) | OBLICZENIOWEJ (Po) DOCELOWE

Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
o n = . ., Moc Moc | Wspolcz. Moc Moc zZuzycie
Lp Hew gzﬁfo‘? r(})]Lleelm, ;thy,’kimpy - jedn. Tlos¢ Mos bierna | jednocze- | czynna bierna | energii
yacych, grupy odbiornikow [kW] : ;ﬁy:w;\; cos ¢ tgd "Q snosci k; "p cos ¢ tgd Q" | [kWh/d]
Ll [kW] [kW] [kW]
Technologia oczyszczalni BIO-PAK
1Stacja odbioru §ciekéw "Fek-Pak" 3,00 1,00 3,00 0,87 0,57 1,70 0,90 2,70 0,87 0,57 1,53 3,00
2|Pompa zatapialna PS-1.03 1,10 1,00 1,10 0,83 0,67 0,74 0,90 0,99 0,84 0,65 0,64 1,50
3|Pompa zatapialna PS-1.04 1,10 1,00 1,10 0,83 0,67 0,74 0,90 0,99 0,84 0,65 0,64 0,40
4|Pompa zatapialna PS-01.01, PS-1.02 4,00 2,00 8,00 0,88 0,54 4,32 0,75 6,00 0,88 0,54 3,24 18,00
5|Sito skratkowe SI-1.01, SI-2.01 0,12 2,00 0,24 0,78 0,80 0,19 0,85 0,20 0,80 0,75 0,15 1,20
6|Przenosnik srubowy osadu SL-1.01 2,20 1,00 2,20 0,85 0,62 1,36 0,85 1,87 0,85 0,62 1,16 4,50
7|Dmuchawa DM-1.01, DM-1.02, DM-2.01, DM-2.02 5,50 4,00 22,00 0,87 0,57 12,47 0,65 14,30 0,89 0,51 7,33] 176,00
8|Dmuchawa DM-1.03, DM-1.03 (zapas) 5,50 2,00+ ' 88,00(~
9|Prasa tasmowa PT-3.01 0,37 1,00 037 0,78 0,80 0,30 0,90 0,33 0,80 0,75 025 1,00
10]|Uktad odzysku wody z pompa PS-3.01 0,55 1,00 0,55 0,78 0,80 0,44 0,75 0,41 0,80 0,75 0,31 1,20
11|Pompa do plukania tasmy PS-3.02 2.20 1,00 2,20 0,85 0,62 1,36 0,90 1,98 0,85 0,62 1,23 8,00
12|Stacja flokulantu SF-3.01 1,10 1,00 1,10 0,83 0,67 0,74 0,85 0,94 0,84 0,65 0,60 0,80
13|Pompa osadu PD-3.02 3,00 1,00 3,00 0,87 0,57 1,70 0,85 2,55 0,87 0,57 1,45 8,80
14|Pompa flokulantu PD-3.01 1,10 1,00 1,10 0,83 0,67 0,74 0,85 0,94 0,84 0,65 0,60 2,80
15|Przenoénik §rubowy osadu SL-3.01 1,50 1,00 1,50 0,84 0,65 0,97 0,75 1;18 0,84 0,65 0,73 4,40
16} Kompresor KO-3.01 1,10 1,00 1,10 0,83 0,67 0,74 0,85 0,94 0,84 0,65 0,60 3,00
17|Zbiornik wapna ZW-3.01 0,37 1,00 0,37 0,78 0,80 0,30 0,75 0,28 0,80 0,75 0,21 0,20
18|Przenoénik §rubowy wapna SL-3.03 1,10 1,00 1,10 0,83 0,67 0,74 0,85 0,94 0,84 0,65 0,60 3,00
19|Sterowanie i automatyka 1,00 1,00 1,00 0,84 0,65 0,65 0,90 0,90 0,84 0,65 0,58 19,20
20|Rezerwa (zapas) mocy 3,00 1,00 3,00
Razem technologia 54,03 30,19 0,71 38,37 0,87 0,57 21,85| 345,00
Budynek techniczny
3| B wanic, wonlylagjs, oswietloic; warunld soqjalti!  soonl a0l 50 098] 020 305 075 1125| o0g84| 065 7.27
sanitarne
Oswitlenie terenu
22|Oswietlenie terenu 0,25 4,00 1,00 0,82 0,70 0,70 1,00 1,00 0,84 0,65 0,65 6,30
Razem towarzyszgce 16,00 3,74 12,25 0,34 0,65 7.91 6,30
[ RAZEM DLA OBIEKTU [ 70,03 090] 048] 33,93 0,72]  50.62] 0862]  059] 29,76] 351,30]
Wspélczynniki mocy wymagane przez Z.E. | 0,93] 0,40|
Przewidywane zuzycie energii elektrycznej w ciagu roku [kWh] 128225
- W
10.1. ZESTAWIENIE MOCY
ZAINSTALOWANEJ (Pi) | OBLICZENIOWEJ (Po) DLA I-go ETAPU REALIZACJI
Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
. : v Moc Moc Wspétcz. Moc Moc zuzycie
N ¢ 5 %
P azwa z(zi/.rlz?ocl) r;}lzdzwlmz) ;a;)l?llcy.,l( %rwupy linii fedss, Tose Moc bierna | jednocze-| czynna bierna | nsteil
ilajacych, grupy odbiorniké (kW] : ;z"y[nkn\;iv ] cosd | g vqr | smoscik; | vps | cos® | tgd "0, | kWhid]
' [kW] [kW] [kW]
Technologia oczyszczalni BIO-PAK
1{Pompa zatapialna PS-1.03 1,10 1,00 1,10 0,84 0,65 0,71 0,75 0,83 0,84 0,65 0,53 1,50
2|Pompa zatapialna PS-01.01, PS-1.02 4,00 2,00 8,00 0,88 0,54 4,32 0,75 6,00 0,88 0,54 3,24 18,00
3|Sito skratkowe SI-1.01, SI-2.01 0,12 1,00 0,12 0,78 0,80 0,10 0,85 0,10 0,80 0,75 0,08 0,60
4|Dmuchawa DM-1.01, DM-1.02, DM-2.01, DM-2.02 5,50 2,00 11,00 0,87 0,57 6,23 0,50 5,50 0,89 0,51 2,82 88,00
5|Dmuchawa DM-1.03, DM-1.03 (zapas) 5,50 1,00[ - ; 44,00
6|Prasa tasmowa PT-3.01 0,37 1,00 0,37 0,78 0,80 0,30 0,65 0,24 0,80 0,75 0,18 0,50
7|Uktad odzysku wody z pompa PS-3.01 0,55 1,00 0,55 0,78 0,80 0,44 0,65 0,36 0,80 0,75 0,27 0,60
8|Pompa do plukania tasmy PS-3.02 2,20 1,00 2,20 0,85 0,62 1,36 0,90 1,08 0,85 0,62 1,23 8,00
9|Stacja flokulantu SF-3.01 1,10 1,00 1,10 0,83 0,67 0,74 0,70 0,77 0,84 0,65 0,50 0,40
10{Pompa osadu PD-3.02 3,00 1,00 3,00 0,87 0,57 1,70 0,75 2,25 0,87 0,57 1,28 4,40
11|Pompa flokulantu PD-3.01 1,10 1,00 1,10 0,83 0,67 0,74 0,70 0,77 0,84 0,65 0,50 1,40
12|Przenosnik srubowy osadu SL-3.01 1,50 1,00 1,50 0,84 0,65 0,97 0,75 1,13 0,84 0,65 0,73 2,20
13 {Kompresor KO-3.01 1,10 1,00 1,10 0,83 0,67 0,74 0,75 0,83 0,84 0,65 0,53 1,50
14|Sterowanie i automatyka 1,00 0,50 0,50 0,84 0,65 0,32 0,90 0,45 0,84 0,65 0,29 9,60
Razem technologia 31,64 18,67 0,67 21,20 0,87 0,57 12,16| 180,70
Budynek techniczny
15| OEzevenie, wentylacjs, ofwietlenie, warunkd socjalnol 500l g 00l 1s00] 098] 020 305 065 975|084 065 630
sanitarne
Oswitlenie terenu
16|Oswietlenie terenu 0,25 4,00 1,00 0,82 0,70 0,70 1,00 1,00 0,84 0,65 0,65 6,30
Razem instalacje towarzyszace 16,00 3,74 10,75 0,84 0,65 6,94 6,30
[ RAZEM DLA OBIEKTU [ 4764  090]  047] 2241] 0,67] 31,95 0,858] 0,598] 19,11] 187,00
Wspélezynniki mocy wymagane przez Z.E. [ 0,93] 0,40]
Przewidywane zuzycie energii elektrycznej w ciagu roku [kWh] 68255



11. ZESTAWIENIE MATERIALOW
10.1  Przylacze kablowe
LP Wyszezegolnienie Ilosé Dostawca - Producent
1| Kabel typu YAKXS 4x120 1kV 166,0 m | hurtownia z art. elektrycz.
4 | Rura ochronna AROT SV-50 2,0m jw.
5 | Folia niebieska szer. 0,20 m 150,0 m jw.
6 | Rura ochronna AROT DVK-110 6,5 m jw.
3 E:Sr;))zvrg(; vf;r?lliarowa OSZ-66x60 z zamkiem 1 kpl i
10 | Fundament typu F-66x85 + 2 x K-66 1 szt JW.
11 Roz%tqczni%( bez.piecznikowy SLP-00 Iub RB-00 z 1 kpl iw.
bezpiecznikami WTN-00/gG 80A
12 | Ochronniki przepigé typu BOP(p,u)-0,5/5kA 3 szt Jw.
13 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 50,0 m jw.
10.2 Instalacja odbiorcza — zalicznikowa
LP Wyszezegolnienie Ios¢ Dostawca - Producent
1| Kabel typu YKYzo 5x35 1kV 82,0m | hurtownia z art. elektrycz
2 | Rura ochronna AROT DVK-110 15,5 m jwW.
3 | Folia niebieska szer. 0,20 m 40,0 m jw.
4 t}){oz{gczni%( bez.piecznikowy SLP-00 lub RB-00 z 1 kpl o
ezpiecznikami WTN-00/gF 50A
5 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 15,0 m JW.
6 | Rozdzielnica SZR 1 szt jW.
e e SOOI 05 | 15| i1
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Zaktad Ustugowo - Produkcyjny EMITER
tososina Gérna 91, 34-651 Limanowa 3

tel: (18) 337 62 71, fax: (18) 337 00 91

ul. Jézeféw 29, 93-340 Lodz

tel: (42) 645 98 61,
e-mail: emiter@mnet.pl

KARTA WYROBU
Ziacze kablowo-pomiarowe ZKP 11/1r i ZKP 12/1r

-------------------------------------------------- D I e R I I )

wolnostojgce
245 mm
400 mm
]
¥ ;
A §
£
3 /1| -
g 2/
[ﬂ
E ‘1/* A
&
©
/ O
3
\§ b
y \
. N eressmemmeepenss s
Tt B : 220/380 V :
N ; :
N = °
\ ! kWh-3F &
N N 2 §
N N\ a :
% ettt 1 Sa '
N $300
AN : _| :
# :
Cz $¢dost pnadia /i i :
opis: EP - SA. - : PEN :'
1. Obudowa OSZ 40x50 s Tt H """""""""
2. Zamek baskwilowy -
3. Otwor technologiczny z zaslepka
4. Listwa LZ 5x16 6-16 mm2
5. Podstawy Bezpiecznikowe
6. Szyna PEN
7. Fundament F-40x85
Uwagi:

Mozliwo$¢ podigczenia przewodéw po stronie zasilania
przy zastosowaniu SLP-1 przewdéd o przekroju 120 mm2
przy zastosowaniu SLP-2 przewdd o przekroju 240 mm2

Wyréb dopuszczony do stosowania w EP-SA, zgodny z kartg technologiczng nr......
Protokét Zespotu ds Standardowych Rozwigzan Technicznych nr......



Agregat pradotworczy Siltec seria SE OOGOA :
Moc 60°/ 66 KVA |

DANE TECHNICZNE
Typ.ot_u._idt)wy
Model silnika

Model pradnicy

SIkVA]

Reaktancja X"d [%]
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [L]

Zuzycie paliwa [L/h]

Czas pracy na petnym zbiorniku [h]

Ciepto oddawane do uki. chlodzenia [kW]

Ciepto oddawane do otoczenia [kw]
Przeplyw powietrza chlodzqcego [m*min]

llog¢ spalin [m*/min]
Poziom halasu (1m) [dBA]
Wymiary agregatu D xS x W [mm]
Masa agregatu [kg]
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model agregatu

SE0060 * 60
SE0066" 66
400/230V 50Hz 3-fazowy

bez obudowy
NEF45SM1 (IVECOQ)
ECO32-2L4 (MeccAlte)
6,8%

90

13,7

65

brak danych

brak danych

171

11,;/

93,9
1650x760x1300
1020

PlkW] L[A]
48 87

52 96

cosp=0,8

(S) moc zespolu pradotworczego przeznaczonego do pracy awaryjnej, brak mozliwosci przecigzenia

(P) moc zespotu pradotworczego przeznaczonego do pracy ciaglej (lub takze awaryjnej), mozliwos¢ 10% przeciazeniaprzez 1h  w

cyklu 12-to godzinnym

Agregat spetnia standardy: PN_ISO 8528, BS 5000, ISO 3406, IEC 60034, VDE 0530, NEMA MG-1.22. Oraz normy
zharmonizowane EN50091-1 i 2, EN60204-1, En50262, En60038, En61293 i dyrektywy 98/37/EC,

Z. Siltec

02-374 Warszawa, ul.. E.Orzeszkowej 5,
tel.: (+48 22) 572 18 00, fax: (+48 22) 823 66 46, e-mail: energetyka@siltec.pl

www.siltec.pl

ia SE 0060A - 607/ 66° KVA

r

AGREGAT PRADOTWORCZY SILTEC ser



AGREGATY PRADOTWORCZE SILTEC

Wykonania kontenerowe agregatéw

Agregaty pradotwércze zabudowuje sie w kontenerach w nastepujacych przypadkach:

umieszczenie agregatu na zewnatrz poza budynkiem,
umieszczenie agregatu na dachu budynku,
szczegdlne wymagania wyciszenia agregatu podczas pracy (oferujemy wykonania z
wytlumieniem ponizej 55 dB(A) z odl. 1m,

¢ wymagana jest obsluga agregatu w zamknigtym pomieszczeniu przy instalacji
agregatu na zewnatrz,

Gléwne dane kontenerow

1. Wymiafy:

¢ standardy konteneréw 10 lub 20 stopowych,
e wymiary wg wymagan obiektowych,

2. Stopien wycisze'n'ia:

redukcja hatasu agregatu:

standard do poziomu 80dB(A) w odlegtosci 1m od kontenera,

wytozenie $cian od wewnatrz welng mineralng z powloka anty - pylaca i blachg perforowana,
niestandardowo wg wymagan akustycznych obiektu lub Zyczen klienta (do 55 dBA/1m),

e ® g ©

3. Instalacja wydechowa:

o  ze stali kwasoodpornej, termoizolowana,
e  tlumik wydechowy zainstalowany wewnatrz lub na dachu kontenera,

4. Obieg powietrza chtodzacego:
e instalacja obiegu powietrza chlodzacego agregat z wentylatorem wymuszajacym przeplyw powietrza

wewnatrz kontenera,
e tlumiki akustyczne wlotowy i wylotowy, redukcja hatasu do 55dBA1m od czerpni i wyrzutni powietrza

_) chtodzacego,

e automatycznie sterowane przepustnice wieloplaszczyznowe wlotowa i wylotowa zabezpieczajace
przed nadmiernym wychlodzeniem w okresie zimowym,

5. Instalacje elektryczne

przylacze kablowe,

linia kablowa od wyltgcznika agregatu do przylgcza kablowego,
instalacja oswietleniowa z oprawami oéwietlenia awaryjnego,
okablowanie sterujace i pomocnicze,

o o o

6. Wyposazenie opcjonalne

e  kontener w wykonaniu szczelnym - wanna o odpowiedniej pojemnosci chronigca przed
skutkami ew. wycieku paliwa ze zbiornika w agregacie,

mozliwos¢ wyposazenia kontenera w uktad kontroli wycieku,

instalacja paliwowa dodatkowe zbiorniki paliwa zwigkszajace czas pracy agregatu,
wyposazenie w osprzet BHP i p.poz.

drzwi wyposazone w okucia panikowe.

e @& o o

Wymagania . wyposazenie, warunki wyciszenia kontenera katdorazowo uzgadniane s z klientem.

Z Siltec

02-374 Warszawa, ul.. E.Orzeszkowej 5,
tel.: (+48 22) 572 18 00, fax: (+48 22) 823 66 46, e-mail: energetyka@siltec.pl
www.siltec.pl
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Panele kontrolno-sterujace

Panel sterujacy serii LO

Panel LO integruje funkcje sterowania i kontroli agregatu. Jego konstrukcja pozwala w fatwy sposéb sterowad
agregatem pradotwdrczym zaréwno w sposdb manualny jak i zdalnie. Duzy wyéwietlacz LCD, czytelne przyciski oraz
mozliwos¢ wyboru jednego z 5 jezykéw (w tym polskiego) sprawiaja ze urzadzenie jest proste w obstudze i nie zmusza
uzytkownika do ciggtego korzystania z instrukcji obstugi.

Panel pozwala na pracg agregatu w trybie recznym i automatycznym.

Urzadzenie stanowi kompletny system pomiarowy umozliwiajacy kontrolg parametréw generatora oraz kontrole stanu
zewngtrznej sieci elektrycznej z mozliwoscig sterowania stycznikami SZR. Pozwala to szybko reagowa¢ na zmiany
parametrow sieci bez dodatkowych urzgdzen.

Wyniki wszystkich pomiaréw oraz ostrzezenia i alarmy sa wyswietlane na duzym i czytelnym ekranie LCD

Panel wtrybie AUTO moze sam kontrolowacé sie¢ decydujac o pracy/wytaczeniu agregatu lub reagowacé na zewnetrzny
sygnat polecenia pracy. Wszystkie parametry agregatu moga by¢ przestane przez facze Rs232 do komputera PC lub
modemu. Uzytkownik ma mozliwo$¢ zdalnego sterowania agregatem i kontroli jego stanu.

Wyswietlane parametry:
» Napigcie fazowg;imiedzyfazowe » Licznik kvarh
> gra.d Itﬁatﬁdejszgl > Napigcie akumulatoréw
» Czestotliwosc’ » Temperatura chlodziwa
» Mocczynna kazdejfazy » Ciénienie oleju
» Moc pozorna kazdej fazy » Poziom paliwa
» Mocbierna kazdejfazy > Predkos¢ obrotowa
> Wspolczynnik mocy fazowy i calkowity » Zegar
» Licznik kWh

» Licznik godzin pracy
"dotyczy tak2e pomiar6w sieci

Alarmy i ostrzezenia

Zatrzymanie niespodziewane:

» OstrzeZenie o temperaturze silnika ' -

» Wysoka temperatura silnika > Bladzalrzymania

» Blad czujnika temperatury > Niska czestotliwosé

» OstrzeZenie o ci$nieniu oleju > Wysoka czestotliwosé

> Niskie cignienie oleju ¥ Niskle napigdie

» Blad czujnika cisnienia oleju *  Wysokie napigcie

» OstrzeZenie o poziomie paliwa P Asymetria faz

» Niski poziom paliwa > Zwarcie

» Wysokie napigcie akumulatora > Niewlasciwa kolejnos¢ faz

» Niskie napigcie akumulatora ¥ Bilad styoznika slecl

» Akumulator niewydajny )~ Blad stycznika generatora

» Biad tadowarki ¥ Teansfor paliwa pusty

» Blad sygnalu ,w" (predkosci) »  Niski poziom chiodziwa

» Niska predkosc silnika > Wylaoznik glowny zamikniety

> Wysoka predkosé silnika B Wtacznik glowny otwarty

> Blad uruchomignia »  Zakonczenie czasu wynajecia

» Zatrzymanie awaryjne » B Alarmdw uzytkownika

Dodatkowe opcje
Karta X01 Karta X21

Zegar/kalendarz z Wejscie sondy tacho
podtrzymaniem 4 programowane
Opto-izolowany wejécia cyfrowe
port RS-85 2 programowane
1 wyjscie wyjscla przekaznikowe
przekaznikowe Karta X22

1 wyjscie statyczne 4 programowane

wyjscia przekaznikowe

Prosze kontaktowac si¢ z naszym biurem
w celu dokladniejszych informacji

Z.Siltec

02-374 Warszawa ul. E .Orzeszkowej 5
Tel. (22) 572 18 00, fax: (22) 823 66 46 e-mail: biuro@siltec.pl
www.siltec.pl
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Tréjfazowe automatycznie regulowane baterie kondensatoréw
niskich napieé bez dtawikéw ochronnych w wykonaniu wnetrzowym
serii KM

Baterie kondensatorow typu KM przeznaczone sg do kompensacji mocy biernej w sieciach 400,
525 | 690V. Dzigki zastosowaniu nowoczesnego, mikroprocesorowego regulatora mocy biernej,
bateria kondensatoréw automatycznie dostosowuje moc zalagczonych kondensatorow do
zapotrzebowania sieci w celu utrzymania statej, zadanej wartosci wspéiczynnika mocy.

Baterie kondensatoréw typu KM wyposazone sg w niskostratne, samoregenerujgce kondensatory
trojfazowe. Kondensatory posiadaja zabezpieczenia nadcisnieniowe. Rezystory roztadowcze
gwarantujg obnizenie napiecia do 50V w czasie 1min.

Do {gczenia cztondéw kondensatorowych przewidziano specjalne styczniki gwarantujace tzw.
miekkie zataczanie.

W bateriach zastosowano mikroprocesorowe automatyczne regulatory mocy biernej najnowszej
generacji. Regulatory stuzag réwniez do pomiaru parametréw elektroenergetycznych kompensowanej
sieci.

Dla kazdej baterii wykonano szczegétowe analizy termiczne, ktorych wyniki stanowig podstawe
doboru ukfadu wentylacji (wielkosci otworow wentylacyjnych, ewentualnie wydatek wentylacji
Wymuszonej).

W bateriach KM60 o mocy do 50kVar montowany jest roztacznik bezpiecznikowy, co znacznie
upraszcza montaz baterii u odbiorcy (nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aparatéw {gczaco-
zabezpieczajgcych).

Pozostate baterie na zaméwienie moga byé wyposazone w :
¢ roziacznik bezpiecznikowy dla mocy do 300kVar
e roztacznik dla pozostatych baterii.

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji baterii kondensatoréw (w tym kondensatoréw) sg
nietoksyczne i nieszkodliwe ekologicznie. Baterie spetniajg wymagania norm |IEC.

Uwaga: na zyczenie, mozliwe s3 inne wartosci mocy baterii, stopnie regulacji, napigcia
znamionowe, jak rodwniez zabudowa urzadzenn kompensacyjnych w obudowach dostarczanych
lub wskazanych przez klienta.

Typ KMG0 KM140 KM240 KM360 KM450 KM720 | KM1200
Moc do 62 5kVar do do do do do do
Znamionowa ’ 140kVar 240kVar | 360kVar | 540kVar | 730kVar | 1200kVar
Stopien 2,5+12,5 2,5+30 20+50
regulacji kVar kVar 18+30kver 20Mkvar kVar
Temperatura
T 10C...+35C
naturalne lub
. wymuszone
Chiodzenie ( zaleznosci wymuszone
od mocy)
Stopien
ochrony IP3x
obudowy

ax (0- 2403 el
e-mail: sprzedaz@elma-energia.pl



Regulatory mocy biernej
RMI

PRODUCENT:  [DUIE /AT energia
Informacje ogdline:

‘ Regulatory mocy biernej RMI sa nowoczesnymi urzadzeniami elektronicznymi sterowanymi 8-bitowym mikroprocesorem HCMOS. Przeznaczone sq do automatycznej
regulacji mocy zalaczonych kondensatoréw w baterii zgodnie z chwilowym zapotrzebowaniem sieci tak, aby wspélezynnik mocy cos(] osiagal wartoé bliska 1. Regulatory RMI
5 posiadaja 5, regulatory RMI7: 7 za§ RMI12: 12 wyjscé sterujacych stycznikami baterii kondensatoréw przy dowolnym szeregu regulacyjnym zgodnie z wybranym programem:
. *1:1:...1 - program liniowy
*1:2:...2 - program mieszany
*1:2:4:8:16 - program geometryczny

Dla kazdego szeregu regulacyjnego musi byé zachowana zasada, ze moc danego czlonu moze byé réwna lub nie przekraczajaca dwukrotnej wartosci mocy czlonu
poprzedzajacego. Stopien regulacji zawsze odpowiada mocy pierwszego czlonu baterii. Regulator automatycznie dostosowuje sig do kierunku przeptywu pradu z przektadnika
pradowego.

Regulatory RMI posiadaja wicle funkcji i zabezpieczen:

*samodiagnostyka (test prawidlowodei podiaczenia regulatora)

*reczna regulacja praca baterii
*zabezpieczenie baterii przed nadmiernym wzrostem napigcia zasilajacego (odigczenie kond ow przy przekroczeniu 1,1 Uy)
*zabezpieczenie przed wyzszymi harmonicznymi
*zabezpieczenie przed nadmierng temperaturg otoczenia
*sygnalizacja braku poprawy wspolczynnika mocy (uszkodzenie baterii)

*zaciski zdalnej sygnalizacji zadzialania zabezpieczen oraz nieprawidtowosci pracy baterii
*odlgczenic baterii w przypadku zaniku napigeia na czas dwéch okreséw; po przywrdceniu napiecia, bateria pracuje w trybie automatycznym

Regulatory RMI wyposazone sa w wywietlacz cyfrowy, pozwalajacy na odezyt nastgpujacych parametrow:

Pobér mocy:

Prad sterowania:

Dopuszczalne przeciazenia pradowe:
Zakres nastaw cosg:

Zakres regulacji strefy nieczuloséci:
Czas zwtoki na roztadowanie kondensatoréw:
Czas regulacji:

Ilosé wyjsé:

Obcigzalnosé tacznikéw wyjsciowych:
Temperatura otoczenia:

Stopien ochrony obudowy:

Wymiary:

*wspotczynnika mocy cos(l
*mocy czynnej P (kW]
*mocy biernej Q [kVar]
*wspélezynnika odksztalcenia
*napigcia fazowego [V]
*natgzenia pradu [A]
Dzigki niczaleinej ie czasOw zal ia i wylaczania kondensatoréw, regulatory RMI skutecznie zapobicgaja przekompensowaniu sig sieci.
) REGULATORY R-MI POSIADAJA TRYB PRACY UMOZLIWIAJACY KOMPENSACJ E MOCY BIERNEJ GENERATOROW
s ASYNCHRONICZNYCH.
A ) Pod parametry
Napiecie zasilajace: 220 lub 380V
Czestotliwosé: 50Hz

RMIS: 8VA; RMI7, 12: 15VA
«./5A

31y/10 sek.

od 0,8 ind. do 0,8 poj.
automatyczny

2...255 sek.

0,5...300 sek.

RMIS: 5; RMI7: 7; RMI12: 12
1500VA/250V/50Hz
-10°C...+55°C

IP 40

*plyta czolowa: RMIS5: 96x96mm
RMI7,12: 144x144mm

* glebokosé: RMIS: 102mm
RMI7,12: 60mm



PRZEKLADNIKI PRADOWE FIRMY MBS ;|

WSK 70.6 N

Przektadniki pradowe z uzwojeniem pierwotnym

Pradwtomy 5A 1 A
Prad Kiasa doktadnosci | Kiasa doktadnosci
pierwotny 1 0.5 1 0.5

A VA | Nrkat. Nr kat, Nrkat. Nr kat.
25 2,5 | 89047 89011 89247 89211
5| 89048 89012 89248 89212
10 | 89049 89013 89249 89213
15 | 89050 89250
30 2,56 | 89051 89015 89251 89215
5| 89052 89016 89252 89216
10 | 89053 89017 89253 89217
15 | 89054 89254
40 2.5 | B9055 89019 89255 89219
5| 89056 89020 89256 89220
10 | 89057 89021 89257 89221
15 | 89058 89258
50 2.5 | 89059 89023 89259 85223
5| 89060 89024 89260 89224
10 | 89061 89025 89261 89225
15 | 89062 89262
60 25| 89063 89027 89263 89227
5| 89064 89028 89264 89228
10 | 89065 89029 89265 89229
15 | 89066 89266
75 2,5 | 89067 89031 89267 89231
5| 89068 89032 89268 89232
10 | 89069 89033 89269 89233
15 | 89070 89270
80 25| 89071 89035 89271 89235
5| 83072 89036 89272 89236
10| 89073 89037 89273 89237
15 | 89074 89274
100 25| 89075 89039 89275 89239
5| 89076 89040 89276 89240
10| 89077 89041 89277 89241
15 | 89078 89278

-

Wymiar szyny pierw otnej -

Srednica ow oru S
Szerokosé 60 mm
Adapter zatrzaskowy na
szyne DN

Nr kat. 59041

Qstona do plombow ania

ASTAT, sp. z 0 0., 80-451 Poznan, ul. Dghrowskiego 441, tel. (DB1] 848 88 71, faks (0B1) B4AB 82 78, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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6.1.4. BEZISKIERNIKOWY ZAWOROWY OGRANICZNIK PRZEPIEC typu BOP ..../5

Charakterystyka techniczna i zastosowanie:

Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepigé serii BOP przystosowane sa do ograniczenia udaréw napigciowych
w napowietrznych sieciach elektroenergetycznych niskiego napigcia pradu przemiennego o czestotliwosci od 48 Hz do
62 Hz. W ogranicznikach tych zastosowano warystory z tlenku cynku (ZnO) szczelnie obudowane Zywica
syntetyczng odporna na ekstremalne warunki klimatyczne (odpornoé¢ na temperatury w granicach od -40°C do +60°C
i promieniowanie ultrafioletowe). Warystor dzigki nieliniowej charakterystyce napigciowo-pradowej stanowi mata
oporno$¢ dla przepigé (ogranicza w ten sposdb napigcie migdzy zaciskami ogranicznika), oraz duza opornosé dla
normalnego napigcia o czgstotliwosci sieciowej.

Ograniczniki BOP produkowane sg w_wersjach przystosowanych zaréwno do zastosowan dla linii niskiego napigcia

z przewodami izolowanymi jak i gotymi :

1). dla sieci napowietrznej niskiego napigcia z przewodami nieizolowanymi ograniczniki montowane

sq z zastosowaniem elementéw taczeniowych jak narys 1 do 5 (zdjecie 1).

Zalety:

- szeroki zakres stosowania dla przekrojéw toréw gtéwnych ( do 120mm?),

- mozliwoé¢ adaptacji ogranicznika dla sieci z przewodami izolowanymi bez koniecznosci zmiany konstrukcji
ogranicznika,

- szybki montaz bezposrednio na przewodach linii bez konieczno$ci budowy konstrukcji noénych.

)
)

2). dla sieci napowietrznej niskiego napigcia z przewodami izolowanymi ograniczniki wyposazone sa w specjalnie
montowane odcinki przewodu AsXSn dzigki czemu mozliwy jest ich montaz na linii za pomoca dowolnego zacisku
przebijajacego izolacje. Na rysunku 10 i 11 przedstawiony jest ogranicznik BOP wyposazony fabrycznie w zacisk
przebijajacy izolacj¢ firmy ENSTO.

Zalety:

- szeroki zakres stosowania dla przekrojéw toréw gtéwnych ( do 120mm?),

- mozliwos$é adaptacji ogranicznika dla sieci z przewodami izolowanymi bez koniecznosci zmiany konstrukeji
ogranicznika,

- mozliwo$¢ wymiany pod napigciem uszkodzonego ogranicznika lub zmiany na inny o parametrach wg biezacych
potrzeb czy wymagan energetyki, bez konieczno$ci demontazu zacisku przebijajacego izolacje ( przez wykrecenie
ogranicznika z koncéwki adaptacyjnej lub zacisku).

Dla kazdej z produkowanych wersji istnieje mozliwo§¢ zaméwienia ogranicznika wyposazonego w zacisk

liniowy uziomowy wielokrotnego uzycia zakonczony gigtkim przewodem w izolacji polietylenowej o diugosci 1

m (zdjgcie nr 3) oraz (rys. 4).

Na zyczenie klienta istnieje mozliwosé wyposazenia ogranicznikéw BOP w wersji (b,p),(z,p),(f,p) i (s,p) W

odlacznik, ktéry w przypadku uszkodzenia ogranicznika odlacza go od linii z jednoczesnym izolowaniem

odlaczonego przewodu oraz wizualnie sygnalizuje miejsce awarii.

Badania i normy:

Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepigé serii BOP odpowiadaja wymaganiom norm migdzynarodowych:

- PN-IEC 99-4, 1993;

Wydanie /2003
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- klasyfikacja badan wg IEC 61643-1, proby klasy 11 i wg DIN/VDE 0675/6 klasa A,
- IEC 61643-1, 1998-02, ,,Urzadzenia ograniczajace przepigcia w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia — Czgs$é 1.
- zgodnie z projektem wymagan 37 IEC w zakresie prob odpornosei termoklimatyczne;j,
- oraz sg zgodne z Wytycznymi zawartymi w opracowaniu PTPiREE p.t. ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé”

(marzec 1999r.)

Dane techniczne:

BOP .../5 BOP.../10
Znamionowy prad wyladowczy (8/20 ps), SkA 10 kA
Graniczny prad wytadowczy (4/10 ps), 50 kA 65kA
Graniczny prad wyladowczy (8/20 ps), 25 kA 40kA
Wytrzymatos¢ na udary pradowe o ksztalcie prostokatnym i czasie trwania 2000 ps, 250 A
Typ U, Graniczny prad | Graniczny Up Zdolnosé
ogranicznika | Napigcie trwalej pracy | wyladowczy prad wytadowczy | Napigciowy poziom | pochlaniania
ogranicznika wartosé 4/10 ps 8/20 ps ochrony przy 5 kA energii
skuteczna (8/20)
BOP 0,28/5 275V 50 kA 25 kA <1000V 700 )
BOP 0,44/5 440 V 50 kA 25 kA <1500V 1500
BOP 0,5/5 500V 50 kA 25 kA <1730V 1680 J
BOP 0,66/5 660 V 50 kA 25 kA <2465V 216017
Typ U, Graniczny prad Graniczny Up Zdolnoéc¢
ogranicznika | Napigcie trwalej pracy | wyladowczy prad wyladowczy | Napigciowy poziom | pochlaniania
ogranicznika warto$c 4/10 ps 8/20 ps ochrony przy 15 kA energii
skuteczna (8/20)
BOP 0,44/10 440V 65 kA 40 kA < 1800V 1860 J
Przyklady zaméwien dla:

1. Tor gléwny nieizolowanej napowietrznej linii nn.
2. Zacisk liniowy dla przewodéw nieizolowanych do 120mm? - b
3. Zacisk liniowy lub uziomowy dla przewodéw do 90 mm® -z
4. Przewod do podiaczenia uziemienia.
5. Koncowka adaptacyjna z przewodem do podigczenia uziemienia. — p
6. Koncoéwka adaptacyjna z przewodem do podtgczenia dowolnego zacisku
przebijajacego izolacje. — f
7. Zacisk uziomowy do mocowania na bednarce — u

8. Bednarka.
9. Bezpiecznik

W kazdym przypadku istnieje mozliwo$¢ podlaczenia ogranicznika zmieniajac
polaryzacje napigcia jak na rys. 5.

sieci nieizolowane

rys. | — BOP (b,z)
rys. 2 — BOP (z,2)
rys. 3—BOP (b,p)
rys. 4 — BOP (z,p)
rys. 5—BOP (p,u)

sieci izolowane

rys. 6 — BOPI (s,2)
rys. 7— BOPI (f,z)
rys. 8 — BOPI (f,p)
rys. 9— BOPI (s,p)

ogranicznika z zaciskiem
rys. 10

SE 30.128 BZ dla Uc =275

SE 30.150 BZ dla Uc= 500

SE 30.166 BZ dla Uc= 660
rys. 11

SE 30.228 BZ dla Uc =275

SE 30.250 BZ dla Uc= 500

SE 30.266 BZ dla Uc= 660

rys. 12

Przekroj przez ogranicznik
z odtacznikiem.



