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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania projektu zasilania projektowanej Oczyszezalni Scickéw dla
miejscowoscei Kiernozia, Gmina Kiernozia stanowia;
- zlecenie inwestora,
- warunki techniczne zasilania,
- wytyczne technologii,
- obowigzujace przepisy i normy,
- Wytyczne technologii oczyszczalni $ciekow ,,BIO-PAK”,

2. 7ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest uktad zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych
zasilajacych obiekty i urzadzenia oczyszczalni Scickéw wraz z oéwietleniem terenu
zlokalizowanych na dzialce nr 449/45 w Kiernozi, gm. Kiernozia.

Projekt obejmuje:
- instalacje NN zasilania rozdzielnicy poszczegolnych obiektow i urzadzen technologicznych,
- instalacje os$wietlenia terenu.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw jest usytuowana w znacznej odlegtosei od
istniejacych linii energetycznych rozdzielezych — zaréwno niskiego jak i $redniego napiecia.
Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI — OPERATOR S.A.
Oddzial w Plocku wydanymi przez ,,Twoja Energia” Sp. z 0.0. Gostynin nr 4791/2007 z dnia
23-10-2007 roku, dla potrzeb w/w obigktu nalezy:

- Wymieni¢ w istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr S4-1067 transformator,

- wybudowa¢ przylacze kablowe NN jako obwad wyprowadzony z rozdzielni NN stacji
- zamontowac zlacze kablowo — pomiarowe

- wybudowa¢ kablowg lini¢ zasilajac zalicznikowa

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Zasilanie podstawowe oczyszczalni $ciekéw i pomiar energii

Zasilanie podstawowe (gldwne) realizowane bedzie jako niezalezny obwod NN:

a. przytgczem kablowym NN typu YAKXs 4x120 wyprowadzonym z rozdzielnicy stacji nr S4-
1067 zlokalizowanej na dziatce nr 449/6 przy drodze dojazdowej (dziatka nr 449/7) w m.
Kiernozia do ziacza kablowego ZKP usytuowanego obok bramy wjazdowej na teren
oczyszczalni (dzialka nr 449/45) od strony drogi dojazdowej (dziatka nr 416/3).

b. kablowa wewnetrzng linig zasilajaca typu YAKYzo 5x35 prowadzona od ztacza kablowo —
pomiarowego ZKP do rozdzielnicy SZR oczyszczalni.

Zlacze gléwne oraz tablica pomiaru energii ujete sa w odr¢bnym opracowaniu.

4.2. Zasilanie rezerwowe

W celu zachowania ciggtodci pracy oczyszezalni w sytuacjach awaryjnych muszg



pracowaé urzadzenia technologiczne, ktérych zapotrzebowanie mocy wynosi 19,7 kW. W
sytuacjach awaryjnych niezbedne jest rowniez zapewnienie niezb¢dnego o$wietlenia terenu i
wewnatrz obiektow oraz wybranych urzadzen wentylacji i ogrzewania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy zamontowa¢ agregat pradotworczy dla petnego
pokrycia zapotrzebowania mocy na oczyszczalni.

Biorac powyzsze pod uwage, dla potrzeb rezerwowego zasilania zaprojektowano agregat
pradotworczy o mocy 66 kVA (52,8 kW) typu SE-0060A/66kVA w obudowie kontenerowej
firmy SILTEC — Warszawa. Agregat nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym (rys. nr 1).

Na dziefi wykonania kablowych linii zasilaj acych przygotowanych do odbioru i
zalgczenia napigeia, wymagane jest opracowanie i uzgodnienie , Instrukeji wspélpracy
ruchowej” w przypadku zaniku napiecia sieciowego i przetaczaniem zasilania na agregat
pradotworczy. /

4.3. Sposdb zasilania i uktad sieci kablowych na terenie oczyszcezalni

Ze 7¥acza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego przy bramie wjazdowej na teren
oczyszczalni kablem typu YAKYzo 5x35 zasilana bedzie rozdzielnica SZR a nastgpnie
rozdzielnica gtéwna TA-01 zlokalizowanych w budynku technicznym.

Z rozdzielnicy TA-01 (wg odrebnego opracowania) zasilane beda:

- instalacje technologiczne oczyszczalni (w/g odrgbnego opracowania),

- instalacje wewngtrzne w budynku technicznym oczyszczalni (w/g odrebnego opracowania),
- instalacja o$wietlenia terenu oczyszczalni (zasilanie i sterowanie w odrgbnym opracowaniu).

4.4. Instalacja o$wietlenia terenu

Na terenie oczyszczalni sciekéWw przewiduje sie o$wietlenie wjazdu, placu manewrowego
1 ciagéw komunikacyjnych. W tym celu projektuje si¢ ustawienie stupéw stalowych z blachy
ocynkowanej o przekroju szesciokatnym i wysokogci 8,0m typu S-80P produkcji
~Elektromontaz - Rzeszéw”. Na stupach nalezy zainstalowac oprawy sodowe z uktadem
redukcji mocy typu WSL 815.RM-150 produkcji ES-System Wilkasy, na krétkich wysiegnikach
rurowych lub przy uzyciu lgeznika EMR-908100.
Obwdd zasilajacy wyprowadzié z rozdzielnicy TA-01 kablem YKYzo 5x4. W miejscach kolizji
nalezy utozy¢ rury ostonowe AROT DVK-75.
Stupy o$wietleniowe nalezy ustawié i kabel ufozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym — rys. nr 1.
Dodatkowo w tabliczkach stupowych latari LO-1, LO-4 i LO-5 nalezy zamontowac gniazda
wtykowe jednofazowe 16A z bolcem ochronnym, dla potrzeb ewentualnego wykorzystania przy
pracach konserwacyjno — naprawczych lub porzadkowych na terenie oczyszczalni.

4.5. Instalacje obstugujgce technologie

Dla potrzeb zasilania i sterowania urzadzen i instalacji technologicznych nalezy na
terenie oczyszczalni utozy¢é rurociagi typu AROT DVK-110 od rozdzielnicy TA-01 do
poszczegblnych obiektow.

W rurociagach tych beda utozone kable zasilajace i sterujace zgodnie z opracowaniem
technologii ,,Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych”.



4.6. Instalacje alarmowe

Obiekt bedzie pracowal bez statej obsady osobowej, z wyjatkiem pierwszej zmiany.
Zaleca sig¢ opracowanie dokumentacji instalacji alarmowej antywlamaniowej i stanow
awaryjnych pracy urzadzen i instalacji technologicznej oczyszczalni. Wskazane jest rowniez
zastosowanie modemu typu MRS-GSM, ktory przesyta komunikaty o ewentualnych stanach
awaryjnych w postaci SMS lub komunikatu stownego na wybrany (zaprogramowany) numer
telefonu komoérkowego osoby odpowiedzialnej za obstuge oczyszczalni.

5. POLACZENIA WYROWNAWCZFE,

W celu wyr6wnania potencjatow elektrycznych we wszystkich istotnych obiektach
kubaturowych i technologicznych nalezy utozy¢ przewéd wyréwnawezy zgodnie z
opracowaniem w ,,Projekcie instalacji elektrycznych wewnetrznych”.

Na terenie oczyszczalni, migdzy obiektami technologicznymi i kubaturowymi oraz stupami
o$wietlenia terenu nalezy wykonaé uziemienie z bednarki FeZn 25x4 ulozonej w rowie na
glebokosei minimum 0,6 m w ilosci zapewniajacej wymagana oporno$é uziemienia R, <30 Q

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja zalicznikowa wykonana jest w ukfadzie TN-S. Jako ochrone dodatkowsg przed
porazeniem elektrycznym nalezy zastosowaé szybkie wylaczanie zwaré (T, < 5s) poprzez
przepalenie si¢ wktadki topikowej. Dla wybranych grup odbioréw lub odbioréw indywidualnych
nalezy zastosowa¢ wylaczniki réznicowopradowe z pradem réznicowym 30mA i czasem

zadzialania 0,04 s. Szczegoty rozwiazania zawarte sa w ,,Projekeie instalacji elektrycznych
wewnetrznych”.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ochrona przepigciowa realizowana jest na przylaczu kablowym w ztaczu ZKP oraz w
rozdzielnicach SZR i TA-01 — szczegdly rozwiazania w odrebnych opracowaniach.

8. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytaczenia, wymagane jest aby stopien
skompensowania mocy biernej tgp byt rowny 0,4. W celu dostosowania parametréw instalacji
odbiorczych do wymaganego warunku, nalezy zamontowaé baterie kondensatoréw o mocy
12,5/2,5 kVAr typu KM-60 produkcji ELMA — Capacitors z regulatorem RMI-5 firmy
DUCATIL
Uktad baterii kondensatoréw wraz z regulatorem nalezy podtaczy¢ w rozdzielnicy TA-01 za
pomoca przektadnikéw pradowych 100/5A typu WSK-70.6N ASTAT firmy MBS i wylacznika
nadpradowego typu S-303 C25.

Zestaw baterii nalezy zamontowa¢ w budynku technicznym obok rozdzielnicy TA-01.
Schemat uktadu przedstawiono na rysunku nr 2.




9. WARUNKI I WYTYCZNE BHP

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano system (uktad)
uziemiania: ,,TN-S” zgodnie z PN-IEC-60364. W systemie tym wszystkie cze$ci instalacji
odbiorczej - przewodzace i dostgpne musza byé podtaczone do uziemionego punktu zasilania
przy pomocy przewodu ochronnego ,,PE”. Przewéd ochronny ,,PE” winien mie¢ izolacj¢ koloru
z0lto - zielonego, a przewdd neutralny ,,N” - izolacje koloru niebieskiego.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ potwierdzona pomiarami, przed
zalaczeniem zasilania.

UWAGA !!!

Wszelkie ogledziny, prace montazowe i przelqczeniowe oraz przeglqdy, prace konserwacyjne i
naprawy instalacyi, aparatury i urzqdzer mogq byé wykonywane dopiero po wylqczeniu napiecia
zasilajqcego.

10. INSTRUKCJA OBSLUGI

Instrukcja obstugi przeznaczona jest dla 0s6b obshugi, konserwatoréw oraz
sprawujacych dozor i kierownictwo nad eksploatacig zasilania, sterowania i automatyki
oczyszezalni Sciekéw komunalnych. Instrukcja ma na celu:

- okreslenie warunkow bezpiecznego i zgodnego z przepisami BHP wykonywania czynnosci
obstugi i sprawowania dozoru przy instalacjach i urzgdzeniach zasilania i automatyki,

- zapewnienie bezawaryjnego odbioru nieczystosci ptynnych i zrzutu oczyszczonych,

- okreslenie zasad i warunkéw konserwacji dla zapewnienia prawidtowosci pracy instalacji
zasilania i automatyki ukladu.

10.1. Aktualizacja instrukeji

Instrukej nalezy zaktualizowaé w przypadku:

- zmiany obowiazujacych przepiséw i norm,

- Zzmian w organizacji pracy. ,

Aktualizacji instrukeji dokonuje kierownik, ktéremu powierzono eksploatacje urzadzen
energetycznych, a akceptuje Dyrektor Firmy.

10.2. Przepisy prawne

Zarzadzenie Min. Gérnictwa i energetyki oraz Gospodarki Przestrzennej i Paliwowej z dnia 18-
07-1986 roku w sprawie ogdlnych zasad cksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych
(MP nr 25/86 z dnia 15-08-1986r).

Zarzadzenie Min. Przemystu z dnia 15-03-1989 roku w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla 0s6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych
(MP nr 8 poz. 75 z 1989r).

Okreslenia
osoby obstugi - nalezy przez to rozumieé pracownikoéw, ktérym powierzono w ramach
obowiqzkéw stuzbowych obstuge instalacji elektrycznych zasilania
i sterowania w zakladzie, posiadajqcych odpowiednie kwalifikacje
okreslone wymaganiami Zarzqdzenia Min. Przemystu z dnia



-

15-03-1989 r potwierdzone Zaswiadezeniem Kwalifikacyjnym ,,E”
z uprawnieniem do obstugi:
- urzqdzen elektiycznych zasilanych napieciem do 1 kV.

osoby dozoru - nalezy przez to rozumieé pracownikow, ktérym powierzono w ramach
obowiqzkdw stuzbowych obstuge instalacji elektrycznych zasilania
i sterowania w zakladzie, posiadajqcych odpowiednie kwalifikacje
okreslone wymaganiami Zarzqdzenia Min. Przemystu z dnia
15-03-1989 r potwierdzone Zaswiadczeniem Kwalifikacyjnym ,,D”
z uprawnieniem do sprawowania dozoru nad eksploatacjg:
- urzqdzen elekirycznych zasilanych napieciem do 1 kV.

10.3. Obowiazki 0sob dozoru

Osoby sprawujace doz6r nad eksploatacia instalacji zasilania i automatyki uktadu
oczyszezalni sciekéw komunalnych maja obowiazek zapewnienia warunkéw ich uzytkowania
zgodnie z charakterem przeznaczenia instalacji, obowiazujacymi przepisami, zasadami
racjonalnej gospodarki energetycznej i warunkami bezpieczenstwa obstugi oraz otoczenia.
Do obowigzkow o0s6b dozoru nalezy:

- bezposrednie kierowanie czynno$ciami oséb zajmujacych si¢ obstuga, konserwacja
1 naprawa urzadzefi wehodzacych w sklad instalacji zasilania i automatyki,

- nadzorowanie wlasciwego przygotowania i organizacji miejsca pracy,

- kontrola eksploatacji urzadzen zasilania i automatyki pod wzgledem zgodnosci
z instrukcjami eksploatacji i zaleceniami producenta,

- inicjowanie przedsiewzigé zmierzajacych do usprawnienia eksploatacji instalacji automatyki
w tym sygnalizowania stanéw awaryjnych lub monitoringu,

- przestrzeganie termindéw badan, préb i okresowych kontroli poszezegolnych elementow
urzadzen 1 instalacji zasilania, automatyki i zabezpieczen — szczegblnie pomiary izolacji,
ochrony przeciwporazeniowej, itp.

10.4. Obowiazki oséb obstugi

Do podstawowych obowiazkéw oséb obstugi instalacji zasilania, automatyki

1 sygnalizacji uktadu oczyszczalni $ciekdw komunalnych, nalezy:

- uruchamianie, obstuga w czasie ruchu, wytaczanie i przelaczanie urzadzen,

- niedopuszczanie do zaistnienia stanéw zagrazajacych prawidtowemu dziataniu urzadzen
technologicznych i zabezpieczen,

- natychmiastowe reagowanie na zadzialanie sygnalizacji stanéw alarmowych,

- przestawienie warunkéw pracy na stan awaryjny, tacznie z uruchomieniem reZErwowego

zrdédla zasilania,

- utrzymywania w pelnej sprawnosci rezerwowego zrodla zasilania,

- natychmiastowe podejmowanie czynnosci zwiazanych z przywréceniem normalnych

warunkow pracy, ongrinz. Andrzef Przybyt

- usuwanie ewentualnych skutkéw zaistnienia awarii, :

- kontrola pracy urzadzen; szczegdlnie uwage nalezy zwrécié na dziatanie i stan urzgdzen K}
kontrolno - pomiarowych i sygnalizacyjnych, stan techniczny przewodéw elekirycznych /| \ foiarva i
urzadzen przepompowni, skuteczno$¢ dziatania zabezpieczeri elektrycznych i mechani¢znych =

W przypadku stwierdzenia zaklécen w,pracy urzadzen zasilania i automat ki, obstugujac/

zobowigzany jest do wykonania czynnosci majacych na celu przywrocen i uéé'g?

pracy oraz do zgloszenia przetozonemu informacji (raportu) z zaistnialej Egtrmﬁﬂc Kyektowaniy’ had
robotami budowlinymi w Arer/.
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11. OBLICZENIA TECHNIS;_ZNE

Dobér zabezpieczen gtownych

L dla I-go etapu realizacji

Moc znamionowa obicktu wynosi:

Pi= 47,7 kW kj= 0,67
Po= 32,0 kW o= 49,7 A Ib= 50 A
wg warunkow przylaczenia
cos ¢ = 0,93
tged =04

Obecnie jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe nalezy przyjac¢ wkiadke
bezpiecznikowa wielkiej mocy zwloczng o pradzie wylaczalnym I, = 50 A typu WTN-00/gF-50

Obecnie jako zabezpieczenie giébvne przedlicznikowe nalezy przyjaé wktadke
bezpiecznikowa wielkiej mocy szybka o pradzie wylaczalnym I, = 80 A typu WTN-00/gG-80

11.2 docelowo

Moc znamionowa obiektu wynosi:

Pi= 70,1 kW kji= 0,72
Po= 50,5 kW Io= 78,6 A Ib= 80 A
wg warunkow przylaczenia
cos ¢ = 0,93
ted =04

W przypadku rozbudowy oczyszczalni $ciekow do warunkéw docelowych nalezy dokonaé
wymiany zabezpieczen na wielkosci nizej wymienione:

Obecnie jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe nalezy przyja¢ wkladke
bezpiecznikowa wielkiej mocy zwloczna o pradzie wylaczalnym I, = 80 A typu WTN-00/gF-80

Jako zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe nalezy przyja¢ wktadke bezpiecznikowa
wielkiej mocy szybka o pradzie wytaczalnym Iy, = 100 A typu WTN-00/gG-100

Obliczenia obwoddw odbiorczych i inne zawarte sg w .Projekcie instalagji elektrycznych
wewngtrznych”.
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12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Wyszezegdlnienie Ilosé Dostawca - Producent
1 [ Kabel typu YKYzo 5x4 188,0 m hurtownia z art. elektrycz
2 | Przewod YDYzo 3x2,5 50,0 m jw.

Rura ochronna AROT DVK-110 na przepustach :
3 % : 23,0m Jw.
kablowych o$wietlenia terenu
Rura ochronna AROT DVK-110 dla instalacji sterowania i ’
4 e \ . 370,0 m Jw.
zasilania urzadzen technologicznych
5 | Folia niebieska szer. 0,20 m 113,0m jw.
Stup stalowy ocynkowany sze$ciokatny typu S-80P prod. ;
6 : ; 5 kpl jw.
Elektromontaz Rzeszow
7 Tabliczka stupowa oswietlenia z listwa zaciskowa i 2 kpl -
wylacznikiem nadpradowym S301 B4 P 1%
Tabliczka stupowa o$wietlenia z listwg zaciskowa i
8 | wylacznikiem nadpradowym S301 B4 oraz gniazdem 3 kpl jw.
wiykowym jednofazowym 16A+N+PE nalistwowym
9 | Fundament typu F-1 prod. Elektromontaz Rzeszow 5 szt jw.
10 Oprawa o$wietleniowa typu WSL-815.RM-150 na krétkim 5 kol jw.
wysiggniku jednoramiennym lub faczniku EMR P prod. ES-System WILKASY
11 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 185,0 m jw.
12 Bateria kondensatoréw o mocy 12,5/2,5 kVAr typu KM-60 1 kol ELMA — Capacitors
z regulatorem RMI-5 p DUCATI
13 | Wylacznik nadpradowy S-303 C25 1 szt hurtownia z art. elektrycz
14 | Przektadniki pradowe 100/5A typu WSK-70.6N 3 szt ASTAT firmy MBS
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*—wymiary dotycza sfupa H<7m

Dane techniczne

TYP H H diDe z L m S axaxh
Typ
m m mm mmm mm kg m
S-60P 6 A 14,2 40 24 0,3x0,3 x1,0
S-70P 7 ABgeiees 12,15 49 25 F100/200
S-80P 8 05 13,8 100 67 3,2
S9P 9 48,6077 12,2 T T
R F150/200
S-100P/6 10 11,6 78

3

Dane wytrzymato$ciowe
TYP Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Mr
Masa
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
kg | Il lla llb ln* kNm
S-60P 50 0,98 0,61 0,41 0,28 0,19 7,0
S-70P 50 0,9 0,55 0,32 0,16 0,16 7,0
S-80P 50 1,6 1,02 0,68 0,48 0,34 15
S-90P 50 1,0 0,48 0,20 0,05 0,01 15
S-100P/6 50 1,36 0,79 0,48 0,29 0,15 18

* - Stosowanie siupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.

24 ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A.



OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Opraﬁ oswietlenia ulic

ES-SYSTEM

ES-System Wilkasysp.zo.0.

ul. Moniuszki17

11-532 Wilkasy k/Gizycka
Tel.87/42996 00

Fax87/42996 01

Dz.Handlowy tel. §7/429 96 35+ 38
Fax87/42996 02
www.essystem.pl/wilkasy
marketing.wilkasy@essystem.pl

PR [0 C€

KOD TYP LAMPA TRZONEK AxBxH

MR

320000  WSL-850 50W HST 50W/E E27 537x268x175
329100  WSL-870 70W HST 70W/E E27 537x266x175
320200  WSL-800 100W HST 100W E40 537x268x175
320400  WSL-815 150W HST 150W E40 537x268x175
Oprawy z uktadem redukeji mocy

347600  WSL-815.RM 150/100W HST 150W E40 537x268x175
347700  WSL-800.BM 100/70W HST 100W E40 537x268x175
347800  WSL-870.BM 70/50W HST 70W/E E27 537x268x175

Przeznaczenie
Oprawy przeznaczone do o$wietlenia otwartych terendw zewngtrznych: dr6g, ulic, placéw, parkingdw, terendw
przemystowych itp.

Budowa

Podstawowym elementem oprawy jest korpus wykonany z maty poliestrowej wzmacnionej widknem szklanym,
formowang metoda tloczenia. Wnetrze korpusu podzielone jest na komorg lampy i komore osprzgtu. Komorg lampy
stanowi przestrzeri pomigdzy jednoczesciowym odbty$nikiem, wykonanym z aluminium, wyblyszczonym i
anodowanym, a kloszem wykananym z poliweglanu, stabilizowanego na promieniowanie UV, Szczelno$¢ komory
lampy zapewnia uszczelka z filcu Impregnowanego spetniajgca réwnocze$nle rolg filtra podczas wymiany powietrza
pomigdzy komora lampy | otoczeniem. Komarg osprzgtu zamyka pokrywa z maty poliestrowe|, do ktdrej
przymocowane sa wszystkie elementy ukfadu stabilizacyjno - zaplonowego. Dzigki zastosowaniu szybkoziacza
wymlana kompletnego ukladu zasilajacego Jest niezwykle prosta. Uklad zasilajacy jest typu szeregowo - réwnoleglego,
¢0 ogranicza do minimum straty mocy w oprawie.

Redukeja mocy

W oprawach z uktadem redukcji mocy zastosowano autonomiczny mikroprocesorowy reduktor, ktdry ogranicza moc
pobierang przez oprawg | jej strumieri $wietiny w zaprogramowanym przedziale czasowym (23 - 5 kazde]j doby).
Uktad zostat zaprogramowany fabrycznie i nie wymaga sterowania z zewnatrz. Uzyskiwane efekty ekonomiczne
przedstawia tabela.

Stoplen redukcji Redukcja strumienia Moc calkowita oprawy
swletinego przed / po reduke]i [W]
150/100 W ok. 30% 172 /116
100/70 W ok. 45% 116 /84
70/50 W ok. 45% 82/54

Montaz oprawy

Oprawa moze by¢ instalowana bezposrednio na wysiggniku o Srednicy 60mm lub na maszcie przy uzyciu facznika
(EMR 908100). Zastosowanie {acznika umozliwia plynng regulacje kata pochylenia oprawy, zaréwno przy mocowaniu
na maszcie, jak i na wysiggniku.

Bezpieczerdstwo | zgodno$é z normami
Konstrukcja opraw spetnia wymagania norm: PN-EN 60598-2-3 oraz wszelkie wymogi w zakresie bezpleczeristwa
uzytkowania, ktére potwlerdzone zostaty odpowiednimi certyfikatami stacji badawczych BBJ.

Utrzymanie i konserwacja

Konserwacja oprawy | ewentualna wymiana elementéw ukiadu stabilizacyjno zaptonowego lub lampy jest niezwykle
tatwa i odbywa sig w bardzo krétkim czasie, co ma istotny wplyw na eksploatacje opraw podczas normainego ruchu
ulicznego.

908100 MR
908200  WNNR

tgcznik masziu regulowany
wyslegnik nagcienno-narozny regulowany
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AKCESORIA

TABLICZKA SLUPOWA ELMONT

Zastosowanie: We wszystkich typach slupow o$wietleniowych parkowych, ulicznych i masztach .

Tabliczka typ | (ZG5-35) - dla stupdw parkowych
Tabliczka typ Il (ZG-G35) - dla slup6w parkowych
Tabliczka do masztu (ZG5-95) - dla masztéw i stupéw ulicznych
Dane techniczne:
Napiecie znamionowe -500V
Zabezpieczenie oprawy:

- do trzech wylacznikéw S 191,

- do dwéch bezpiecznikéw E 27,
- do trzech bezpiecznikéw E 14.

Przekroj zyly kablowej -16+90 mm?
llos¢ kabli -1+4

Max. przekréj przewodu oprawy -10 mm2
Stopien achrony -IP20

Zastosowanie: We wszystkich typach stupow o$wietleniowych parkowych, ulicznych i masztéw.

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe -500V,

Max. prad wktadki bezpiecznikowe] - 25 A,

Przekrj zyly kablowej - 16+50 mm2:
llo$¢ kabli - 1+4 szt,
Max. przekrdj przewodu oprawy -10 mm2,

ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 63



