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6. Konieczno$é i sposéb wstepnego oczyszczania Sciekow . Odprowadzane $ciek Wzn
odpoviadaé warunkom | parametrom ckreSlonym w odrebnych przepisach oraz

umowie na odprowadzenie $ciekow.

7.0 W pr z;padku odprowadzania sciekow przemysiowych zaywierajqcych substancje -
szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska ( patrz sir. 3 UWAGI ) Inwestor 70bowqua

do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

8. Sieé wodociqgowq zaznaczono na mapie kolorem na podstawie mwentaryzacﬂ
geodezyjnej . Zastrzegamy sie, ze mogq wystqpi¢ zmiany przebiegu sieci wod. kan
ulozonych w ulicy, w stosunku do przedstawionych na planie sytuacyjnym.

9. Wykonane przewody wod. — kan. nalezy zglosi¢ przed. zasypaniem do OPGK przy
przy ulicy Jagielloniczyka celem zainwetaryzowania geodezyjnego.

10. Niniejsze warunki techniczne nie stanowiq zapewnienia realizacji i fi nansowama
inwestycji . :

11. Warunki techniczne waine sq przez okres 2 lat od daty wystawienia .

12. Roboty na czynnych sieciach wodociggowych bedacych w eksploatacji PWiK |
Sp. zo.0.,w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z woda pi
wykonywane sg tylko przez PWiK Sp. z o.0. w Gorzowie WIkp.

13. Za zaworem gléwnym , za wodomierzem nalezy bezwzglednie zamontowaé zawdr
zwrotny — antyskaZeniowy

14. Instalacje wodociqgowq wewnetrzng nalezy zabezpieczyé odpowiednio dobranymi do
potrzeb  filtrami mechanicznymi

15 Do odbioru technicznego inwentaryzacje geodezyjnq wykonanych przylaczy wod.- kan.
nalezy przedlozyé na mapie i nosniku elektronicznym — na dyskietce . ;

16. Do odbioru korcowego nalezy bezwzgl@dnze oznakowac zabudowane uzbrojenie zgoa’n
z PN-86-B - 09700 .

17. Niniejsze warunki techniczne musza byé zalqczome do PROJEKTU TECHNICZNEG

18. PROJEKT TECHNICZNY nalezy przedlozyc w PWiK Sp. z 0.0. ~ Biuro Obstugi Klier:{;zs;
ul. Slaska 95 celem uzgodnienia . > » :

19. Przed przystqpieniem do budowy sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej nalezy warunki jej
realizacji uzgodnié z PWiK Sp. z o.0. zgodnie z § 32 punkt 2, 3,4 ,, Regulaminu '
dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw w miescie Gorzowie Wikp. ,,
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20. PWIK Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp. nie odpowiada za naniesione na mapach :
geodezyjnvch rzedne posadowienia sieci wod.-kan. Przed przystqpieniem do projektu
technicznego zaleca sig sprawdzic¢ rzeczywiste rzedne przewodéw wodociqgowych orai
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

WARUNKI ZASILANIA PLACU BUDOWY

1. W przypadku braku mozliwosci zamontowania wodomierza dopuszcza sie mozliwosé
rozliczania za pobdr wody do celow zasilania placu budowy wedtug ustalonego
ryczaltu .




