II BRANZA SANITARNA.

1.0. Opis rozwiazania

1.1. Zewnetrzna sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zapewnia¢ dostawe wody do celow

bytowo- gospéélarczych i p.poz.. Sie¢ wodociggows zaprojektowano w ukladzie pierscieniowym
spinajac konicowke sieci @1 10PE w ul. Czere$niowej z siecig @90 w ul. Jeziornej i siecia DN8O w
ul. Wojcieszyckiej. Dodatkowo na poczatku ul. Jeziornej zastosowano spiecie projektowanego
wodociagu o1 l'uOPE z wodociggiem istniejacym DNSO0.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych DN63, DN90 i DN 110,
cis$nieniowych, PE 100 typoszeregu SDR 17 na ci$nienie PN 10, zgrzewanych.

Ksztattki zgrzewane elektrooporowo lub doczotowo.

W punktach weztowych sieci i przy hydrantach p.poz. zaprojektowano zasuwy odcinajace zeliwne
kolierzowe typu AVK z tzw. ,miekkim klinem” wg PN-83/M-74024 z obudowa do zasuw
i skrzynka uliczng. Skrzynki obetonowaé 50 x 50 cm.

Sie¢ wodociagowa uzbrojono w hydranty p.poz. Zastosowano hydranty podziemne @80mm,’
wykonane wg PN — EN-1092-2, z zeliwa sferoidalnego (glowica, ttok uszczelniajacy, stopa oraz
uchwyty 1 kotwy) i z wrzecionem ze stali nierdzewnej. Poszczegdlne czgécei skiadowe hydrantu
podziemnego posiadajg powloki ochronne wykonane z zywicy epoksydowej i z poliuretanu.
Konstrukcja hydrantu zabezpiecza przed jego calkowitym odwodnieniem. Hydranty nalezy
zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi zeliwnymi do hydrantow. Sk;rzynki wyprowadzi¢ 5 cm ponad
teren i obetonowaé 50x50 cm. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DN 80 przy
ci$nieniu 0,2MPa powinna wynosi¢ 10dm’/s.

Sie¢ wodociggowa i hydranty p.poz. muszg spetnia¢ wymagania Rozporzagdzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode 1 drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139).

Do budowy sieci wodociggowe] mozna stosowal wylacznie rury ﬁésiadajqce atesty
wytrzymalosciowe. Rury ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i zasypaé piaskiem
o max wielkosci ziaren 20 mm do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury. |

Sposéb utozenie rur i montaz uzbrojenia $cisle wg producenta rur.

Po wykonaniu sie¢ wodociagowa nalezy poddaé probie szczelnoscei na cidnienie:

| P, =10x 1,3 =13 bar

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10724:1997 lub zgodnie z procedurg
~‘badania szczelnosci zawarta w projekcie normy europejskiej Pr EN805:1996. Oprocz stosowania
w/w norm nalezy bezwzglednie przestrzegal przepiséw wykonania proby szczelnosei zawartych

w instrukcji producenta rur. Nastgpnie sie¢ przeptukaé i przeprowadzié dezynfekcje.




