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�wietlica Wiejska - Zarzecze - budowlany przedmiar (etap 3).ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

pom. 08 (2,02+2,21+1,20+4,17+0,47+0,25+1,20+1,30+0,25)-0,90*2-1,0-0,80-0,70 m 8,770
RAZEM 48,300

14
d.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metod� zwy-
kł�

m2

15,40 m2 15,400

RAZEM 15,400

15
d.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysoko�ci cokolika
równej 15 cm

m

16,80 m 16,800

RAZEM 16,800

16
d.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje pod panele pozima - jedna warstwa m2

parter pom.
01

56,0 m2 56,000

poddasze
pom.1.1

35,39 m2 35,390

pom.1.3 3,69 m2 3,690

RAZEM 95,080

17
d.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

parter pom.
01

56,0 m2 56,000

poddasze
pom.1.1

35,39 m2 35,390

pom.1.3 3,69 m2 3,690

RAZEM 95,080

18
d.2

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniaj�ce aluminiowe - w progach przej�cie panele/gres m

4,0 m 4,000

RAZEM 4,000

3 Stolarka; okna, drzwi - kod CPV 45421000-4

19
d.3

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w �cia-
nach z cegieł - parapet wewn�trzny z PVC komorowego

szt.

7,0 szt. 7,000

RAZEM 7,000

20
d.3

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w �cia-
nach z cegieł - parapet zewn�trzny z blachy powlekanej

szt.

7,0 szt. 7,000

RAZEM 7,000

21
d.3

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie o�cie�nic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w �cia-
nach wewn�trznych z cegieł

szt.

9,0 szt. 9,000

RAZEM 9,000

22
d.3

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.
6 m2 fabrycznie wyko	czone

m2

(0,70+0,80*3)*2,0 m2 6,200

RAZEM 6,200

23
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wyko	czone

m2

(1,0+1,0*3,0+1,0)*2,0 m2 10,000

RAZEM 10,000

24
d.3

KNR-W 2-02
1023-03

Drzwi wewn�trzne przesuwne pełne - fabrycznie wyko	czone m2

(0,80+0,90)*2,0 m2 3,400

RAZEM 3,400

25
d.3

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

4,0 szt 4,000

RAZEM 4,000

4 Roboty wyko�czeniowe - kod CPV 45410000-4, 45431200-9, 45442100-8, 45421146-9, 45320000-6

26
d.4

KNR 9-09
0102-01

Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpo�rednio do
drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełn� mineraln�. odporo��
ogniowa F 0,5/EI 30

m2

135,15 m2 135,150

RAZEM 135,150

27
d.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na �cianach i słupach m2

parter pom.
01

(11,20+5,0)*2*3,0-1,70*2,95-1,80*2,40 m2 87,865

pom. 02 (4,43+1,86)*2*3,0-0,90*2,0 m2 35,940
pom. 03 (1,70+1,86)*2*3,0-1,0*2,0 m2 19,360
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�wietlica Wiejska - Zarzecze - budowlany przedmiar (etap 3).ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

pom. 04 (3,10+2,20)*2*3,0-1,19*2,95 m2 28,290
pom. 05 (1,61+0,59+0,25)*3,27+(1,50+2,50+1,50)*1,90+(1,14+5,0)*3,27 m2 38,539
pom. 06 (1,67+2,10+1,67)*3,0-0,90*2,0*2+2,10*2,0-0,90*2,0*2+(1,20+1,02+1,02+1,20)*

3,0+(1,02+1,02)*2,0-0,90*2,0*2
m2 27,120

pom. 07 (1,86+2,09)*2*3,0-0,90*2,0 m2 21,900
pom. 08 (2,02+2,21+1,20+4,17+0,47+0,25)*3,0-0,90*2,0*3-1,0*2,0 m2 23,560
pom. 09 1,20*2,20-0,70+2,0+1,06*2,20-0,7*2,0+1,06*1,60+[(2,20+1,60)*0,5*0,80]*2 m2 9,608

2,43*5,90+[1,50*(5,90+3,12)*0,5]+2,50*3,12+[1,50*(5,90+3,23)*0,5]+[2,43*
(4,17+2,60)*0,5]

m2 43,975

poddasze od
kl. schod.

(1,20+1,90+1,24+1,30)*2,60-0,90*2,0 m2 12,864

2,70*1,70+2,70*1,40*0,5+1,30*1,70*2 m2 10,900
(4,26+4,95)*0,63+1,02*1,80+2,62*1,80+[5,20*(2,60+1,80)*0,5]+(1,45+1,90+
1,55)*2,60-0,90*2,0+[4,36*(2,60+1,80)*0,5]+(5,0+11,20+5,0)*0,63+[3,97*
(1,80+2,60)*0,5]+1,55*2,60+[2,54*(2,60+1,80)*0,5]-0,90*2,0+(1,45+1,0+0,12+
1,12+2,79+1,31)*1,80+(4,95+4,26)*0,63

m2 94,059

pom. 1.2 (1,13*1,80)+[1,20*(1,80+2,60)*0,5]*2+1,13*2,60-0,80*2,0+(1,13+1,10)*2*2,60-
0,90*2,0

m2 18,448

RAZEM 472,428

28
d.4

KNR 2-02
0810-05

Wykonywane r�cznie tynki wewn�trzne zwykłe kat. III i IV na o�cie�ach otwo-
rów o pow. ponad 3m2 o szeroko�ci 15 cm

m2

(2,40+1,80+2,40)*0,15 m2 0,990

RAZEM 0,990

29
d.4

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na stropach i podci�-
gach

m2

parter pom.
01

56,0 m2 56,000

pom. 02 8,24 m2 8,240
pom. 03 3,16 m2 3,160
pom. 04 6,73 m2 6,730
pom. 05 9,99 m2 9,990
pom. 06 5,52 m2 5,520
pom. 07 3,44 m2 3,440
pom. 08 10,46 m2 10,460
pom. 09 0,61 m2 0,610
kl. schod. 6,48 m2 6,480

RAZEM 110,630

30
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

pom. 06 gla-
zura h=2.0 

(1,67+2,10+1,67)*2,0-0,90*2,0*2+2,10*2,0-0,90*2,0*2+(1,20+1,02+1,02+1,20)*
3,0+(1,02+1,02)*2,0-0,90*2,0*2

m2 21,680

pom. 07 ga-
zura h=2.0

(1,86+2,09)*2*2,0-0,90*2,0 m2 14,000

pom. 02 far-
tuch

2,5*1,0 m2 2,500

pom. 05 far-
tuch

1,0*1,0 m2 1,000

pom. 1.2 gla-
zura h=2.0

(1,13*1,80)+[1,20*(1,80+2,0)*0,5]*2+1,13*2,0-0,80*2,0+(1,13+1,10)*2*2,0-
0,90*2,0

m2 14,374

pom. 1.3 far-
tuch

(0,60+1,45+0,60)*1,0 m2 2,650

RAZEM 56,204

31
d.4

KNR 0-12
0829-03

Licowanie �cian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej -  płytka 20 x 25 cm m2

pom. 06 gla-
zura h=2.0 

(1,67+2,10+1,67)*2,0-0,90*2,0*2+2,10*2,0-0,90*2,0*2+(1,20+1,02+1,02+1,20)*
3,0+(1,02+1,02)*2,0-0,90*2,0*2

m2 21,680

pom. 07 ga-
zura h=2.0

(1,86+2,09)*2*2,0-0,90*2,0 m2 14,000

pom. 02 far-
tuch

2,5*1,0 m2 2,500

pom. 05 far-
tuch

1,0*1,0 m2 1,000

pom. 1.2 gla-
zura h=2.0

(1,13*1,80)+[1,20*(1,80+2,0)*0,5]*2+1,13*2,0-0,80*2,0+(1,13+1,10)*2*2,0-
0,90*2,0

m2 14,374

pom. 1.3 far-
tuch

(0,60+1,45+0,60)*1,0 m2 2,650

RAZEM 56,204

32
d.4

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie �cian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
naro�nikowe

m

38,0 m 38,000

RAZEM 38,000

33
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - �ciany i sufity

m2

parter �ciany 336,157+0,99-39,18<glazura> m2 297,967
poddasze
�ciany

136,271-17,024<glazura> m2 119,247

parter sufity 110.630
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