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       PODSTAWA  OPRACOWANIA 

  
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: 

1.Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, 

2.Zlecenie Inwestora, 

3.Projekt architektoniczny obiektu, 

4.Odpowiednie normy i przepisy PBUE, 

5.Wizję lokalną w terenie. 

 
                                           ZAKRES  OPRACOWANIA 

 
1.Wprowadzenie. 

2.Opis techniczny instalacji. 

3.Ochrona przeciwporażeniowa. 

4.Obliczenia techniczne. 

5.Rysunki. 
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1. Wprowadzenie. 
 

Projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej opracowany został w 

oparciu o przygotowany wcześniej projekt architektoniczny wraz z rozmieszczeniem pomieszczeń o 

odpowiednim charakterze i przeznaczeniu. Instalacja elektryczna została zaprojektowana w oparciu 

o bilans mocy urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 

 

2. Opis techniczny instalacji. 

 
2.1. Zasilanie obwodów elektrycznych. 

 

Na RYS.1 oraz RYS.2 pokazano schemat główny instalacji elektrycznej w budynku Świetlicy 

Wiejskiej. 

Zasilanie przewidziano z projektowanego WLZ i projektowanej rozdzielni skrzynkowej zasilającej 

cały obiekt. Obwody zasilające pomieszczenia należy wprowadzić do projektowanej  rozdzielni. 

Wszystkie obwody należy zasilić z rozdzielni RG poprzez wyłączniki samoczynne o 

charakterystyce B oraz wyłączniki różnicowo -  prądowe o odpowiednim prądzie znamionowym. 

Na RYS.3 pokazano schemat  rozdzielni RG.  

Zasilanie obwodów odpływowych z rozdzielni RG wykonać przewodami YDYp3x2,5mm
2
, 

YDYp3x1,5mm
2
, YDY5x4mm

2
 układanymi pod tynkiem w izolacji 750V.   

Rozdzielnia RG zasilana będzie z projektowanego kabla WLZ. Zasilanie WLZ wykonane  zostanie 

kablem YKY 4x10mm
2
 ułożonym w ziemi.  

Zasilanie WLZ jest tematem odrębnego opracowania. 

Gniazda montować na wysokości 20cm od podłogi. 

Wyłączniki montować na wysokości 145cm od podłogi.  

Wyłączniki samoczynne firmy Fael-Legrand (lub inne atestowane). Oprawy oświetleniowe do 

wyboru przez Inwestora. 

- oprawa oznaczona „AW” posiada inwerter awaryjny 2 – godzinny. 

Uwaga. 

Nie stosować puszek rozdzielczych 80mm pod sufitem. Należy zastosować puszki podtynkowe o 

podwójnej głębokości 60mm. 

W tabeli poniżej dokonano bilansu mocy urządzeń  zainstalowanych. 

  

LP 

 

 Wyszczególnienie i 

  Charakterystyka 

    Ilość sztuk Moc jednostkowa 

            KW 

    Moc ogółem 

             KW 

   1 Oświetlenie parter            10  

           18        

           0,072 

           0,10 

            0,72 

            1,80 

   2 Gniazda 230V            24            0,40             9,60 

   3 Gniazdo 3-fazowe              1            5,00             5,00 

   4 Kurtyna powietrzna              1            2,50             2,50 

   5 Wentylatory łazienkowe              2            0,10             0,20 

   6 Oświetlenie piętro            13            0,10             1,30 

   7 Gniazda piętro              7            0,40             2,80 

   3            RAZEM             23,92 
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2.2. Opis techniczny instalacji odgromowej. 

 

Ochrona odgromowa, w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, obejmuje wszystkie działania 

mające na celu eliminację zagrożenia życia ludzkiego i zabezpieczenie przed zniszczeniem różnego 

rodzaju obiektów w trakcie wyładowania atmosferycznego. Najstarszym urządzeniem służącym do 

realizacji powyższych celów jest piorunochron – czyli instalacja wykonana z dobrego przewodnika, 

której celem jest kontrolowane odprowadzenie prądu wyładowania do ziemi.  

Obecnie stawia się piorunochronom szereg wymagań: 

a)odporność na zniszczenie lub uszkodzenie przez prąd piorunowy, 

b)odporność na korozję, działanie wiatru i inne zagrożenia mechaniczne, 

c)zapewnienie osłony chronionego obiektu od bezpośredniego uderzenia pioruna z pominięciem  

   piorunochronu, 

d)koordynację z instalacjami elektrycznymi, radiowymi, telewizyjnymi, telefonicznymi oraz innymi 

w  celu ograniczenia napięć indukowanych i zmniejszenia ryzyka występowania porażeń i przepięć. 

Dach na budynku Świetlicy Wiejskiej pokryty będzie blachą.  

Jako zwody poziome należy wykorzystać blaszane pokrycie dachu. Zwody pionowe należy połączyć 

z metalowym pokryciem dachu za pomocą uchwytów dachowych i rynnowych. 

Zwody pionowe należy wykonać z drutu ocynkowanego o 6mm. Zwody połączyć ze sobą oraz z 

zwodami pionowymi za pomocą złączy krzyżowych 4 – otworowych. Z uwagi na montaż rynien, 

należy zastosować złącza rynnowe. 

Wszystkie połączenia śrubowe należy zabezpieczyć smarem przed korozją. 

 

 

3. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 
Jako system ochrony od porażeń przyjąć należy metodę szybkiego wyłączenia za pomocą 

wyłączników różnicowo – prądowych. Sieć wykonać jako układ TN-S przy zasilaniu z sieci TN-C. 

 

4. Obliczenia techniczne. 
 

Moc zainstalowana: 

 

           Pi = 23,92 kW 

 

Współczynnik jednoczesności  kj = 0,6 

 

Moc obciążenia 

 

          Po = kj * Pi = 14,352 kW 

 

Prąd obciążenia 

                              Po                            14352 

          Io = ---------------------- = ----------------------- = 24,4 A 

             √  3 * Un*cos          √ 3 * 400 *0,85 

 

Dobieram kabel WLZ YKY4x10mm
2
 oraz zabezpieczenie główne WTN-00/40A. 
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Sprawdzenie dopuszczalnej wartości uziemienia ochronnego 

Ua = 25V 

k=1,2                                                        Ua 

ΔI = 0,1A                                     Ra < -------                          Ia=k*ΔI = 1,2*0,1 = 0,12A 

                                                                  Ia 

 

                                                       Ra < 208,3 Ω 

 

 

 

 

5. Rysunki. 
 

RYS.1 – Schemat instalacji elektrycznej parter. 

RYS.2 – Schemat instalacji elektrycznej piętro. 

RYS.3 – Schemat rozdzielni RG. 
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