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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
1.Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
2.Zlecenie Inwestora,

3.Projekt architektoniczny obiektu,
4.0dpowiednie normy i przepisy PBUE,

5.Wizje¢ lokalng w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA

1.Wprowadzenie.

2.0pis techniczny instalacji.
3.0chrona przeciwporazeniowa.
4.0bliczenia techniczne.
5.Rysunki.



1. Wprowadzenie.

Projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy Wiejskiej opracowany zostat w
oparciu o przygotowany wczesniej projekt architektoniczny wraz z rozmieszczeniem pomieszczen o
odpowiednim charakterze 1 przeznaczeniu. Instalacja elektryczna zostata zaprojektowana w oparciu
o bilans mocy urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

2. Opis techniczny instalacji.

2.1. Zasilanie obwodow elektrycznych.

Na RYS.1 oraz RYS.2 pokazano schemat gtowny instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy
Wiejskiej.

Zasilanie przewidziano z projektowanego WLZ i projektowanej rozdzielni skrzynkowej zasilajace;j
caly obiekt. Obwody zasilajagce pomieszczenia nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni.
Wszystkie obwody nalezy zasili¢ z rozdzielni RG poprzez wylaczniki samoczynne o
charakterystyce B oraz wytaczniki r6znicowo - pragdowe o odpowiednim pradzie znamionowym.

Na RYS.3 pokazano schemat rozdzielni RG.

Zasilanie obwodéw odptywowych z rozdzielni RG wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm?
YDYp3x1,5mm?, YDY5x4mm? uktadanymi pod tynkiem w izolacji 750V.

Rozdzielnia RG zasilana bedzie z projektowanego kabla WLZ. Zasilanie WLZ wykonane zostanie
kablem YKY 4x10mm? ulozonym w ziemi.

Zasilanie WLZ jest tematem odrgbnego opracowania.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 20cm od podiogi.

Wylaczniki montowac¢ na wysokosci 145¢cm od podtogi.

Wytaczniki samoczynne firmy Fael-Legrand (lub inne atestowane). Oprawy os$wietleniowe do
wyboru przez Inwestora.

- oprawa oznaczona ,,AW” posiada inwerter awaryjny 2 — godzinny.

Uwaga.

Nie stosowac puszek rozdzielczych 80mm pod sufitem. Nalezy zastosowaé puszki podtynkowe o
podwojnej glebokosci 60mm.

W tabeli ponizej dokonano bilansu mocy urzadzen zainstalowanych.

LP | Wyszczegdlnienie i [lo$¢ sztuk Moc jednostkowa Moc ogdtem

Charakterystyka KW KW

1 | Os$wietlenie parter 10 0,072 0,72
18 0,10 1,80

2 | Gniazda 230V 24 0,40 9,60
3 | Gniazdo 3-fazowe 1 5,00 5,00
4 | Kurtyna powietrzna 1 2,50 2,50
5 | Wentylatory tazienkowe 2 0,10 0,20
6 |Oswietlenie pietro 13 0,10 1,30
7 | Gniazda pigtro 7 0,40 2,80
3 RAZEM 23,92




2.2. Opis techniczny instalacji odgromowe;j.

Ochrona odgromowa, w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, obejmuje wszystkie dziatania

majace na celu eliminacj¢ zagrozenia zycia ludzkiego i1 zabezpieczenie przed zniszczeniem roznego

rodzaju obiektow w trakcie wytadowania atmosferycznego. Najstarszym urzadzeniem stuzagcym do

realizacji powyzszych celow jest piorunochron — czyli instalacja wykonana z dobrego przewodnika,

ktorej celem jest kontrolowane odprowadzenie pradu wytadowania do ziemi.

Obecnie stawia si¢ piorunochronom szereg wymagan:

a)odpornos¢ na zniszczenie lub uszkodzenie przez prad piorunowy,

b)odpornos¢ na korozje¢, dziatanie wiatru 1 inne zagrozenia mechaniczne,

c)zapewnienie ostony chronionego obiektu od bezposredniego uderzenia pioruna z pominigciem
piorunochronu,

d)koordynacje¢ z instalacjami elektrycznymi, radiowymi, telewizyjnymi, telefonicznymi oraz innymi

w celu ograniczenia napi¢¢ indukowanych 1 zmniejszenia ryzyka wystepowania porazen i przepiec.

Dach na budynku Swietlicy Wiejskiej pokryty bedzie blacha.

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu. Zwody pionowe nalezy polaczy¢

z metalowym pokryciem dachu za pomocg uchwytéw dachowych i rynnowych.

Zwody pionowe nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego o 6mm. Zwody potaczy¢ ze sobg oraz z

zwodami pionowymi za pomoca zlaczy krzyzowych 4 — otworowych. Z uwagi na montaz rynien,

nalezy zastosowac ztacza rynnowe.

Wszystkie potaczenia Srubowe nalezy zabezpieczy¢ smarem przed korozja.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen przyja¢ nalezy metod¢ szybkiego wylaczenia za pomoca
wylacznikow réznicowo — pradowych. Sie¢ wykonac jako uktad TN-S przy zasilaniu z sieci TN-C.

4. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana:

Pi=23,92 kW
Wspbtezynnik jednoczesnosci Kj = 0,6
Moc obcigzenia

Po = kj * Pi = 14,352 kW

Prad obcigzenia
Po 14352
lo = - =244 A
\ 3*Un*cosp N 3*400*0,85

Dobieram kabel WLZ YKY4x10mm? oraz zabezpieczenie glowne WTN-00/40A.



Sprawdzenie dopuszczalnej wartos$ci uziemienia ochronnego
Ua =25V
k:1,2 Ua

Al =0,1A Ra< ------- la=k*al =1,2%0,1 =0,12A

Ra<208,3 Q

5. RysunkKi.

RYS.1 — Schemat instalacji elektrycznej parter.

RYS.2 — Schemat instalacji elektrycznej pigtro.
RYS.3 — Schemat rozdzielni RG.
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