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| WSTEP
1.1.Przedmiot SST




Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i wypraw
zewnetrznych, ktore zostang wykonane przy realizacji zadania Budowa
budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zarzecze dziatka nr 240/1, Gmina
Kluki.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie

Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja zespot wszystkich czynnosci do
wykonaniu n/w tynkéw wewnetrznych:

= tynki zwykle cem-wap. kat Ill scian i sufitow,
= tynki cementowe kat. Il osciezy,

= wyprawy elewacyjne
1.4. MATERIALY
141 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawiera jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.4.1.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania (PN-EN 13139:2003):
= nie zawiera¢ domieszek organicznych;
= posiadac¢ uziarnienie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
= $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

= piasek drobno ziarnisty stosuije sie do gtadzi.
Spodnie warstwy tynku nalezy wykonac¢ z piasku gruboziarnistego odm.1,
a wierzchnie warstwy z $rednio ziarnistego odm.2.

1.4.2Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia (PN-EN
1008:2004 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw) jak réwniez oraz
wodeg z rzeki lub jeziora.

1.4.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:
1) sktad zaprawy i marka powinny by¢ zgodne z norma PN-90/B-14501
(,,Zaprawy budowlane zwykte”);
2) do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany,

3) przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie;



4) zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin;

5) do zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z PN-B-19701:1997
(,,Cementy powszechnego uzytku”);

6) do zapraw cem-wap mozna stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b¢dzie
nizsza niz +5°C;

7) do zapraw cem-wap nalezy stosowac¢ wapno suche gaszone lub ciasto
wapienne jednobarwne i o jednorodnej strukturze otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

1.4.4. Gips szpachlowy

Do szpachlowania budowlanych elementow gipsowych, betonowych i
cementowo-wapiennych oraz do renowacji starych tynkow.

Prace wykonywaé przy temperaturze otoczenia od +5 do +30 OC. Nie dodawa¢
innych substancji. Do kazdego zarobu uzywa¢ czystych naczyn i narzedzi. Swiezy
gips nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ czysta, trwata i nosna

1.5. SPRZET
1.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

1.5.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych.
Do wykonania robot tynkarskich wymagany jest nast¢pujacy sprzet:
= mieszarka do zapraw.
= Dbetoniarka wolno spadowa,
= pompa do zapraw,
= przenosne zbiorniki na wodeg.
1.5.3. 3.3. Sprzet do gtadzi gipsowych
- mieszadto koszyczkowe,
- nierdzewna paca metalowa,

- nierdzewne szpachelki,
- nierdzewna kielnia.

16 TRANSPORT

1.6.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne"
pkt. 4.4.2.

1.6.2.Transport materiatow:
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie

z norma BN-88/673 1-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem,, a materiaty te jako workowane mozna przewozi¢ dowolnymi

srodkami transportu, ale zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
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lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami  transportu
zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, wymieszaniem z
kruszywami o innym uziarnieniu.

17.WYKONANIE ROBOT
1.7.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne

pkt. 5.
1.7.2. Warunki przystapienia do robot.
a) przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy zakonczy¢

wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,

b) zamurowac przebicia i bruzdy, osadzi¢ oscieznice drzwiowe i
okienne,

c) tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

d) w okresie wystepowania niskich temperatur mozna  wykonywagé

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,.Wytycznymi  wykonywania roboét
budowlano-montazowych

w okresie obnizonych temperatur”,

e) zalecane jest przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie
osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego,

f)swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni zaleca sie
chroni¢ przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie,

g) w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzone woda.

1.7.3.Przygotowanie podtozy

a) podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-70/B-t0100p. 3.3.2.,
b) w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gigbokosci 5-10 mm,
c) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢
z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych; np. przez zmywajac 10% roztworem szarego mydia,

d) nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4Wykonywanie tynkow zwyktych:
a) wykonujac tynki zwykte nalezy postgpowac zgodnie

z PN-70/B-10100,

b) sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno-
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100,

c) grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od
rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma
PN-70/B-10100,

d) tynk troj warstwo wy powinien sie¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu

I gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wg



pasow i listew kierunkowych, gtadz nalezy nanosi¢ po
Zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem; podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,
f) do wykonywania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-
wapienne: tynkow nie narazonych na zawilgocenie - w
proporciji
1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych

w proporcji 1:1:2,
e) tynk l-warstwowy bez wygtadzania i zacierania wykonuje
si¢ pod ptytki ceramiczne.

1.7.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang
iloscig czystej, chtodnej wody do uzyskania jednorodne;j
mieszaniny i zatozonej konsystencji. Zawsze nalezy wsypywac
proszek do wody. Gips szpachlowy rozprowadza¢ na
przygotowanym podiozu za pomocg stalowej, nierdzewnej pacy do
uzyskania pozadanego efektu.

Po wyschnieciu gipsu  wszystkie nierownosci zeszlifowac siatka
do szlifowania lub papierem sciernym. Zaczyn gipsowy nalezy zuzy¢
w ciggu 1/2 godziny od wymieszania z woda. Nie zuzyty, twardniejacy
zaczyn nie nadaje si¢ do powtoérnego uzycia.

Prace wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia od +5 do +30 O0C.
Nie dodawac innych substancji. Do kazdego zarobu uzywacé
czystych naczyn i narzedzi. Swiezy gips nalezy chroni¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

1.8. KONTROLA JAKOSCI
1.8.1.0g6lne zasad}- kontroli jakosci Robot podano ST-0 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.

Badania przeprowadza przed rozpoczeciem robot, w trakcie ich trwania oraz po
zakonczeniu zgodnie z PN-70/B-10100 i pozwalaja ocenic:

- prawidiowos¢ wykonanych podtozy,

- przyczepnos¢ tynku do podioza,

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- grubosc i wyglad zewngtrzny,

- gladkosc powierzchni,

- sposob wykonania krawedzi, narozy, stykow,

- mrozoodpomos¢ tynkow zewnetrznych.

19.0BMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot podano ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt.

Powierzchnig¢ tynkow oblicza sic w metrach kwadratowych (m2) jako
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iloczyn dlugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lud
warstwy wyréwnawczej na stropie do sposobu stropu. Powierzchnig¢ pilastrow i
stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig¢ stropow oblicza zebrowych i kasetonowych oblicza si¢

W rozwinigciu wediug wymiaréow w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie
potraca si¢ powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

1.10. ODBIOR ROBOT

1.10.1 Ogolne zasady odbioru Robét podano ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
1.10.2.Szczegotowe zasady odbioru robot.

1.10.2.1.0dbiér __podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio  przed
przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

1.10.2.2.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w
pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
Jezeli wynik odbioru jest negatywny nalezy:

1) tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

2) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

3) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac¢ tynk i
ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

1.10.3. Odbiér tynkow.

Dokonujac odbioru nalezy sprawdzi¢:
1) uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni
oraz

katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
2) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny
I odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m,
3) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej
niz
4mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 mi ogoétem nie wiecej
niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.),
4) niedopuszczalne sg nastepujace wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztworow soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.;

o trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia
o 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
5) odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
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powinien
zawieraé: ocene wynikoéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozIliwosci ich usuniecia,

1.11.PODSTAWA PLATNOSCI
1.11.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw)' ptatnosci podano ST-0.
Wymagania ogolne” pkt. 9.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug kwoty
ryczattowej wycenionych w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Bedzie stosowane rozliczenie zgodnie z zapisem w SIWZ.

Kwota ryczaltowa wedtug pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty ryczattowe roboét obejmuija:

— Przygotowanie stanowiska roboczego;

— przygotowanie zapraw)';

— przygotowanie podtoza,;

— dostarczenie materiatow i sprzetu;

— ustawienie i rozbiorke rusztowan;

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

— osiatkowanie bruzd;

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
— wykonanie tynkow;

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach;

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;
— likwidacje stanowiska roboczego;

112.Przepisy zwigzane

1.12.1. Normy
PN-85/B-04500 Zapraw)' budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
| badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
PN-B-30020:1990 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-1 9701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria. 9000, 9001, 9002, 9003 i

9004) Normy
dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.



1.12.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania 1 odbioru robét budowlanych Czesé
B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.



