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Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i wypraw 
zewnętrznych, które zostaną wykonane przy realizacji zadania Budowa 
budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarzecze działka nr 240/1, Gmina 
Kluki. 
 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1..3. 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują zespół wszystkich czynności do 

wykonaniu n/w tynków wewnętrznych: 

 tynki zwykłe cem-wap. kat III ścian i sufitów, 

 tynki cementowe kat. III ościeży, 

 wyprawy elewacyjne 

1.4. MATERIAŁY 

1.4.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawiera jących tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

1.4.1.Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania (PN-EN 13139:2003): 

 nie zawierać domieszek organicznych; 

 posiadać uziarnienie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  

 średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, 

 piasek  drobno ziarnisty stosuje się do gładzi. 
Spodnie warstwy tynku należy wykonać z piasku gruboziarnistego odm.1, 

a wierzchnie warstwy z średnio ziarnistego odm.2. 

1.4.2.Woda. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia (PN-EN 
1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw) jak również oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. 

1.4.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 

1) skład zaprawy i marka powinny być zgodne z normą PN-90/B-14501 

    („Zaprawy budowlane zwykłe”); 

2) do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 

3) przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie; 
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4) zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin; 

5) do zapraw należy stosować cement portlandzki zgodnie z PN-B-19701:1997 
(„Cementy powszechnego użytku”); 

6) do zapraw cem-wap można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C; 

7) do zapraw cem-wap należy stosować wapno suche gaszone lub ciasto 
wapienne jednobarwne i o jednorodnej strukturze otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

1.4.4. Gips szpachlowy 

Do szpachlowania budowlanych elementów gipsowych, betonowych i 
cementowo-wapiennych oraz do renowacji starych tynków.  

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5 do +30 0C. Nie dodawać 
innych substancji. Do każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi.   Świeży 
gips należy chronić przed nadmiernym zawilgoceniem. Powierzchnia podłoża 
powinna być czysta, trwała i nośna 

1.5. SPRZĘT 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"   
pkt. 3. 

1.5.2 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 

Do wykonania robót tynkarskich wymagany jest następujący sprzęt:  

 mieszarka do zapraw. 

 betoniarka wolno spadowa, 

 pompa do zapraw, 

 przenośne zbiorniki na wodę. 

1.5.3. 3.3. Sprzęt do gładzi gipsowych  

- mieszadło koszyczkowe,  

- nierdzewna paca metalowa,  

- nierdzewne szpachelki,  

- nierdzewna kielnia. 

1.6.TRANSPORT 

1.6.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
pkt. 4.4.2. 

1.6.2.Transport materiałów: 

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie  

z normą BN-88/673 1-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić 
cementowozem,, a materiały te jako workowane  można  przewozić  dowolnymi 

 

 

środkami transportu, ale zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach 
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lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa  można   przewozić   dowolnymi    środkami   transportu   

zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, wymieszaniem z 

kruszywami o innym uziarnieniu.   

1.7. WYKONANIE ROBÓT 

1.7.1. Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

           pkt. 5. 

1.7.2. Warunki przystąpienia do robót. 

a) przed przystąpieniem do robót tynkowych należy zakończyć 

wszystkie roboty 

     stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

b)  zamurować przebicia i bruzdy, osadzić ościeżnice drzwiowe i 

okienne, 

c) tynki należy wykonywać w  temperaturze  nie  niższej   niż  

+5°C pod  warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

d) w okresie występowania niskich temperatur można   wykonywać   
tynki   jedynie   przy zastosowaniu   odpowiednich środków   

zabezpieczających,   zgodnie z „.Wytycznymi   wykonywania robót   

budowlano-montażowych    

w  okresie obniżonych temperatur", 

e)  zalecane jest przystąpienie do wykonywania tynków po okresie 

osiadania i skurczów  murów  tj.   po   upływie  4-6  miesięcy  po  

zakończeniu  stanu surowego, 

f)świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni zaleca się 

chronić przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, 

g) w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 

czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżone wodą. 

1.7.3.Przygotowanie podłoży 

a) podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-70/B-ł0l00p. 3.3.2.,  

b) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm, 

c) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić 

 z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych; np. przez zmywając 10% roztworem szarego mydła,  

d) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4.Wykonywanie tynków zwykłych: 

a) wykonując  tynki zwykłe należy postępować zgodnie  

      z PN-70/B-10100, 

b) sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- 

wielowarstwowych  powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100, 

c) grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od 

     rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą  

     PN-70/B-10100, 

d) tynk trój warstwo wy powinien się składać z obrzutki, narzutu 

          i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać wg 
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     pasów i listew kierunkowych, gładź należy nanosić po 

związaniu 

     warstwy narzutu, lecz przed 

     jej stwardnieniem; podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna  

     być mocno dociskana do warstwy narzutu, 

f)  do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo- 

    wapienne: tynków nie narażonych na zawilgocenie - w 

proporcji  

    1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnę t rznych  

    w proporcj i  1 : 1 : 2 ,  

e) t y n k  1 - w a r s t w o w y  b e z  w y g ła d z a n i a  i  z a c i e r a n i a  w y k o n u j e  

    s i ę  p o d  p ły t k i  c e r a m i c z n e .  

 

1 . 7 . 4 .  W y k o n a n i e  g ła d z i  g i p s o w y c h  

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną 

ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej 

mieszaniny i założonej konsystencji. Zawsze należy wsypywać 

proszek do wody. Gips szpachlowy rozprowadzać na 

przygotowanym podłożu za pomocą stalowej, nierdzewnej pacy do 

uzyskania pożądanego efektu. 

Po wyschnięciu gipsu   wszystkie nierówności zeszlifować siatką 

do szlifowania lub papierem ściernym. Zaczyn gipsowy należy zużyć 

w ciągu 1/2 godziny od wymieszania z wodą. Nie zużyty, twardniejący 

zaczyn nie nadaje się do powtórnego użycia. 

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5 do +30 0C. 

Nie dodawać innych substancji. Do każdego zarobu używać 

czystych naczyń i narzędzi.   Świeży gips należy chronić przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

1.8. KONTROLA JAKOŚCI 

1.8.1.Ogólne zasad}- kontroli jakości Robót podano ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Badania przeprowadza przed rozpoczęciem robót, w trakcie ich trwania oraz po 
zakończeniu zgodnie z PN-70/B-10100 i pozwalają ocenić: 

- prawidłowość wykonanych podłoży, 
- przyczepność tynku do podłoża, 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- grubość i wygląd zewnętrzny, 
-  gładkość powierzchni, 
- sposób wykonania krawędzi, naroży, styków, 
- mrozoodporność tynków zewnętrznych. 

1.9. OBMIAR ROBÓT. 

         7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót podano ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 
7. 

         Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako 
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iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lud 

warstwy wyrównawczej na stropie do sposobu stropu. Powierzchnię pilastrów i 

słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

 

 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 

rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię stropów oblicza żebrowych i kasetonowych oblicza się  

w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie 

potrąca się powierzchni nie otynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 

kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

1.10. ODBIÓR ROBÓT 

1.10.1 Ogólne zasady odbioru Robót podano ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
1.10.2.Szczegółowe zasady odbioru robót. 

1.10.2.1.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

1.10.2.2.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w 

pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 

negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

Jeżeli wynik odbioru jest negatywny należy:  

1) tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

2) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

3) w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
ponownie wykonać roboty tynkowe. 

 

1.10.3. Odbiór tynków. 

Dokonując odbioru należy sprawdzić: 

      1)  ukształtowanie   powierzchni,   krawędzie   przecięcia   powierzchni   

oraz 

           kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
2) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 

 i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej  długości laty kontrolnej 2 m, 

     3)  odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

— pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej 

niż 

                     4mm w pomieszczeniu; 

— poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 mi ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.),  

 4)  niedopuszczalne są następujące wady: 

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.; 

o trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia  

o i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

      5)  odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 
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powinien 

           zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem 

           możliwości  ich  usunięcia, 
 

1.11.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.11.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw)' płatności podano ST-0.  

 Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według kwoty 

ryczałtowej wycenionych w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 

Będzie stosowane rozliczenie zgodnie z zapisem w SIWZ. 

Kwota ryczałtowa według pozycji kosztorysowych uwzględnia wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty ryczałtowe robót obejmują: 

— Przygotowanie stanowiska roboczego; 

— przygotowanie zapraw)'; 

— przygotowanie podłoża; 

— dostarczenie materiałów i sprzętu; 

— ustawienie i rozbiórkę rusztowań; 

— umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 

— osiatkowanie bruzd; 

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 

—  wykonanie tynków;  

— reperacje tynków po dziurach i hakach; 

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 

— likwidację stanowiska roboczego; 

1.12..Przepisy związane 

1.12.1. Normy 

PN-85/B-O45OO Zapraw)' budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania  

                                                       i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1990 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  

                                                     budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-1 9701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria   9000,   9001,   9002,   9003   i   

9004)   Normy 

dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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1.12.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki   techniczne   wykonania  i   odbioru  robót  budowlanych  Część  
B  -  Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.  

 


