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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W M-CI ZARZECZE DZ. NR 240/1

INWESTOR
GMINA KLUKI
Kluki 88
97-415 Kluki
OBIEKT:

Budowa wolnostojacego, parterowego budynku ,, §wietlicy
wiejskiej” z uzytkowym poddaszem. Budynek o konstrukgji
murowanej, przekryty dachem wielospadowym

LOKALIZACJA 1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Dziatka or 240/1 znajduje si¢ w terenach zabudowy ustugows;j.
Posesja niezabudowana. Teren uzbrojony w przytacze
wodociagowe 1 energetyczne. Teren nieogrodzony.

Obiekt posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych-
I kategoria geotechniczna..

Dziatka znajduje si¢ w strefach:
- II klimatycznej

- I sniegowe;j

- T wiatrowej

- T gruntowej

Dane gruntowe:

- Do projektowania przyjeto grunt o nosnosci 0,25MPa.

- Poziom posadowienia stopy fundament. projektowanego
obiektu powyze] wystgpowania wod gruntowych.

- Woda i grunt sa nieagresywne w stosunku do terenu.

- Posadowienie faw fundamentowych na gruncie rodzimym.

- Teren dzialki nie znajduje si¢ w granicach terenu gdriczego



1V. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
SWIETLICA WIEISKA
Budowa wolnostojacego, parterowego budynku $wietlicy
wiejskiej z uzytkowym poddaszem.
W poziomie parteru zaprojektowano przestronng $wietlice z
wyjsciem na ogrod., komunikacje, wezel sanitarny z wydzielonym
miejscem porzadkowym, pomieszczenie socjalne oraz kottownie
do obstugi budynku dostepna z zewnatrz.
Na poddaszu zas wydzielono $wietlicg i we. Przed wejsciem
glownym zaprojektowano podcien. Podjazd dla
niepelnosprawnych zlokalizowano od strony ogrodowe;j.
W budynku przewiduje si¢ czasowe przebywanie oséb- na
zajeciach lub imprezach.
Obiekt w poziomie parteru dostgpny dla osob niepelnosprawnych.
Budynek o konstrukcji murowanej, przekryty dachem
wielospadowym.

SZAMBO
Szambo szczelne o konstrukcji zelbetowej.

A\ DANE KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy 132,00m’

Powierzchnia tarasu i schodow zew. 38,00 m’

Powierzchnia uzytkowa

- parter 104,15 m*

- poddasze 41,77 m®
145,92 m*

Kubatura 753,00m’

VI  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektuje si¢ zmiang sposobu zagospodarowania dziatki poprzez
budowe budynku swietlicy wiejskiej, szczelnego szamba oraz
przylacza wodociggowego i energetycznego wg odrebnie
opracowanych projektow branzowych. Przewiduje si¢ rowniez
utwardzenie dojs¢, dojazdow, wydzielenie trzech miejsc
postojowych na samochod osobowych w tym jedno miejsce dla
0s0b niepelnosprawnych, nasadzenie zieleni oraz lokalizacje
smietnika.

Udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni dziatki wynosi~ 62%.
Odprowadzenie wod opadowych na wlasny nieutwardzony teren.
Projektowana inwestycja nie uniemozliwi zabudowe dziatek
sasiednich.
Opracowat:
plibieta Kuchar 7K.
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OPIS DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO BUDOWY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W M-CI ZARZECZE
NA DZ. NR 240/1 GMINA KLUKI

INWESTOR:
GMINA KLUKI
Kluki 88
97-415 Kiuki

PODSTAWA OPRACOWANIA:
koncepcja inwestora
decyzja o warunkach zabudowy
mapa do celéw projektowych

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budowa wolnostojacego, parterowego budynku swietlicy
wiejskiej z uzytkowym poddaszem.
W poziomie parteru zaprojektowano przestronng $wietlicg z
wyj§ciem na ogrod., komunikacje, wezel sanitarny z wydzielonym
miejscem porzadkowym, pomieszczenie socjalne oraz kotlownie
do obstugi budynku dostepna z zewnatrz.
Na poddaszu zas wydzielono Swietlice i we. Przed wejsciem
giéwnym zaprojektowano podcien. Podjazd dla
niepetnosprawnych zlokalizowano od strony ogrodowej.
W budynku przewiduje si¢ czasowe przebywanie 0sob- na
zajgciach lub imprezach.
Obiekt w poziomie parteru dostgpny dla 0sdb niepetnosprawnych.
Budynek o konstrukcji murowanej, przekryty dachem
wielospadowym,

Dane dotyczace pomieszczen:
natezenie ofwietleniem sztucznym- speiniona norma
o$wietlenie $wiatlem naturalnym 1:8- speiniona norma
wykonczenie: -posadzki w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczen tj. Swietlica —panele podlogowe, komunikacja, klatka
schodowa, szatnia, zaplecze socjalne- ptytki ceramiczne, w
pomieszczeniach sanitarnych posadzki wykonczone plytkami
ceramicznymi. Sciany w sanitariatach wykoficzone na wysokosé
2,0 plytkami ceramicznymi, przy umywalkach i brodzikach
porzadkowych fartuch ochronny z ptytek ceramicznych, w
pozostatej czesci Sciany malowane farbg emulsyjng




IV  DANE KUBATUROWE:

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia tarasu i schodow zew.

Powierzchnia uzytkowa
- parier
- poddasze

Kubatura

132,00m*
38,00 m®

104,15 m*
41,77 m*

145,92 m*
753,00m’

VI  DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE:

1 WYKOPY:

Wykopy pod projektowane tawy fundamentowe wykonac
recznie lub mechanicznie, przy czym ostatnig warstwe gruntu
tj. okoto 30cm nalezy zdja¢ bezposrednio przed wykonaniem
law fundamentowych. W przypadku natrafienia na poziomie
posadowienia faw fundamentowych na grunty stabe tzn. na
grunty nasypowe lub organiczne nalezy dokona¢ wymiany
gruntu , zast¢pujac grunt staby zwirem lub piaskiem

stabilizowanym cementem
(50 kg cementu na 1m’ piasku).

2 LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy fundamentowe jako Zelbetowe, wylewane z betonu B-20,
zbrojone podiuznie 6 &12- stal 34GS, strzemiona &6 co 20-30
cm- stal StOS. Lawy wykonad na wylewce z chudego betonu
gr. 15cm 1 podsypce zwirowo-piaskowe], zageszczonej.
Szerokos¢ taw fundamentowych obliczono dla gruntu
jednorodnego wg. PN 81/B-03020. Po wykonaniu faw
zaizolowa¢ ich powierzchni¢ przeciwwilgociowo tj. -pionowo 2
razy dysperbit - poziomo 2 razy papa na lepiku.

Z uwagi na posadowienie budynku na terenach wplywow
gomiczych zastosowano dodatkowe zbrojenie taw
fundamentowych tj. 3 12 dolem i 3 J12 gbrg stal 34GS,
strzemiona J6 co 20-30 cm- stal St0S

3 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wylewane z betonu B-20 lub z bloczkéw

fundamentowych.



4 SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne jako warstwowe: pustak ceramiczny
gr.25cm na zaprawie cem-wap, M-50 + ocieplente styropianem
metoda lekka mokra gr.15cm + tynk mineralny
cienkowarstwowy.
Na fragmentach $cian — naroznikach zaprojektowano
boniowanie 0 wym. 50/70cm w styropianie i tynku gi. 1,5cm,
szer.2om.

5 SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne nosne z pustakoéw ceramicznych gr.25cm
na zaprawie cem.-wap. M-50. Scianki dzialowe z cegly pelnej
gr. 12cm na zaprawie cem.-wap. M-50. Kanaly wentylacyjne z
pustakéw ceramicznych 19/19c¢m 1 klasy odpornosci ogniowe;.
Kanaty dymowe murowane z cegly peinej kl. 150 na zaprawie
cementowej. Czapa kominowa wykonana z plyty zelbetowej
gr.12 cm, zbrojone) pretami &6 —stal 34GS. Dla kanatu
spalinowego oraz dymowego w celu jego szczelnosci
przewidziano wklad ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j,
wyprowadzony ponad dach-przekr6j wktadu oraz czopucha
doprowadzajacego spaliny do komina nie moga by¢é mniejsze
od przekroju wylotu spalin z kotla. Kanal dymowy nalezy
wyposazy¢ w otwor wycierowy i rewizyjny, zamykane
drzwiczkami.
Kominy powyzej pokrycia dachu murowane z pelnej cegly
klinkierowej ze spoinowaniem pelnym.

6 WIENCE
Sciany parteru i poddasza zakoficzy¢ wieficem zelbetowym
25/25¢m z betonu B20,zbrojone 4312 stal 34GS, strzemiona
&6 co 20cm stal STOS.
W §cianach poddasza wykona¢ trzpienie zelbetowe 25/25 z
betonu B20, zbrojenie stala 34GS 4(J14,strzemiona &6 co
25cm. Zbrojenie trzpieni wyprowadzi€ z wiefca stropu nad
parterem. Trzpienie wykona¢ w kazdym narozu oraz co 120-
150 cm .

7 STROP
Nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy typu Teriva
I. Nadbeton stropu Teriva I grubosci 3cm nalezy wykonac z
betonu B20. Rozstaw prefabrykowanych zeber stropu wynosi
60cm, a wysokos¢ konstrukeji stropu wraz z nadbetonem 24cm.
Najmniejsza dlugos¢ oparcia belki na podporze powinna
wynosi¢ 8cm, a dla belek o dlugosci 6,0m —min.1lcm. W
trakcie betonowania stropu nalezy stosowac podpory
montazowe. Belki stropowe o rozpigtosci mniejszej od 3,9m
nalezy stemplowa¢ w srodku rozpigtosci, a belki o rozpigtosci



od 4,2m do 6,0m nalezy podpiera¢ dwoma podporami w
rownych odstgpach pod wezlami dolnego pasa kratownicy
Podpory montazowe mozna usungé po wylaniu betonu i
uzyskaniu 70% wytrzymatosci.

Strop wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Strop nad poddaszem podwieszany do konstrukcji wigzby
dachowej, ocieplony wetna mineralng grubosci 18cm. Od
wewnatrz wykonczony plytami gips- karton na ruszcie
stalowym wg wskazaf producenta.

8 NADPROZA
Nad oknami zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu
L19, nad drzwiami zelbetowe , zbrojone 4212 dotem, 20512
gora- stal 34GS, strzemiona @6 co 15cm-stal STOS, beton B20
W przypadku zastosowania okien z zaluzjami — roletami
antywlamaniowymi nalezy podczas montazu nadprozy-
zewngtrzng belke nadprozowa podniesé do gory o wysokosé
skrzynki montazowej rolety.

9 PODCIAGI
Przyjeto podciagi zelbetowe —monolityczne, beton C20/25.
Zbrojenie glowne nalezy wykonac ze stali AIII 34GS, pozostate
ze stali AO St0. Minimalne podparcie podciggdéw na Scianach
25¢cm.
Poz. Nr 1 — podciag o rozpigtosci 1,70m w swietle podpér.
Wymiary belki 25x29cm, beton C20/25, Stal A-IIL, zbrojenie
50014 dolem, 40314 gora, strzemiona @6 co 20cm, przy
podporach zagescié co 15cm.
Poz. Nr 2 - podciag o rozpigtosci 2,50m w swietle podpor.
Wymiary belki 25x29cm, beton C20/25, Stal A-III, zbrojenie
5014 dotem, 46314 gora, strzemiona &6 co 20cm, przy
podporach zagesci¢ co 15cm,
Poz. Nr 3 — podciag o rozpigtosci 1,19m w §wietle podpor.
Wymiary belki 25x29cm, beton C20/25, Stal A-III, zbrojenie
4014 dolem, 3014 gora, strzemiona @6 co 20cm, przy
podporach zagesci¢ co 15cm.
Poz. Nr 4 — podciag o rozpigtosci 2,50m w Swietle podpor.
Wymiary belki 25x25cm, beton C20/25, Stal A-III, zbrojenie
5014 dotem, 4014 gora, strzemiona @6 co 20cm, przy
podporach zagescic¢ co 15¢cm.
Poz. Nr 5 — podciag o rozpigtosci 0,96m w Swietle podpor.
Wymiary belki 25x25cm, beton C20/25, Stal A-I1I, zbrojenie
40314 dolem, 3014 gora, strzemiona @6 co 20cm, przy
podporach zage$cic¢ co 15cm.
Poz. Nr 6 — podciag o rozpigtosci 2,66m w swietle podpor.
Wymiary belki 25x25cm, beton C20/25, Stal A-II, zbrojenie
4014 dotem, 3014 gbra, strzemiona @6 co 20cm, przy
podporach zagesci¢ co 15cm.



10 SLUPY
Wszystkie stupy @135 zelbetowe- monolityczne. Zbrojenie
konstrukcyjne podluzne 6512 A-II1 34GS, strzemiona w
formie kregow z preta €6 A-O St0 co 18cm, a przy koncach
na odcinku ok. 70cm co 6¢cm.
Startery stupow nalezy zakotwié w stopach fundamentowych,
wiencach i belkach.

11 SCHODY WEWNETRZNE
Uktad komunikacyjny zaprojektowano o konstrukcji
zelbetowo-monolitycznej z biegiem wspornikowym osadzonym
w §cianie nosnej. Plyta grubosci 10cm zbrojona @12 co 10cm,
prety rozdzielcze &6 co 20cm, beton B20.

12 SCHODY ZEWNETRZNE
Schody zewnetrzne betonowane na ubitym podtozu
gruntowym 1 gruzobetonowym. Docelowo schody wykladane
plytkami gresowymi, antyposlizgowymi, mrozoodpornymi.
Podjazd dla niepetnosprawnych wykonany z kostki brukowej
gr. 6cm na ubitym podiozu gruntowym.

13 DACH
Wiezba dachowa drewniana platwiowo-krokwiowa z drewna
sosnowego K27 o kacie nachylenia 30 i 40°.
Drewniana konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przed
dzialaniem ognia Srodkiem ,,Fobos M2”

Pokrycie; pola¢ dachu przekryta blachg dachowkowa na
uprzednio utozonych tatach, kontratach i folii wiatrowe;.
Szerokosc zaktadow folii powinna wynosié minimum 15cm,
folie nalezy doprowadzi¢ do obrdbki blacharskiej dachu.
Eawy kominiarskie: nalezy zapewni¢ dojscie do komina
uwzgledniajace zabezpieczenie przed poslizgiem zgodnie z
warunkami technicznymi; stopnie kominiarskie w ramach
przyjetego systemu pokrycia dachowego.

Obrobki blacharskie: wykonac z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, powlekanej, w kolorze zblizonym do pokrycia
dachowego.

Podbitki dachowe: panele PCV w kolorze zblizonym do
pokrycia dachowego.

Rynny i rury spustowe- jako systemowe PCV.



14 WENTYLACJA
W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja mechaniczna
sprzg¢zona z oSwietleniem.
W pozostale) czesci obiektu wentylacja grawitacyjna.

15 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME
Izolacja pozioma na fawach fundamentowych-2 razy papa
asfaltowa na lepiku na goraco.
Izolacja w posadzce przyziemia i w §cianach zewnetrznych nad
terenem zwiazana z cokolem budynku-2razy papa asfaltowa na
lepiku na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe
Uwaga: w styku ze styroptanem stosowaé wylacznie lepiki nie
powodujace rozpuszczenia styropianu, bez wypeltniaczy
mineralnych.

16 IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE
Izolacja pionowa scian fundamentowych od fundamentéw do
polaczenia z izolacja pozioma w cokole budynku, wykonana z
powlokowych mas bitumicznych- malowanie dwukrotne
Dysperbitem.
Izolacja pionowa nad terenem chroniona okladzing z ptytek
klinkierowych.

17 POSADZKI
Uktad warstw posadzkowych wykona¢ wg przekroju
pionowego A-A. Wykonczenie posadzek wykonaé w zaleznosci
od przeznaczenia pomieszczen:
- Swietlica- panele podiogowe wysokiej klasy scieralnosci
- komunikacja/ schody wewnetrzne/ szatnia/kottownia- plytki
gresowe antyposlizgowe
- sanitariaty 1 zaplecze socjalne- ptytki ceramiczne
antyposlizgowe
W zaleznosci od wykonczenia posadzek wykonaé cokot
przypodiogowy na wysokos¢ min. S5cm

18 TYNKI I WYKEADZINY
Tynki wewnetrzne jako cementowo-wapienne, gladkie I1T
kategorii pod malowanie. W pomieszczeniach sanitarnych
sciany na wysokos¢ 2,0m wyktadane plytkami ceramicznymi.
W pomieszczeniu socjalnym wykonaé fartuch ochronny z
plytek ceramicznych przy umywalce i zlewie. W pozostatej
czesci obiektu Sciany malowane farba emulsyjna.
Tynki zewngtrzne jako cienkowarstwowe na siatce w kolorze
pasteli.

10



19 STOLARKA
Stolarka okienna typowa z PCV. Stolarka podwodjnie szklona
szybami zespolonymi o wspdlczynniku przenikania ciepta min.
K=1,1W/m’K.
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen jako typowe z PCV
wykiadane na sciang. Do pomieszczen sanitarnych z
nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, w dolnej czesci drzwi.
Drzwi zewnetrzne PCV przeszklone — szklo klejone
warstwowo- szyba P2,
Drzwi pomigdzy we jako systemowe, potaczone ze Sciankami

systemowymi,

20 PARAPETY
Parapety wewnetrzne PCV.
Parapety zewng¢trzne jako stalowe malowane proszkowo w
kolorze pokrycia dachowego. Wystep przed lico muru
min.3cm.

21 BALUSTRADY
Przy schodach wewngtrznych wykonaé balustrady ochronne na
wysokosé 1,1m mierzona do wierzchu porgczy. Balustrady o
konstrukcji stalowe;.
Balustrady powinny mie¢ rozwigzanie uniemozliwiajace
wspinanie si¢ na nie.
Przy balustradach przylegtych do pochylni nalezy zastosowaé
obustronne porgcze umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9m od
plaszczyzny ruchu. Porgeze przy pochylniach przed ich
poczatkiem i za koncem nalezy przediuzy¢ o 0,3m oraz
zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

22 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
- Budynek zaklasyfikowano jako budynek niski ZLIII
- Wymagana klasa odpornosci pozarowej wynosi ,, D”.
- Strefa pozarowa ZL nie przekracza strefy dopuszczalnej tj. 8000m?
- W budynku nie wystgpuja pomieszczania umozliwiajace zcbranie
sig 50 i wigcej osob
- W przestrzeni budynku na korytarzach, w miejscach widocznych i
latwo dostgpnych nalezy zamontowaé gasnice proszkowe ABC o
masie 6kg
- Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartcgo w
gasnicach powinno przypadaé na kazde 100m”
- Odleglosé z kazdego miejsca w obickcie w ktorym moze przebywad
czlowiek, do najblizszcj gasnicy nic powinna byé wigksza niz 30m

11



- Ewakuacj¢ pionowa zapewnia Zelbetowa klatka schodowa o
wymaganych parametrach biegow i spocznika.

- Drogi, kicrunki i wyj$cie ewakuacyjne oraz miejsca umieszczenia
gasnic oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.

- Kategorycznie nie nalezy stosowaé do wykofczenia wngtrz
materialow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego
sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce

- Nie nalezy stosowac na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych
celom ewakuac)i materiatow latwo zapalnych.

- W projekcie energetycznym przewidziec¢ glowny wylacznik pradu
przy wejéciu gtéwnym do budynku oraz instalacj¢ odgromows, a
takZe oswietlenie ewakuacyjne.

23 WYPOSAZENIE OBIEKTU
Sanitariaty: 3 umywalki, 3 toaletry, 1pisuar, uchwyty 1 porgeze do
toalety przeznaczonej dla osob niepetnosprawnych
Pomieszczenic porzadkowe: 1 brodzik porzadkowy
Zaplecze socjalne: 1 umywalka, 1 zlew jednokomorowy
Swietlica u gory: 1 umywalka, 1 zlew jednokomorowy
Kotlownia: 1 umywalka

24 WYKONCZENIE OBIEKTU
Przy budynku wykona¢ opaske ochronng szer. 50cm z plyt
chodnikowych.

25 UWAGI KONCOWE
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
odpowiadac atestom technicznym oraz ustaleniom odnoénych norm.
Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i
normami.

VII DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE
JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY
BUDOWLANE.
W efekcie zalozonego programu uzytkowego Swietlicy wiejskiej
zanieczyszczenia pylowe i zapachowe oraz emisje hatasu, wibracji i
promieniowania nie wystepuja.
Charakter , program uzytkowy, wielko$¢ budynku oraz sposob jego
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnig zielem, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

IX KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej-
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
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Grudzien 201 1r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany dotyczqcy budowy budynku swietlicy
wiejskiej i szczelnego szamba w m-ci Zarzecze na
dz. nr240/1 dla Gminy Kluki zostat wykonany
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Flzhicta Kuch r('7
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
LARCHBUD I”

ELZBIETA KUCHARCZYK
97-400 BELCHATOW ul. PABJANICKA 16
BIURQO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
ORAZ SZCZELNEGO SZAMBA
W M-CI ZARZECZE DZ. NR 240/1 GMINA KLUKI

INWESTOR:
GMINA KLUKI
Kluki 88
97-415 Kluki

Elzbicta Kuchuezipk

14 frus, cornigfiy it .

Upr. Nr GP IV 736461162
§264 ust. 112 §7 1§13 ust. 1p. 1
architektura sprawdzajacy: mgr inz. arch. TADEUSZ KEDZIAK

Upr. Nr UAN. V. 8388()88 ROJEKTANT
. deusz Kedziak
P V.a38a (1188

GRUDZIEN 2011r

architektura: mgr inz. arch. ELZBIETA KUCHARCZYK
Upr. Nr GP IV 7342/31/92
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia(DZ. U. z dnia 10 lipca 2003r)

ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJY:

Zakres robot obejmuje wykonanie metoda tradycyjna prac ziemnych,
budowlano- montazowych zwiazanych z budowa budynku $wietlicy
wiejskiej oraz szczelnego szamba.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dzialka niezabudowana. Posesja nieogrodzona.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Uznano, Ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepuja zadne
elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji robét budowlanych moga wystapic
zagroZenia w rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm a w szczegolnosci
-wykonywanie wigzby dachowej, olacenie dachu, krycie blacha,
wykonywanie obrobek blacharskich- niebezpieczenistwo upadku z
rusztowan badz z dachu

-wznoszenie Scian -niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
-wykonywanie stropow- niebezpieczenstwo upadkn z rusztowan
-wykonywanie elewacji- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci powyzej 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
Scian o glebokosci ponad 3,0m

-wykonywanie fundamentow - niebezpieczenstwo przysypania
ziemig

Wykonywanie prac z udziatem dZzwigu
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- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowanego i uszkodzeniem dzwigu

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Nie przewiduje si¢ wystepowania robot szczegoblnie niebezpiecznych.
Poszczegblne grupy pracownikow, ktére zatrudnione beda na
budowie musza odby¢ instruktaz na stanowisku pracy ze
szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy robotach
ziemnych oraz pracach budowlanych na wysokosci. Instruktaz winien
zawiera¢ informacje o konieczno$ci stosowania odziezy ochronne;j i
srodkéw ochrony osobistej, o zasadach postgpowania w przypadku
zagrozenia Scistej wspotpracy z wyznaczonymi w tym celu osobami
do bezposredniego nadzoru. Ze wzglgdu na nieliczne zatrudnienie
przy realizacji poszczegoblnych etapdw budowy, osoba wyznaczong
do przeprowadzenia instruktazu i bezposredniego nadzoru jest -w
przypadku wykonywania rob6t przez firmg wykonawcza jej
wlasciciel - w przypadku zatrudnienia pojedynczych pracownikow
kierownik budowy poza szkoleniem podstawowym, nie
przewiduje sig dodatkowego szkolenia specjalistycznego
pracownikow.

VI SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
Kierownik budowy zobowiazany jest opracowaé Plan BIOZ w
przypadku szczeg6lnego zagrozenia pracownikow.
Teren budowy winien by¢ ogrodzony, oznakowany i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi stosownie do realizowanego etapu
budowy i wystepujacego w tym czasie zagroZenia np. :
-roboty ziemne- "UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY"
- roboty murowe- "UWAGA ! ROBOTY NA RUSZTOQWANIU"
- caly cykl budowy- "TEREN BUDOWY NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY"

VIII WNIOSKI KONCOWE
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (DZ. U. z dnia 10 lipca 2003r) rozpatrywany
obiekt wymaga sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowat:
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CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA OBIEKTU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
+ARCHBUD I”

ELZBIETA KUCHARCZYK
97-400 BELCHATOW ul. PABIANICKA 16
BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

PRZEDSIEWZIECIE:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W M-CI ZARZECZE DZ. NR 240/1 GMINA KLUKI

INWESTOR:
GMINA KLUKI
Kluki 88
97-415 Kluki

architektura: mgr inz. arch, ELZBIETA KUCHARCZYK
Upr. Nr GP IV 7342/31/92

~ PROJEKTANT
men Tedausz Kedziak
architekiura sprawdzajacy: mgr inz. arch. TADEUSZ KEDZIAK upr, ‘B388 (1)5g

Upr. Nr UAN. V. 8388(1)88
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Przewodnos¢ cieplna materiatéw

Kod materiatu |Opis A
Wi/(m-K)
1 Blacha faldowa stalowa o wysokosci faldy 43,5 mm (T-40) 58.000
2 Folia polistylenowa 0.200
3 Tarcica 500 0.130
4 Filce, maty i piyty z welny mineralnej 80 0.045
5 Piyta gipsowo-kartonowa 0.230
6 Plyta gipsowo-kartonowa 0.250
7 Tynk silikatowy Ceresit CT 72 - ziamo 1,5 mm 1.000
8 Plyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0.040
9 ;u:stak ceramiczny LD 188x250x188 kl.15 UNI-MAX 250/188 ki.15 dia grubosci 250 0.238
10 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820
11 2Zwir 2.000
12 Podkiad z betonu chudego 1.050
13 Plyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0.038
14 Beton zwykly z kiuszywa kamiennego 1800 1.000
15 Terakota 1.000
16 Paneie podiogowe 0.050
Opory przejmowania ciepla (miedzy powietrzem i strukturami)
Kod materiatu |Opis R lub R..
mAKW
60 Opér przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w gére) 0.040
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumieri ciepta w gére) 0.100
62 Opér przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepia) 0.040
63 Opdr przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej(poziomy strumien ciepla) 0.130
64 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumieri ciepta w déf) 0.000
65 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumieri ciepta w déf) 0.170

1%



Obliczenia wartosci wspéiczynnikéw U elementéw budowlanych

Koﬁaltiellment Opis d A : R U.._2
Wi(m-K) | m~KW | W/(m*K)
Dach, przegroda niejednorodna
Wycinek A
60 gﬁ; przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0.04 }
1 E:Iaa:ghr: rfralal(grc:;voa) stalowa o wysokosci faldy 0,001 58.000 0.000 _
2 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 -
3 Tarcica 500 0,150 0,130 1,154 -
4 Filce, maty i plyty z welny mineralnej 80 0,030 0,045 0,667 -
2 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 -
5 Piyta gipsowo-karionowa 0,013 1,230 0,057 ~
61 Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 _
gore) ‘
Dlugos¢ wycinka L 0,07 m
1 Wycinek B
60 ;)(;Jrz; przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej(strumieri ciepta w 0.04 _
1 E:',;‘"gh;nff‘(‘.’r‘m stalowa o wysokosci faldy 0,001 | 58,000 | 0,000 -
2 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 -
4 Filce, maty i plyty z welny mineralnej 80 0,150 0,045 3,333 -
4 Filce, maty i plyty z welny minerainej 80 0,030 0,045 0,667 -
2 Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
6 Piyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,250 0,052 -
61 Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 _
gore) '
DiugosSE wycinka L 0,80 m
Kres gémy catkowitego oporu ciepla R’ 3,87 m2 KW
Kres dolny catkowitego oporu ciepta R" 3,77 mZK/W
Grubos¢ calkowita i Uy 0,20 - 3,82 0,26

vE!



Kody Element . d A R U,
Materiat Opis
W/m=K) | m*KAW | W/(m>K)
Drzwi zewnegtrzne, przegroda jednorodna
Grubosé calikowita i U, - - - 2,6
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej(poziomy strumieri
62 . 0,04 -
ciepta)
7 Lymnk silikatowy Ceresit CT 72 - ziamo 1,5 0,020 1,000 0,020 _
8 Piyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,150 0,040 3,750 -
Pustak ceramiczny LD 188x250x188 kl.15
9 |UNHVAX 250/188 K115 dia grubosci 250 mm | 020 | 0238 [ 1,050 -
10 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej{poziomy strumien
63 \ 0,13 -
ciepia)
Grubosé catkowita i U 0,44 - 5,01 0,20
Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubos$é¢ calkowita i U - - - 1,8
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Kochilylralf;lraif;ent Opis d A zR u.
W/(m-K) | m*KW | W/m>K)
Podloga na gruncie, przegroda jednorodna
64 dOg;;;r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumier ciepta w 0 _
11 2wir 0,250 2,000 0,125 -
12 Podkiad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
5 2 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 -
13 Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA | 0,100 0,038 2632 -
14 Beton 2wykly z Kruszywa kamiennego 1900 0,060 1,000 0,060 -
15 Terakota 0,010 1,000 0,010 -
65 dOg*;ir przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 047 _
Grubos¢ caltkowita i U, 0,52 - 3,10 0,32
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
64 dOgl)ér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumiefi ciepta w 0 B
1 2wir 0,250 2,000 0,125 -
12 Podkiad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
6 2 Folia polietylenowa 0.001 0,200 0,005 -
13 Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0,100 0,038 2,632 -
14 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 1200 0,060 1,000 0,060 -
16 Panele podiogowe 0,018 0,050 0,360 -
65 (Cj)pér przejmowania ciepta po stronie weWnetrznej_(strumieﬁi i:iepia w | 0,17 _
Grubo$¢ calkowita i Uy 0,53 - 345 0,29
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Waji Gminy Kluki
powiat betchatowski
woj. Mdzkie

Znak: GBRbp.6730.70.2011

Kluki, dnia 11.10.2011 r.

DECYZJA Nr 69/11
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2007 1. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.
1413z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.) oraz po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 sierpnia 2011 r., Wéjta Gminy Kluki dzialajacego w imieniu gminy
Kluki w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy: dla dziatki o nr ewid. 240/1 (obreb
Zarzecze) potozonej w miejscowosci Zarzecze w gminie Kluki, dla inwestycji obejmujacej: budowe
budynku swietlicy wiejskiej, szamba lub przydomowe] oczyszczalni $ciekéw

ustalam
na rzecz Gminy Kluki
z siedzibg Kluki 88, 97-415 Kluki
warunki zabudowy
dla dzialek nr 240/1 obre¢b geodezyjny Zarzecze, gmina Kluki

wyznaczone] na mapie w skali 1:1000 (stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji) liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji
dla inwestycji obejmujacej

budowe budynku $wietlicy wiejskie), szamba lub przydomowej oczyszczalni Sciekow

i okreS§lam:
rodzaj zabudowy:

- zabudowa ustugowa
oraz funkcje zabudowy:

- $wietlica wiejska

Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastgpujgcych warunkéw i szczegélowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajaca z przepiséw odrgbnych w zakresie:

l.warunkdéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) linie zabudowy:
a) linia zabudowy: - zgodnie z zalacznikiem graficznym
2) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki — nie moze byé
mniejszy niz 60 %,
3) forma architektoniczna i gabaryty projektowanego budynku:
a) szerokos¢ elewacji frontowej po rozbudowie — do 20,0 m
b) wysokosci gorme) krawedzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki — do 6,0 m
c) parametry dachu
1. dach jedno lub wielospadowy o kacie nachylenia od 10° do 45°,
2. kierunek giéwnej kalenicy — prostopadly lub réwnolegly do granicy z dziatks drogi
powiatowej
d) wysokos¢ gtéwnej kalenicy mierzona od poziomu gruntu do kalenicy — do 10,0 m

1
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2. ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

planowana inwestycja polozona jest na terenie QObszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Widawki wyznaczonego Rozporzadzeniem Nr 59/2007 Wojewody E6dzkiego z dnia 04
grudnia 2007 r. ( Dz. Urz. Wojewody Lodzkiego Nr 374, poz. 3324 z dnia 13 grudnia
2007 r.) - projektowane prace nie naruszajg ustaler ochrony w/w obszaru,

prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywac si¢ zgodnie z ogélnie Przyjetymi
zasadami ochrony przyrody — ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.},

prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi
zasadami ochrony przyrody — ustawa z dnia 16 kwietnja 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.),

zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2001 r., Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.) w trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

inwestycja nie zostala wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko Dz.U. z
2010 nr 213 poz. 1397)

obowiazuje bezwzgledny zakaz niszczenia urzadzeri melioracyjnych zgodnie z art. 65
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ( tj. Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz.2019z p6zn. zm.)

w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzenr melioracji wodnych
szczegblowych nie ujetych w ewidencji wéd, urzadzefi melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, kolidujacych z realizowana inwestycja, inwestor zobowigzany
jest we wlasnym zakresie do rozwiazania kolizji w sposéb zapewniajacy prawidlowy
odplyw wad,

nie wymaga wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe

3. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskie;j,

w przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz. 1568 z p6zn. zm.);

4. obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej — zgodnie z przepisami
szczegblowymi na warunkach zarzadcow sieci i drég,

dojazd z drogi publicznej poprzez istuiej acy zjazd - jak dotychczas,
zaopatrzenie w wodg — z istniejacego przylacza na dzialce,
zasilanie w energig elekiryczng - z istniej gcego przylacza na dzialce,

gospodarka odpadami statymi - do zbiornikéw na odpadki usytuowanych na wlasnej
dzialce i wywozone poprzez uprawniony podmiot,

gospodarka odpadami ciektymi — warunkowo do czasu wybudowania kanalizacji
zbiorczej do szczelnego zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle oraz ich
wywoz do punktu zlewnego na podstawie zawartej umowy, przez uprawniony podmiot
lub oczyszczalni typu przydomowe;j |

odprowadzenie wéd opadowych — na nieutwardzony teren dziatki nr 240/1
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5. wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:
1.Na etapie projektu budowlanego nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan ochrony intereséw
0s0b trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)
2.Planowana inwestycja na etapie uzytkowania nie moze pozbawiaé oséb trzecich dostgpu do
drogi publicznej, mozliwosdci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j,
$rodkéw lacznosei, dostgpu do $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt
ludzi, nie moze powodowaé uciazliwos$ci powodowanych przez halas, wibracje, zakidcenia
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszcza¢ powietrza, wody i gleby.
3.Ewentualne uciazliwos$ci powstale w trakcie eksploatacji inwestycji nie moga wykraczaé poza
granice nieruchomosci przedmiotowej dziatki.
4.Projekt techniczny musi uwzglednia¢ warunki wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z doia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 650
z pézn. zm.).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 63
ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przyshluguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki zabudowy.

6. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Teren dzialki nie znajduje sig¢ w granicach terenu gémiczego.
Uzasadnienie

Wéjt Gminy Kluki dzialajac w imieniu i na rzecz gminy Kluki z siedzibg w Klukach 88,
97-415 Kluki wystapil w dniu 25.08.2011 r. z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie budynku swietlicy wiejskiej,
szamba lub przydomowej oczyszczalni $ciekéw w zabudowie ustugowej.

Przedsigwziecie to przewidziane jest do realizacji na dziatce o numerach geodezyjnych

240/1 potozonej w miejscowosci Zarzecze gm. Kluki.

Organ I instancji pismem nr GBRbp.6730.70.2011 z dnia 30.08.2011 powiadomil
0 projektowanym zamierzeniu inwestycyjnym zainteresowanych wlascicieli nieruchomosci
sasiednich. W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji nie zgloszono zadnych uwag, wnioskéw
1 zastrzezen do sprawy.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na
ktérym planowana jest w/w inwestycja, warunki zabudowy dla dziatki okreslonej we wniosku,
ustala sie na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1588).

Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) planowana inwestycja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami. In-
westycja realizowana bedzie na gruncie rolnym, ktérego zwarty obszar projektowany do przezna-
czenia na cele nierolnicze nie przekracza 1 ha. Majac na uwadze zasady okreslone w ustawie o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych, omawiany teren, stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 3 nie wymaga
uzyskania zgody Wojewody L.odzkiego na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolni-
cze.

3
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Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobg¢ wpisang na liste izby samorzadu
zawodowego architektow.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz analizie stanu faktycznego a takze, zgodnie z art. 53 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uzgodnieniu
decyzji z:

1. Starosta Belchatowskim postanowieniem z dnia 05.09.2011, znak: 0S.6730.435.2011,

2. Marszatkiem = Wojewddztwa ~ postanowieniem z  dnia  07.09.2011, znak:
TW/6216/2505/7633/2011,

3. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w £odzi postanowieniem z dnia 15.09.2011,
znak:WST-PT.612.468.2011. KW2,

4. Powiatowym Zarzadem Drog w Belchatowie, postanowieniem z dnia 07.09.2011, znak: PZD-
TA-P-96/07/09/2011,

Pouczenie:

Niniejsza decyzja wygasnie jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia decyzji z wyjatkiem
przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o
planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja
wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalsklm za posrednictwem Wéijta Gmmx Kluki
w terminie 14— tu dni od daty jej doreczenia, /Q _;

Zalaczniki: Q;./ s J . (P
1. Mapa sytuacyjno-wysokoéc:lowawsfcalf 1T000% 7
2. Wyniki analizy - czesé tekstowa — za?}i‘er iy 3/

- ¢cze$¢ graficzna — zat. Nr 1b. i ’

Otrzymuja:

1. Gmina Kluki z siedzibg w Klukach 88, 97-415 Kluki
2, ala

Projekt decyzji sporzqdzit-wpisany do Dolnoslaskiej Okregowef Izby Architekicw
- mgr inz. Michat Wyczalkowski Upr. nr 73/93/UW
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WYNIKI ANALIZY — czesé tekstowa — zalgeznik Nr 1 a do decyzji o warunkach zabudowy

1.Wszystkie warunki, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 zostaty facznie spetnione.
2.Analiza i przepisy odrebne pozwalaja na okreslenie nastgpujacych warunkéw do wydania decyzji
administracyjne;j:
2.1.Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 — sqgsiednie dziatki dostepne z tej samej drogi publicznej sq
zabudowane w sposéb pozwalajqcy na okreslenie wymagan dotyczqcych nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu
a) linia zabudowy: — wedlug zatacznika graficznego,
b) powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziatki — nie mniej niz
60%
¢) forma architektoniczna i gabaryty projektowanego budynku:
(a) wysokosé zabudowy — do dwdch kondygnacji nadziemnych,
(b) szerokosé elewacji frontowej po rozbudowie — do 20,0 m
(c) wysokosci gomej krawedzi elewacii frontowej jej gzymsu lub attyki — do 6,0 m
parametry dachu
1. jedno lub wielospadowy
2. kat nachylenia gtéwnych potaci dachu 10° - 45°
(d). kierunek gtéwne) kalenicy — bez zmian
(e) wysoko$¢ gtéwnej kalenicy mierzona od poziomu gruntu do kalenicy — do 10,0 m

2.2.Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 — teren ma dostep do drogi publicznej
1. dzialka nr ewid. 240/1 obr. Zarzecze posiada dostgp do drogi publicznej — powiatowej
1917E,

2.3.Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 — istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu,
z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajqce dla zamierzenia budowlanego
a) pobor energii elektrycznej poprzez uzytkowanie sieci zgodnie z warunkami
wydanymi przez wiasciwych zarzadcow sieci w ramach istniejacego przytacza,
b) pobér wody poprzez uzytkowanie sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez
wlasciwych zarzadcow sieci w ramach istnigjacego przylacza
c) gospodarka odpadami statymi - ustala sig, ze odpady komunalne zbierane beda do
zbiornikéw na odpadki usytuowanych na wlasnej dzialce i wywoZzone poprzez
uprawniony podmiot,
d) gospodarka odpadami ciektymi — ustala sig, Ze odprowadzenie $ciekéw odbywac¢ sig
bedzie do szamba lub oczyszczalni przydomowej,
e) odprowadzenie wéod opadowych na nieutwardzony teren dziatki nr ewid. 240/1

2.4.Zgodnie 7 art. 61 ust. 1 pkt 4 — teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda wzyskanq przy
sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej
mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
a) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, gdyz:
s nie zawiera gruntéw rolnych stanowiacych uzytki rolne klas I-III, ktérych zwarty
obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha,
e budowy drdg publicznych lub linii kolejowych;
e nie zawiera gruntéw lesnych.

it



2.5.Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 5 — decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi
a) ustalenie warunkéw zabudowy dla wnioskowanej inwestycji jest zgodne
z przepisami odrgbnymi
2.6.Zgodnie z art. 61 ust. 2 ~ przepiséw ust. 1 pkt I nie stosuje sie do inwestycji produkcyjnych
lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w Dlanach miejscowych, ktére utracily
moc na podstawie art. 67 ust. I ustawy, o ktérej mowaw art. 88 ust. |
a) nie stosuje sie
2.7.Zgodnie 7 art. 61 ust. 3 — przepiséw ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych,
obiektow liniowych i urzqdze# infrastrukiury technicznej
a) nie stosuje sie
2.8.Zgodnie 7 art. 61 ust. 4 — przepiséw ust. ] pkt 1 nie stosuje sig do zabudowy zagrodowej,
w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego zwiqzanego z tg zabudowq przekracza
Sredniq powierzchnig gospodarstwa rolnego w danej gminie
a) nie stosuje sie
2.9.Zgodnie z art. 61 ust. 5 — warunek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, uzngje sig za spetniony,
Jezeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej miedzy
wiasciwg jednostkq organizacyjng a inwestorem.
a) Zgodnie z dotychczasowymi umowami.

3. Projekt decyzji nalezy uzgodnié z:

a) organem wlasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych i lesnych — Starosta
Belchatowski (na podstawie art. 53 ust. 4 punkt 6 ustawy o PiZP)

b) organem wlasciwym w sprawach melioracji wodnych — Marszatkiem Wojewddztwa, (na
podstawie art. 53 ust. 4 punkt 6 ustawy o PiZP),

¢) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w fodzi (na podstawie art. 53 ust. 4
punkt 8 ustawy o PiZP)

d) Powiatowym Zarzadem Dr6g w Belchatowie (na podstawie art. 53 ust. 4 punkt 9 ustawy
o PiZP)

Wyniki analizy sporzqdzit - wpisany do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw
- mgr ini. Michal Wyczatkowski Upr. nr 73/93/UW
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
Z geodezying inwentaryzacja urzadzert podziemnych

wojewddztwo; fédzkie
powiat: belchatowski
gmina: Kiuki

obreb: Zarzecze
dziatka nr: 240/1

sekcfa nr: 132.144.092
132.144.094
132.144.101
132.144.103

Szkic lokalizacji
w skali 1:50000 |

shkafa 1:500

Poziom odniesienia "Kronsztadt”
Ukdad wspéirzednych "1965"
Uzgodniono w Z.U.D.

Aktualna na dzieri 03.10.2011r.
Mapa sfu2y do celéw projeidowych.
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1ZBA ARCHITEKTOW

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Elzbieta Helena Kucharczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzlelnych funkgji technicnych w budownictwie
w specjalnosd architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnlen nr GP.IV.7342(31)92,

Jjest wpisana na liste czonkdw Lddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0320.

Czlonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadezenia: 23-02-2011 r. Lodz.
Zaswiadzenie jest waine do dnia: 30-06-2012r.

Podpisana elektronicznie w systemie informatyanym Izby Architektdw RP przez:
Wojdech Buczyriskl, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekiéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LO-0320-E624-17EC-D8C1-423F

Dane zawarte w nlniejszym zadwladczeniu mozna sprawdzd podajac nr weryfikacyiny
miwladczenla w publicznym serwisie intarmetowym Izby Architektdw: www [zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezposradnlo z wiascdwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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DECYZJA O STWIEKDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia éamud_z!dlngch funkcji techniczngeh w budownictuwie

Na podstawie § _4 netil £ 2, par.”7 i § 13 ust, 1 pkt, 1 lit, =

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza

sie, ze: Dhywatel(ka) _,'EE-S!-EE?..JD I4AE
{imlq [ nazwisko}

mer ing, architekt .

{tytul naukowy — zawodawy)

urodzany(a) dnia 21 liBtUPad% 59 Zelowle

posiada przrygotowanie zawodowe upowaﬁ:.iajqce do w-ykuuywama samodmeln]rc:h Funkeji — ——
pro jektanta "
. {rocdza) funke)l)
architektoniczne ]

trodza) spwejainoicd Lachnicmeo-bodowslne) g

w specjalnosci

w zakresie

(spcc-j;lluejl TAWDd rrm |

WA, KR JH-H 1 MA-BUAJ4 ZLOW ot

" DN-14 11-84 IZLOOK
. . T . . . A -
thdm)- . 'Ea.deu.sz @ZIAK Ml ' R -‘-‘—w 3 G 1. :
1) aperza‘dza.nia projek‘l:c.‘m v zakresie rozwigzad: . Tt

a) architaktoniczn;y'ch wszelkich a‘hiaktdw hndovlanych

b) konstrukeyjno - budowlanych uhiektéw budowlanyeh w budownictwie
oadt fizyesnych, 3 wy'lqezaniem ‘konatruke i fundamentéw .
gi:q‘bokip.h i tr.'udniajszych konntrukc:)i at’a‘bypznie niewyznaczalnyeh,

e

2) w budownlctwie usdh fizryeznych - do kierowania, nad.zaro'lania

+ 1 ¥ontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytvarzania
konaitrukey juych slementéw 'hud_owlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznege obiektéw budowlanych -z wyiaozeniem konatrukcji
fundamentdéw gigbokich i trudniejszych Konstrukeji

(prodpla | plecms)



1ZBA ARCHLITEKTOW
RZECZYPOSPOLFEEL POLSKIED

tédzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Tadeusz Kedziak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8388/1/88,

jest wpisany na liste cztonkow Lddzkiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0313. '

Cztonek czynny od: 06-04-2006r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2010 r. tddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Roman Wieszczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0313-E9E4-A2FC-YE75-8EBA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mogna sprawdzlé podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednlo z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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FIRMA INSTALACYJNO-BUDOWLANA
MGR INZ. EDYTA PATRZYK
97-400 BELCHATOW, UL. KACZENCOWA 12

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat:  Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna oraz
centralnego ogrzewania
w  projektowanym budynku S$wietlicy
wiejskiej

Adres:  Zarzecze, gmina Kluki woj. l6dzkie
Dz nr 240/1 obr¢b Zarzecze

Inwestor: Gmina Kluki
Z/s Kluki 88
97-415 Kluki

Projektant: MGR INZ. EDYTA PATRZYK
NR EWID. UPRAWNIEN 201/01/WL

/g,la.f Eol ke

Srutzet 200 » 1z, Edyta Patrzyk
upraﬁ%ma b ane or 20101ML

' nia w speciainosc instalag?]nei
© p\'an:l:?:s?e sledi instatacyi | urzqdzian.ch
i wyc.h.kanaﬁzgcnnyd\.aap nych,
wentylacyjnych 1 gazowy
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

LCZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Podstawa opracowania

1.3 Opis techniczny instalacji wodociggowej
1.4 Opis techniczny instalacji kanalizacyjnej
1.5 Opis techniczny instalacji co

1.6 Wykaz urzgdzen sanitarnych

II. CZESC RYSUNKOWA

-Rzut instalacji wod-kan. -parter

skala 1:50 Rys.nr1
-Rzut instalacji wod-kan. -poddasze

skala 1:50 Rys.nr2
-Rozwinigcie instalacji wodociggowej

skala 1:100 Rys.nr3
-Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej

skala 1:100  Rys. nr 4
-Rzut instalacji c.o. -parter

skala 1:50 Rys.nr 5
-Rzut instalacji c.o. -poddasze

skala 1:50 Rys. nr 6
-Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania

skala 1:50 Rys. nr 7
-Schemat kotlowni opalanej ekogroszkiem Rys. nr 8

b7/



Belchatow 20.12.2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U.
nr zZ dnia 5 grudnia 2003r. z péZ. zmianami, w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o zmianie Ustawy Prawo budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004r. pkt.8 dot. Art20 ust.4
o$wiadczam, ze:

projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej
oraz centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zarzecze ,
gmina Kluki, woj. lédzkie na terenie dzialki nr 240/1, nalezacej do Gminy Kluki
z siedzibg w miejscowosci Kluki nr 88

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Mgr inz. Edyta Patrzyk
Nr upr. bud. 201 /01 / WL

(e B

mgr inz. Edyta Patrayk
uprawnienia budowlane nr 20101/t
do projekiowania w specjainosci instalzcyjnei
w zakresie siedi instalacji i urzgdzes:
wodwegowydi.kgnalizacyjnym,creplnrm‘
wentylacyjnych i gazowych
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego wewnetrzne] instalacji wodociagowej
i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w projektowanym budynku swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Zarzecze, gmina Kluki, woj. 16dzkie pa terenie dziatki nr 240/1 obreb
Zarzecze, nalezacej do Gminy Kluki z siedziba w miejscowosci Kluki nr 88.

LCZESC OPISOWA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.,

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wewngtrznej instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w projektowanym budynku
$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zarzecze, gmina Kluki, woj. }6dzkie na terenie dziatki
nr 240/1 obrgb Zarzecze, nalezacej do Gminy Kluki z siedzibg w miejscowosci Kluki nr 88.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
-aktualnego podkladu geodezyjnego;
-wizji lokalnej w terenie;
-przepiséw i wytycznych w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych.

1.3.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Celem projektowanej ipstalacji wody zimnej jest doprowadzenie wody
do poszczegélnych punktéw poboru wody i na cele budowy.

Do pomiaru ilosci pobieranej wody zaprojekiowano wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy typu JS model 02 z suchobieznym liczydlem o $rednicy nominalnej
DN=20 mm umieszczony w kottowni w projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej wraz
Z zaworem zwrotnym i zaworem antyskazeniowym EA20mm. Zawdér antyskazeniowy nalezy
zamontowac po stronie instalacji wewnetrznej. Zestaw wodomierzowy naiezy zamontowaé
zgodnie z nomma PN-91/M-54910. W celu zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym, zestaw wodomierzowy nalezy zbocznikowaé. Bocznik wykonaé zgodnie z
przepisami budowy urzadzen elekiroenergetycznych Zeszyt NR 6 ,,O0CHRONA
PRZECIWPORAZENIOWA W URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH O
NAPIECIU DO 1,0 kV™.

Natomiast pozostala czg$€ instalacji przewidziano wykonaé¢ z rur PP igczonych
metoda zgrzewania, PE 1laczonych metoda zaciskowg lub z miedzi 1aczonej
metoda lutowania. Rozmieszczenie punktéw poboru wody oraz $rednice poszczeg6lnych
odcinkdw instalacji wodociagowej przedstawiononarys. nr 1,2, 3i4.

Odcinki poziome instalac)i nalezy umiesci¢ w Scianach budynku lub pod posadzka
(ok.15 cm) w rurach ochronnych. Przejicia rur przez stropy lub przez inne przegrody
budowlane nalezy réwniez zabezpieczy¢ rura ochronng. Wykaz urzadzen sanitamych podano
w pkt.1.6. Zaprojektowano baterie umywatkowe 1 zlewozmywakowe stojace oraz natryskowe
i wannowe Scienne.

Rurociagi nalezy mocowaé do $cian i stropéw za pomocq hakéw. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkladki elastyczne.

Prébe cinieniowa nalezy wykonac na ci$nienie 6,6 MPa.



Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zbiorniku o pojemnosci 200 litrow.

Przewody wody zimnej prowadzi¢ w posadzkach i po $cianie w peszlu.

Przewody cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji powinny posiadaé izolacj¢ termiczna

0 grubosci:

dla ¢16mm-6mm

dla $20mm-9mm

dla $25mm-9mm

dla ¢32mm-9mm

dla $40mm-9mm.
Zaprojektowano réwniez instalacj¢ wody cyrkulacyjnej, ktéra nalezy zaizolowaé pianka
poliuretanowa.Nalezy zastosowat¢ kompensacj¢ rurociggéw, aby umozliwi¢ rurociaggom
swobodng zmiang dlugosci pod wplywem zmieniajacej si¢ temperatury czynnika.
W toalecie dla 0séb niepetnosprawnych zaprojektowano armature i osprzet z przeznaczeniem
dla tego typu pomieszczen.

Wszystkie roboty zwigzane z budowsa instalacji nalezy wykonaé zgodnie
z ,WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH? czII, oraz zgodnie z przepisami BHP i wymogami stosowanych norm.
Zaopatrzenie projektowanego budynku w wod¢ odbywaé sie bedzie za pomoca przylacza
wodociggowego -wedlug odrebnego opracowania.

1.4.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Wykonanie instalacji kanalizacyjne) zaprojektowano z rur PCW wg srednic
pokazanych na rys. nr I, 2, 3 i 4 . Rury PCW laczy si¢ za pomocg uszczelek na weisk.
Instalacja kanalizacyjna jest zaopatrzona w trzy rury wywiewne PCW o $rednicy ¢0,110m
wychodzace ponad dach budynku. Podiaczenie wszystkich urzadzen sanitarnych
zaprojektowano o Srednicy ¢0,05m z wyjatkiem podiaczenn WC, gdzie $rednica podiaczenia
wynosi $0,110 m oraz zlewozimywaka-g@0,075m.

Zaprojektowano czyszczaki ¢110mm PCW na kazdym pionie kanalizacyjnym na przewodach
pionowych przed przejséciem ich na odcinki poziome. Poszczegélne odcinki instalacji nalezy
zamontowa¢ zgodnie ze spadkami przedstawionymi na rysunkach. Przejécie kanalizacji
sanitamnej przez Sciang nalezy wykonaé w rurze ostonowej stalowej o érednicy 273mm
i uszczelnié.

Odprowadzenie $cické4w na zewnatrz budynku odbywaé si¢ do kanalizacji
bezodplywowego szczelnego szamba.

1.5.0PIS TECHNICZNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Na rys. or 5, 6, 7 i 8 przedstawiono schemat rozmieszczenia grzejnikéw

w projektowanym budynku. Instalacj¢ centralnego ogrzewania mozna wykonaé z rur
miedzianych laczonych przez lutowanie lub metoda zaciskowa, rur PP lub innego
rownorzednego materiatu. Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddaé prébom ciSnieniowym
”na zimno™ i,,na gOraco”.

Zaprojektowano kociotl dwufunkcyjny opalany ekogroszkiern o mocy znamionowej
20kW np. firmny Defro. Kociol przed wzrostem cisnienia zabezpieczoy bedzie za pomoca
zaworu bezpieczenstwa typu SYR 1915 oraz naczynia otwartego o pojemnosci 15 1,
zabezpieczajacego réwniez instalacj¢ grzewcza przed wzrostem objetodci czynnika
i wabaniami ci$nienia. W kottowni zaprojektowano zbiomik cieplej wody o pojemnosci 200 1
oraz dwie pompy: jedns do wymuszenia obiegu centralnego ogrzewania, druga do obiegu
cieplej wody uzytkowej. Zastosowano zawér mieszajacy czterodrogowy z silownikiem
elektrycznym , aby wydhuzy¢ Zywotno$¢ kotla. Podniesienie temperatury wody powracajacej



do kotla ma przeciwdziata¢ zjawisku korozji niskotemperaturowej. Do utrzymania
odpowiedniego ci$nienia przed i za pompa zainstalowano zawdr rézmicowy. Instalacje
wyposazono réwniez w zawory odcinajace, zawory zwrotne, filiry siatkowe. Wysokodé
temperatury kotla utrzymywana bedzie na poziomie zadanym przez uzytkownika poprzez
sterowanie wentylatorem nadmuchu i odpowiednim podawaniem paliwa. W celu zapewnienia
dokladniejszej regulacji ogrzewanych pomieszczen regulator kottowy ma byé podigczony do
czujnika temperatury pokojowej i czujnika temperatury zewngtrzmej. Na rys. nr 8
przedstawiono schemat podigczenia kotta dwufunkcyjnego opalanego ekogroszkiem.

Skladowanie ekogroszku odbywaé si¢ bedzie w wiacie zlokalizowanej obok
projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej wg odr¢bnego opracowania.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa instalacji nalezy wykonaé zgodnie

z ,WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH?” czI1, oraz zgodnie z przepisami BHP i wymogami stosowanych norm.

1.6.ZESTAWIENIE URZADZEN SANITARNYCH.

-umywalka szt. 5
-zlewozmywak szt. 3
-ustep ceramiczny (typu kompakt lub dolnopluk)  szt. 3
-pisuar szt. 1

OPRACOWAL.:
Mgr inz. Edyta Patrzyk
Nr upr. bud. 201 /01 /WL

Qm.t- Ee.

mgr inz. Edyta Patrzyk

uprawrienia bujowlane nr 20101MWL
do projeklowania w specialnosd instalacyjnej
w zakresie sied instalacj i urzadzed:
wodociqgowym.kanaﬁzgcymym.aepinym.

wentylacyjnych i gazowych
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZEDSIEWZIECIE: WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
I KANALIZACYJNA ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES: ZARZECZE, WOJ. LODZKIE
DZ NR 240/1 OBREB ZARZECZE

INWESTOR: GMINA KLUKI
Z/S KLUKI 88
97415 KLUKI

PROJEKTANT: MGR INZ. EDYTA PATRZYK
UPR. BUD. NR 201/01/WEL

(.

mgr inz. Edyta Patrzyk
uprawnienia budowlane nr 201/01/ WL
do projeklowania w specjalnosd instalacyjne;
w zakresie sied instalachi | urzadzen:
wodociggowych kanalizacyjnych,cieplnych,
wentylacyjnych | aazowveh



1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003r.).

. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACJI

Zakres robot obejmuje wykonanie prac instalacyjnych zwigzanych z montazem rur
wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz ceniralnego ogrzewania metodami
tradycyjnymi, czyli na skrecanie, zgrzewania i na wcisk oraz spawanie, lutowanie.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dzialka jest niezabudowana.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.
Uznano, Ze na rozpatrywanym terenie nie wystgpujq zadne elementy mogace stwarzad
zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.
Nie przewiduje si¢ wystgpowania rob6t szczegélnie niebezpiecznych. Ze wzgledu na
nicliczne zatrudnienie przy realizacji montazu instalacji wod-kan i c.0. osoba
wyznaczong

do prowadzenia instruktazu podstawowego i bezposredniego jest kierownik robét
instalacyjnych.

. WNIOSKI KONCOWE.

W rozumieniu rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia rozpatrywany zakres robét
nie wymaga sporzadzenia Planu Bioz.

OPRACOWAL.:
Mgr inz. Edyta Patrzyk
Upr. bud. nr 201/01/WL.

/QOH eaA‘Ja

nmgr inz. a Patrzyk
upr awr%ema budowiw ne nr 20101/WL

do prolektowania w spaqalnoéu instalacyjnel

w zakresie sied instalacji | urzadzen:

wych kanalizacyjnych, GePle

wenfylacyinych i gazowych



&Vyniki ogodlne

Liczba zrodet
taczna liczba odbiomikow
tgczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
tgczna liczba pomp
Laczna dekl, strata pom. ¢ [W]
taczna dekl. mec Innych elementéw [W]
Ltaczna dekl. moc odb, Gwym [W)
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikdw
Zrédlo: "05", Zastosowanle: Ogrzewnlctwo, Medium: Woda
Rzedna zrédia [m]
Temperatura 2asllania | powrotu [°C]
Moc catkowlta W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcylnych ®grz [W)
tqczna wydajnoéé grzejnikow plaszczyznawyeh dop [W]
Laczna wyda|noéé pozoslalych odbiomitdw W)
Zyski ciepla z dzialek uwzglednione w bilansie w]
Niewykorzystane straty ciepta dzialek [W]
Slraty ogrzewari plaszczyznowych na zewngtrz w)

Clénlenie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa}

Opér wiasny odbiomika krytycznego [kPa]
Opér wiasny Zrodta [kPa}

Przeplyw w zrddle [kg/h]

Odbiomik krytyczny
Dlugosé trasy odb. krytyeznego [m]

Tabela pomp
Przeptyw [kg/h}
Cisnienie [kPa]

Pojemnos¢ wodna [dm?)

Inatal-tharm HCR 4.7.6-5.1 © InstaiSoft 1996-2007

13
82

9280

10198

EN 442-2

0,0
70,0
10915
10198
0

0

0

718

0

{patrz tabela pomp)

G1_a

6,5
2,2
0.0

400,86

221

409,6

6,3

85,4

471




Odbiorniki

|
1

Kondygnacja: 0 parter

Mieszkanie: 01

Symbol odb. Symbol

L H D

AIAI

6l ®dane ®dobr ®zysk G 8z @p Typ i
pomiesz. recc ml M MW [kghl PC] [C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%}i-
G:01_a 01 20 1532 1532 0 536 687 44,1 22P1800 1400 600 110 100
G:01_b 01 20 1532 1532 ¢ 510 685 437 22P/600 1400 600 110 100
G: 02 02 20 625 625 0 275 688 493 11P/600 1000 600 61 100
G: D3 03 16 157 157 Q 34 680 285 11P/500 400 500 81 100
G: 04 04 20 721 ™ 0 31,7 697 501 11P/600 1120 600 61 100
G: 06 06 20 277 277 0 11,0 681 443 11P/600 520 600 61 100
G: 07 07 20 108 108 1} 25 648 278 11P#600 400 600 61 100
G: 08 08 } 20 419 419 0 185 683 465 11P/600 720 609 61 100
| '
Symbol ‘:mrel:z. Typ émc[l:‘l:':'al [Paz] Xp Az Nastawa
I
G:01_a 01 Armatura padigczeniowa grz. dolnozas. 0,15
G:01_a o1 Danfoss - wktadka do grz. zint. 277 2,0 044 4,50
G: 01 b 01 Ammalura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,14
G:01_b 01 Danfoss - wktadka do grz. zint. 302 20 o048 4,00
G: 02 02 Amatura podigczenlows grz. dolnczas. 0,04
G: 02 02 Danfoss - wkiadka do grz. zint. 4,56 20 073 1,00
G: 03 03 Ammatura podigczeniowa grz. dolnozas. 0,00
G: D3 03 Danfoss - wkiadka do grz. zint. 4,56 20 0,73 1,00
G: 04 04 Ammalura podigczeniows grz. dolnozas, 0,05
G: D4 04 Danfoss - whiadka do grz. zint. 4,74 20 0,76 1,50
G: 06 06 Amatura podigczeniowa grz. dolnozas. 0,01
G: DB 06 Danfoss - wkiadka do grz. zint. 4,46 20 071 1,00
G: 07 07 Armalura podigczeniowa grz. dolnozas. 0,00
G: 07 07 Danfoss - wktadka do grz. zinl. 4,50 20 072 1,00
G: 08 08 Amatura podigczeniowa grz, dolnozas. 0,01
G: 08 08 Danfoss - wktadka do grz. zinl. 4,45 20 071 1,00
Kondygnacja: 1 poddasze
Mieszkanle: 02
Symbol odb. Symbol 8l ®dane ®dobr ®zysk G 8z op Typ L H D AA
pomilesz. e M M1 MW kehl el rcl grzejnlka [mm} [mm] [mm] [%]
G:11_a 1 20 1407 1407 D 614 693 495 22P/800 1120 600 110 100
G:11_b 1 20 1407 1407 D 595 686 49,3 22P/B00 1120 60D 110 100
G:12 12 20 105 105 (] 2,8 60,7 287 11P/600 400 800 61 100
G:13_a 13 20 954 954 0 479 688 518 21P/900 720 800 85 100
G118y 13 20 954 954 0 409 6954 493 21P/600 1000 600 85 100
|Symhol igm:::z Typ sm‘;::;a] P a.‘; Xp Az Nastawa
G:11_a 1 Ammatura podiaczeniowa grz. dolnozas. 0,20
G:11_a 11 Danfoss - wkladka do grz. zint. 2,00 20 0,32 5,00
G:11_b 1 Ammalura podlgczeniowa grz. dolnozas. 0,18
G:11_b 11 Danfoss - witadka do grz. zint, 2,05 2,0 0,33 5,00
G 12 12 Ammatura podtaczeniowa grz. delnozas. 0,00
G: 12 i2 Danfoss - wkiadka do grz. zint. 3,55 2,0 0,57 1,00
G:13 8 13 Armalura podigczeniows grz. dolhozas. 0,12
G:13_a 13 Danfoss - wkiadka do grz. zint. 3,28 20 0,52 3,50
G:13_b 13 Ammatura podiaezeniowa grz. dolnozas. 0,09
G:13 b 13 Danfoss - wkladka do grz. zint, 3,44 20 0,55 2,50

instektherm HCR 4.7.8-6.1 © instaiSon 1888-2007




E‘Jmieszczenia
i Symbol 8l Liczba ¢  Owym ®op ®grz Wynlk. Wynik. Wynlk Pokrycie
Pomleszczenla [°C] grzejnlkéw W] W] w1 W] ®op dgrz ®dz strat
l I R R
Kondygnac]a 0, Rzedna 0,5m, Mleszkanie 01
01 20 2k 2785 2785 0 3063 0 3063 0 110
010 16 BRAK 0 0 0 0 0 ] g
02 20 1k 568 568 0 625 0 625 0 110
03 16 1k 142 142 0 157 0 157 0 110
04 20 1k 656 656 0 721 0 721 0 110
05 8 BRAK D 0 o] 0 0 0 0
06 20 1k 252 252 0 277 0 277 0 110
07 20 1k 108 108 o 108 0 108 0 100
]} 20 1k 381 381 ¢ 419 0 419 0 110
09 16 BRAK ] 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzgdna 3,3m, Mieszkanle 02
o1o 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
11 20 2k 2558 2558 0 2814 0 2814 0 110
12 20 1k 96 96 0 105 0 105 0 110
13 20 2k 1735 1735 0 1908 0 1908 0 110

InslaHhenn HCR 4.7.6-6.1 © Inisls|Saft 1888-2007
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Zestawienie rur, ksztaitek i zlaczek

W’MN Hepworth (PB_)_ -

| . —
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ksztaltkl - WAVIN Hepworth (PB)
tacznik mosieiny GZ 15-1/2"z2 3243540112 - HX31/15 4 szt.
Tuleja wspomagajaca 15-15 3243820001 - HX60/15 4 szt
WAVIN Tigris Alupex o ’ . B
!Produkt Wielkodé Kod katalogowy llod¢  Jednostkal
Rury - WAVIN Tigris Alupex
Rura PE-XY/AL/PE-RT w zw. 16%2.0 3241160212 101 m
Rura PE-X/AL/IPE-RT w zw. 20x2.25 3241200218 18 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25x25 3241260320 1 m
Ksztaltkl - WAVIN Tigrie Alupex
Kolano 80° 16-16 3241036022 26 szt
Kolano 90° 20-20 3241038030 2 szt.
Trojnik 16-16- 16 3241036200 16 szt.
Tréjnik 20-16-16 3241036251 4 szt
Trojnik 20-16-20 3241036260 2 szt
Tréjnik 25-20-20 3241036294 2 szt
Zigczka przylaczeniowa z pier§cieniem 16 - 34w 3141488781 26 szt
Zlgczka z gw. wewn. 16-1/2"w 3241036596 4 szt
Zlgczka z gw. wewn, 25 - 34w 3241036626 1 szt
Ztaczka z gw. zewn. 16-1/2"z 3241036510 4 szt
Ztaczki | keztattkl mosiezne, Zeliwne i stalowe
Produit Wielkosé Kod katalogowy llodé Jednostka.
Ksztaltkl - Zlgczkl | ksztaltkl moslezne, 2ellwne | stalowe
Nypel calowy réwnoprzelotowy 34"z - 314"z 26 szi.

Insta-tharm HCR 4,7.8-8.1 © InstalSof 1886-2007



Zestawienie zawor6éw i armatury

Amlatum_riz_na dova{o_l_nﬂo producenta

Produkt Wialkosé Kod katalogowy llosé Jednostka—‘

Zawory - Armatura réina dowolnego producenta

Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty DN15 2 szt
WAVIN Hepworth (PB) _ 7

{ Produkt Wielkosé Kod katalogowy llo$¢ Jednostkal

Zawory - WAVIN Hepworth {PB)

Zawdr odeinajgey c.z.w.u, mosiezny 15 3243730100 - HEA7AMS 2 szt
VK - zbiorczy katalog )

Produkt Wielkosé Kad katalogowy llogé Jednostka‘

Glowlce/Sitownlkl - VK - zblorezy katalog

Gtlowica temmost. do 013G0360 13 szt,
Elementy spoza katalogéw

Produkt Wielko&é Kod katalogowy lled€é Jednostka

Pompy - Elementy spoza katalogéw

Pompa: , H=6.3 kPa, V=0.1 dm%s 1 s2i,

Zawér - Elementy spoza katalogéw

Zawér o znanym kv=1.400 13 szt,

Instat-tharm HCR 4.7.6-8.1 © InstaiSofl 1886-2007 -B-
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Zestawienie grzejnikéw

V&N CosmoNOVA Plan MULTI

Produkt H L D Kod katalogowy llosé  Jednostka!
[mm] [mm] [mm)] i

Grzejnlkl fewe zintegrowane - V&N CosmoNOVA Plan MULTI

11P/600 600 400 61 1 szt.

V&N CosmoNOVA Plan MULTI o

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

- -

Grze]nlki lewe zintegrowane - V&N CosmoNOVA Plan MULTI

11P#600 600 720 61 1 szt.
V&N CosmoNOVA Plan MULTI B _ L
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka)
[mm] [mm] [mm] !
e w ot mp o iges |
Grze|nlki fewe zIntegrowane - V&N CosmoNOVA Plan MULTI
11P/600 600 1000 61 1 szt,
22P/600 600 1120 110 1 szt.
Grze|nlkl prawe zintegrowane - VEN CosmoNOVA Plan MULT]
11P/&600 600 400 61 2 szt,
V&N CosmoNOVA Plan MULT! _
Produkt H L D Kod katalogowy osé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grze|nlkl prawe zintegrowane - V&N CosmoNOVA Plan MULT]
11P/600 600 520 61 1 szt.
V&N CosmoNOVA Plan MULTI(
Produkt H L D Ked katalogowy lloS€é Jednostka
[mm] [mm] [mmj] |
e = e S |
Grze|nikl prawe zIntegrowsne - V&N CosmoNOVA, Plan MULTI
11P/600 60D 1120 61 1 szt
21P/600 BOO 1000 85 1 szt.
21P/900 800 720 85 1 szt
22P/600 800 1120 110 1 sz,
V&N CosmeNOVA Plan MULTI
Produkt H L D Kod katalogowy flogé Jednostkal
[mm] [mm] [mm] |
Grze|nlkl prawe zintegrowane - V&N CosmoNOVA, Pian MULTI
22P/600 600 1400 110 2 szt

Insightherm HOR 4.7.5-8.1 © InatalSon 1886-2007



Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Kod katalogowy llogé Jednostka

Produic Wielkosé
Otullny - Katalog izolac|l standardowych
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20mm 101 m
o Srednicy wewn. 1B mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 18 m
o Srednicy wewn, 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 1 m
o Srednicy wewn, 25 mm

Inslaktherm HCR 4.7.6-6.1 © [nelalSofl 1896-2007 -8
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PODSTAWA OPRACOWANIA
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3.Projekt architektoniczny obiektu,
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1. Wprowadzenie.

Projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy Wiejskiej opracowany zostal w
oparciu o przygotowany wczesniej projekt architektoniczny wraz z rozmieszczeniem pomieszczen o
odpowiednim charakterze i przeznaczeniu. Instalacja elektryczna zostata zaprojektowana w oparciu
o bilans mocy urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

2. Opis techniczny instalacji.

2.1. Zasilanie obwodoéw elektrycznych.

Na RYS.1 oraz RYS.2 pokazano schemat glowny instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy
Wiejskiej.

Zasilanie przewidziano z projektowanego WLZ i projektowanej rozdzielni skrzynkowej zasilajacej
caly obiekt. Obwody zasilajace pomieszczenia nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni.
Wszystkie obwody nalezy zasilié z rozdzielni RG poprzez wylaczniki samoczynne o
charakterystyce B oraz wylaczniki réznicowo - pradowe o odpowiednim pradzie znamionowym.
Na RYS.3 pokazano schemat rozdzielni RG.

Zasilanie obwodow odplywowych z rozdzielni RG wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm?,
YDYp3x1,5mm?, YDY 5x4mm? uktadanymi pod tynkiem w izolacji 750V.

Rozdzielnia RG zasﬂana bedzie z projektowanego kabla WLZ. Zasilanie WLZ wykonane zostanie
kablem YKY 4x10mm? ulozonym w ziemi.

Zasilanie WLZ jest tematem odrgbnego opracowania,

Gniazda montowa¢ na wysokosci 20cm od podtogi.

Wytaczniki montowac na wysokosci 145¢m od podiogi.

Wylaczniki samoczynne firmy Fael-Legrand (lub inne atestowane). Oprawy o$wietleniowe do
wyboru przez Inwestora.

- oprawa oznaczona ,,AW” posiada inwerter awaryjny 2 — godzinny.

Uwaga.

Nie stosowa¢ puszek rozdzielczych 80mm pod sufitem. Nalezy zastosowaé puszki podtynkowe o
podwdjne) glgbokosci 60mm.

W tabeli ponizej dokonano bilansu mocy urzadzefi zainstalowanych,

LP | Wyszczegdlnienie i Tlos¢ sztuk Moc jednostkowa Moc ogdlem

Charakterystyka KW KW

1 | Oswietlenie parter 10 0,072 0,72
18 0,10 1,80

2 | Gniazda 230V 24 0,40 9,60
3 | Gniazdo 3-fazowe 1 5,00 5,00
4 | Kurtyna powietrzna 1 2,50 2,50
5 | Wentylatory azienkowe 2 0,10 0,20
6 | Oswietlenie pictro 13 0,10 1,30
7 | Gniazda pietro 7 0,40 2,80
3 RAZEM 23,92

4
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2.2. Opis techniczny instalacji odgromowe;j.

Ochrona odgromowa, w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, obejmuje wszystkie dzialania

majace na celu eliminacjg zagrozenia zycia ludzkiego i zabezpieczenie przed zniszczeniem réznego

rodzaju obiekiéw w trakcie wyladowania atmosferycznego. Najstarszym urzadzeniem shuzacym do

realizacji powyZszych celéw jest piorunochron — czyli instalacja wykonana z dobrego przewodnika,

ktorej celem jest kontrolowane odprowadzenie pradu wytadowania do ziemi.

Obecnie stawia si¢ piorunochronom szereg wymagan:

a)odpomos$¢ na zniszczenie lub uszkodzenie przez prad piorunowy,

b)odpornosé na korozje, dziatanie wiatru i inne zagrozenia mechaniczne,

c)zapewnienie ostony chronionego obiektu od bezposredniego uderzenia pioruna z pominieciem
piorunochronu,

d)koordynacje z instalacjami elektrycznymi, radiowymi, telewizyjnymi, telefonicznymi oraz innymi

w celu ograniczenia napigé indukowanych i zmniejszenia ryzyka wystgpowania porazef i przepigé.

Dach na budynku Swietlicy Wiejskiej pokryty bedzie blacha,

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta blaszane pokrycie dachu. Zwody pionowe nalezy polaczyé

z metalowym pokryciem dachu za pomoca uchwytéw dachowych i rynnowych.

Zwody pionowe nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego o 6mm. Zwody polaczyé ze sobg oraz z

zwodami pionowymi za pomoca ziaczy krzyzowych 4 — otworowych. Z uwagi na montaz rynien,

nalezy zastosowa¢ zlacza rynnowe.

Wszystkie polaczenia Srubowe nalezy zabezpieczy¢ smarem przed korozja.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen przyja¢ nalezy metodg szybkiego wylaczenia za pomoca
wytacznikow réznicowo — pradowych. Sieé wykonac jako uktad TN-S przy zasilaniu z sieci TN-C.

4. Obliczenia techniczne.
Moc zainstalowana:
Pi=23,92 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,6
Moc obcigzenia
Po=k;* Pi= 14,352 kW

Prad obciaZenia
Po 14352
L= = =244 A
V 3*Untcosp V3 *400*0,85

Dobieram kabel WLZ YK Y4x10mm? oraz zabezpieczenie gtéwne WTN-00/40A.
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Sprawdzenie dopuszczalnej wartosci uziemienia ochronnego

Ua =25V
k=1,2 U.
Al =0,1A Ra<oomem L=k*aI=1,2%0,1 = 0,12A
I
Ra<2083Q

5. Rysunki.

RYS.1 — Schemat instalacji elektrycznej parter,
RYS.2 — Schemat instalacji elektrycznej pigtro.
RYS.3 — Schemat rozdzielni RG.

Marek Wirtek
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DOTYCZY: Instalacji elektrycznej wewngtrznej w budynku
Swietlicy Wiejskiej.

ADRES: 97-415 Kluki, Zarzecze, dz. nr 240/1.

INWESTOR: Gmina Kluki, 97-415 Kluki 88

OPRACOWAL.: inz. Marek Wirtek
upr. proj. GP.IV.7342/263/94
Marek Wirtek
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
Niniejsza instrukcje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
- roboty instalacyjne wewngtrzne

3. Wrykaz istniejgcych budynkéw na dzialce.
- dztalka niezabudowana

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- nie wystepuja

5. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
- nie dotyczy

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosowanie do rodzaju zagrozenia.
- nie dotyczy

7. Nie wystepujg warunki, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ sporzadzania planu BIOZ.

Marelk Wirtek

INnZynigr elektryk

§7-400 B amﬁéo»;p\ éy Plater 35

lel 0601-28-87.99 1eifMax (0-24)733-0414
Upr.bpid. GPIV. 7342/1/54

Upr.pr?j. GP.IV. 7342/263/94
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r z p6Zniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. u. Nr 93 z 2004r.
pkt 8 dot. art. 20 ust. 4 oswiadczam, Ze:

Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku Swietlicy Wiejskiej

w miejscowosci: Zarzecze, gm. Kluki
dz. nr ewid.: 240/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, aktualnymi przepisami PBUE.

Marelk Wirtek
inzynier elektryk

97-400 atfhy’™\l. E. Plater 35
lel 0601-28-27-99 ol Hax{D-44)733-04-44
Upripud AV, 7342/11594
Upr.proj. GR V. 7342/263/94
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"DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielnych funkcji techniczngch w budounictwie

Na podstawie § ... 2. .. e iG13ust Upkt. 4.t &

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnfa 20 lutego 1975 r.
#m,.1991 ».Nr.69 poz.299

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, Ze:

Obywatel (ka) _ Marek WIRTEK

(imle i nazwiskao)

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .22 kwietnia 19 88°; . Bielawa

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ...

»rojektanta

(rodza] Tuntejl)
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Y.0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Itby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 16 listopada 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 2623

Pan Marek WIRTEK
zamieszkaly: 97-400 Belchatow
ul. Emilii Plater 35

Jest cztonkiem E.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym ELOD/IE/2623/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazme
od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

letdw. Budownlcw

f L w/&z A
maginz. Grzegorz Cieslinsi!

91-425 L4d%, ul. PéInocna 39 tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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instalacje Elektryczne i Antenowe ,AZART"

Inz. Marek Wirtek

Ul Emilii Plater 35
97-400 Beichatéw
tel :601 28 27 99 fax 44/ 733-04-44

NIP : 769-110-92-51 Regon : 590072436

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

TEMAT ; WEWNETRZNEJ
MIEJSCOWOSC: Zarzecze, gmina Kluki
Obr¢b: Zarzecze, dz. nr 240/1
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ )
WEWNETRZNEJ PRZY BUDOWIE BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ, dz. nr 240/1 w m-ci Zarzecze, gm. Kluki
INWESTOR : GMINA KLUKI, 97-415 KLUKI NR 88
ODBIORCA - Gmina Kluki, 97 — 415 Kluki 88
Marek Wiﬂek Mqrek Wirtel
PROJEKTANT : UPRAWNIENIA NR G.P.IV.7342 i Srater 35
lel 6601.28.37 tef e 10 4)733-04-14
w specjalnosci instalacyjno — inz'ynie@figr : e Vigggggg%gd
/
I
ETAP : Projekt wykonawczy

BELCHATOW, grudzieri, 2011 .
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PROJEKT WYKONAWCZY

DOTYCZY:: Instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy Wiejskiej.

ADRES: Obreb Zarzecze, gmina Kluki, dz. nr 240/1.

INWESTOR: Gmina Kluki, 97-415 Kluki 88

PROJEKTANT: inz. Marek Wirtek
upr.proj. GP.1V.7342/263/94

Belchatow, grudzien 2011r.

Marek Wirtek
inzynier elektryk
37-400 Bylchetow. %E.Pla!eras
tal U601-Ag-377 Jeﬂllz( 44)733.04-44
Ugnbud, GPJV. 7342/1/34
Upf proj. GPIY. 7342/263/94
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1.Podstawa opracowania.
2.Zakres opracowania.
3.0Opis techniczny.
4.0Obliczenia techniczne.
5.Wykaz rysunkow.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
1.Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
2.7Zlecenie Inwestora,

3.Projekt architektoniczny obiektu,
4.0dpowiednie normy i przepisy PBUE,
5.Wizje lokalng w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Wprowadzenie.

2.0pis techniczny instalacji.
3.0Ochrona przeciwporazeniowa.
4.0bliczenia techniczne.
5.Rysunki.



1. Wprowadzenie.

Projekt techniczny wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy Wiejskiej opracowany
zostal w oparciu o przygotowany wczesnie] projekt architektoniczny wraz z rozmieszczeniem
pomieszczen o odpowiednim charakterze i1 przeznaczeniu. Instalacja elekiryczna =zostata
zaprojektowana w oparciu o bilans mocy urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

2. Opis techniczny instalacji.

2.1. Zasilanie obwodow elektrycznych.

Na RYS.1 oraz RYS.2 pokazano schemat gléwny instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy
Wiejskiej.

Zasilanie przewidziano z projektowanego WLZ i projektowanej rozdzielni skrzynkowej zasilajacej
caly obiekt. Obwody zasilajace pomieszczenia nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni.
Wszystkie obwody nalezy =zasili€ z rozdzielni RG poprzez wylaczniki samoczynne o
charakterystyce B oraz wylaczniki réznicowo - pradowe o odpowiednim pradzie znamionowym,
Na RYS.3 pokazano schemat rozdzielni RG.

Zasilanie obwodéw odplywowych z rozdzielni RG wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm’,
YDYp3x1,5mm?, YDY5x4mm? uktadanymi pod tynkiem w izolacji 750V.

Rozdzielnia RG zasilana bedzie z projektowanego kabla WLZ. Zasilanie WLZ wykonane zostanie
kablem YKY 4x10mm?* ulozonym w ziemi.

Zasilanie WLZ jest tematem odrebnego opracowania,

Gniazda montowaé na wysokosci 20cm od podlogi.

Wytaczniki montowa¢ na wysokosci 145c¢m od podiogi.

Wylaczniki samoczynne firmy Fael-Legrand (lub inne atestowane). Oprawy oswietleniowe do
wyboru przez Inwestora.

- oprawa oznaczona ,,AW?” posiada inwerter awaryjny 2 — godzinny.

Uwaga.

Nie stosowal puszek rozdzielczych 80mm pod sufitem. Nalezy zastosowaé puszki podtynkowe o
podwdjnej glebokosci 60mm.

W tabeli ponizej dokonano bilansu mocy urzadzen zainstalowanych.

LP | Wyszczegllnienie i llo$¢ sztuk Moc jednostkowa Moc ogdtem

Charakterystyka KW KW

1 [Os$wietlenie parter 10 0,072 0,72
18 0,10 1,80

2 | Gniazda 230V 24 0,40 9,60
3 | Gniazdo 3-fazowe 1 5,00 5,00
4 | Kurtyna powictrzna 1 2,50 2,50
5 | Wentylatory lazienkowe 2 0,10 0,20
6 | Oswietlenie pigtro 13 0,10 1,30
7 | Gniazda pigtro 7 0,40 2,80
3 RAZEM 23,92




2.2. Opis techniczny instalacji odgromowej.

Ochrona odgromowa, w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, obejmuje wszystkie dzialania

majace na celu eliminacj¢ zagrozenia zycia ludzkiego i zabezpieczenie przed zniszczeniemn rdznego

rodzaju obiektow w trakcie wyladowania atmosferycznego. Najstarszym urzadzeniem stuzacym do

realizacji powyzszych celow jest piorunochron — czyli instalacja wykonana z dobrego przewodnika,

ktdrej celem jest kontrolowane odprowadzenie pradu wytadowania do ziemi.

Obecnie stawia si¢ piorunochronom szereg wymagan:

a)odpomo$¢ na zniszczenie lub uszkodzenie przez prad piorunowy,

b)odpornos¢ na korozjg, dzialanie wiatru i inne zagrozenia mechaniczne,

c¢)zapewnienie ostony chronionego obiektu od bezposredniego uderzenia pioruna z pominieciem
piorunochronu,

d)koordynacj¢ z instalacjami elekirycznymi, radiowymi, telewizyjnymi, telefonicznymi oraz innymi

w celu ograniczenia napi¢é indukowanych i zmniejszenia ryzyka wystepowania porazen i przepiec.

Dach na budynku Swietlicy Wiejskiej pokryty bedzie blacha.

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu. Zwody pionowe nalezy potaczyé

z metalowym pokryciem dachu za pomoca uchwytéw dachowych i rynnowych.

Zwody pionowe nalezy wykonaé z drutu ocynkowanego o 6mm. Zwody polaczyc ze soba oraz z

zwodami pionowymi za pomocg ziaczy krzyzowych 4 — otworowych. Z uwagi na montaz rynien,

nalezy zastosowaé zlacza rynnowe.

Wszystkie polaczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ smarem przed korozja.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen przyja¢ nalezy metode szybkiego wylaczenia za pomoca
wylacznikéw réznicowo — pradowych. Sieé wykonaé jako uktad TN-S przy zasilaniu z sieci TN-C.

4. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana:

Pi=23,92 kW
Wspolczynnik jednoczesnoéei kj = 0,6
Moc obciazenia

Po=kj * Pi= 14,352 kW
Prad obcigzenia

Po 14352

To= - =244 A
V 3% Un*cosp V3 * 400 *0,85

Dobieram kabel WLZ YK Y4x10mm? oraz zabezpieczenie gtéwne WTN-00/40A.



Sprawdzenie dopuszczalnej wartosci uziemienia ochronnego

a=25V
k=1,2 Ua
sl =0,1A Ra< o ~k*al =12%0,1=0,12A
Ia
R.<2083Q

5. Rysunki.
RYS.1 — Schemat instalacji elektrycznej parter.

RYS.2 — Schemat instalacji elektrycznej pigtro.
RYS.3 — Schemat rozdzielni RG.

Marek Wirtek
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AZART — Belchatéw ul. Emilii Plater 35
Obickt Instalacja elektryezng wewngtrzna w budynku Swictlicy wicjskie]
Adres Zamcze.g& Kluki, dz. nr 24071
Temat Schemat rozdzelni RG - ]
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