Przedmiar

Rozbudowa Sali Gimnastycznej Przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach
Data: 2017-01-16

Budowa: Rozbudowa Sali Gimnastycznej Przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach,

Kaszewice dz. nr ew. 2388/1, gmina Kluki
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych
zwiazanych z edukacja 1 badaniami
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie piytek
45432100-5 Kitadzenie i wykitadanie podidg
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45321000-3 Izolacja cieplna

Obiekt: Rozbudowa Sali Gimnastycznej Przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach,
Kaszewice dz. nr ew. 2388/1, gmina Kluki

Zamawiajacy: Gmina Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki.
Jednostka opracowujaca kosztorys: Architektoniczna Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Grzegorz

Krysz
Narut

Kosztorys opracowali:
mgr inz. arch. Grzegorz Krysztofinski,

tech. bud. Krzysztof Séjka , projektant

tofinski,
owicza 2.

projektant

tech. bud. Krzysztof Sdéjka,

98-300 Wielun, ul.



Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwigzanych z edukacja
i badaniami
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie pitytek
45432100-5 Kitadzenie i1 wykitadanie podidg
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

Przebudowa

1.1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty rozbidrkowe

1.1.1 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikdéw betonowych z lastryko
1,70%7 = 11,9
11,9 ~11,900 m

1.1.2 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 2-m2 1 szt

1.1.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
1,55%2,11*7 = 22,8935
22,8935 ~22,894 m2

1.1.4 KNR 401/329/3
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢
ponad 1/2 cegty

0,75*2,11*0,52 = 0,8229
0,41*%2,05*0,52 = 0,43706
0,60*0,96*0,52 = 0,29952
5,10*2,10*0,53 = 5,6763
1,50*2,90*0,53 = 2,3055
9,54128 ~9,541 m3

2800 w2
1.1.6 KNR 404/405/1
Rozebranie drewnianych podidg, $Slepych
60,02+11,91 = 71,93
71,93 ~71,93 m2
1.1.7 KNR 404/405/4
Rozebranie legardw 60,0 m
1.1.8 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowe] 60,02 m2
1.1.9 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
15-cm
60,02*0,12 = 7,2024
7,2024 ~7,202 m3

1.1.10 XNNRW 3/1005/1
tugowanie farby olejnej z tynkdw, Sciana 65,0 m2

1.1.11 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przejsé dla
pieszych, piyty betonowe na podsypce piaskowe] 7,50 m2

1.1.12 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, na

podsypce piaskowe]j 15,0 m
1.1.13 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km 26,0 m3

1.1.14 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy

nastepny 1-km 26,0 20,0 | m3
1.1.15 Optata za sktadowanie gruzu i pozostaiych materiaiédw
porozbidérkowych 26,0 m3

1.2 Kody CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych z
edukacja i1 badaniami
roboty murowe

1.2.1 KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami
0,86*2,02*0,42 = 0,729624

1,55*2,11*2*0,52 = 3,40132
0,75*2,11*%0,52 = 0,8229
1,55*1,99*0,52 = 1,60394
0,75*1,99*0,52 = 0,7761
7,333884 ~7,334 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.

1.2.2 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otwordédw w Scianach z cegiel, z wykuciem
bruzd dla belek

0,70*0,22*0,52 = 0,08008
1,80*0,22*0,52 = 0,20592
0,286 ~0,286 m3

1.2.3 KNR 202/126/5
Otwory w $Scianach murowanych, uiozenie nadprozy prefabrykowanych

1,50*3+1,80*3 = 9,9
1,80*3 = 5,4
15,3 ~15,300 m
1.2.4 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, peilne, grubosci 1/2-cegly, z pustakéw
ceramicznych - anal.
(5,70*%2+2,80+1,12) *
(3,24+0,20) = 52,7008
-0,90*2,05*2-0,80%*
2,05 = -5,33
47,3708 ~47,371 m2
1.2.5 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otwordéw w $Scianach z cegiel, z wykuciem
bruzd dla belek
5,60*0,53*0,20 = 0,5936
0,5936 ~0,594 m3
1.2.6 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otwordédw w Scianach z cegiel, dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260-mm
5,60%*2 = 11,2
11,2 ~11,200 m
1.2.7 Belki stalowe HEA 180 397,60 kg

1.2.8 KNR 401/313/7
Wykonanie przesklepien otwordédw w Scianach z cegiel, obmurowanie
koncdéw belek stalowych, do I NP 200-260-mm 11,200 m

1.3 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
stolarka drzwiowa i okienna

1.3.1 KSNR 2/1003/4
OScieznice drewniane zwykle

1,00*%2,10*3 = 6,3
0,90*2,10*1 = 1,89
8,19 ~8,190 m2

1.3.2 KSNR 2/1002/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine

1,00*2,10*3 = 6,3
0,90*2,10*1 = 1,89
8,19 ~8,190 m2

1.3.3 KNR 19/1022/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdébki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2,
osadzanie na kotwach
1,50*%2,10*1 = 3,15
3,15 ~3,150 m2

1.3.4 KNR 1312/305/5 (1)
Osadzenie podokiennikéw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,55*1 = 1,55
1,55 ~1,550 m

1.3.5 ORGB 202/541/1
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
do 25-cm
1,55*0,25 = 0,3875
0,3875 ~0,388 m2

1.4 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
tynki wewnetrzne

1.4.1 KNR 401/711/6
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, (Sciany
ptaskie, situpy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych,
gazo- 1 pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5-m2 (w 1 miejscu)
(0,86*2,02+1,55*2,11*

240,75%2,11) *2 = 19,7214
1,55%1,99%2+0,75%
1,99%2 = 9,154
28,8754 ~28,875 m2

1.4.2 KNR 401/705/3 (2)
Wykonanie pasdédw tynkédw zwykitych kategorii III na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiel lub $cianach z betonu, bruzdy
uprzednio zamurowane cegia lub dachdwka, pas do 50-cm

5,60*2+1,80%*2 =

14,8 ~14,800 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
1.4.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwykiych wewnetrznych kategorii III na
osciezach (na poditozach z cegiel, pustakdw ceramicznych,
betondéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 40-cm
(2,10*2+1,50) = 5,7
(5,10+2,90%2) *2 = 21,8
(2,40%2+1,50+2,05*2+
0,90)*2 = 22,6
50,1 ~50,100 m
1.4.4 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie,
cegta, pustaki ceramiczne, gazo- 1 pianobeton, $ciany ptaskie,
pomieszczenie ponad 5-m2
(5,70*2+2,80+1,20+
1,12)*(3,24+0,20) = 56,8288
56,8288 ~56,829 m2
1.5 Kody CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych
edukacja i badaniami
Podioza na gruncie
1.5.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym,
piasek
60,02*0, 30 = 18,006
18,006 ~18,006 m3
1.5.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podkitady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykly - C8/10
60,02*0,10 = 6,002
6,002 ~6,002 m3
1.5.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe]
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 58,15 2,00 | m2
1.5.4 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1l-warstwa -
gr 10 cm styropian twardy 58,15 m2
1.5.5 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na gtadko 58,15 m2
1.5.6 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10-mm 58,15 4,00 | m2
1.5.7 KNRW 202/1116/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatka stalowa 58,15 m2
1.5.8 KNR 41/109/3
Elastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie
powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia -
anal. folia bezspoinowa pod pitytki 5,63 m2
1.5.9 KNR 41/104/2 (4)
Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych - tasma izolacyjna -
anal.
2,80%2+2,07*2 = 9,74
9,74 ~9,740 m
1.5.10 Izolacja 1 uszczelnienie wpustdéw wod - kan podiogowych -
kalkulacja wtasna 1 szt
1.6 Kody CPV: 45431000-7 Kiadzenie piytek
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podidg
Podiogi
1.6.1 KNR 202/1118/1
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukitadanych na klej,
przygotowanie podtoza 58,15 m2
1.6.2 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
piytki 30x30-cm, metoda kombinowana 58,15 m2
1.6.3 KNR 202/1120/4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podioza
(2,80%2+3,51+2,07+
1,20+1,00+5,70+1,50) *
2 = 41,16
-(0,90%4+0,80*%2+0, 98+
1,50) = -7,68
33,48 ~33,480 m
1.6.4 KNR 202/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
piytek, piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana 33,480 m
1.6.5 KNR 202/1110/2
Podioga z desek struganych grubosci 32-mm
11,91+45,10%0,53 = 14,613
14,613 ~14,613 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
1.6.6 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i1 parkietdw 14,613 m2
1.7 Kody CPV: 45431000-7 Kiadzenie piytek
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
Roboty malarskie i oktadziny wewnetrzne
1.7.1 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podloza 40,689 m2
1.7.2 KNR 12/829/7
Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana
(2,80+2,07)*2*3,24-
0,90*2,05-0,80*2,05 = 28,0726
(1,20+1,00)*2*3,24-
0,80*2,05 = 12,616
40,6886 ~40,689 m2
1.7.3 KNRW 202/830/6
Gtadzie gipsowe, na sufitach z elementdéw prefabrykowanych i
betondéw wylewanych, 2-warstwowa
5,63+9,83+8,55+11,19+
34,14 = 69,34
5,83*2,09 = 12,1847
81,5247 ~81,52 m2
1.7.4 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkdéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogi ponad 5-m2
11,19+5,63+9,83+8,55+
17,07+5,83*2,09 = 64,4547
(2,80+3,50)*2*3,24 = 40,824
(5,70+10,53)*2*3,24-
1,50*2,40-1,55*2,12*7 = 78,5684
11,66*3,24+(6,12+
0,39)*3,24-1,55*2,12%*
5-1,50%*2,40 = 38,8408
(2,09+5,83) *2*3,30*2-
2,40*2,90*%2-1,50*2,10 = 87,474
310,1619 ~310,162 m2
1.7.5 KNR 202/815/4
GtadZz gipsowa na $cianach , 2-warstwowa 222,395 m2
1.7.6 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - $ciany
(2,80+3,51)*2*(3,24-
2,05) = 15,0178
(5,70+1,50) *2-(3,24-
2,05) = 13,21
(5,99+5,70) *2*3, 24~
1,55*2,12*2+2,12*
0,30*%2%2+1,55*0,30*2 = 72,6532
(2,80+3,60)*2*3,24 = 41,472
(2,09+5,83) *2*3,30*2-
5,10*2,90*2-1,50*2,10
+ (5,10+2,90%2)*0, 53+
(1,50+2,10%2)*0,43 = 80,042
222,395 ~222,395 m2
1.7.7 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - stropy
5,63+9,83+8,55+11,19+
34,14 = 69,34
5,83*2,09 = 12,1847
81,5247 ~81,52 m2
1.7.8 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej,
wykonywane recznie, wykonanie warstwy posSredniej- pod tynk
mozaikowy - wewnetrzny
(2,80+3,51)*2*2,05~-
0,90*2,05%*2 = 22,181
(5,70+1,50)*2*2,05-
0,98*2,02-1,50*2,05~-
0,90*2,05 = 22,6204
2,05%2*0,52 = 2,132
46,9334 ~46,933 m2
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1.7.9 KNR 33/24/6
Tynk z rdéznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
uziarnienie 2,0 mm - tynk mozaikowy - wewnetrzn 46,933 m2

2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdédw budowlanych zwiazanych z edukacja
i badaniami
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie pitytek
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiodg
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45321000-3 Izolacja cieplna

Budynek dobudowywan

N Rebot ] 3 b 3 Bbot 3
2=+ Kody€PV: 45111000-8 Roboty w zakr re—burzenita;—roboty T
Robot empe
2 1 1 KNR_ 201 /122 /1
=+ KNE =+ 1
iarz Br wikopach fundamentow teren rSWALAR i nizinn
TAEY—PE rykopaeh—fundamen vyeh FeR—¥rowWRIARyY—3+—hRIZIAh
692,3202 ~6027320 m3
U 3 3 + : 4d (h )
uRreet N Y remi—urodzainei—thumus)—przy pomoey
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grub €
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2 1 3
——
4685054 3760 | m2
2.1.4
~1407416 m3
2 1§
14065416 26+6 | m3
2 1 ¢
——
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2 1 7
5425148 26+6 | m3
2 1 g
——
~29,843 m3
2 1 g
——
1,10%2 00%14%0 10 = 308
0-80*%1 20*x6x0-10 0,576
7 =7 T - 7
1,20%1,20%2%0 10 = 0,288
~9,913 m3
2 1 10
=+
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Podatan nalktadis PN B Py ERTT i Ei| dead  rabA&E & A
Podstawa naktadu, opis pozycii, wyli Aate—3t i—rob Hesé Krot- Jedn—-
1Q 1 Xxc122 QNOXxD) 1000 = 266
- 7T+ ’ 7 - r
153064266 ~33104 £
2.2 Q KNR-_ 202 /200 /1 (1)
2 KNE T—)
7 b ros-and 1 naot il E ~ 1bhetow h ] A A 1 1
Zbrojenie konstrukcii 1b vwweh-elementdw budynkébw i -budowli,
+ + ] 1 1 1 a4 2 int a 7
prety atow kragte—gtadkie—Fi—do—F7-mm
i AYAR AN AN NAR S0 RY 1000 = Zgg 8
=7 ’ 7 - r
63423318 ~5123 £
2. 2 0O KNR-_ 202 /206 /7 (2
2 KNE 2
Seiany betonowe,—grub 20-cm, proste, w ] do—3-m—beton
a R-20 (—C16 /20 A}
podawany pompa B 1 )
’ ’ ’
O 2A0*%] 04*7 4 0. 20%
7 104*14
100+308 ~100+308 m2
22 1ﬁ KNR 202 /206 /L5 (2}
Il + dateal 1 g 1 A 4 &
fany—Pb nowe,—dodatel a—kazdyt-emrbznicy —grub I Tanyy
betenpodawany pempa L6420 100,308 9560 | m2
P aot-oiran- odt od—d 1 eanl na m+—r~1 1 eall m]v
Przyg vanie podtoza pod dociepleni da—tekka kray
prawdzenie przy S I
’ ’ ’
(11 AfRLA 12N %] 04 = — 8 ‘6
A 4 7 =T = r
895232 ~89, 232 m2
2.2 12 KNR_ 22 /212 /1
21 KNE
O

FE~ i PEEY
2.2.13 KNR 23/2612/4
O ] S & S a le A BRTTS 2 + 2 3 S
feplent fen—budynkéwpltytami——styropianowymi—przym varat
plyt—styropianowychdyblami—d Iany gty 35+ sZE
2.2.14 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 89,232 m2
2.2.15 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkdéw
dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podlozu, natozenie na podioze podkladowej masy tynkarskied m2
2+2+16 KNR -202/904/1
al le3 + i) + 1 TTT i) 1 1
TRk mentowe—kategorii-—III—wykeonywane reeznies Tany
it le g 3 OIS £ hna e Fom (b1l n ] e )
ptaskie i powierzchnie pozi tbalkony, loggi
8923217267 = 965
71,965 ~F1,965 m2
2.2.17  KNNRW 3/207/1
T ] E B3 O & e n—Fiind TH O folii liibaeitl PR | =Y
Izolacje pionow ian fundamentowych, folii kubetkoweij, b
gruntowania powierzehnt 965 fiaey
2.2.18 KNR 202/613/6
T ] 2 S ] 2 P 1 + 2 2
Izotaecs fepltne—i—p¥ Twdzwickow tyropiany gr- iy
B3 O izt 13l s dan h—n 1ah daz] + 3
pionowa pt uktadanych na such dylataecia
0+-6024104+0540+
O10=2 = 272
2,772 2 FF2 fiaey
2+2+19 KNR 202/603/5
T ] 2 1ol i+
Izota BE Twwilgoetowe powtokowe bitumieznepionow
wykonywane—na—zimpo—past mutsyFne—astattowe—geste,—twarstwa
’ ’ ’
B aa S B e = 40,239
’ ’ ’
b2 E 2+ 44044 3454
4510452 = 2157384
=17,267 = =17,267
2387356 ~-238,356 fiaey
2.2.20 KNR 202/603/6
T ] 2 1ol it
Izota BE Twwilgoetowe powtokowe bitumiezne pionow
TSk PERPIRTNSY n el n e mn'l an £falt+ ot P + dodatel
vykonywane na zimno, pa ulsyjne asfa ve—g —dodatel
a—*kazda—rasteprawarstwe 2387356 fiaey
22 ’71 KNR 202 /602 1
T 2 2 -] 1ol 1
Izotaeie—p fwwiltgoetowe powtokowe poziome wykeonywane na
no,—emutsia—asfalttowa, Lt -warstwa
’ ’ ’
0602 {61 24+3 4D+
’ ’ ’
24T 510
2 _00*x1 4400 Q0Xx1 20k 6.1
7 T 7 7
20202 = 94,96475
’ ’ ’
2) = 2,5865
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Podstawa naktadu, opis pozycii, wyli nie—il i-—robdt Tlosé Jedn .
112,854 m2
112,854 me
112,854 m2
15,110 m
~17-800 il
~450850 b
1E,’2’2*’7*ﬂ,’2ﬂ*1,ﬂ1 = g), ggg)g)g
7,’21*(\,’2(\*’)¢<F,474
F26)*+0530 = 848+
1972698 ~1 9727 me
2.5.18 KNR 18/2614/1 (2)
Montaz elementdw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie
podsufitédwki, gwozdzie aluminiowe
3,90*0,80+1,99%3,90 = 10,881
7,31*0,80+6,47*0,30+
6,86%0,30 = 9,847
20,728 ~20,728 m2

2.6 Kody CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwigzanych z

edukacja i1 badaniami
Dach konstrukcja i pokrycie ( dach stalowy )

2.6.1 KNR 205/102/7
Hale typu lekkiego, podciagi dachowe - dzwigary

6637,492/1000 = 6,637492
6,637492 ~6,637 t
2.6.2 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztaitownikdw
2761,898/1000 = 2,761898
2,761898 ~2,762 t
2.6.3 KNR 205/102/6
Hale typu lekkiego, stezenia dachéw
270,398/1000 = 0,270398
0,270398 ~0,270 t
2.6.4 Material konstrukcji stalowej dachédw - zabezpieczony 1 kpl
2.6.5 KSNR 7/603/2
Lekka metalowa obudowa dachdédw o nachyleniu powyzej 10%, z blachy
fatdowej z ociepleniem - anal montaz ptyt warstwowuych z
rdzeniem z PIR ( warstwa wierzchnia blachodachéwka, warstwa
spodnia blacha trapezowa )
13,49*25,49 = 343,8601
343,8601 ~343,860 m2
2.6.6 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm
25,49%2 = 50,98
50,98 ~50,98 m
2.6.7 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi 12,0-cm
(6,34+0,50) *2*2 = 27,36
27,36 ~27,360 m
2.6.8 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
ponad 25-cm
13,49*%0,30%*2 = 8,094
25,49*%0,25*2 = 12,745
20,839 ~20,839 m2
2.6.9 KNR 18/2614/1 (2)
Montaz elementdw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie
podsufitédwki, gwozdzie aluminiowe
(25,49+13,49) *0,30%*2 = 23,388

strona nr: 12



HKlyszewski
Przekreślenie


Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
23,388 ~23,388 m2
2.7 Kody CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdédw budowlanych zwiazanych z
edukacja i1 badaniami
Podloza
2.7.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym,
piasek
288,36*0,30 = 86,508
(7,30+13,14+3,78+
36,23+7,59+9,84)*0,30 = 23,364
109,872 ~109,872 m3
2.7.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykly - C8/10
288,36*0,10 = 28,836
(7,30+13,14+3,78+
36,23+7,59+9,84)*0,10 = 7,788
36,624 ~36,624 m3
2.7.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiedj, izolacja pozioma podposadzkowa
7,30+13,14+3,78+
36,23+7,59+9,84 = 77,88
77,88 ~77,88 2,00 | m2
2.7.4 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiedj, izolacja pozioma podposadzkowa 288,36 m2
2.7.5 KNR 202/604/3 (4)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku
na goraco, l-warstwa 288,36 m2
2.7.6 KNR 202/604/4 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku
na goraco, dodatek za kazda nastepna warstwe 288,36 m2
2.7.7 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa -
gr 10 cm styropian twardy 77,88 m2
2.7.8 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na gtadko
77,88 = 77,88
5,62*5,83 = 32,7646
110,6446 ~110,64 m2
2.7.9 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10-mm 110,064 4,00 | m2
2.7.10 KNRW 202/1116/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatka stalowa 110, 64 m2
2.7.11 KNR 202/1101/2 (4)
Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykiy -
beton C16/20
288,36*0,10 = 28,836
28,836 ~28,84 m3
2.7.12 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1l-warstwa -
gr 8 cm styropian twardy 288,36 m2
2.7.13 KNRW 202/1116/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatka stalowa - atestowana fi 3,6 mm 288,36 m2
2.7.14 KNR 202/1913/1
Dylatacije 220,0 m
2.7.15 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa -
paroizolacja
5,62*5,83 = 32,7646
32,7646 ~32,765 m2
2.7.16 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa -
gr 2 cm styropian twardy 32,765 m2
2.8 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
Montaz stolarki okiennej i drzwiowe]
2.8.1 KNR 19/1022/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdébki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2,
osadzanie na kotwach
1,90*3,60*6 = 41,04
41,04 ~41,040 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
8.2 KNR 19/1022/10 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2,
osadzanie na kotwach
1,90*1,10*6 = 12,54
12,54 ~12,540 m2
8.3 KNR 19/1022/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna
uchylne jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach
0,90*0, 90 = 0,81
0,81 ~0,810 m2
.8.4 KNR 19/1022/6 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdébki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, Jjednodzielne, do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach
1,20*%0,90*3 = 3,24
3,24 ~3,240 m2
8.5 KNR 19/1022/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdébki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2,
osadzanie na kotwach
1,20*%2,10%*3 = 7,56
1,50*%2,10%*2 = 6,3
13,86 ~13,860 m2
8.6 KNR 19/1022/7 (1)
Okna i1 drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5-m2,
osadzanie na kotwach - naswietle wew.
1,50*1,50 = 2,25
2,25 ~2,250 m2
.8.7 KSNR 7/503/8
Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - wewnetrzne
dwuskrzydtowe ( z mat. - drzwiami )
1,50*%2,175%*2 = 6,525
6,525 ~6,525 m2
8.8 KSNR 7/503/8
Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - zewnetrzne
dwuskrzydiowe ( z mat. - drzwiami )
2,10*2,40*2 = 10,08
10,08 ~10,080 m2
8.9 KNR 1312/305/5 (1)
Osadzenie podokiennikéw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,96*%6*2 23,52
0,95+1,25*6+1,55*3 13,1
36,62 ~36,620 m
.8.10 KSNR 2/1002/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
1,00*%2,10%*5 = 10,5
0,90*%2,10*1 = 1,89
12,39 ~12,39 m2
.9 [Kody CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw budowlanych zwiazanych z
edukacja i badaniami
Scianki dzialowe
.9.1 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2-cegty, z pustakédw
ceramicznych - anal.
(3,0+0,36+3,89+2,53*
3)*(3,00+0,18) = 47,1912
(3,61+1,20+1,12+
1,72)*(3,18+0,18) = 25,704
-0,90*2,05*3-0,80*
2,05*1 = -7,175
65,7202 ~65,720 m2
9.2 KSNR 2/1003/4
O$cieznice drewniane zwykle
2,10*1,00*5 = 10,5
2,10*0,90*1 = 1,89
12,39 ~12,390 m2
.10 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne
.10.1 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi,
kategoria-III
9,84+7,59+36,23+
3,78+7,30+13,14 = 77,88
77,88 ~77,880 m2
.10.2 KNR 202/803/3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
(5,62*2+5,83+0,25+
0,48)*3,30-1,50*%2,10
* 2 = 52,44
(2,53+3,89)*2*3,00+0
,25%3*2,45+(2,53+3,0
0)*2*3,00+(4,20+11,6
6+2,65*2)*2*3,00-(1,
95*2,35%2-1,50*%2,40-
1,47*%2,63) = 198,7986
(3,64+3,61)*2*3,18+(
3,61+2,07)*2*3,18+ (1
,20+1,00)*2*3,18+ (1,
475+2,20+1,72+2,20+3
,80+1,72%2)*3,18 = 143,4021
394,6407 ~394, 641 m2
2.10.3 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-III
-W
12,01*(6,00+2,27*1/
2)*2 = 171,3827
24,01*%6,00-1,90%*
3,60*%6 = 103,02
24,01*6,00 = 144,06
418,4627 ~418,463 m2
2.10.4 KNR 202/810/6
Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otworédw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV,
na osciezach 20-cm - w
(1,90+3,60*%2)*6*0,29 = 15,834
15,834 ~15,834 m2
2.10.5 KNR 202/810/6
Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otworédw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV,
na osciezach 20-cm
(1,50+2,10*%2)*2*0,29 = 3,306
(5,10+3,10*%2) *0, 53 = 5,989
(1,95+2,35*%2)*2*%0,29 = 3,857
(1,47+2,63*%2)*0,29 = 1,9517
15,1037 ~15,104 m2
2.11 Kody CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdédw budowlanych zwiagzanych z
edukacja i1 badaniami
Strop - ocieplenie
2.11.1 KNRW 202/612/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma
z piyt ukitadanych na sucho, l-warstwa - gr. 10 cm
4,20*%11,66 = 487972
5,83*%5,62 = 32,7646
817366 ~81,737 m2
2.11.2 KNRW 202/612/4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma
z piyt ukiadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe -
gr 10 cm 81,737 m2
2.11.3 KNRW 202/612/4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma
z piyt ukiadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe -
gr 5 cm 81,737 m2
2.11.4 KNBK 7/105/2
o .
4520511566 = 485972
48,972 ~48,972 m2
2.11.5 KNBK 7/105/2
Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho -
paroizolacja z folii aluminiowej
5,83*%5,62 = 32,7646
32,7646 ~32,765 m2
2.12 Kody CPV: 45431000-7 Kladzenie pitytek
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podidg
Podiogi
2.12.1 KNR 202/1118/1
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukitadanych na kle7j,
przygotowanie podioza
7,30+13,14+3,78+
36,23+7,59+9, 84 = 77,88
77,88 ~77,880 m2
2.12.2 KNR 202/1118/9
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukitadanych na klej,
ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana 77,880 m2
2.12.3 KNR 202/1120/4

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
pltytek, piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podtoza
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
(2,53+3,89+7,59+3,0+
4,20+11,66+3,80+1,72
+ 2,20+1,72+3,61*2+
1,98+1,20+0,91)*2 = 107,24
-(0,90*10+0,80*2+1,0
1+1,35*2+1,95*2+1,50
+1,57) = -21,28
85,96 ~85,960 m
2.12.4 KNR 202/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
piytek, piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana 85,960 m
2.12.5 KNR 202/1110/2
Podioga z desek struganych grubosci 32-mm
5,62*5,83 = 32,7646
32,7646 ~32,765 m2
2.12.6 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietédw 32,765 m2
2.12.7 KNR 202/1110/4
Podioga $lepa grubosci 25-mm na legarach uiozona krzyzowo -
analogia podtoga sportowa z deski sportowej na piycie OSB i
legarach 288,36 m2
2.13 Kody CPV: 45431000-7 Ktadzenie piytek
45442000-7 Nakitadanie powierzchni kryjacych
Roboty malarskie i oktadziny wewnetrzne
2.13.1 KNRW 202/830/6
Gtadzie gipsowe, na sufitach z elementdéw prefabrykowanych i
betondéw wylewanych, 2-warstwowa
77,88 = 77,88
77,88 ~77,880 m2
2.13.2 ORGB 202/2030/2
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - 2x
ptyta GKF
5,62*5,83 = 32,7646
32,7646 ~32,765 m2
2.13.3 ORGB 202/2015/4
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad
5-m2, (grubo$¢ 3-mm) na piytach gipsowych 32,765 m2
2.13.4 KNR 12/829/7
Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana
(3,61+2,07)*2*3,18-
0,90*2,05-0,80*2,05 = 32,6398
(1,20+1,00) *2*3,18-
0,80*%2,05 = 12,352
(2,20+1,72)*2*3,18-
0,90*%2,05 = 23,0862
68,078 ~68,078 m2
2.13.5 KNR 12/829/1
Licowanie $cian piytkami na klej, przygotowanie podioza 68,078 m2
2.13.6 KNRW 202/830/4
Gtadzie gipsowe, na 5cianach z elementdéw prefabrykowanych i
betondéw wylewanych, 2-warstwowa (n)
(5,62*%2+5,83+0,25+
0,48)*3,30-1,50*2,10
* 2 = 52,44
(1,50+2,10*%2)*2*0,29
+(5,10+3,10*2) *0,53 = 9,295
(3,64+3,61)*2* (3,18~
2,10) = 15,66
(3,00+2,53)*2%3,00 = 33,18
(3,89+2,53)*2*3,00 = 38,52
(3,80%2+1,72+0,25) * (
3,18-2,10)+0,53*0,29
*2+1,47*%0,29 = 11,0693
(4,20+11,66+2,65%2) *
(3,00-2,10)+0,25*2*0
;35 = 19,219
179,3833 ~179,383 m2
2.13.7 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - $ciany 179,383 m2
2.13.8 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - stropy
77,88+32,765 = 110,645
110,645 ~110, 645 m2
2.13.9 KNR 33/24/1

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej,
wykonywane recznie, wykonanie warstwy posSredniej- pod tynk
mozaikowy - wewnetrzny w

12,01*2*(6,00+2,27%*

1/2) = 171,3827
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
24,01*6,00*2-1,90*
3,60%6-1,90*%1,10%*2 = 242,9
(1,90+2,60*%2)*6*0,29
+
(1,90+1,10*%2)*6*0,29
+
(1,95+2,35*%2)*2*0,29 = 23,345
437,6277 ~437,628 m2
2.13.10 KNR 33/24/6
Tynk z rdéznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
uziarnienie 2,0 mm - tynk mozaikowy - wewnetrzny w 437,628 m2
2.13.11 KNR 33/24/1
Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane
recznie, wykonanie warstwy posredniej - pod tynk mozaikowy -
wewnetrzny n
(3,64+3,61)*2*2,10-
0,90*2,05%*2 = 26,76
(3,80*2+1,72+0,25) *
2,10+0,29%2,10%*2 = 21,315
(4,20+11,66+2,65%2) *
2,10 = 44,436
-((1,95+1,35)*2+
0,90*2+2,40+1,47) *
2,10 = -25,767
2,10%2*0,29*3+2,10%*
0,25*2 = 4,704
71,448 ~71,448 m2
2.13.12 KNR 33/24/6
Tynk z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
uziarnienie 2,0 mm - tynk mozaikowy - wewnetrzny n 25,662714 m2
2.13.13 KSNR 7/909/2 (1)
Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych,
skorodowanych konstrukcji rdéznych, wiezby dachowe na murach
lub siupach - anal. farba poliwinylowa
6,637+2,762+0,270 = 9,669
9,669 ~9,669 t
2.13.14 KNR 202/1218/3
Wsporniki ze stali okraglej ramienne - anal dla NPS 4 szt
2.14 Kody CPV: 45321000-3 1Izolacja cieplna
Ocieplenie $cian zewnetrznych
2.14.1 KNR 23/2611/4
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
sprawdzenie przyczepnos$ci systemem -w
24,89* (6,34+0,26) -
1,90*%3,60*6 = 123,234
12,89%(6,34+0,26+
8,82+0,26)*1/2*2 = 202,1152
24,89* (6,34+0,26) -
(11,66+0,29%2)*3,24~
1,90*%1,10*6 = 112,0764
5,67*(7,16+0,26+
0,50*1/2) = 43,4889
6,71*(7,16+0,26) = 49,7882
6,31*(7,16+0,26+0,53
*
1/2)-2,41%(3,51+0,34
* 1/2) = 39,62355
-(1,20*%0,90*3+0,90%*0
,90+1,20*2,10*3+1,50
*2,10%2) = -17,91
552,41625 ~552,416 m2
2.14.2 KNR 23/2611/4
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
sprawdzenie przyczepnosci systemem
4,20*%2*3,51-1,95*
2,35*2 = 20,319
20,319 ~20,319 m2
2.14.3 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - gr. 15 cm -w 552,416 m2
2.14.4 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi przyklejenie
piyt styropianowych do $cian - gr. 15 cm 20,319 m2
2.14.5 KNR 23/2612/1

Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian- gr 3 cm - o$cieza -w

(1,90+3,60%2)*6%0,15 = 8,19
(1,90+1,10%2)*6%0,15 = 3,69
(1,5042,10%2)*2%0,15 = 1,71
(1,2040,90%2) *3%0,15 = 1,35
(1,2040,90%2)*3%0,15 = 1,35
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
0,90*%3*0,15 = 0,405
16,695 ~16,695 m2
2.14.6 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi przyklejenie
piyt styropianowych do $cian- gr 3 cm - oscieza
(1,95+2,35%2)*2*0,15 = 1,995
1,995 ~1,995 m2
2.14.7 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi system
Stopter, przymocowanie plyt styropianowych dyblami do $ciany z
ceglty w 2 210 szt
2.14.8 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi system
Stopter, przymocowanie plyt styropianowych dyblami do $ciany z
cegty 81 szt
2.14.9 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - w 552,416 m2
2.14.10 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi przyklejenie
warstwy siatki, Sciany 20,319 m2
2.14.11 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przyklejenie
warstwy siatki, oécieza - w 16,695 m2
2.14.12 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi przyklejenie
warstwy siatki, o$cieza 1,995 m2
2.14.13 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi ochrona
naroznikédw wypuktych katownikiem metalowym - w
6,34*4 = 25,36
(1,90+3,60*2+1,90+
1,10*2)*6 = 79,2
(1,50+2,10%*2) *2+
(1,20+0,90%*2) *3+
(1,20+40,90*2) *3+
0,90*3 = 32,1
7,16*2 = 14,32
150,98 ~150,980 mb
2.14.14 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi ochrona
naroznikédw wypukitych katownikiem metalowym
(1,95+2,35*2) *2 = 13,3
13,3 ~13,300 mb
2.14.15 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi system
Stopter, zamocowanie listwy cokoiowe]
12,89*%2+24,89+10, 72+
5,67+6,71+2,10 = 75,87
75,87 ~75,870 mb
2.14.16 KNR 33/27/1
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa
posrednia -w
552,416+16,695 = 569,111
569,111 ~569,111 m2
2.14.17 KNR 33/27/1
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa
pos$rednia
20,319+1,995 = 22,314
22,314 ~22,314 m2
2.14.18 KNR 33/27/2 (1)
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie
1.5 mm, baranek - w 552,416 m2
2.14.19 KNR 33/27/2 (1)
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie
1.5 mm, baranek 20,319 m2
2.14.20 KNR 33/27/2 (1)
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie
1.5 mm, baranek - o$cieza -w 16,695 m2
2.14.21 KNR 33/27/2 (1)
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie
1.5 mm, baranek - o$cieza 1,995 m2
2.14.22 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej,
wykonywane recznie, wykonanie warstwy posredniej - pod tynk
mozaikowy
12,89*(0,355+0,39)*
1/2 = 4,801525
12,89*(0,155+0,05) *
1/2 = 1,321225
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
24,89*(0,155+0,39) *
1/2 6,782525
10,0*0,355+1,95*0,05 3,6475
(5,67+6,71+1,90) *
0,05 = 0,714
17,266775 ~17,267 m2
2.14.23 KNR 33/24/5
Tynk z rdéznobarwnych kamieni - mozaikowy - analogia 17,267 m2
2.14.24 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w
rozwinieciu do 25-cm
1,95*%0,25*%6*2 = 5,85
(1,55*%2+1,25*3+1,25%*
3+0,95*1)*0,25 = 2,8875
8,7375 ~8,738 m2
2.15 [Kody CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdédw budowlanych zwiagzanych z
edukacja i badaniami
Rusztowania zewnetrzne 1 wewnetrzne
2.15.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-:-m, naklady
podstawowe
12,89%(6,34+0,26+
8,82+0,26)*1/2*2+
12,89%(0,372+0,102) = 208,22506
24,89* (6,34+0,26) *2+
24,89%0,27 335,2683
-11,66*3,24 = -37,7784
5,67*(7,16+0,26+
0,50*%1/2) = 43,4889
6,71*(7,16+0,26) = 49,7882
6,31*(7,16+0,26+
0,53*1/2) 48,49235
10,0*0,355 = 3,55
(5,67+6,71+1,90) *
0,05 = 0,714
651,74841 ~651,748 m2
2.15.2 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne,
wysoko$§¢é do 10-m, bednarka (naktady podstawowe) 651,748 m2
2.15.3 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 651,748 m2
2.15.4 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, foliag polietylenowa
1,90*%3,60*6+1,90%
1,10*6+1,20*2,10*3+
1,50*%2,10*%2+0,90%*
0,90+1,20*0,90*3 71,49
2,10*%2,40%*2 = 10,08
81,57 ~81,570 m2
2.15.5 KNR 202/16
Ruszt. rur. zew. do 15 m
2.14.1 KNR 23/2611/4 5,52416
2.14.3 KNR 23/2612/1 = 734,16086
2.14.5 KNR 23/2612/1 = 22,18766
2.14.7 KNR 23/2612/4 = 141,661
2.14.9 KNR 23/2612/6 = 337,63666
2.14.11 KNR 23/2612/7 = 23,07249
2.14.13 KNR 23/2612/8 = 33,2156
2.14.16 KNR 33/27/1 = 47,23621
2.14.18 KNR 33/27/2 (1) = 223,72848
2.14.20 KNR 33/27/2 (1) = 6,76148
Razem (r-qg) = 1 575,184¢6
S=5 W=0.84 P=1.00 IR=(1*1.00/1)=~1,00
Czas pracy=r-g/ (S*W)*P=1 575,1846/(5*0.84)*1.00=375,044 ~1,00 m-g
2.15.6 KNR 202/1605/4 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, l-pomostowe do robdt
wykonywanych na sufitach, do 9-m, naktady podstawowe 288,36 m2
2.15.7 KNR 202/1605/8 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, Dodatek za pomosty do robdt
wykonywanych na $cianach, do 9-:m, nakitady podstawowe
12,01*(6,00+2,27*1/
2)*2 171,3827
24,01*%6,00*2 = 288,12
459,5027 ~459,503 m2
2.15.8 KNR 202/16
Ruszt. rur. wew. do 9 m - czas pracy
2.10.3 KNR 202/803/3 239,73745
2.10.4 KNR 202/810/6 = 29,5985
Razem (r-qg) = 269,33595
S=6 W=0.88 P=1.00 IR=(1*1.00/1)=~1,00
Czas pracy=r-g/ (S*W)*P=269,33595/(6*0.88)*1.00=51,0106 ~1,00 m-g
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
2.15.9 KNR 202/16
Ruszt. rur. wew. do 9 m - czas pracy
2.13.9 KNR 33/24/1 = 36,32312
2.13.10 KNR 33/24/6 = 194,74446
Razem (r-qg) = 231,06758
S=3 W=0.88 P=1.00 IR=(1*1.00/1)=~1,00
Czas pracy=r-g/ (S*W) *P=231,06758/(3*0.88)*1.00=87,5256 ~1,00 m-g
2.15.10 KNR 202/16
Ruszt. rur. wew. do 9 m - czas pracy
2.13.13 KSNR 7/909/2 (1) = 400,2966
Razem (r-qg) = 400, 2966
S=2 W=0.88 P=1.00 IR=(1*1.00/1)=~1,00
Czas pracy=r-g/ (S*W) *P=400,2966/(2*0.88)*1.00=227,4413 ~1,00 m-g
2.16 Kody CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdédw budowlanych zwiagzanych z
edukacja i badaniami
Schody zewnetrzne i opaska
2.16.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym,
piasek
(2,36%4,695-0,70%*
1,19)*0,30 = 3,07416
(1,83*4,08)*0,30 = 2,23992
5,31408 ~5,314 m3
2.16.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykly B-10
(2,36*%4,695-0,70%*
1,19)*0,10 = 1,02472
(1,83*%4,08)*0,10 = 0,74664
1,77136 ~1,771 m3
2.16.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
4,40%2,15 = 9,46
5,10*2,68-1,05*1,19 = 12,4185
21,8785 ~21,879 2,00 | m2
2.16.4 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na ostro
5,10*2,68-1,05*%1,19 = 12,4185
4,40*%2,15 = 9,46
21,8785 ~21,879 m2
2.16.5 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubos$ci o 10-mm 21,879 6,00 | m2
2.16.6 KNRW 202/1116/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatka stalowa 21,879 m2
2.16.7 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i1 wewnetrzne na
gotowym podiozu, beton podawany pompa B-20 ( C16/20)
(5,045%2,71-0,70%*
1,19)*0,10 = 1,283895
4,05*%0,35*%0,24*4+
1,49*%0,35*0,25*4 = 1,8823
2,18*4,43%0,10+ (4,05
+ 2,15)*0,35*0,25*2+
0,35%2*0,15 = 2,15574
5,321935 ~5,322 m3
2.16.8 KNR 202/1121/1
Oktadziny schodéw z piytek na klej, przygotowanie podioza
4,40*%2,15+(4,05+
1,80)*2*0,15 = 11,215
5,10*2,68-1,05*%1,19+
4,05*%4*0,15+(1,49+
1,05+1,14+0,70+0, 79+
0,35+0,44)*0,15 = 15,7425
26,9575 ~26,958 m2
2.16.9 KNR 202/1121/5
Oktadziny schoddédw z piytek na klej, metoda kombinowana, pitytki
30x30-cm 26,958 m2
2.16.10 KNR 202/1122/2
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, przygotowanie podioza, cokolik wysokosci 15-cm
1,19+4,05+2,68+1,05~-
1,95 = 7,02
2,15+4,40-1,95 = 4,6
11,62 ~11,620 m
2.16.11 KNR 202/1122/5
Cokoliki na schodach z pitytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, bez przycinania pivytek, cokolik wysokosci 15-cm 11,620 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
2.16.12 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach - ze stali nierdzewne]
1,15*2 2,3
2,3 ~2,300 m
2.16.13 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw,
recznie, grunt kategorii III-VI, na giebokosci 20-cm
(5,67+23,50+3,52+
24,89+12,89+9,67+
0,50*5)*0,50 = 41,32
41,32 ~41,320 m2
2.16.14 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 28,875 m2
2.16.15 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-:-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeilnieniem spoin zaprawa cementowag
5,67+23,50+3,52+
24,89+12,89+9,67+
0,50*5 = 82,64
82,64 ~82,640 m
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Spis dzialtdw

lp. Nr CPV Opis

1.1 45111000-8 Roboty rozbidrkowe

1.2 45214000-0 roboty murowe

1.3 45421000-4 stolarka drzwiowa i1 okienna

1.4 45410000-4 tynki wewnetrzne

1.5 45214000-0 Podtoza na gruncie

1.6 45431000-7 Podlogi
45432100-5

1.7 45431000-7 Roboty malarskie i oktadziny wewnetrzne
45442000-7

2.1 45111000-8 Roboty ziemne

22 4521 405006-6 Fundamenty—i+—Seiany fundamentow

2.3 45214000-0 Scian

24 45214000-0 Strop

25 452140000 Dach konstrukcja i pokrycie (- dach drewniany)

2.6 45214000-0 Dach konstrukcja i pokrycie ( dach stalowy )

2.7 45214000-0 Podioza

2.8 45421000-4 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe]

2.9 45214000-0 Scianki dziatowe

2.10 45410000-4 Tynki wewnetrzne

2.11 45214000-0 Strop - ocieplenie

2.12 45431000-7 Podtogi
45432100-5

2.13 45431000-7 Roboty malarskie i oktadziny wewnetrzne
45442000-7

2.14 45321000-3 Ocieplenie $cian zewnetrznych

2.15 45214000-0 Rusztowania zewnetrzne 1 wewnetrzne

2.16 45214000-0 Schody zewnetrzne i1 opaska
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