OPIS MONTAŻU 
Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowy system montażu STYROPAPY i obróbki dachów. 

I. Obróbka attyki
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1. Impregnat
2. Paroizolacja
3.Styropapa oklejona papą podkładową PV 60 - izolacja termiczna
4. , 5. Papa Termozgrzewalna
6. Trójkąt styropianowy oklejony papą
7. Listwa mocująca
8. Obróbka blacharska 

II. Obróbka pasa nadrynnowego 
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1. Impregnat
2. Paroizolacja
3. Styropapa oklejona papą podkładową PV 60 - izolacja termiczna
4. Papa termozgrzewalna (warstwa wierzchnia)
5. Krawędziak impregnowany
6. Pas nadrynnowy
7. Rynna
8. Łącznik mechaniczny 4szt/m² 

III. Obróbka krawędzi dachu 
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1. Impregnat
2. Paroizolacja
3. Styropapa oklejona papą podkładową PV 60 - izolacja termiczna
4. Papa termozgrzewalna (warstwa wierzchnia)
5. Krawędziak impregnowany
6. Obróbka blacharska (wiatrówka)
7. Łącznik mechaniczny 4szt/m² 

Płyty styropianowe oklejone papą podkładową.

