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                                                                                    Według  rozdzielnika








Dotyczy:


Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dla przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania  "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków grawitacyjnych i rurociągu tłocznego PE 160 w miejscowości Kołbiel i miejscowości Gadka  gm.Kołbiel"   





      W załączeniu przesyłam: " Przedmiar robót rurociąg tłoczny z przepompownią ścieków grawitacyjnych  - dokończenie",  niezbędny do prawidłowego określenia kosztów wykonania przedmiotu przetargu  i sporządzenia oferty.





Załączniki:


1. Przedmiar robót rurociąg tłoczny


    z przepompownią ścieków grawitacyjnych 


    dokończenie,


Otrzymują;


1. Uczestnicy postępowania,


2. a/a.
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Dotyczy:


Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dla przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania  "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , przepompowni ścieków grawitacyjnych i rurociągu tłocznego PE 160 w miejscowości Kołbiel i miejscowości Gadka  gm.Kołbiel"   





  Zapytanie:





1. W projekcie  zastosowano odwodnienie  za pomocą igłofiltrów i rur kamionkowych - czy


    można zastosować  odwodnienie za pomocą iglostudni; lub w inny sposób?





2. Na pewnym odcinku  od studni S 32 -:- S43  rurociąg posadowiony jest na głębokości  do 


    6,0m  -  wykonując wykopy należy wyciąć  pas drzew na szerokości do 6,0 m.  Czy będzie


    na wycinkę pozwolenie?      I  kto poniesie opłaty z tym związane?.





3. Jaki procent  robót związany jest z infrastrukturą budownictwa mieszkaniowego?. Jest to 


    potrzebne przy określeniu  wysokości podatku VAT.  





Odpowiedź na na zapytanie:





Ad.1.Projektant przewidział, iż rurociągi kanalizacyjne należy montować w wykopach o ścianach pionowych, szczelnie umocnionych, odwodnionych. W projekcie podano natomiast sposób odwodnienia za pomocą igłofiltrów i rur drenażowych.


Zamawiający dopuszcza odwodnienie wykopów innymi sposobami, np za pomocą igłostudni . Jedynym wymaganiem jest,  by rurociągi układane były w wykopie suchym na ustabilizowanej, wyprofilowanej podbudowie.





Ad.2.W projekcie przewidziano  wykonanie wykopów o ścianach pionowych, ze szczelnymi  ich umocnieniami. Szerokość wykopu (zgodnie z normą PN-EN 1610) przy głębokości do 6,0m  i dla rury dz 350 mm wynosi 1,0m. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.





Ad. 3 Z infrastrukturą budownictwa mieszkaniowego  związane  jest  98% robót budowlanych.





Otrzymują:


1. Uczestnicy postępowania


2.  a/a  
















































































