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NORMY 
ZUśYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

Lp Typ pojazdu 

Norma zuŜycia paliwa w litrach na 

Rodzaj 
paliwa 

100 km przebiegu 
 

1 minuta 
pracy 

silnika na 
postoju 

 

Jeden 
kontrolny 
rozruch 
silnika 

od 1.04. 
do 31.10 

od 1.11 
do 30.03 

 
1. śUK A-15 B 15,0 15,7   

 
2 LUBLIN 3 O 13,0 13,5 0,05 0,4 

 
3 STAR 244 O 30,0 31,5 0,13 0,8 

 
4 STAR 200 O 30,0 31,5 0,13 0,8 

 
5 MAGIRUS O 23,0 24,0 0,12 0,7 

 
6 LAND ROVER ON 10,0 10,5   

 
7 MAN TGM 13280 O 30,0 31,5 0,13 0,8 

 
 
Objaśnienia: 

1. B –  benzyna 

2. O -  olej napędowy 

3. w rozliczeniu zuŜycia paliwa uwzględnia się tylko te rozruchy kontrolne oraz pracę 

silnika na postoju, które  są  wpisane w karcie pracy pojazdu. Praca silnika na postoju 

w czasie akcji ratowniczej moŜe być uwzględniona tylko wówczas gdy wpis 

dokonany jest przed zapisem drogi powrotnej i jest potwierdzony przez dowódcę akcji 

lub komendanta gminnego, 

4. praca silnika na postoju obejmuje: 

1) wykonanie obsługi technicznej pojazdu – kontrola i regulacja, 

2) postój w strefie zagroŜenia, 

3) oświetlenie terenu akcji, 

4) podczas długotrwałych akcji ratowniczych – ładowanie akumulatorów 

zasilających radiotelefony. 

 

 


