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NORMY 
ZUśYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA  URZĄDZEŃ 

O NAPĘDZIE SILNIKAMI SPALINOWYMI 
 

Lp. Typ urządzenia 

Normy zuŜycia w litrach na: 
 

1 godzina 
pracy 

1 minuta 
pracy 

1 kontrola 
rozruchu 

 

1.  Motopompa Po-3 10 0,15 1,5 

2.  Motopompa Po- 5 10 0,15 1,5 

3.  
Autopompa na 

samochodzie STAR 244 
20 0,33  

4.  
Autopompa na 

samochodzie MAGIRUS 
12 0,20  

5.  Pompa pływająca „ Zabka” 1,3   

6.  
Pompa szlamowa 

„ HONDA WT 30 X” 
3,0   

7.  Piły spalinowe 1,0   

8.  
Agregat prądotwórczy „ 

HONDA EC 2 200” 
2,0   

9.  
Sprzęt ratownictwa 

Technicznego „ LUKAS” 
2,0   

10.  
Motopompa pływająca „ 

Niagara 1” 
1,0   

11.  Motopompa „ MEWA 1,5   

12.  
Autopompa na 

samochodzie MAN TGM  
12 0,20  

13.  

Pompa HONDA  KTH 80 

XX 

2,0   

 


