[image: image1.png]Remont swietlicy wiejskiej w Kolembrodach

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia 1 jm. | Poszcz | Razem
Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Kolembrodach
1,Docieplenie $cian zewnetrznych .
1.1{KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2
1651-03 tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
106.56 m2 106.560
RAZEM 106.560
1.2|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw wraz z cokotem plytami styropianowy-(m2
1902-01 mi gr 8 cm. - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach
106.56 m2 106.560
* RAZEM 106.560'
2{Wymiana okien drewnianych na stolarke PCV oraz drzwi zewnetrznych na drzwi aiuminiowe
2.1/KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe |m2 !
0931-06 oszklone
7.84 m2 7.840
RAZEM 7.840
2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okien o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05
31.35 m2 31.350
RAZEM 31,350
2.3/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudgzielnych z jm2
102310 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
31.35 m2 31.350
RAZEM 31.350
3|Oocieplenie stropu weing mineraing,
3.1 KNNR 2 Docieplenie stropu weing mineraing gr. 8 cm. ukiadang na sucho (m2 T
0602-05 jednowarstwowo
analogia
105.02 m2 105.020
RAZEM | 105.020





