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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Remont budynku Swietlicy wiejskiej w Kolembrodach - garaz
1/Dogcieplenie $cian zewnetrznych garazu
1.1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2
1651-03 fuznym ram 2,57 m owys. do 20 m
79.92 m2 79.920
RAZEM 79.920
1.2|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw wraz z cokolem plytami styropianowy-'m2
1902-01 mi gr 8 cm. - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
kiadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach
79.92 m2 79.920
" RAZEM 79.920
2|Wymiana okien drewnianych na stolarke PCV w garazu
2.1/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych okien o pow.ponad 2 m2 |m2 T
0354-05
3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600]
2.2|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych {m2
1023-05 2 PCV z obrobkg obsadzenia 6 pow. do 1.0 m2
3.60 m2 3.600
I | RAZEM 3.600
3!Docieplenie stropu weing mineralng garazu
3.1/KNNR 2 Docieplenie stropu weing mineraing gr. 8 cm. ukladang na sucho |m2
0602-05 jednowarstwowo
analogia
61.36 m2 61.360
RAZEM 61.360





