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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | Poszcz | Razem
Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Komaréwce Podlaskiej .
1, Dociepienie stropu styropianem _ o
1.1/KNNR 2 Docieplenie stropu plytami styropianowymi gr. 12 cm. uktadanymi
0602-03 na sucho jednowarstwowo
analogia
341.00 m? 341.000
RAZEM 341.000
2|Roboty betonowe, tynkarskie i malarskie
2.1|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm |m2
1106-01
341.00 ' m2 341.000,
RAZEM 341.000,
2.2/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m2
1106-03 sadzki 0 tem
Krotnos¢ = 2.6
341.00 m2 341.000
RAZEM 341.000
2.3|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat.|ll wykonywane recznie na $cianach |m2
0803-03
80.00 m2 80.000
RAZEM 80.000
2.4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
1204-02 netrznych $cian i sufitow klatki ewakuacyjnej
165.00 m2 165.000
RAZEM 165.000
| 3Ulotenieterakoty
3.1NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
52.00 m2 52.000
| RAZEM 52.000
3.2/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfada- |m2
1118-09 ne na klej metoda kombinowang
52.00 m2 52.000
RAZEM 52.000
4|Montaz kilmatyzatoréw
4.1 kalkulacja  [Montaz kilmatyzatoréw (dostawa + montaz) kpl
wiasna
2.00 kp! 2.000
RAZEM 2.000





