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Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Przegalinach Duzych
1]Docieplenie §cian zewnetrznych garau
1T.1|KNRAT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2
1651-03 tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
190.49 m2 190.490
RAZEM 190.490
1.2|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow wraz z cokotem ptytami styropianowy-|m2
1902-01 mi gr 8 cm. - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
kladana rgcznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach
190.49 m2 190.490
g T RAZEM 190.490
2|Chodniki i dojécia z kostki brukowej
2.1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na/m2
0101-01 cafej szerokosci jezdni i chodnikow
148.00 m2 48.000)
RAZEM 48.000
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
0101-02 kéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
48.00 m2 48.000:
RAZEM 48.000
2.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.25 [m3
0205-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odleglosé do 1 km - (odleglo$¢ do 0,5 km)
Krotno$¢ = 0.5
7.20 m3 7.200
RAZEM 7.200
2.4/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm |m2
0106-06
148.00 m2 48.000;
RAZEM 48.000
2.5 KNNR 6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, (m
0404-02 spoiny wypetnione piaskiem
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
2.6 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce [m2
0502-02 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
148.00 m2 48.000:
RAZEM 48.000
3|Wymiana pokrycia dachowego i utylizacja eternitu
3.1 KNR 4-04 'Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych  |m2
0508-05 falistych nie nadajacych sie do uzytku
185.00 m2 185.000
RAZEM 185.000
3.2|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
0511-01
185.00 m2 185.000
RAZEM 185.000
3.3/kalkulacja |Ttansport do miejsca utylizacji i utylizacja rozebranych piyt azbes- |m2
wiasna |towo - cementowych - cena jednostikowa 25 2t za 1m2 pokrycia
ustalona na podstawie informacii uzyskanych od specjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujacych sig utylizacjg ptyt azbestowo - ce-
mentowych
185.00 m2 185.000,
RAZEM 185.000
4/Roboty murarskie
4.1/KNNR 2 Sciany murowane budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego  [m3
0302-04 gr. 12 cm.
4.200 m3 4.200!
RAZEM 4.200
4.2/KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiel - dodatek za zbrojenie m2
0120-09
35.00 m2 35.000,
RAZEM 35.000
5|Utozenie glazury i terakoty
5.1/NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
39.00 m2 39.000]
RAZEM 39.000
5.2|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiada- |m2
1118-09 ne na klej metoda kombinowana
39.00 m2 39.000:
RAZEM 39.000|
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5.3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
51.00 m2 51.000
RAZEM §1.000
5.4 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg | m?2
0829-08 Zwyklg
51.00 m2 51.000
RAZEM 51.000
6|Roboty sanitarne i grzewcze
6.1|KNR-W 2-15 {Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000!
6.2/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe o $r. nominainej 15 mm szt.
0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.3 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkq ustepowa typu "dolnopiuk" kpl.
023302
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6.4|kalkulacja |Montaz ogrzewania za pomoca elektrycznej nagrzewnicy kpi
wiasna "
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000





