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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Przegalinach Duzych - garaz
1/Docieplenie $cian zewnetrznych garazu
1.1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2
1651-03 fuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
125.99 m2 125.990
RAZEM 125.990
1.2/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw wraz z cokotem ptytami styropianowy-|m2 |
1902-01 mi gr 8 cm. - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna na- i
ktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na scianach
125.99 m2 125.990
. RAZEM 125.990
2 Wymiana pokrycia dachowego i utylizacja eternitu na garazu
2.1/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych  'm2
0508-05 falistych nie nadajacych sie do uzytku |
110.50 m2 110.500]
RAZEM 3 110.500
2.2/KNR-W 2-02 |Pokrycie dach6w blachg dachéwkopodobna - plyty dachowe m2 i
0511-01
110.50 m2 110.500
! RAZEM 110.500
2.3 kalkulacja |Ttansport do miejsca utylizacji i utylizacja rozebranych ptyt azbes- m2
wiasna towo - cementowych - cena jednostkowa 25 zt za 1m2 pokrycia
ustalona na podstawie informacji uzyskanych od specjalistycznych
przedsigbiorstw zajmujacych sig utylizacjg ptyt azbestowo - ce-
mentowych
110.50 m2 110.500
| RAZEM 110.500





