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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | Poszcz Razem
Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Walinnie
1/Docieplenie cian zewnetrznych
1.1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2
1651-03 {tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
172.55 m2 172.550
RAZEM 172.550
1.2/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw wraz z cokotem plytami styropianowy-/m2
1902-01 mi gr 8 cm. - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna na- |
kiadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach
172.55 m2 172.550,
: RAZEM 172.550
2|Chodniki i dojécia z kostki brukowej
2.1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie Kat. 11-VI naim2
0101-01 catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
30.00 m2 30.000;
| RAZEM 30.000;
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni-|\m2
0101-02 kéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok.
130.00 m2 30.000:
| RAZEM 30.000)
23/KNR2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3
0205-04 im3 w gr kat.lIl Z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
|odlegtos¢ do 1 km - (odlegtos¢ do 0,5 km)
Krotnosé = 0.5
4.50 m3 4.500!
| RAZEM 4.500!
2.4/ KNNR 6 ‘Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
0106-06
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000|
25/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, [m
0404-02 spoiny wypetnione piaskiem
34.00 34.000
RAZEM 34.000]
2.6/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m2
0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000]
3/ Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie .
3.1/KNNR 2 'Sciany murowane budynkéw z bloczk6w z betonu komoérkowego | m?
0302-04 igr. 12cm.
1.080 m3 1.080
RAZEM 1.080
32|KNR2-02 | Scianki dzialowe pefne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
0120-09
15.90 m2 15.900
RAZEM 15.900]
33[/KNR2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach |m2
0803-03
31.80 m2 31.800
RAZEM 31.800]
3.4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
1204-02 netrznych $cian i sufitéw
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000|
4/Wymiana okien i drzwi
4.1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okien o pow.ponad 2m2 \m2
0354-05
27.00 m2 27.000;
RAZEM 27.000]
42[/KNR0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z [m?2
1023-10 PCV z obrdbka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
27.00 m2 27.000]
RAZEM 27.000|
4.3/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt
0354-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.4/KNR4-01  |Obsadzenie oécieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cia- | m2
9320-02 nach z cegiet
2 m2 2.000;
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[ | RAZEM | 2.000
4.5[KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o |m2
1022-05 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone oszkione szyba o po-
wierzchni do 0.25 m2 i wentylacjg fabrycznie wykoriczone
3.28 m2 i 3.280
_ | RAZEM | 3.280
5[Uazenie glazury I terakoty R ]
5.1NNRNKB l(z Vi) Gmntowame podlozy powierzchnie poziome m2
202 1134-01
LS 00 . im2 35.000
] RAZEM 35.000
5.2|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfada- |m2
1118-09 ne na klej metodq kombinowana {
35.00 \m2 35.000
| [ RAZEM 35.000
5.3NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe 'm2
202 1134-02 | _
3500 \m2 35.000
| RAZEM 35.000
5.4/ KNR 2-02 iLuwwame Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na kiej metoda | m2
0829-08 |
J}5 oo |m2 35.000
| | RAZEM 35.000!
6 Roboty sanitarne
6.1/KNR-W 2-16 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02 i
]1 kpl. 1.000
! 1 RAZEM 1,000
6.2|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na  |szt.
0229-05  (szafce |
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
6.3 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o r. nominalnej 15 |szt.
013701  |mm |
3 szt. 3.000/
I RAZEM | 3.000
6.4 KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustepowa typu "dofnopluk™ kpl. Kl
0233-02
1 kpl. 1.000
1 ] RAZEM 1.000,





