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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
|Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Wiskach
1|Docieplenie $cian zewnetrznych
1.1|KNRAT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. D 73 m i rozstawie pod- |m2
1651-03 ‘luznym ram 2,57 mowys.do20m
63.21 m2 63.210,
RAZEM i 63.210
1.2/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw wraz z cokotem plytami styropianowy-'m2
1902-01 irni gr 8 cm. - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
iktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cianach
63.21 m2 63.210
RAZEM 63.210
2 Wymiana okien drewnianych na stolarke PCV oraz drzwi drewnianych na stolarke aluminiowg
2.1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okien o pow.ponad 2 m2 |m2
0354-05
3.77 m2 3.770
RAZEM 3.770
2.2/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
1023-10 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
3.77 m2 3.770
RAZEM 3.770!
3/ Wymiana metalowych drzwi garazowych
3.1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 'm2
0354-10 m2
12.60 m2 12.600
RAZEM 12.600
3.2|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych drzwiowych o pow.otworu ponad m2
0320-03 2.0 m2 w $cianach z cegiet
12.60 m2 12.600
i RAZEM 12.600
3.3|KNR-W 2-02 :Wrota stalowe do garazy i o powierzchni do 13 m2 fabrycznie wy- |m2
1206-05 koriczone
12.60 m2 12.600
RAZEM 12.600





