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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia T jm. Poszcz | Razem
|Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Wororicu
1]Docieplenie $cian zewnetrznych -
11 ]KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2
11651-03 ‘tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
I 158.00 m2 158.000
RAZEM 158.000)
1.2/KNNR 2 Docieplenie cian budynkéw wraz z cokolem plytami styropianowy-|m2
1902-01 mi gr 8 cm. - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
kiadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na Scianach
158.00 m2 158.000/
. RAZEM 158.000]
2/Roboty murarskie, tynkarskie i zduriskie
2.1/KNNR 2 Sciany murowane budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego  |m3
030204  (gr. 12cm.
2.854 m3 2.854;
| RAZEM i 2.854]
2.2 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
10120-09
| 2378 m2 23.780
RAZEM 23.780)
2.3|KNR4-01 _ Przebicie otworéw w Scianach z cegief o grub. 1 Ceg. na zaprawie | m2
0333-09 |cementowo-wapiennej |
370 m2 3.700
[ RAZEM 3.700]
24/KNR2-02 [Tynki wewnetrzne zwykie kat.lll wykonywane rgcznie na $cianach |m2
0803-03
53.00 m2 53.000
i RAZEM 53.000
2.5|kalkulacja | Trzon kuchenny z kominem szt
wilasna
1.00 szt 1.000
[ RAZEM 1.000
3Wymiana okien i drzwi wewnetrznych
3.1/KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
32 KNR0O-19 _ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzieinych z | m2
1023-09 |PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
27.07 m2 27.070
i RAZEM 27.070
3.3]KNR 4-01 'Wykucie z muru oécieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
0354-09 .
2 szt. 2.000
H RAZEM 2.000)
3.4 KNR4-01  [Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w écia- | m2
0320-02 nach z cegiet
2 m2 2.000!
| RAZEM 2.000)
3.5]KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o[m2
1022-05 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone oszklone szyba o po-
wierzchni do 0.25 m2 i wentylacja.
370 m2 3.700
RAZEM 3.700]
4/Utozenie glazury i terakoty
4.1NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podio2y - powierzchnie poziome m2
2021134-01 |
138.00 im2 38.000
| RAZEM 38.000
42/KNR2-02 | Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 cm uklada- |m2
1118-09 ne na kiej metoda kombinowana
38.00 m2 38.000:
RAZEM 38.000
4.3 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
44/KNR2-02 | Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30x30 cm na Kiej metoda, | mZ
0829-08 zwykig ;
| 50.00 Im2 50.000
| i RAZEM 50.000]
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5/Roboty sanitarne
5.1|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02 i
1 kpl. 1.000
! RAZEM 1.000
5.2|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
0229-05 szafce
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.3]KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 szt.
0137-01 Imm .
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.4 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "doinoptuk” kpl.
0233-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000





