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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Remont budynku éwietlicy wiejskie] w Zeliznie
1 Docieplenie $cian zewnetrznych
1.1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0 73 m i rozstawie pod-  [m2
1651-03 {tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
238 00 m2 238.000,
RAZEM 238.000
1.2/KNNR 2 Docuepleme $cian budynkow wraz z cokotem plytami styropianowy-|m2
1902-01 ‘mx gr 8 cm. - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalina na-
‘khdana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cianach
|23 m2 238.000)
. RAZEM 238.000
2 Chodniki i dojécia z kostki brukowe]
2.1/KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI na|m2
0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw
36.00 m2 36.000
i RAZEM 36.000]
22]KNR2-31 _|Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezni | chodni- (m2 i
0101-02 kéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok. |
36.00 m2 36.000
i RAZEM 36.000
2.3(KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 im?
0205-04 m3 w gr.kat.ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - (odleglosé do 0,5 km)
Krotnos¢ =05
5.40 m3 5.400
RAZEM 5.400
24KNNR6  |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubodci 15 om |m2
0106-06 i
136.00 m2 36.000
RAZEM 36.000
2.5 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, /m
0404-02 spoiny wypeinione piaskiem
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000]
2.6/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m2
0502-02 oemenhmo—plaskowej 2z wypetinieniem spoin piaskiem
136.00 m2 36.000
I RAZEM 36.000
3[Roboty murarskie
3.1/KNNR 2 Sciany murowane budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego | m?
0302-04 gr. 12 cm. |
3.240 m3 3.240
RAZEM | 3.240
32/KNR2-02 |Scianki dzialowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m2 i
012009 |
,27.00 m2 27.000;
| ! RAZEM 27.000
3.3/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie 'm2
0333-09 cementowo-wapiennej
221 m2 2.210
RAZEM | 2.210]
4/Wymiana okien i drzwi oraz montaz drzwi wewnetrznych
4.1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okien o pow.ponad 2m2  im2
0354-05
4.20 m2 4.200
| RAZEM 4.200
42/KNR4-01  Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2w  |m2
0320-03 $cianach z cegiet - drzwi wewnetrzne
221 m2 2210
! RAZEM | 2210
4.3]KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o|m2 |
11022-05 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone oszklone szyba o po-
| wierzchni do 0.25 m2 i wentylacjq fabrycznie wykoriczone
221 m2 2.210
RAZEM 2.210
5/Docieplenie stropu weina mineraing
5.1/KNNR 2 Docieplenie stropu wetna mineraing gr. 8 cm. ukfadang na sucho  [m2
0602-05 jednowarstwowo
analogia i
209.00 m2 209.000
IR RAZEM 209.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm._ | Poszcz | _Razem
6 Wyposazenie kuchni, kominek grzewczy i hydrofornia
6.1 kalkulacja Kominek grzewczy (dostawa + montaz) szt |
wiasna i |
1.00 szt 1.000!
RAZEM 1.000
6.2|kalkulacja Wyposazenie kuchni - meble kuchenne (dostawa + montaz) kpl
wiasna
1.00 kpl 1.000
| | RAZEM 1.000
6.3 kalkulacja 'Wyposazenie hydroforni - hydrofor, pompa, itp (dostawa + montaz) kpl
|wiasna .
| 11.00 kpl 1.000
] RAZEM 1.000
7/ Wykonanie posadzki, utozenie glazury i terakoty
71|KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm |m2 |
1106-01 |
8.64 m2 8.640!
RAZEM 8.640
7.2|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- jm2
1106-03 sadzki o 1cm
Krotnos¢ = 2.5
8.64 m2 8.640
| RAZEM 8.640
7.3]NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
8.64 m2 8.640
RAZEM 8.640
7.4/KNR 2-02 Posadzki pytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiada- |m2
1118-09 |ne na klej metoda kombinowana |
18.64 m2 8.640|
! RAZEM | 8.640
7.5|NNRNKB  |(2.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02 | !
124.00 m2 24.000
| RAZEM 24.000
7.6/KNR2-02 Licowanie §cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda  |m2
0829-08 izwykig
24.00 m2 24.000
L RAZEM 24.000]
| 8Roboty sanitarne
8.1 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |kpl.
0230-02 |
i kpl. 1.000
] "RAZEM 1.000
8.2/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominainej 15 [szt. !
10137-01 mm i
| 1 szt. i 1.000
] RAZEM ! 1.000
8.3§KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk” kpl. I
10233-02 |
| 2 kpl. 2.000;
] T RAZEM | 2.000





