








Załącznik Nr 1a do SIWZ

Znak sprawy: ZP.271.6.2011
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZACEGO:

Wykazu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dostarczonego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego do zamontowania na średnim samochodzie ratowniczo – gaśniczym z funkcją ratownictwa chemiczno – ekologicznego:
	     
	Wykonawca wykona półki 
i zapewni mocowania na sprzęt oraz dostarczy z pojazdem pojemniki skrzynki itp. 
(Pojazd należy wyposażyć w sprzęt wg. Listy).
	Sprzęt do zabudowy dostarczony przez zamawiającego * 
	Sprzęt do zabudowy dostarczony przez wykonawcę samochodu** 
	Propozycje 

Wykonawcy/Uwagi dot. spełniania wymagań***

	1. Środki specjalne wyposażenia strażaka:


	

	
	Aparat ochrony dróg oddechowych, nadciśnieniowy jedno-butlowy (o pojemności butli 6 litrów)  z maską w pokrowcu 
	2 
	-
	

	
	Butle zapasowe do aparatów (6 litrów)butle stalowe lub kompozytowe 1 
	4
	-
	

	2. Podręczny sprzęt gaśniczy

	

	
	Gaśnica proszkowa 6 kg1
	3
	-
	

	3. Węże, armatura i osprzęt
	

	
	Węże tłoczne W - 52 - 20 – ŁA1
	8

	-
	

	
	Węże tłoczne W - 75 - 20 – ŁA1
	12
	-
	

	
	Kurtyna wodna 521
	1
	-
	

	
	Siodełko wężowe1
	1
	-
	

	
	Prądownica wodno – pianowa Ø 52 z możliwością regulacji natężenia przepływu wody, typu turbo 
	4 
	-
	

	
	Przełącznik 110/751
	6
	-
	

	
	Przełącznik 75/521
	4
	-
	

	
	Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 1
	2
	-
	

	
	Stojak hydrantowy z kluczem i (redukcjami – szt.2)1
	1
	-
	

	
	Drabina 10 m aluminiowa (wysuwana z linka, podpórkami i hamulcem)1
	1
	-
	

	
	Klucz do łączników 1
	4
	-
	

	
	Klucz do pokryw kanałowych
	-
	1
	

	
	Wąż ssawny 110 ( dł. 2500 mm )1
	3
	-
	

	
	Smok ssawny 110 z koszem1
	1
	-
	

	
	Pływak z zatrzaśnikiem1
	1
	-
	

	
	Linka do smoka oraz linii ssawnej1
	1
	-
	

	
	Mostek przejazdowy1
	2
	-
	

	
	Zbieracz 2x75/1101
	1
	-
	

	
	Prądownica wodna 751
	2
	-
	

	4. Sprzęt ratowniczy
	

	
	Pachołki gumowe drogowe składane1
	-
	4
	

	
	Drabina słupkowa1
	1
	-
	

	
	Bosak strzechowy1
	1
	-
	

	
	Pompa pływająca (Niagara)1
	1
	-
	

	
	Pompa szlamowa spalinowa
	-
	1
	

	
	Łapka1
	1
	-
	

	
	Łom długi1
	1
	-
	

	
	Łom krótki1
	1
	-
	

	
	Linki ratownicze1
	2
	-
	

	
	Pilarka do drewna o napędzie spalinowym (Stihl) 1.
	1
	-
	

	
	Trójnóg ostrzegawczy1
	1
	-
	

	
	Nożyce do prętów, kłódek, łańcuchów 1
	1
	-
	

	
	Kilof1
	1
	-
	

	
	Szufle1
	2
	-
	

	
	Młot 5 kg1
	1
	-
	

	
	Sztychówka1
	-
	2
	

	
	Topór strażacki ciężki1
	1
	-
	

	
	Skrzynka narzędziowa1
	1
	-
	

	
	Siekiera1
	-
	1
	

	
	Widły1
	2
	-
	

	5. Sprzęt sanitarno-medyczny
	

	
	Torba medyczna PSP R1 /kabina załogi/1
	1
	-
	

	6. Sprzęt pozostały
	

	
	Kanister na paliwo 20 dm31
	1
	-
	

	
	Zamykany pojemnik na  sorbenty o pojemności 30 l 1
	-
	1
	

	
	Zamykany pojemnik na zużyte sorbenty o pojemności 

30 l 1
	-
	1
	

	
	Rozsiewacz do sorbentów1
	-
	1
	

	
	Szczotki (ulicówki)1
	-
	2
	

	7.  Sprzęt ochrony osobistej strażaka ( złożony w kabinie pojazdu- bez mocowania):

	
	-Hełm strażacki z przyłbicą koloru białego
	15
	-
	

	
	- Ubranie specjalne (wg rozmiaro – wzrostów przekazanych przez zamawiającego)
	15
	-
	

	
	- Rękawice specjalne ( wg rozmiarów przekazanych przez zamawiającego)
	15
	-
	

	
	- Obuwie specjalne gumowe (wg rozmiarów przekazanych przez zamawiającego)
	15
	-
	

	
	UWAGI.

- Sprzęt silnikowy typu pilarki do drewna, agregat do urządzeń hydraulicznych kanistry z zapasowym paliwem powinien być umieszczony na tacach, pod którymi umiejscowione są szuflady zbierające płyny eksploatacyjne z możliwością wysuwania w celu ich oczyszczania.
	W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę zasadnym jest skontaktowanie się z zamawiającym w procesie zabudowy pojazdu.
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* - Sprzęt i wyposażenie przewidziane na zamawiany samochód dla którego trzeba wykonać zamocowanie/ przewidzieć miejsce w skrytkach, (sprzęt zamawiającego).

** - Sprzęt który dostarcza Wykonawca celem doposażenia samochodu (sprzęt fabrycznie nowy zgodny z wymogami KG PSP i CNBOP, posiadający świadectwo dopuszczenia).
***-wypełnia wykonawca tylko w zakresie sprzętu który dostarcza
(1) – Sprzęt i wyposażenie, które docelowo znajdzie się na tym pojeździe, dla którego należy wykonać mocowania 

