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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 373/2, 392, 393, 394/2
W KOMAROWCE PODLASKIEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa skateparku, placu zabaw oraz

zagospodarowanie terenu na dziatkach nr 373/2, 392, 393, 394/2 w miejscowosci
Komarowka Podlaska. Opracowanie obejmuje projekt ptyty Skateparku wraz z
urzgdzeniami stuzgcymi do jazdy (- przeszkodami) oraz projekt zagospodarowania terenu
z wydzieleniem miejsca na plac zabaw dla dzieci i sitownie zewnetrzng, ciggami pieszymi i
elementami matej architektury.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Ustalenia i konsultacje z Inwestorem

Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Miasto posiada obowigzujgcy plan zagospodarowania przestrzennego
Aktualne normy i przepisy budowlane

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

1.Projekt nawierzchni Skateparku i przeszkéd stuzgcych do jazdy
2.Projekt szerokiego chodnika z przeszkodami stuzgcymi do jazdy
3.Pozostate ciggi piesze

4.Projekt zagospodarowania terenu

5.Elementy matej architektury

6.Inne niezbedne dla planowanej inwestycji

4., UZASADNIENIE POTRZEBY INWESTYCJI

Zapotrzebowanie na obiekty sportowo-rekreacyjne wsrod okolicznej miodziezy i dzieci
jezdzgcych na deskorolkach i rolkach, oraz promocja miejscowosci i rozwoj turystyki. Plac
zabaw i sitownia zewnetrzna sg przeznaczone do aktywnego spedzania czasu przez
mieszkancow z dziecmi.

Inwestycja ma na celu podnies¢ atrakcyjnosé turystyczng miejscowosci.

5. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Przewiduje sie podziat inwestycji na dwa zasadnicze etapy. Realizacja inwestycji bedzie
sie odbywata trybem ciggtym - bedzie roztozona w czasie w zaleznosci od mozliwosci
finansowych inwestora.

| etap obejmuje projekt ptyty Skateparku i gtdbwnego chodnika wraz z urzgdzeniami
stuzgcymi do jazdy (- przeszkodami) oraz plac zabaw dla dzieci.

Il etap obejmuje wykonanie pozostatych ciggow pieszych oraz zagospodarowanie terenu z
wydzieleniem miejsca na sitownie zewnetrzng.

6. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr. 373/2, 392, 393, 394/2 potozone
pomiedzy dwiema drogami gminnymi: ul. Krotka i Plac Wolnosci. Planowana inwestycja



usytuowana jest na terenie zielenca oraz placu targowego. Jest to teren w wiekszosci
trawiasty, porosniety drzewami, natomiast plac targowy posiada nawierzchnie betonowa.
Istniejgcy tablice z regulaminem targowiska nalezy przesungc¢ o 3 metry od elementu nr 1.
Zaleca sie zdemontowanie istniejgcych obrzez oraz rurek od wschodniej (6m) i potnocnej
(3m) strony placu.

Przez teren dzialtki przebiegajg alejki spacerowe. Skatepark, plac zabaw oraz sitownia
zewnetrzna sg usytuowany z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od rosngcej na danym
terenie zieleni wysokiej. Przed przystgpieniem do prac, teren nalezy oczyscié i
zniwelowac.

7. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie usytuowanie Skateparku bezposrednio na placu betonowym oraz gtowny
cigg pieszy na dziatce nr 392. Fragment przeznaczony pod budowe obiektu stanowi teren
o stosunkowo niewielkiej roznicy wysokosci. Rzedne terenu wynoszg od ok. +156,1 m
n.p.m. do okoto +157,44 m n.p.m. Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe na terenie
dziatki. Spadek poprzeczny ptyty wynosi 1,0 - 2,0%, odprowadzajgc wody opadowe
wzdtuz ptyty Skateparku w kierunku zewnetrznych krawedzi ptyty.

Dojscie do obiektu
Dojscie do skateparku poprzez gtéwny cigg pieszy z przeszkodami stuzgcymi do jazdy
oraz wezsze ciggi piesze szerokosci 1m, wytozone ptytami chodnikowymi 50x50x7.

Skatepark zostat zaprojektowany jako obiekt niezadaszony, bezobstugowy, odporny na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia zabudowy ptyty betonowej skateparku - 810,54 m2
- powierzchnia zabudowy gtéwnego chodnika do jazdy - 76,55 m2
- powierzchnia zabudowy pozostatych chodnikow - 101,65 m2
- razem - 988,74 m?

9. OCHRONA ZABYTKOW
Planowany obiekt nie jest potozony na terenach objetych strefg ochrony konserwatorskiej
ani w strefie obserwacji archeologicznych.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E
Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega szkodom
gorniczym.

11. WPLYW OBIEKTU | JEGO U ZYTKOWANIA NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje
zanieczyszczen gleby i wod gruntowych, nie pogorszy ich jakosci. Eksploatacja
skateparku nie wywotuje szkodliwego pylenia, zapachu, wibracji, zastoniecia budynkow,
kultur bakterii i szkodliwego promieniowania. Hatas wystepuje w ramach natezenia
dopuszczalnego.

12. ZGODNOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z MIEJSCOWYM
PLANEM

Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki spetniajg pod wzgledem
urbanistycznym i architektonicznym warunki obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Funkcja terenu zostaje zachowana.
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. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany skateparku, placu zabaw i sitowni zewnetrznej

2. RMPIPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych

4. RMPIiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa

5. RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych bezpieczehstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37
Poz. 138

ll. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: oswietlenie
oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy
magazynowania i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod ptyte - korytowanie

Roboty budowlano-montazowe
- korytowanie oraz podbudowa,
- wykonanie i montaz obiektéw skateboardingowych,
- ustawienie obrzezy chodnikowych,
- wykonanie posadzki,
- prace kosmetyczne,
- wykonanie chodnikow przy skateparku
- montaz elementéw matej architektury
- montaz elementéw placu zabaw i sitowni zewnetrzne;j

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

1. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie wystepujg

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE



ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia
roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg
roboty instalatorskie — porazenie prgdem

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem
,BlIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazow
mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibraciji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omoéwié¢ sposob
prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdéw telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki, sSrodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowac drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog nie wolno zastawiac, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SKATEPARKU W KOMAROWCE PODLASKIEJ

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr. 373/2, 392, 393, 394/2 potozone
pomiedzy dwiema drogami gminnymi: ul. Krotka i Plac Wolnosci w miejscowosci
Komarowka Podlaska.

Program uzytkowy

Teren ma spetniaé funkcje rekreacyjng dla okolicznej mtodziezy, a takze dla uzytkownikow z
innych miejscowosci i regiondw jezdzgcych na deskorolkach i rolkach. Moze by¢ miejscem
rozgrywania zawodow dla mitosnikow skateboardingu.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

2.1 WZMOCNIENIE PODLOZA SKATEPARKU

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegolnego
sposobu posadowienia. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej nawierzchni betonowej,
natomiast na pozostatym obszarze wykonanie wzmocnienia nawierzchni. Wzmocnienie
polega na usunieciu humusu, wykonaniu 25 cm warstwy z kruszywa (np. ttuczen betonowy),
15 cm warstwy z piasku, a na niej zbrojonej ptyty betonowej gr. 15 cm, zgodnie z opisem w
punkcie 2.4. Istniejgcg nawierzchnie betonowg targowiska nalezy oczyscic, utozyc¢ 2
warstwy folii PE, a na niej zbrojong ptyte gr.12 cm.

Plyta skateparku na poziomie £0,00 powinna sie znajdowac¢ na wysokoséci 157,54 m n.p.m.
(10cm powyzej terenu).

Stopien zageszczenia warstw gruntu Io = 0,90.

2.2 TECHNOLOGIA SYSTEMU ELEMENTOW SKATEPARKU

Elementy betonowe skateparku nalezy wykona¢ z betonu min C20/25 (B25) zbrojonego
siatkg stalowg (prety @8 w rozstawie 15x15cm) dla usztywnienia i podwyzszenia ich
wytrzymatosci, wg technologii firm wykonujgcych takie elementy. Elementy betonowe sg
wykonywane przed posadzka i musza by¢ potgczone z nig zbrojeniem z pretow stalowych.
Nalezy dodatkowo zazbroi¢ miejsce styku nowej nawierzchni skateparku z ptytg na
istniejgcym podtozu betonowym.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna by¢ réwna i
bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze by¢ Sliska. Dla
osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kétkami o srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nierdwnosci w nawierzchni jezdne;.

Krawedzie dolne przeszkéd muszg réwno dotyka¢ nawierzchni - nie moze by¢ zadnych
nierownosci lub wystajgcych materialtdw w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.



Przeszkody sg traktowane jako elementy ,mebli miejskich", inaczej matej architektury w
miescie, a wymiary i ksztatt elementow przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad
obowigzujgcych przy uprawianiu skateboardingu.

2.3 ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKATEPARKU
Dla rozpoznania zastosowanych elementow wprowadza sie nazewnictwo stosowane w
Srodowisku sportowym:

NAZWA ELEMENTU NR (oznACZENIE
JAK NA RZUTACH)

quarterpipe 1

grindbox 2

launchpad 3

volcano 4

cornerhip 5

flatrail 45 6

hubbas 7

bold rail 40 8

curb 40 9

curb 45 10

round curb 40 11

2.4 PLAC SKATEPARKU

Ze wzgledu na duzg powierzchnie placu oraz istniejgce spadki terenu dopuszcza sie
odprowadzenie wod opadowych do gruntu.

Spadek ptyty powinien mie¢ 1,0-2,0%. Nie powinien przekraczac 2,0%.

Nalezy skonsultowac z projektantem wszystkie zmiany w geometrii elementdéw (wieksze niz
5 cm), ktore zostaty spowodowane uksztattowaniem nawierzchni skateparku.

Caly skatepark zostat zaprojektowany o konstrukcji zelbetowej. Ptyte betonowg nalezy
wykonaé z betonu minimum C20/25 (B25), zbrojong wtéknami polipropylenowymi,
mieszanka pot na pot, z wiokien o dt. 38mm i 54mm, w ilosci 1,5kg/m3.

Monolityczne elementy jezdne skateparku nalezy wykona¢ z betonu min C20/25 (B25).
Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie masy betonowej bezposrednio na
zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu stalowej packi. Poszczegolne
obiekty powinny zosta¢ ,wtopione” w posadzke, w sposob umozliwiajgcy ptynny najazd na
poszczegoblne elementy skateparku.

Wierzchnie warstwy ptyty powinny zosta¢ wzmocnione posypkami utwardzajgcymi.
Nastepnie beton powinien zosta¢ mechanicznie zatarty na gtadko i pokryty impregnatem np.
Sikafloor®-3 QuartzTop (dawniej Sika® PANBEX F1).

W przypadku temperatury nizszej niz 5° C, nie mozna wyktada¢ mieszanki betonowej. Aby
rozpoczg¢ wyktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5° C
przez okres co najmniej 3 dni i powinna by¢ wyzsza niz 5° C przez kazdg dobe prac w
betonie.

Po wykonaniu posadzki sg ciete dylatacje 6 x 6 m. Po min. 30 dniach nastepuje

wypetnienie dylatacji, fazowanie krawedzi dylatacji, zalozenie sznuréw dylatacyjnych oraz
wypetnienie dylatacji masg poliuretanows.
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ROznice wysokosci pomiedzy skateparkiem, a otaczajgcym terenem nalezy zabezpieczy¢
przez uformowanie skarp. Zaleca sie obsianie skarp trawg. Pomiedzy ptytg skateparku a
ulicg asfaltowg nalezy umiescic¢ obrzeza betonowe, wystajgce 4cm powyzej poziomu piyty
skateparku.

2.5 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

Elementy skateparku zostaty rozmieszczone optymalnie, z zachowaniem stref
bezpieczenstwa. Nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy elementami na placu
zabaw dla dzieci i elementami sitowni zewnetrznej.

2.6 BEZPIECZENSTWO

Dobér elementéw, sprawdzonych na innych tego rodzaju inwestycjach gwarantuje
bezpieczenstwo pod warunkiem stosowania sie podczas eksploatacji do zalecen
producenta oraz przestrzegania regulaminu.

Regulamin uzytkowania skateparku nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.
Jego bezwzgledne przestrzeganie jest warunkiem koniecznym do spetnienia przez
uzytkownikow.

Ponizsza instrukcja winna by¢ dotgczona w formie trwalej do elementow skateparku.
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Instrukcja korzystania ze skateparku:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU

- Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie sie z niniejszym
regulaminem i jego przestrzeganie.

- Skatepark NIE jest placem zabaw.

- Korzystanie ze skateparku odbywa sie na wiasng odpowiedzialnosc.

- Za wypadki na terenie skateparku wytgczng odpowiedzialno$¢ ponoszg
korzystajgcy. W przypadku oséb niepetnoletnich odpowiedzialnos¢ ponoszg ich
prawni opiekunowie.

- Zaleca sie uzywania ochraniaczy i kasku podczas korzystania ze skateparku.

- Od 0s0b korzystajgcych ze skateparku wymaga sie ostroznej i bezpiecznej jazdy.

- Osoby korzystajgce ze skateparku zobowigzane sg do stosownego, kulturalnego
zachowywania.

Zabrania si e:

- Nadmiernego woskowania elementéw skateparku (nasmaruj sobie deske, rolki).
- Jazdy na rowerach innych niz bmx.

- Jazdy na hulajnogach.

- Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jezdzgcym.

- Chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdow i zeskokow

- Wprowadzania pséw

- Zasmiecania terenu skateparku

Korzystajgcy sg proszeni o natychmiastowe zgtoszenie zarzgdzajgcemu skateparkiem
wszelkich uszkodzen urzgdzen skateparku.

Osoby przebywajgce na terenie skateparku, ktore bedg zaktdcac porzadek i utrudniac
korzystanie z urzgdzen innym osobom zostang usuniete z obiektu.

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom 112)
Straz pozarna 998
Policja 997
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2.7 TOWARZYSZACE ELEMENTY: PLAC ZABAW, SILOWNIA ZEWN ETRZNA | MALA
ARCHITEKTURA

Plac zabaw powinien by¢ bezpieczny i wykonany z odpowiednich materiatéw (drewno
impregnowane cisnieniowo, sklejki wodoodporne, ptyty HDPE, elementy metalowe ze stali
nierdzewnej, ocynkowane, malowane proszkowo). W sktad powinny wchodzi¢ min. 2
urzgdzenia sprezynowe (tzw. kiwaki), obiekt wolnostojgcy jak hustawka, oraz gotowy
zestaw dla matych dzieci sktadajgcy sie z réznorodnych wiez, pomostéw, trapow,
zjezdzalni, $cianek.

Sitownia zewnetrzna powinna zawiera¢ min 3 rézne elementy do ¢wiczen.

Dodatkowo projektuje sie montaz 2 tawek i 2 koszy, przy alejce pomiedzy placem zabaw dla
dzieci a sitownig zewnetrzna.

2.8 INNE WYTYCZNE WYKONAWCZE

Kolejnosc¢ robat:
» korytowanie oraz podbudowa,
* wykonanie i montaz obiektow skateboardingowych,
» ustawienie obrzezy chodnikowych,
* wykonanie posadzki,
* wykonanie chodnikow,
e montaz elementdéw placu zabaw,
* prace kosmetyczne,
* montaz elementéw matej architektury

3. INNE

Dla zwymiarowania skateparku przyjeto lokalny uktad wspétrzednych. O$ Y stanowi linia
przeprowadzona po wschodniej krawedzi obecnego placu targowego, natomiast 0$s X
stanowi linia prostopadta do Y. Punkt przeciecia osi jest punktem poczatkowym uktadu
wspotrzednych. Ze wzgledu na nieregularny ksztatt obiektu, dla zwymiarowania lokalizaciji
poszczegoblnych elementow, natozono siatke wymiarowg o okach 100x100cm, z
zaakcentowanymi odlegtosciami co 10m. Elementy zostaty zwymiarowane liniami
wymiarowymi. W miejscach, w ktérych podane sg wymiary na liniach wymiarowych, nalezy
je przyjac jako priorytetowe. W pozostatym przypadku odlegtosci nalezy odmierzac przy
wykorzystaniu siatki wymiarowej.

Inne elementy nieopisane nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami. Wszelkie niejasnosci i
niescistosci nalezy bezwzglednie skonsultowaé z projektantem.

Na opracowywanym terenie w widocznych miejscach zaleca sie rozmiescic¢ tablice
informujgce o zakazie wyprowadzania psow bez smyczy, zakazie niszczenia zieleni oraz
zakazie wjazdu pojazdami kotowymi na tereny zielone.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75,
poz. 690, z pGzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003
roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Innych przepisow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych

- Materialy uzyte do budowy obiektu powinny spetnia¢ wszystkie wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych przepisoéw prawa (powinny posiadac aktualne
aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.)

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych
czy technologii, nalezy traktowac¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie
Scisle jako wyréb konieczny do uzycia. MoZzliwe jest zastosowanie innych rownowaznych
wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie
warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie
warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i niniejszej
specyfikaciji.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i
jest wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Opracowanie : maj 2013r.
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