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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam , ze praca projektowa pt :
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1237L
KOMAROWKA - WOLKA KOMAROWSKA
zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami technicznymi , budowlanymi
oraz normami.

Zostata wydana w stanie zupetnym , kompletna z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢

Radzyn Podlaski kwiecien 2014r



Opis techniczny
dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1237L
Komarowka - Wolka Komarowska

1. Stan istniejacy

Remontem objeto odcinek drogi powiatowej nr 1237 L - ul. Ks. Rudnickiego i ul. Batki
w Komartéwce Podlaskiej od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 813 na odcinku o dt.
810mb

Na catym odcinku droga powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci 5,50 m oraz chodniki strona prawa i lewa na odcinku o dt. 190mb i
zlokalizowane bezposrednio przy jezdni oraz na dalszym odcinku chodnik strona prawa
oddzielony od jezdni pasem zieleni. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni na tym
odcinku jest nieréwna z licznymi $ladami remontéw po przekopach i ubytkach, nie posiada
wiasciwego profilu podtuznego i porzecznego.

Dtugos¢ odcinka objetego remontem wynosi 810 mb.
Wystepujgce chodniki czeSciowo z kostki betonowej brukowej jak czeSciowo z piyt
betonowych chodnikowych wymagajg remontu , posiadajq liczne nieréwnosci i ubytki.

2. Charakterystyka techniczna drogi Nr 1237 L

a) szybkos¢ projektowa — 50 km/h

b) przekréj uliczny

c) szerokos¢ jezdni 5,50 m

d) szeroko$¢ chodnikdéw — zmienna - od 1,5 m do 2,0 m

e) spadek poprzeczny nawierzchni obustronny— 2 %

f) spadek poprzeczny nawierzchni chodnikéw — 2 %

g) nawierzchnia mineralno-asfaltowa, warstwa Scieralna z masy mineralno bitumicznej

h) chodnik obustronny z  kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cem. —
piaskowej w stanie wymagajacy remontu w krawezniku betonowym.

I) zjazdy na drogi — skrzyzowania z drogami (ulicami) - z mieszanki mineralno —

bitumicznej oraz z kostki brukowej .



3._Plan sytuacyjny
Na planie sytuacyjnym uwidoczniono przebieg ulicy w terenie. Zaznaczono poczatek

rob6t w km 0+000,00 (tj. granica pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 813 ) oraz
koniec robét w km 0+810.

W planie projektowana przebudowywana droga skfada sie z odcinkéw prostych, w
istniejgcym szlaku wyznaczonym kraweznikami po obu stronach ulicy do km 0+190 oraz
kraweznikiem jednostronnym na pozostatym odcinku.

Na odcinku od km 0+000 do km 04190 przebudowag objeta jest nawierzchnia
bitumiczna (chodniki oraz krawezniki pozostajg bez zmian).

Od km 04190 do km 0+810 planuje sie przebudowe polegajgca na remoncie zatok
postojowych o naw. bitumicznej, remont chodnika strona prawa, budowie zatoki z kostki
brukowej oraz remont nawierzchni jezdni.

Plan sytuacyjny przedstawia miejsca lokalizacji zjazddw indywidualnych - strona prawa
zjazdy z kostki bukowej gr. 8cm , strona lewa zjazdy o naw. bitumicznej.

Na odcinku od km 0+218,80 do km 0+300 zostanie wykonana zatoka postojowa o

naw. z kostki brukowej gr. 8cm.

4. Profil podiuzny
Profil podtuzny ulicy zostat zaprojektowany w taki sposdb, aby unikng¢ duzych zmian

wysokosciowych, przebudowy chodnikdw przy réwnoczesnym uzyskaniu spadkow
podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych prawidtowe odwodnienie powierzchniowe.

Dla uzyskania wtasciwej grubosci w-wy Scieralnej z masy mineralno - bitumicznej
przewidziano frezowanie istniejgcej nawierzchni (tabela frezowan) oraz wykonanie
wyréwnania masg mineralno - bitumiczng (tabela wyréwnan).

Profil podtuzny przedstawia wysoko$¢ nawierzchni istniejgcej oraz projektowanej,
roznice tych wysokosci w przekrojach.

Jako podstawe do ustalenia wysokosci punktow w terenie przyjeto wysoko$¢ repera
panstwowego o rzednej 157,49 zlokalizowanego na budynku koscielnym , rog ul. Ks.

Rudnickiego i Batki.



5. Przekrdj normalny
Droga powiatowa nr 1237L —szybkosS¢ projektowa 50 km/h.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

- Ul. Ks. Rudnickiego chodnik dwustronny,

- Ul. Batki: zatoki po obu stronach jezdni , nowobudowana z kostki brukowej strona prawa,
istniejgca o naw. bitumicznej strona lewa, za zatoka mi chodniki dla ruchu pieszego z kostki
brukowej, Na dalszym odcinku strona prawa opaska bezpieczenstwa szer. 0,5 od strony
jezdni kraweznik bet. 15x30 od strony pasa zieleni obrzeze bet. 6x20, chodnik szer. 2,00m
z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem. piaskowej ograniczony obrzezem betonowym
6x20. Zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm na podbudopwie z kamienia tamanego w-wa gr.
15cm ograniczone na szer. pasa zieleni obrzezem beto. 8x30 i zakonczone kraweznikeim
bet. 15x30 (na ptask).

Strona lewa pobocze wzmochnione kamieniem tamanym w-wa gr. 10cm na szer. 1,50m,

Zjazdy z masy mineralno bitumicznej w-wa gr. 5cm na podbudowie z kamienia tamanego.

6. Odwodnienie
Remont istniejgcych studni kan. burzowej szt. 3.

7. Urzadzenia obce
Podziemne trasy :

- kanalizacji sanitarnej

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ wodociggowa

- linie energetyczne ziemne i napowietrzne
W-w urzadzenia znajdujg sie w istniejgcej nawierzchni — ulicy i nalezy wykonac ich
regulacje wysokosciowg studni .

8.Urzadzenia drogowe

Organizacja ruchu na drodze po jej przebudowie nie ulegnie zmianie.
Wykonat:

Jan Zerebiec
upr. bud. nr LUB/0008/OHOD/04



