ANALIZA STEZEN USR@DNIONYCH DLA 1 GODZINY ,
Punkty z przekroczeniami dopuszczalnych norm stezen
dla wybranych substancji

Obiekt: CHLEWNIA WORONIEC OLESZCZUK

Identyfikator obiektu: 92

Zbiér wynikéw: T0192.DBF

Punkty spoza terenu: WORONIEC.TER

Wspdirzedne St. maksymalne Percenty]l Stezenie Srednioroczne  Czestosd
z[m] X[m] Y [m] [pg/m3] [pg/m3] [ng/m3] przekroczen

pyt zaw.PM2,5(py?) Dl= - Obszar zwyk?ty
CAS percentyl 99,800 0,2%

Brak wartosci odniesienia D1

9 amoniak (gaz) D1=400,000 Obszar zwykty
CAS 7664-41-7 percentyl 99,800 0,2%
Nie ma przekroczen

70 ditl. azotu (gaz) D1=200,000 Obszar zwykty
CAS 10102-44-0 percentyl 99,800 0,2%
Nie ma przekroczen

72 ditl. siarki (gaz) D1=350,000 Obszar zwykty
CAS 7446-09-5 percentyl 99,726 0,274%
Nie ma przekroczen

137 pyt zaw. PM10(pyt) D1=280,000 Obszar zwykty
CAS percentyl 99,800 0,2%
Nie ma przekroczen

140 siarkowoddér (gaz) D1=20,0000 Obszar zwykty
CAS 7783-06-4 percentyl 99,800 0,2%
Nie ma przekroczen

W zadnym punkcie stezenie nie przekracza
10% wartosci odniesienia

150 tlenek wegla (gaz) D1=30000,0 Obszar zwyk?ty
CAS 630-08-0 percentyl 99,800 0,2%
Nie ma przekroczen

W zadnym punkcie stezenie nie przekracza
10% wartosci odniesienia

164 w.alif.do cl12(gaz) D1=3000,00 Obszar zwykty
CAS percentyl 99,800 0,2%
Nie ma przekroczen

165 weglow.aroma (gaz) D1=1000,00 Obszar zwykty
CAS percentyl 99,800 0,2%
Nie ma przekroczen
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