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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, 

oświadczam że projekt budowlany dotyczący budowy (modernizacji) drogi gminnej 

nr 102 240 L Komarówka Podlaska – Derewiczna od km od km 0+000 do km 2+147 

na działce nr ewid. 272/4  w obrębie ewid. 061505_2.0006 Komarówka Podlaska 

i  nr ewid. 470 w obrębie ewid. 061505_2.0003 Derewiczna, dla inwestora: 

Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska, został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

Projektant ………………………………………. 

 

 

Sprawdzający ………………………………………. 

 

 

 

 

 
 
 



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Podstawa opracowania  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie dotyczący 

budowy (modernizacji) drogi gminnej nr 102 240 L Komarówka Podlaska – 

Derewiczna od km 0+000 do km 2+147 na działce nr ewid. 272/4  w obrębie 

ewid. 061505_2.0006 Komarówka Podlaska i  nr ewid. 470 w obrębie ewid. 

061505_2.0003 Derewiczna, dla inwestora: Gminy Komarówka Podlaska,, 

sporządzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo 

Budowlane  oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w oparciu 

o obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

2. Zakres i kolejność robót 

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego projektuje się: 

- przygotowanie placu budowy 

- roboty ziemne 

- roboty budowlano-montażowe 

- likwidacja placu budowy i roboty porządkowe. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W ciągu drogi gminnej 102240L na działce nr ewid. 272/4 w obrębie ewid. 

061505_2.0006 Komarówka Podlaska i  nr ewid. 470 w obrębie ewid. 

061505_2.0003 Derewiczna znajdują się następujące obiekty: korona drogi 

o nawierzchni gruntowej, zjazdy gospodarcze do pól, zjazdy/skrzyżowania 

z drogami gruntowymi, przepusty pod drogą  

 

4. Elementy zagospodarowania działki, stwarzające zagrożenie 

Na terenie planowanej budowy występują nadziemne i podziemne elementy 

zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

zatrudnionych przy realizacji obiektów a mianowicie linia elektroenergetyczna 

przebiegająca w poprzek drogi, przepusty pod drogą. 

 

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

Do najbardziej niebezpiecznych na przedmiotowej budowie są zagrożenia 

występujące przy wykonywaniu robót ziemnych, budowlano-montażowych, 

obsługi sprzętu mechanicznego i przy robotach rozładunkowych 

 



6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać kwalifikacje 

przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie 

o dopuszczeniu do określonej pracy, odbyte wymagane szkolenia wstępne 

i okresowe w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych oraz instruktaże stanowiskowe na 

poszczególnych stanowiskach, na których będą zatrudnieni. 

Szkolenia powinny obejmować zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, zasadami BHP obowiązującymi na 

budowie, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Przed przystąpieniem do pracy pracownicy powinni zostać zapoznani z planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danej budowy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z zagrożeniami, powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie. 

Pracownicy realizujący roboty na wysokościach powinny posiadać aktualne 

badania lekarskie, potwierdzone zaświadczeniem o zdolności do wykonywania 

takich robót 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych 

powinni posiadać odpowiednie uprawnienia oraz być zapoznani z instrukcjami 

bezpieczeństwa obsługi tych urządzeń. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobieganie niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Na budowie projektowanych obiektów nie powinny wystąpić roboty budowlane 

stwarzające szczególne zagrożenie zdrowia. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem. 

 organizować przygotować i prowadzić prac uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy 



 dbać o bezpieczny stan stanowisk pracy i wyposażenia technicznego 

 na podstawie zagrożenia występującego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co 

najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej, kierownik budowy lub osoba kierująca pracami powinni 

podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uciążliwych. 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 

przez stosowanie technologii i materiałów nie powodujących  takich 

zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania 

prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy pracujący 

na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 

i obuwie robocze. 

 

8. Uwagi końcowe 

Dla budowy obiektów wymienionych w niniejszej informacji zgodnie z art.21”a” 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który 

powinien zawierać przyjętą technologię i organizację budowy, zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych rodzajach robót, oraz 

organizację i zagospodarowanie placu budowy. 

 

 

 

………………………………………. 

 

 
 



 
 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

dotycząca ustalenia warunków geotechnicznych  

dla budowy drogi gminnej nr 102240L relacji Komarówka Podlaska - Derewiczna  

 

 

I. KATEGORIA OBIEKTU: 

Istniejący ciąg drogowy - droga gmina jest obiektem o prostej konstrukcji i statycznie 

wyznaczalnym schemacie obciążeń.  

Obiekt zalicza się do I-szej  kategorii geotechnicznej. 

 

II. WARUNKI GRUNTOWE: 

Warunki gruntowe ustalono jako proste. 

 

III. ODWODNIENIE OBIEKTU 

Wody opadowe z terenu drogi odprowadzane będą za pomocą rowów podłużnych 

obustronnych na teren własnej działki. 

  

IV. ZAGROŻENIA GEOLOGICZNE 

Na terenie omawianej działki nie występują zagrożenia geologiczne. Nieruchomość 

nie znajduje się w terenach oddziaływania szkód górniczych. 

 

 

 

Projektant ………………………………………. 

 



 

OPIS TECHNICZNY 

 

TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA (modernizacja) DROGI GMINNEJ nr 102 240 L 
Komarówka Podlaska – Derewiczna  

 od km 0+000 do km 2+147  
 
 
INWESTOR :   GMINA KOMARÓWKA PODLASKA 
    ul. Krótka 7 
    21-311 KOMARÓWKA PODLASKA 
 

 

ADRES INWESTYCJI:   Dz. nr ew. 272/4 
    Obr. ewid. nr 06156_2.0006 Komarówka Podlaska 
 
    Dz. nr ew. 470 

    Obr. ewid. Nr 061505_2.0003 Derewiczna 
 
 

I . Podstawa opracowania 

1. Wytyczne do projektowania dróg publicznych. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 

3. Aktualna mapa do celów projektowych z dn. 28 stycznia 2013r. 

4. Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Komarówka Podlaska. 

5. Ustalenia zawarte w decyzji Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 12 maja 

2016r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań inwestycji pn.” Budowa 

oraz przebudowa dróg gminnych położonych na terenie Gminy Komarówka 

Podlaska”.  

6. Wizja lokalna na drodze  

 

II . Przedmiot opracowania 

Budowa drogi gminnej nr 102240L relacji Komarówka Podlaska - Derewiczna została 

na odcinku od km 0+000 do km 2 +147 . 

 



 

III . Opis stanu istniejącego 

Droga gminna nr 102240L Komarówka Podlaska-Derewiczna  stanowi ważny ciąg 

drogowy w gminie Komarówka Podlaska. Łączy wieś Derewiczna z miejscowością 

Komarówka Podlaska, będącą ośrodkiem gminnym.  Obsługuje komunikacyjnie 

okoliczne siedliska rolnicze oraz stanowi dojazd do pól. 

Długość całego ciągu drogowego -  2,147 km.  

Istniejący pas drogowy posiada szerokość w liniach rozgraniczających od 11,60 do 

14,30mb.   

Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową o wyraźnie ukształtowanym 

korpusie drogowym. 

 

III . Elementy projektowane 

Drogę gminną 102240l Komarówka Podlaska-Derewiczna  na odcinku od km 

0+000 do km 2+147 zaprojektowano, przyjmując parametry techniczne dla klasy 

technicznej „L” ,  prędkości projektowanej 50km/h oraz dla ruchu KR-1. 

 

Projektowane zamierzenie jest zgodne z uwarunkowaniami 

środowiskowymi, zawartymi w decyzji Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 

12 maja 2016r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań inwestycji pn.” 

Budowa oraz przebudowa dróg gminnych położonych na terenie Gminy 

Komarówka Podlaska”. 

 

1. Plan sytuacyjny 

Plan sytuacyjny wykonano w skali 1:1000.  

 

W przebiegu drogi na omawianym odcinku występują:  

- odcinki proste o przekroju normalnym 

- 5 łuków poziomych wykazane na rysunku planu sytuacyjnego. 

Droga na omawianym odcinku przebiega w terenie o niewielkim nachyleniu 

pionowym – nie przekraczającym 0,5%.  

 

Na rysunkach oznaczono zjazdy indywidualne i zjazdy na drogi gruntowe. 

Wszystkie zjazdy zaprojektowano jako utwardzone kruszywem 

 



 

 

2. Przekrój podłużny  

Przekrój podłużny wykonano na linii osi drogi i przedstawiono graficznie 

w skali 1:2000/50.  

Na rysunku przekroju podłużnego zaznaczono rzędne niwelety projektowanej, 

w porównaniu do rzędnych istniejących terenu, nachylenia podłużne drogi,  

a także lokalizację zjazdów na drogi gruntowe i zjazdów indywidualnych, 

przepustów, łuków poziomych i pionowych, rowów odwadniających. 

 

3. Przekrój normalny 

Projektuje się przekrój normalny szlakowy bez krawężników i chodników: 

 szerokość korony – 8,00m 

 szerokość podbudowy – 5,80m 

 szerokość jezdni – 5,50m 

 szerokość poboczy ziemnych – 2 x 1,25m 

 pochylenie skarp nasypów i wykopów – 1:1,5 

 spadki poprzeczne jezdni – 2% 

 spadki poprzeczne poboczy – 6% 

 rowy odwadniające podłużne – obustronne 

 

Konstrukcja jezdni: 

 stabilizacja piaskiem – gr. 20cm 

 podbudowa – 15cm z piasku stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości 5Mpa 

 warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej średnioziarnistej 

otaczanej na gorąco, II standard, gr. 4 cm 

 warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej 0÷12mm o strukturze 

zamkniętej gr. 4 cm 

 

4. Odwodnienie korpusu drogi poprzez nadanie spadków poprzecznych 

i podłużnych nawierzchni jezdni i rowów do istniejących przepustów. 

Przepusty betonowe projektowane są do przebudowy, ze względu na zły stan 

techniczny.  



5. Urządzenia drogowe 

Zjazdy do pól i na strzyżowianach z drogami gruntowymi dojazdowymi – 

o nawierzchni z kruszywa – jak konstrukcja poboczy drogi. 

 

 

 

 

Projektant ………………………………………. 

 

 

 

Sprawdzający ………………………………………. 

 

 

 

 

 


