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Radzyn Podlaski -IX-2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
oswiadczam Zze projekt budowlany dotyczacy budowy (modernizacji) drogi gminnej
nr102 240 L Komardwka Podlaska — Derewiczna od km od km 0+000 do km 2+147
na dziatce nr ewid. 272/4 w obrebie ewid. 061505_2.0006 Komarowka Podlaska
I nrewid. 470 w obrebie  ewid. 061505_2.0003 Derewiczna, dla inwestora:
Gminy Komaréwka Podlaska, ul. Krotka 7, 21-311 Komardéwka Podlaska, zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie dotyczacy
budowy (modernizacji) drogi gminnej nr 102 240 L Komaréwka Podlaska -
Derewiczna od km 0+000 do km 2+147 na dziatce nr ewid. 272/4 w obrebie
ewid. 061505_2.0006 Komaréwka Podlaska i nrewid. 470 w obrebie ewid.
061505_2.0003 Derewiczna, dla inwestora: Gminy Komaréwka Podlaska,,
sporzadzono na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo
Budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w oparciu
0 obowigzujace przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Zakres i kolejnos¢ robot
W ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego projektuje sie:
- przygotowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty budowlano-montazowe
- likwidacja placu budowy i roboty porzadkowe.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W ciggu drogi gminnej 102240L na dziatce nr ewid. 272/4 w obrebie ewid.
061505_2.0006 Komarowka Podlaska i nr ewid.470 w obrebie ewid.
061505_2.0003 Derewiczna znajdujg sie nastepujace obiekty: korona drogi
0 nawierzchni  gruntowej, zjazdy gospodarcze do pdl, zjazdy/skrzyzowania
z drogami gruntowymi, przepusty pod drogg

4. Elementy zagospodarowania dziatki, stwarzajace zagrozenie
Na terenie planowanej budowy wystepujg nadziemne i podziemne elementy
zagospodarowania terenu mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
zatrudnionych przy realizacji obiektow a mianowicie linia elektroenergetyczna
przebiegajaca w poprzek drogi, przepusty pod droga.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Do najbardziej niebezpiecznych na przedmiotowej budowie sg zagrozenia
wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych, budowlano-montazowych,
obstugi sprzetu mechanicznego i przy robotach roztadunkowych



6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robhot

szczegOlnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiadaé kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie
o dopuszczeniu do okre$lonej pracy, odbyte wymagane szkolenia wstepne
i okresowe w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych oraz instruktaze stanowiskowe na
poszczegdinych stanowiskach, na ktorych beda zatrudnieni.

Szkolenia powinny obejmowa¢ zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, zasadami BHP obowigzujacymi na
budowie, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystgpieniem do pracy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej budowy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego o0golnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z zagrozeniami, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie.

Pracownicy realizujgcy roboty na wysokosciach powinny posiada¢ aktualne
badania lekarskie, potwierdzone zaswiadczeniem o zdolnosci do wykonywania
takich robot

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych
powinni posiadaC odpowiednie uprawnienia oraz by¢ zapoznani z instrukcjami
bezpieczenstwa obstugi tych urzadzen.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobieganie niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
Na budowie projektowanych obiektow nie powinny wystgpi¢ roboty budowlane
stwarzajace szczegolne zagrozenie zdrowia.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
— dba¢ o sprawnos¢ $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
— organizowa¢ przygotowac i prowadzi¢ prac uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy



— dbac o bezpieczny stan stanowisk pracy i wyposazenia technicznego

— na podstawie zagrozenia wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na
danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,
okreSlenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co
najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci
psychofizycznej, kierownik budowy lub osoba kierujgca pracami powinni
podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych.

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie
przez stosowanie technologii i materiatbw nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy pracujacy
na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
| obuwie robocze.

. Uwagi koricowe

Dla budowy obiektéw wymienionych w niniejszej informacji zgodnie z art.21"a”
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wymagane jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
powinien zawieraC przyjetq technologie i organizacje budowy, zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych rodzajach rob6t, oraz
organizacje i zagospodarowanie placu budowy.



OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca ustalenia warunkow geotechnicznych

dla budowy drogi gminnej nr 102240L relacji Komardwka Podlaska - Derewiczna

KATEGORIA OBIEKTU:
Istniejacy cigg drogowy - droga gmina jest obiektem o prostej konstrukcji i statycznie
wyznaczalnym schemacie obcigzen.

Obiekt zalicza si¢ do |-szej kategorii geotechnicznej.

WARUNKI GRUNTOWE:

Warunki gruntowe ustalono jako proste.

ODWODNIENIE OBIEKTU
Wody opadowe z terenu drogi odprowadzane bedg za pomoca rowow podtuznych

obustronnych na teren wiasnej dziatki.

ZAGROZENIA GEOLOGICZNE
Na terenie omawianej dziatki nie wystepujq zagrozenia geologiczne. Nieruchomos$¢

nie znajduje sie w terenach oddziatywania szkod gorniczych.
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OPIS TECHNICZNY

TYTUL OPRACOWANIA: BUDOWA (modernizacja) DROGI GMINNEJ nr 102 240 L
Komarowka Podlaska — Derewiczna
od km 0+000 do km 2+147

INWESTOR : GMINA KOMAROWKA PODLASKA
ul. Krotka 7 ,
21-311 KOMAROWKA PODLASKA

ADRES INWESTYCJ!I: Dz. nr ew. 272/4
Obr. ewid. nr 06156 _2.0006 Komarowka Podlaska

Dz. nr ew. 470
Obr. ewid. Nr 061505 2.0003 Derewiczna

| . Podstawa opracowania

1. Wytyczne do projektowania drég publicznych.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie.

3. Aktualna mapa do celdw projektowych z dn. 28 stycznia 2013r.

4. Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Komaréwka Podlaska.

5. Ustalenia zawarte w decyzji Wojta Gminy Komardwka Podlaska z dnia 12 maja
2016r. w sprawie ustalenia srodowiskowych uwarunkowan inwestycji pn.” Budowa
oraz przebudowa drog gminnych potozonych na terenie Gminy Komaréwka
Podlaska”.

6. Wizja lokalna na drodze

Il . Przedmiot opracowania
Budowa drogi gminnej nr 102240L relacji Komaréwka Podlaska - Derewiczna zostata
na odcinku od km 0+000 do km 2 +147 .



Il . Opis stanu istniejacego
Droga gminna nr 102240L Komaréwka Podlaska-Derewiczna stanowi wazny cigg
drogowy w gminie Komardwka Podlaska. Laczy wies Derewiczna z miejscowoscig
Komaréwka Podlaska, bedaca osrodkiem gminnym. Obstuguje komunikacyjnie
okoliczne siedliska rolnicze oraz stanowi dojazd do pdl.
Diugos$¢ catego ciggu drogowego - 2,147 km.
Istniejacy pas drogowy posiada szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych od 11,60 do
14,30mb.
Istniejaca droga posiada nawierzchnie gruntowg o wyraznie uksztattowanym
korpusie drogowym.

lIl. Elementy projektowane
Droge gminng 1022401 Komardwka Podlaska-Derewiczna na odcinku od km
0+000 do km 2+147 zaprojektowano, przyjmujac parametry techniczne dla klasy
technicznej ,L”, predkosci projektowanej 50km/h oraz dla ruchu KR-1.

Projektowane zamierzenie jest zgodne z uwarunkowaniami
srodowiskowymi, zawartymi w decyzji Wojta Gminy Komaréwka Podlaska z dnia
12 maja 2016r. w sprawie ustalenia srodowiskowych uwarunkowan inwestycji pn.”
Budowa oraz przebudowa drdg gminnych potozonych na terenie Gminy
Komardwka Podlaska”.

1. Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny wykonano w skali 1:1000.

W przebiegu drogi na omawianym odcinku wystepuja;

- odcinki proste o przekroju normalnym

- 5 tukdw poziomych wykazane na rysunku planu sytuacyjnego.

Droga na omawianym odcinku przebiega w terenie o niewielkim nachyleniu
pionowym — nie przekraczajacym 0,5%.

Na rysunkach oznaczono zjazdy indywidualne i zjazdy na drogi gruntowe.
Wszystkie zjazdy zaprojektowano jako utwardzone kruszywem



2. Przekroj podtuzny
Przekréj podtuzny wykonano na linii osi drogi i przedstawiono graficznie
w skali 1:2000/50.
Na rysunku przekroju podtuznego zaznaczono rzedne niwelety projektowanej,

w poréwnaniu do rzednych istniejgcych terenu, nachylenia podtuzne drogi,

a takze lokalizacje zjazddw na drogi gruntowe i zjazdéw indywidualnych,

przepustow, tukdw poziomych i pionowych, rowéw odwadniajacych.

3. Przekroj normalny

Projektuje sie przekroj normalny szlakowy bez kraweznikow i chodnikow:

szerokos¢ korony -8,00m

szerokos¢ podbudowy — 5,80m

szerokos¢ jezdni — 5,50m

szeroko$¢ poboczy ziemnych — 2 x 1,25m
pochylenie skarp nasypow i wykopow — 1:1,5
spadki poprzeczne jezdni — 2%

spadki poprzeczne poboczy — 6%

rowy odwadniajgce podtuzne — obustronne

Konstrukcja jezdni:

stabilizacja piaskiem — gr. 20cm

podbudowa — 15cm z piasku stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 5SMpa

warstwa wigzaca z masy mineralno-asfaltowej Srednioziarnistej
otaczanej na goraco, Il standard, gr. 4 cm

warstwa scieralna z masy mineralno-asfaltowej 0+12mm o strukturze
zamknietej gr. 4 cm

4. Odwodnienie korpusu drogi poprzez nadanie spadkow poprzecznych
I podtuznych nawierzchni jezdni i rowdw do istniejacych przepustow.

Przepusty betonowe projektowane sg do przebudowy, ze wzgledu na zly stan

techniczny.



9. Urzadzenia drogowe
Zjazdy do pdl i na strzyzowianach z drogami gruntowymi dojazdowymi —
0 nawierzchni z kruszywa — jak konstrukcja poboczy drogi.

Projektant ...,

SprawdzajaCy .......ooeeieeeeee



