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Niniejszy aneks stanowi uzupetnienie raportu oddzialywania na $rodowisko
dla przedsiewziecia pn.: ,,Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanatu Wieprz — Krzna
wraz z budowlami w km 1054070 — 1064970, gm. Komardéwka Podlaska,
pow. Radzyn Podlaski”.

1. Aktualizacja przepiséw prawnych

— Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r., o udostepnieniu informacji o srodowisku,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 71),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2016r.,
poz. 672, ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r., w sprawie rodzajéw
i iloéci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych decydujacych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2016r., poz. 138),

2. Zakres remontow rowdéw melioracyjnych

Zakres prac przy udroznieniu rowéw melioracyjnych (opaskowych) ograniczony
jest do minimum i polega¢ bedzie na oczyszczeniu rowdw oraz odtworzeniu
ich pierwotnego ksztattu i spadkéw. Rowy bedq miaty ksztatt trapezowy o szerokosci
w dnie 0,5 m, nachyleniu skarp 1:1,5.

Wykaz rowdéw planowanych do odtworzenia:

— RéwP1 dt. 1224 m w km kanatu 105+139 — 106+352
- RéwP2 dt.40m w km kanatu 106+892 - 106+932
— RowP3 df.16m w km kanatu 106+954 — 106+970
— Rowll dt.719m  wkm kanatu 106+126 — 106+854
— Rowl2 dt.40m w km kanatu 106+931 - 106+970

Oddziatywanie na $rodowisko, zwigzane z odtworzeniem rowéw bedzie znikome
z uwagi na niewielki zakres prac. Prace te, polega¢ beda przede wszystkim
na udroznieniu istniejgcych rowéw wraz z ich biologicznym umocnieniem. Ingerencja
sprzetem mechanicznym bedzie krétkotrwata a emisja zanieczyszczeri pytowych
i gazowych jak réwniez hatasu bedzie znikoma. Niewielkie ilosci odpadéw
pochodzacych z dna i skarp rowdw zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach. Na trasie rowéw nie stwierdzono wystepowania siedlisk
gatunkéw podlegajacych ochronie. Oddziatywanie zwigzane z prowadzeniem tych
prac bedzie krétkotrwate, odwracalne i nie bedzie powodowa¢ niekorzystnych zmian
w $rodowisku.
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3. Lokalizacja drég dojazdowych do kanatu na okres trwania prac

Drogi dojazdowe do przedmiotowej inwestycji stanowi istniejagcy uktad drog
powiatowych i gminnych, z ktérych poprzez istniejgce zjazdy sprowadzony zostanie
sprzet na teren inwestycji. Na terenie odbudowywanego kanatu gtéwny transport
materiatéw odbywat sie bedzie po koronach grobli oraz lokalnie w stopie odwodnej
grobli, tak wiec nie bedzie koniecznosci przeksztatcania terenu pod drogi, a zakres
oddziatywania na $rodowisko ograniczony bedzie do zakresu oddziatywania
inwestycji.

4. Lokalizacja zaplecza budowy oraz miejsc magazynowania materiatéw

Lokalizacja zaplecza budowy zostanie wskazana przez wykonawce robét budowlanych
w porozumieniu z inwestorem przedsiewziecia.

Dla zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkaricéw i srodowiska baza taka powinna
zosta¢ zlokalizowana na terenie oddalonym o min. 50 m od gospodarstw oraz 50 m
od doliny kanatu. Plac taki powinien spetnia¢é wszelkie wymogi bezpieczeristwa
i ochrony gruntu oraz wéd gruntowych. Plac taki nie jest stalym zapleczem, a jedynie
wykorzystywany bedzie przez okres budowy. Teren zaplecza budowy wyposazony
zostanie czasowo w plandeki do izolacji sprzetu oraz materiatéw jak réwniei
odpowiedni zapas sorbentéw do likwidacji potencjalnych wyciekéw substanciji i paliw.

5. Wyjaénienia informacji dotyczacych terenéw gorniczych

Teren inwestycji nie przebiega przez obszar narazony na wptyw eksploatacji gérnicze;j.
Informacje ta zawarto omytkowo w przediozonym raporcie.

6. Wyjasnienia dotyczace wysokosci korony grobli oraz wptywu planowanej wycinki
drzew i krzewéw na krajobraz

Przedsiewziecie polegajace na odbudowie i uszczelnieniu kanatu nie zmienia
wysokosci istniejacych grobli. Groble zostang jedynie wyréwnane do odpowiednich
rzednych z utrzymaniem jednolitego spadku zgodnego ze spadkiem dna kanatu, tak
wiec na przewazajacej czesci inwestycji pozostang rzedne istniejace, jedynie
w lokalnych obnizeniach wymagane bedzie uzupetnienie gruntu migzszosci 5— 15 cm,
sporadycznie do 30 cm. Nie ma to istotnego wptywu na warunki krajobrazowe.

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki to drzewa sztucznie nasadzone po
wybudowaniu kanatu oraz samosiejki, ktére wyrdzniajg sie posrédd krajobrazu
takowego. lloé¢ drzew przeznaczonych do wycinki zostata ograniczona do minimum,
pozwalajacego na prowadzenie bezpiecznej i sprawnej eksploatacji kanatu.
Dominujagcym gatunkiem drzew przeznaczonych do wycinki jest topola czarna.
Przewidywana ich wycinka nie spowoduje znaczacych zmian krajobrazu wptywajacych
negatywnie na lokalne uwarunkowania. W otoczeniu nadal pozostang zadrzewienia
w postaci osobnikéw, ktorych lokalizacja nie zagraza ciggtosci kanatu.

Strona 3



7. Wyjasnienia dotyczace mozliwosci wykorzystania wod kanatu do nawadniania
zdegradowanych torfowisk.

Jednym z celéw odbudowy systemu Kanatu Wieprz — Krzna jest zahamowanie
mineralizacji warstwy organicznej spowodowanej przesuszeniem. Jedynym sposobem
zahamowania tych zjawisk jest nawadnianie dla utrzymania wysokiego uwilgotnienia.
Nadmierne wydzielanie azotu mineralnego z rozktadajacej sie substancji organicznej
w odwadnianych ekosystemach torfowiskowych powoduje wzrost zanieczyszczenia
wod azotem. Zastosowanie intensywnych nawodnien w systemie kanatu Wieprz
— Krzna pozwoli na ochrone ekosysteméw wodnych i torfowiskowych pod wzgledem
jakosciowym.

8. Moiliwos¢ wystgpienia oddzialywania skumulowanego z innymi
przedsiewzieciami planowanymi do realizacji na trasie kanatu w km 11+00
- 108+800

Kanat Wieprz — Krzna objety jest planami odbudowy i uszczelnienia niemal na catej
swojej dtugosci, w celu podniesienia sprawnosci systemu przesytowego wody
Zz Wieprza w rejony jej niedoboru. Nieniniejsze opracowanie obejmuje odcinek
w km 105+070 — 106+970. Jednocze$nie procedowane jest rOwniez inwestycja
obejmujgca odcinek w km 106+970 — 108+800, ktéry stanowi kontynuacje catego
zamierzenia. Ponadto zgodnie z aktualnymi danymi planowane zamierzenie stanowi
jedna z 9 czesci przewidzianych do przebudowy w km 11+000 — 108+800.

Kanat Wieprz — Krzna jest podstawowym elementem i giéwng osig t3aczacy
grawitacyjnie rzeki Wieprz i Krzna, od ktérych bierze swojg nazwe. Zostat on
wykonany w latach 1954 — 1961 dla transportu wody z rzeki Wieprz na potrzeby
catego rejonu. KWK wraz z urzadzeniami towarzyszacymi tworzy system wodno
— melioracyjny najstarszy i jedyny o takim rozmiarze w Polsce. Dtugos$¢ Kanatu wynosi
139,9 km. Trasa przebiega po wododziale miedzy zlewnia rzeki Wieprz a zlewnig rzeki
Bug przez teren wojewddztwa Lubelskiego. Kanat pobiera wode z ujecia na rzece
Wieprz w miejscowosci Borowica. Ujécie Kanatu do rzeki Krzna znajduje sie
w miejscowosci Miedzyrzec Podlaski. Kanat Wieprz — Krzna na odcinku o dtugosci
125,5 km, tj. od ujecia na rzece Wieprz w Borowicy do jazu w Augustéwce ma
charakter doprowadzalnika wody, natomiast na odcinku od jazu w Augustéwce ai do
ujecia rzeki Krzna w miejscowosci Miedzyrzec Podlaski, tj. na diugosci 14,4 km jest
tylko kanatem odwadniajacym.

Odbudowa i uszczelnienie kanatu ma na celu rekonstrukcje istniejacych obiektow
gospodarki wodnej na kanale, a przede wszystkim na przystosowaniu tych obiektéw
do nowych uwarunkowarh z wykorzystaniem nowych technologii. Odtworzony
zostanie pierwotny ksztaft koryta gtéwnego i grobli kanatu oraz catos¢ zostanie
uszczelniona. Uszczelnienie i umocnienie kanatu na trasie jego przebiegu ograniczy
straty wody i zmniejszy zasilanie ekosysteméw cennych przyrodniczo wody obca
z rzeki Wieprz.
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W zwigzku z tym w opracowaniu jako gtéwny cel przyjeto uzyskanie catkowitej
szczelnoéci kanatu w zakresie przeptywu od minimalnego do maksymalnego
zaktadanego w petnym przekroju na poziomie 15,0 m®/s.

Obecne uwarunkowania terenowe oraz stan techniczny kanatu, skutkuje duzymi
stratami na trasie przesylu wody, a co za tym idzie w wielu obszarach zasila siedliska
cenne przyrodniczo wodami o chemizmie obcym powodujacym niekorzystne zmiany
troficzne.

Przy realizacji zamierzenia w opisywanym odcinku oddziatywanie skumulowane
wyrazaé sie moze jedynie zmianami w uwarunkowaniach hydrologicznych obszaru,
ktore przyjmowaé beda forme wptywu pozytywnego. Kanat W-K w catym opisywanym
odcinku w km 11+000 — 108+800 zostanie uszczelniony i zapewni witasciwa
dystrybucje wody.

Historycznie budowa systemu miata za zadanie umozliwienie intensyfikacji rolnictwa
na obszarach najbardziej zaniedbanych gospodarczo i spotecznie, aby powstrzymac
proces wyludniania sie i stworzenia odpowiednich warunkéw do Zycia i pracy
mieszkancow. Program inwestycyjny nie zostat w petni prawidiowo wykonany ze
wzgledu na trudnosci finansowe oraz niedostatki w wykorzystaniu odpowiednich
materiatéw i surowcow.

Dlatego obecnie pomimo wykonanego systemu wodno-melioracyjnego region nadal
boryka sie z duzymi niedostatkami wody. Istniejaca sie¢ nie jest w stanie zapewnic
wystarczajacej ilosci wody dla celéw upraw, hodowlanych w stawach itp. Kontynuacja
rozpoczetych prac zwigzanych z odbudowa i uszczelnieniem kanatu jest zadaniem
priorytetowym, ktérego brak powodowa¢ bedzie pogtebianie si¢ deficytu.

Pogarszajacy sie stan techniczny urzadzen prowadzi¢ bedzie do zawezania $wiatta
przeptyw wody, jej stagnacje oraz infiltracje do gruntéw. Przy czym stan taki prowadzi
do powstawania terenéw o optymalnych warunkach wodnych w bezposrednim
sasiedztwie kanatu oraz stan deficytowy na obszarach dalej potozonych.

W analizowanym przypadku uszczelnienie kanatu na catej diugosci nie spowoduje
niekorzystnego oddziatywania skumulowanego. Dzieki realizacji przedsiewzigcia
zwiekszy sie iloé¢ wéd dostepnych dla celéw rolniczych oraz hodowlanych
tj. spetniona zostanie podstawowa funkcja kanatu. Zamierzenie w zaden spos6b nie
ogranicza ilosci wéd, pochodzacych z opadéw atmosferycznych oraz naturalnych
cieckdbw wodnych. Zamierzenie réwniez nie bedzie niekorzystnie oddziatywac
na siedliska oraz gatunki chronione na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
przyrody.

W stosunku do oddziatywania skumulowanego w odniesieniu do przedsiewzigc
realizowanych w zasiegu oddziatywania niniejszej inwestycji, nalezy wymieni¢
zamierzenie objete wnioskiem w odcinku 106+970 — 108+800. Roboty budowlane
beda wykonywane sukcesywnie, krétkimi odcinkami. Prace budowlane na cafej
dtugosci kanatu ze wzgledéw finansowych nie moga by¢ realizowane jednoczesnie.
Dlatego tez nie bedzie zachodzié skumulowane oddziatywania chociazby w zakresie
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emisji zanieczyszczern zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie zasieg oddziatywania inwestycji miesci
sie w obszarze prowadzonych prac. W miejscu inwestycji w obydwdch odcinkach
nie wystepuja réwniez zadne obszary chronione, na ktére zamierzenie mogto
by niekorzystnie oddziatywac. Na trasie kanatu od wysokosci miejscowosci Parczew
do Miedzyrzecz Podlaski nie wystepujg obszary chronione, przez ktére przeptywatby
kanat. Jedynymi terenami chronionymi jest rezerwat Liski w poblizu miejscowosci
Miedzyrzec oraz obszar Natura 2000 Obuwik w Uroczysku Swidéw w poblizu zbiornika
Zelizna. Inwestycja nie zagraza trwatosci tych obszaréw.

Biorgc pod uwage uwarunkowania hydro-geologiczne terenu inwestycji, podioze
budujg gtéwnie grunty piaszczyste i piaszczysto pytowe, posrod ktorych w przedziale
gtebokosdci 1,0 — 2,9 m ppt wystepuje swobodne zwierciadto wéd gruntowych.
Jest to woda pochodzenia atmosferycznego. Zasadniczy uzytkowy poziom wdd
gruntowych zwigzany jest z utworami kredowymi trzeciorzedowego zbiornika
o nazwie Niecka Mazowiecka. S3 to wody szczelinowo — porowe i porowe
o zwierciadle swobodnym lub napietym. Wystepujg na gtebokosci od ponad 30 m
do okoto 10 m.

Bioragc powyisze pod uwage przedsiewziecie nie bedzie niekorzystnie oddziatywac
na Srodowisko naturalne w sposéb skumulowany.

9. Dziatania minimalizujagce wptyw przedsiewziecia na jako$¢ powietrza na etapie
realizacji.

Transport po placu budowy odbywat sig bedzie drogami gruntowymi, ktére w razie
potrzeby, dla zminimalizowania wptywu przedsiewziecia na jakos¢ powietrza beda
na biezaco zraszane woda. Podczas prowadzenia prac ziemnych grunty pylaste
réwniez zraszane bedg wodg, natomiast materiat wbudowywany bedzie posiadat
wilgotnos$¢ optymalng, przy ktorej nie powinien pylic.

10. Weryfikacja i wyjasnienia dotyczace obliczen emisji do powietrza

Skorygowano wprowadzone wartosci stezenn Sredniorocznych dla  PM2.5
oraz tta dla NO,. W obliczeniach uwzgledniono pyt zawieszony PM10. Wartosci
obliczonych emisji dla pozostatych substancji nie ulegty zmianie. Ponizej zostaty
zamieszczone obliczenia dla PM10. Zgodnie z zatozeniami przyjetymi na podstawie
danych literaturowych wielkosci emisji pytu PM10 dla tego typu sprzetu
mechanicznego z silnikami diesla sg rowne wielkosciom emisji pytu PM2.5.

S o Wartos 0$¢ odniesienia
Zanieczyszczenie ¢, jednostka |l Can _ _
: e e | obliczona ‘pomniejszona o tto

o !V!aks_ymalr)e stezenie 281198 200,000
Dwutlenek azotu =~ jednogodzinowe
: Czestosc¢ przekroczen [%] 0,013 0,200

Strona 6



Stezenie srednioroczne 0,188 27,200
!Vlaksvmalpe stezenie 8,449 i
V_' i jednogodzinowe
Pyizaneszony PM2:5 | czestost przekroczen [%] - 0,200
Stezenie $rednioroczne 0,006 1,100
!Vlaksymalrje stezenie 8,449 280,000
& jednogodzinowe
| Czestoéé przekroczeri [%] 0,000 0,200
| Stezenie érednioroczne 0,006 9,000

11. Wyjasnienia dotyczgce powstajgcej na etapie realizacji masy odpadéw

Masg roslinng nie stanowigcg odpadéw beda drzewa i krzewy usuwane w ramach
realizacji inwestycji. Wycinka drzew i krzewéw odbywa¢ sie bedzie na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy o ochronie przyrody.

Pozostate masy ros$linne w postaci np. wykoszonej trawy, usunietych korzeni
zagospodarowane zostang na podstawie ustawy o odpadach. Po weryfikacji Zrodfa
pochodzenia (grupa 17: odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych..) odpady te mozna sklasyfikowa¢ zgodnie z kodem 17 01 82 — Inne
niewymienione odpady.

12. Wyjasnienia dotyczace odpadow o kodzie 16 82 02

Po weryfikacji powyzszego zagadnienie, stwierdza sig, ze odpady te powstawac bedg
w wyniku biezacego utrzymania i konserwacji kanatu. W zwigzku z powyzszym nalezy
je zaliczy¢ do grupy 17 pod kodami:

— 17 05 04 — Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

— 17 05 06 — Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

13. Sposoby magazynowania odpadow

W ponizszej tabeli przedstawiono sposoby magazynowania wytwarzanych odpadéw
z uwzglednieniem odpadu o kodzie 17 01 82.

Kod

Lp. odpadu Rodzaj odpadu Sposob magazynowania
s P Nie bedg magazynowane na terenie prowadzonych robét.
1. 13 02 08* Ifne olle siinlsows, Wymiana olejéw odbywac sie bedzie na terenie zaktadow

przekiadnjowe l'smarowe mechanicznych $wiadczacych danego rodzaju ustuge

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w
tym filtry olejowe nie ujete w
innych grupach), tkaniny do

2. 1502 02* | wycierania (np. szmaty, scierki) i
ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi

Magazynowanie w szczelnie zamykanych pojemnikach lub
workach z tworzywa na terenie zaplecza budowlanego
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Nie beda magazynowane na miejscu inwestycji. Wymiana
3. 16 01 07* | Filtry olejowe filtréw i olejéw na terenie zaktadéw mechanicznych
$wiadczacych ustuge
. . Elementy urzadzeri elektronicznych, np. zepsute ukiady
Element}l ‘usum??e z zu.z ytych elektroniczneasprzqtu budowlanego. Nie bedq magazynowane
4, 16 02 16 urzadzen inne niz wymienione w . . e . . .
16 02 15 na miejs.cu reallz’ac!x zamierzenia. Wymiana na terenie zaktadu
mechanicznego $wiadczacego ustuge.
5. 16 06 01* | Baterie i akumulatory otfowiowe Nie beda magazynowane na miejscu inwestycji. Wymiana na
6. 16 0103 | Zuizyte opony terenie zaktadéw mechanicznych $wiadczgcych ustuge
7. 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, Odpady te magazynowane beda czasowo w czasie trwanig
inne niz wymienione w 17 05 03 robét w kontenerach stalowych o pojemnosci okoto 20 m* a
Urobek z pogtebiania inny niz nastgpnie wywiezione zostang do miejsc odzysku lub
8. 170506 wymieniony w 17 05 05 unieszkodliwienia
Gromadzone bedg selektywnie w kontenerach stalowych o
9 170101 Odpady betonu oraz gruz pojemnosci okoto 20 m®, ustawionych w poblizu realizacji prac.
’ betonowy z rozbiérek i remontéw | Po nagromadzeniu odpowiedniej ilosci beda transportowane
bezposrednio do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia
Odpadowa tkanka roslinna stanowigca odpad gromadzona
10. 170182 Inne niewymienione odpady bedzie czasowo w kontenerach stalowych o pojemnosci do 5,0
m’ ustawionych w poblizu prowadzonych robét.
Gromadzone bedzie na paletach drewnianych przykrytych
11, 170201 Drewno plandekfl: Po zebraniu odpowiedniej.ilf)éci zostang spiete
taémami i przetransportowane do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia
Gromadzone beda selektywnie w pojemnikach lub niewielkich
12 170203 | Tworzywa sztuczne kontenerach stalowych o pojemnosci do 5,0 m’.
. . Gromadzone bed3 selektywnie w pojemnikach lub niewielkich
13. 170405 | Zelazoistal kontenerach stalowych o pojemnoéci do 5,0 m®.

14. Zrédto powstawania odpadéw o kodzie 16 02 16

Odpady te stanowi¢ beda zepsute lub uszkodzone uktady elektroniczne pojazdow
i sprzetu mechanicznego. Powstawaé beda na terenie warsztatéw $wiadczacych
ustuge. Brak emisji na terenie prowadzonych robét.

15. Informacja o odpadach pochodzacych z odmulenia dna kanatu

W ramach prac udroznieniowych powstawac bedy odpady o kodach:

— 17 05 04 — Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
— 17 05 06 — Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

Biorac pod uwage dtugo$¢ odcinka oraz stan kanatu zaktada sie nastepujgca ilos¢ tych

odpadow:

— 170504 - 1000 Mg
— 1705 06— 1800 Mg

Odpady te mogg zosta¢ wykorzystane m.in. w procesach odzysku R3 tj. recykling
lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania) oraz R5
tj. recykling lub odzysk innych materiatéw nieorganicznych.
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Odpady te moga byé¢ réwniez wykorzystane w tych procesach poza instalacjami
m.in. do wypetniania terenéw niekorzystnie przeksztatconych na zasadach
okreélonych w przepisach Rozporzadzenia z dnia 11 maja 2015r., w sprawie odzysku
odpad6w poza instalacjami i urzadzeniami.

16. Uwzglednienie odpadéw zwigzanych z eksploatacja, konserwacjq i utrzymaniem
koryta oraz elementéw wspéttowarzyszacych

W fazie eksploatacji przewiduje si¢ wytwarzanie niewielkiej ilosci odpaddow,
nalezgcych do nastepujacych grup odpadowych:

08 — farby i lakiery pochodzace z malowania, prac konserwacyjnych wykonywanych
na obiektach w iloéci mniej niz kilku Mg

15 - sorbenty i tkaniny stosowane przy pracach konserwacyjnych, ubrania ochronne
w ilosci mniej niz kilku Mg;

17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych powstajace
podczas prac konserwacyjnych i remontowych(w przypadku uszkodzenia obiektéw,
konstrukcji skarp) w ilosci okoto kilku Mg;

20 - odpady komunalne jako réine masy ziemne, powstajace podczas remontow
skarp (koszenie) w ilosci okoto kilku Mg;

lakierow inne niz wy

mienione w 08 _,

08011 | Odpady farb i

150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
4cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

170181 Odpady z remontdw i przebudowy

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

200201 Odpady ulegajace biodegradacji

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Przedsiewziecie nie bedzie bezposrednio zwigzane z wytwarzaniem odpadow
technologicznych, produkcyjnych czy komunalnych. Koszona trawa na skarpach
kanatu pozostanie na miejscu i nie bedzie traktowana jako odpad.

17. Informacje dotyczace stref ochronnych ujec¢ wod podziemnych

W zasiegu przewidywanego oddzialywania analizowanego odcinka kanatu
nie wystepuja zadne ujecia ani strefy ochronne uje¢ wéd podziemnych. Studnie
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gtebinowe zasilajace sie¢ wodociggowa gminy Komardwka Podlaska znajduja sig
w pétnocno-zachodniej cze$ci miejscowosci Komaréwka Podlaska, tj. w odlegtosci
okoto 3,1 km na zachdéd od kanatu oraz w miejscowosci Rudno gmina Milanéw,
tj. okoto 5,5 km na potudniowy — zach6d od poczatku inwestycji. Miejscowos¢ Wiski,
ktéra znajduje sie najblizej przedmiotowego odcinka kanatu w wode zasilana jest
wodociagiem Rudno. Na terenie miejscowosci pozostaty plytkie studnie kopane, ktére
nie sa uzywane lub uiywane do celéw gospodarczych, ale znajdujg sig
one w odlegtoéci wiekszej niz 200 m od kanatu, tak wiec znajduja sig¢ poza zakresem
oddziatywania kanatu.

18. Informacje dotyczace sposobu osuszenia kanatu na czas prowadzenia robét

Roboty przy odbudowie kanatu prowadzone beda ,na sucho”. Kanat wytgczony
bedzie z eksploatacji. Osuszenie kanatu nastgpi samoczynnie poprzez wstawienie
powyzej inwestycji grodzy, ktora odetnie doptyw wody do kanatu na odcinku
odbudowywanym, a woda znajdujaca si¢ w kanale odptynie grawitacyjnie w dot
kanatu. Do wykonania robé6t zwigzanych z odbudowa koryta kanatu nie zachodzi
konieczno$¢ obnizania wéd gruntowych. Jedynymi miejscami, gdzie czasowo
konieczne bedzie obnizanie zwierciadta wéd gruntowych beda remontowane obiekty
powiazane technologicznie z kanatem, tj. ujecie wody do nawodnieri i syfon
zelbetowy. Dla przeprowadzenia remontéw tych urzadzern wodnych przewiduje sig
kilkudniowe uzywanie igtofiltréw z odprowadzeniem wody do nieodwodnionej czgsci
kanatu. Obnizenie poziomu wody ograniczone bedzie maksymalnie do kilkudziesigciu
metréw kwadratowych przez okres kilku dni w rejonie poszczegélnych budowli,
tak wiec nie bedzie oddziatywaé¢ na tereny sasiednie i nie spowoduje zmiany
stosunkow wodnych.

Przedmiotowy odcinek kanatu nie wymaga doprowadzenia wody do stawéw rybnych
w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ wykonania rowu obiegowego.

19. Informacje dotyczace zmian stosunkéw wodnych w obszarze po zrealizowaniu
przedsiewziecia.

W podiozu dominujg grunty piaszczyste i piaszczysto pytowe, posréd ktérych
w przedziale glebokoéci 1,0 — 2,9 m ppt wystepuje swobodne zwierciadto wod
gruntowych. Jest to woda pochodzenia atmosferycznego zawieszona na nizej
zalegajacych, bardzo stabo przepuszczainych glinach zwatowych. Zasadniczy uzytkowy
poziom wéd gruntowych zwigzany jest z utworami kredowymi trzeciorzedowego
zbiornika o nazwie Niecka Mazowiecka. S3 to wody szczelinowo-porowe i porowe
o zwierciadle swobodnym lub napietym. Wystepuija na gtebokosci od ponad 30 m do
okoto 10 m.

Odbudowa kanatu wraz z jego uszczelnieniem nie zmieni istniejacych stosunkéw
wodnych. Zapobiegnie jedynie niekontrolowanym i nieuporzadkowanym przesigkom
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wody do gruntu, a poprzez mozliwos¢ zwiekszenia przeptywu w kanale oraz
odbudowe i przywrdcenie pierwotnych funkcji urzadzen do nawodanieri zapewni
moiliwoéé kontrolowanego rozdzielania wody do nawodniern w miejscach gdzie
bedzie potrzebna.

Bioragc powyisze pod uwage naleizy stwierdzi¢, ze zamierzenie nie bedzie
niekorzystnie oddziatywaé¢ na zmiany stosunkéw wodnych obszaru.

20. Identyfikacja JCWP i JCWPd wraz z oceng stanu oraz celami Srodowiskowymi

Dla omawianego obszaru dnia 13 kwietnia 2015 roku ustanowione zostaty warunki
korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wislty. Natomiast w dniu 18
pazdziernika 2016 roku na posiedzeniu Prezesa Rady Ministrow zatwierdzono Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016r., poz. 1911).
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wiski i Wiski Kolonia.
Klasyfikacje jednolitej cze$ci wod podziemnych i powierzchniowych zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przedstawiono w poniiszych
tabelach:
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JEaE 3.5 131
Kanat Wieprz-Krzna od doptywu z lasu
przy Zulinkach do wyptywu Danéwki SCW
ze Zbiornika Zelizna

g e

dobry potencjat
ekologiczny

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
jednolita cze$¢ wéd powierzchniowych (JCWP), w granicach, ktérej usytuowana jest
inwestycja to JCWP Kanat Wieprz-Krzna od doptywu z lasu przy Zulinkach do wyptywu
Dandwki ze Zbiornika Zelizna (kod PLRW2000026642815).

Zostata ona wskazana jako sztuczna cze$¢ wéd w dobrym stanie, niezagrozona
nieosiaggnieciem celéw srodowiskowych, w zwigzku z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38d pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 469 ze zmianami) dla sztucznych czesci wéd
celem jest utrzymanie dobrego potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, do jednolitej czesci wéd
podziemnych (JCWPd) nr 67 o kodzie PLGW200067. Zostata ona wskazana jako
JCWPd bedaca w dobrym stanie ilosciowym oraz stabym stanie chemicznym.
W zwigzku z powyiszym celami $rodowiskowymi bedzie dobry stan chemiczny oraz
ilosciowy.

21. Analiza wplywu przedsiewziecia dla spetnienia celéw sSrodowiskowych
ustanowionych dla JCWP i ICWPd

Aktualna ocena stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych na postawie ,oceny
stanu jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych rzecznych badanych w latach
2010 - 2015”

— Klasa elementéw biologicznych - il

— Klasa elementéw hydromorfologicznych — i

— Klasa elementdw fizykochemicznych - |

— Stan i potencjat ekologiczny — umiarkowany

— Stan-zly

Z uwagi na zmiane granic JCWPd oraz ich oznaczern dla obecnej czesci wod
podziemnych o kodzie PLGW200067, nie ma mozliwosci pozyskania danych
z ubieglych lat. Dostepne raporty za lata 2013 — 2015 obrazujg stan i klasyfikacje
dla JCWPd nr 86, w granicach ktorej znajdowata sie inwestycja. Zgodnie z danymi
pomiarowymi wykonywanych w miejscowosci Derewiczna, stan chemiczny wéd
w punkcie pomiarowym byt dobry zaklasyfikowany do Il klasy jakosci.
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W raporcie za rok 2015 w punkcie pomiarowym w Komaréwce Podlaskiej
stwierdzono réwniez Il klase jakosci wéd podziemnych. Przekroczenia wykazano
jedynie w zakresie zawartosci Fe oraz O, ktdrych pochodzenie przypisuje sig
geogenice.

Odnoszac sie do inwestycji, planowane przedsiewziecie oddziatywa¢ bedzie w fazie
eksploatacji, przede wszystkim na elementy biologiczne, z uwagi na bezposrednig
ingerencje w konstrukcje kanatu. Niemniej jednak po ustaniu prac stan jakoSciowy
powréci do warunkéw obecnie panujacych. W  zakresie elementéw
hydromorfologicznych zakres prac obejmuje elementy istniejgce w parametrach
pierwotnie wykonanych. W zwigzku z powyiszym nie przewiduje sie zmiany
wskaznikéw hydromorfologicznych w stosunku do stanu istniejacego. Inwestycja
réwniez nie ingeruje niekorzystnie w zakres wskaZnikéw fizykochemicznych.
Z uwagi na udroznienie kanatu oraz usprawnienie warunkéw przeptywu, spodziewaé
sie nalezy m.in. poprawy warunkdéw tlenowych oraz zmniejszenia zawartosci OWO.
Inwestycja nie bedzie réwniez negatywnie oddzialywa¢ na stan iloSciowy
i jakoéciowych JCWPd. Obecna JCWPd o nr 67 jest w stabym stanie chemiczny,
zagrozona nieosiagnieciem celéw Srodowiskowych, tj. osiagniecie dobrego stanu
chemicznego. Zamierzenie polegajace na uszczelnieniu kanatu ograniczy potencjalny
doptyw wéd o chemizmie obcym dla wskazanego obszaru. W zwigzku z powyzszym
nie przewiduje sie mozliwosci negatywnego oddziatywania prowadzacego
do nieosiggniecia celéw srodowiskowych w zakresie jakosciowym.

22. Ocena wpltywu inwestycji na elementy jakosci wéd

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
jednolita cze$¢ wod powierzchniowych (JCWP), w granicach, ktérej usytuowana jest
inwestycja to JCWP Kanat Wieprz — Krzna od doptywu z lasu przy Zulinkach do
wyptywu Danéwki ze Zbiornika Zelizna (kod PLRW2000026642815).

Zostata ona wskazana jako sztuczna czes¢ wod w dobrym stanie, niezagrozona
nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych. Dla sztucznych czesci woéd celem jest
utrzymanie dobrego potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego.

Oceny aktualnego stanu jednolitej czesci wod dokonano na podstawie dostepnych
materiatéw literaturowych, przede wszystkim wynikéw monitoringu jakosci wéd
powierzchniowych prowadzonego przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Lublinie.

Tab. Wyniki jakosci za lata 2010 — 2015

Wskaznik Jakosci Jednostka Stezenie $rednie Klasa

BZTS Mg 02/ 2,2 |
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Azot amonowy mg N-NH4/I 0,05 I
Azot azotanowy mg NNO3/I 0,18 I
Azot Kjeldahla mg N/I 1,41 Il
Azot ogdlny mg N/I 1,6 |
Fosfor ogdlny mg P/I 0,07 |
Fosforany mg P04/l 0,07 |

Czynniki oddziatywania przedsiewziecia odbudowa kanatu Wieprz Krzna na cele
srodowiskowe JCWP
Oddziatywania na etapie realizacji:
1. Odmulenie koryta kanatu Wieprz-Krzna na odbudowywanym odcinku
2. Odbudowa i remonty infrastruktury towarzyszacej
3. Uszczelnienie dnai skarp
Na etapie realizacji przedsiewziecia istnieje mozliwos¢ krotkotrwatego, chwilowego
zanieczyszczenia wody zawiesinami, powstajgcymi podczas spuszczania wody
z odbudowywanego odcinka kanatu. Z uwagi na to, ze odcinek odbudowywany jest
stosunkowo krotki oraz, ze bedzie odizolowany na czas robdt od pozostatej czesci,
czynnik ten nie stanowi istotnego zagrozenia dla funkcjonowania catego systemu
kanatu Wieprz-Krzna. Kolejnym czynnikiem mogacym negatywnie oddziatywac jest
mechaniczne niszczenie siedlisk wykszaticonych w obrebie koryta kanatu.
Tu rowniez bedzie to dziatanie kréotkotrwate i odwracalne. Ponadto na trasie realizacji
robot nie stwierdzono zadnych siedlisk roslin chronionych.

1. Elementy biologiczne:

Fitobentos — na odcinku przebudowy kanatu w zwigzku z usuwaniem namutéw
oraz uszczelnianiem kanatu, nastgpi mechaniczne zniszczenie catej roslinnosci
porastajgcej obecnie dno kanatu. Umocnienie brzegdw ptytami azurowymi umozliwi
W przysztosci ich zamulenie i ponowne zasiedlenie brzegéw przez roslinnos¢ wodno
- btotna.

Makrozoobentos (makrobezkregowce bentosowe) — krétkotrwate pogorszenie stanu
wody na odcinku umacniania brzegéw oraz poprzez ewentualne negatywne
oddziatywanie zawiesiny. Docelowo po zakoriczeniu robdt polepszenie warunkow
tlenowych w kanale pozytywnie wptynie na bentos.

2. Elementy hydromorfologiczne:

W wyniku odmulenia i uszczelnienia koryta oraz umocnienia go azurowymi ptytami
nastgpi okresowe pogorszenie struktury strefy nadbrzeznej na odcinku umacniania
brzegow. Stan ten ulegnie poprawie w kolejnych latach uzytkowania.
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3. Elementy fizykochemiczne:

Stan fizyczny i temperatura — w wyniku prowadzonych prac kanat bedzie osuszony,

Niemniej jednak po zakoriczeniu robdt, nastapi poprawa warunkéw przeptywu

oraz ustabilizujg sie warunki tlenowe zmniejszajac zawartosc¢ BZT5 oraz OWO

Zawiesina ogélna — Po zakoriczeniu prac oraz po wprowadzeniu wody do osuszonego

kanatu, moze nastapi¢ chwilowe zwiekszenie zawartosci zawiesiny ogolnej

oraz innych wskaznikéw w tym substancji biogennych. Ma to zwigzek

z nagromadzonymi materiatami w dnie kanatu, ktére zostana bardzo szybko

wyptukane a stan jakosci wod sie poprawi. Ponadto w pierwszym okresie

uzytkowania nastepowaé bedzie zwigkszone wymywanie materii ze skarp grobli.

Stan ten bedzie sie utrzymywat do czasu powstania petnej okrywy trawiastej.

Bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate zwigzane z realizacjg prac i nie powinno

wptynaé na parametry fizykochemiczne catej JCWP.

Substancje biogenne — zwiekszona emisja substancji biogennych nastepowac bedzie

jedynie w poczatkowym okresie w wyniku wyptukiwania nagromadzonych

materiatéw w korycie kanatu oraz z wyptukiwania z niezadarnionych skarp grobli.

Stan ten utrzymywaé sie bedzie do czasu powstania petnej okrywy trawiastej.

Zasadniczo bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i nie wptynie negatywnie na catosc

JCWP.

Biorac powyisze pod uwage nalezy stwierdzi¢ ze zamierzenie nie bedzie negatywnie

oddziatywa¢ na stan i potencjat ekologiczny oraz stan chemiczny JCWP.

Nie stanowi tez, zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

Planowana inwestycja nie wplynie réwniez na pogorszenie sie stanu wadd

podziemnych gdyz nie przewiduje sie mozliwosci infiltracji zanieczyszczern do wod

podziemnych.

W przypadku wéd podziemnych zwigzane jest to m.in. z tym ze:

— gtéwny uzytkowy poziom wodonosny odizolowany jest od powierzchni terenu
utworami stabo przepuszczalnymi,

— zwierciadto wod gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego jest miejscami
naporowe,

— ujecia wod podziemnych stuzace do zbiorowego zaopatrzenia w wode znajdujg sie
w duzej odlegtosci od przebudowywanego kanatu

— istnieje duza odnawialnos¢ zasobow.

Majac powyzsze na uwadze mozna jednoznacznie stwierdzi¢, iz inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na realizacje celéw srodowiskowych przyjetych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

23. Ocena wptywu inwestycji na klimat oraz aspekt adaptacji przedsigwzigcia
do zmian klimatu

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na odbudowie i uszczelnieniu koryta
Kanatu Wieprz — Krzna w odcinku 105+070 — 106+970. Obecny stan urzadzenia
przyczyniat sie do spowolnienia przeptywu wody oraz w wielu przypadkach do jej
stagnacji. Zalegajgca w dnie kanatu roslinno$¢ oraz materia organiczna podlegajgc
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procesom tlenowego i beztlenowego rozktadu przyczynia si¢ do wzrostu m.in. emisji
CO,. W wyniku realizacji zadania zwigkszona emisja gazéw cieplarnianych nastepowac
bedzie jedynie w wyniku pracy sprzetu mechanicznego, ograniczonego w czasie
do okoto 1 roku. Po zakoniczeniu prac dzieki usprawnieniu przeptywu
oraz oczyszczeniu kanatu, warunki tlenowe ulegng znaczacej poprawie.
Stad inwestycja nie bedzie negatywnie wptywaé na klimat w zakresie emisji gazéw
cieplarnianych. W diugoterminowym uzytkowaniu kanatu naleiy spodziewa¢ sie
pozytywnego wptywu na warunki klimatyczne poprzez obnizenie emisji m.in. CO,.
Mniejsze nagromadzenie materii organicznej w korpusie kanatu zmniejsza
bezposrednio iloé¢ emitowanych gazéw. W zwigzku z w powyzszym nie ma potrzeby
stosowania dziatan tagodzacych.

Analizujac aspekt adaptacji do zmian klimatu ponownie nalezy stwierdzic,
7e inwestycja charakteryzowad si¢ bedzie pozytywnym wptywem w stosunku do tego
zagadnienia. Jednym z podstawowych celéw dla ktérych wykonano kanat Wieprz
— Krzna, byto dostarczenie wody do obszaréw o deficytowych zasobach wodnych.
W obecnym stanie funkcjonalno$¢ kanatu jest ograniczona z uwagi ha wystepujace
straty na trasie przesytu. Zwiekszajaca sig w ostatnich dekadach intensywnos$¢ zjawisk
ekstremalnych przyczynia sie réwniez do pogtebienia zjawisk suszy rolniczych
w tym regionie. Poprzez uszczelnienie kanatu zwigkszona zostanie znaczjco
dostepnoé¢ wody mozliwej do rozdysponowania. Stanowi to, bezposrednig ceche
adaptacyjna do pojawienia sie zjawiska ekstremalnego jakim jest susza.

Podobnie sytuacja wyglada w przypadku wystapienia nagtych i intensywnych opadéw
deszczu, powodujacych wezbrania. Przy uwzglednieniu planowanego zadania,
poprawa warunkéw hydraulicznych kanatu pozwala na sprawne przyjecie
i odprowadzenie wiekszych przeplywéw wéd. Uszczelnienie oraz odmulenie kanatu
przeciwdziata powstawaniu zatoré6w oraz rozlewisk powodujacych podtopienie
okolicznych terenéw. W przypadku intensywnych opadéw s$niegu, poprawa
‘parametréw kanatu zapewnia réwniez sprawniejsze odprowadzenie wod
pochodzacych z roztopdw.

Biorac powyisze pod uwage, planowana inwestycja nie bedzie powodowat
w sposdb posredni i bezposredni niekorzystnych zmian klimatu. Poprzez uszczelnienie
oraz oczyszczenia kanatu, nalezy sig spodziewac zmniejszenia emisji m.in. CO,.
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