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KOPIE ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfkacyjnym:
LUB-KE6-TPG-ZD4 *

Pan Piotr Dawlidziuk o numerze ewldencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamleszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest czfonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynleréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywlinef.

Ninlejsze zaéwiadczenie jest watne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaéwladézenie zostato wygenerowane elektronicznle [ opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanege certyfikatu w dniu 2015-09-23 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Intyniaréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 st 2 ustawy z dnla 18 wirresnia 2001 r, o podplsle elekwronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac!

| op p elektronicznym weryfikowanym przy pomacy watnego kwalfikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem shutkdw prawnych do | wi 1)

P yrn podp!

* Weryfikaclq poprawnoscl danych w nirilejszym 2aiwiadczeniu mona sprawdzlé za pomocg numen waryfikacylnega tafwladczenis na
stronie Polsklef tzby Intynierdw Budownlctwa www.pilb.org.p! lub kontaktulgc sig 2 blurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Intynierdw

Budownlctwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piszczac, maj 2016

Piotr Dawidziuk
( imic i nazwisko projektanta )
21-530 Piszczac

ul. Waska 2A

(adres zamieszkania )

LUB/0061/PWQS/07

( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst jednolity
22016 r poz. 290 ) oswiadczam, Ze projekt :

Wymiany kotla na biomase¢ w budynku Urzedu Gminy

zlokalizowanej w miejscowosci Komarowka Podlaska , przy ulicy Krétkiej

na dzialce geod. nr 343
wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis i pieczatka projektanta )




I1 OPIS TECHNICZNY do zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie zawiera: projekt budowlany wymiany kotla na biomase w budynku
Urzedu Gminy w Komardowcee Podlaskiej
W opracowaniu uwzgledniono:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2002 r. w sprawie warunkdéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z dnia
18 wrzesnia 2015r. poz. 1422)

e Map¢ sytuacyjna

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAY KI

Dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztalt wieloboku. Teren dziatki
praktycznie rowny. Dostepnosé¢ komunikacyjna zlokalizowana od wschodniej granicy
dziatki. W chwili obecnej dzialka jest zabudowana w budynek urzgdu, wyposazona w
infrastrukture techniczna.

Do budynku prowadza place i dojazdy utwardzone kostka betonowa.
Kotlownia zlokalizowana jest w budynku.

Sgsiednie dziatki zabudowane.

KANALIZACJA SANITARNA istniejaca

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na teren
wlasny dziatki.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istniejgce

PRZYELACZE ENERGETYCZNE

Istniejace przylacze

PRZYLACZE GAZOWE

brak.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Otaczajacy teren wokol budynku pozostanie bez zmian.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAYKI, UZBROJENIE
TERENU

Na dzialce nr 343 projektuje sic wymiane kotta na biomas¢ w kotlowni, zmiang systemu
ogrzewania na biomase.
Zaopatrzenie w media w oparcie o istniejace przylacza.

4. WJAZDIOBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Dzialka posiada dostep do drogi publicznej. Zjazdy z drogi na dziatke publiczny —
istniejacy. Wejscie do kottowni — wejscie istniejace.

Funkcja budynku nie zmienia si¢ i jest zgodna z przeznaczeniem terenu.

5. OCHRONA PRZECTWPOZAROWA

Kottownia stanowi oddzielng strefe pozarows.

6. INNE DANE
6.1. Ochrona konserwatorska

Dziatka nr geod. 343 w miejscowosci Komaréwka Podlaska nie znajdujg si¢ w terenie
wpisanym do rejestru zabytkow

6.2. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr geod. 343 w miejscowosci Komardéwka Podlaska nie znajdujg si¢ w

granicach terenu gorniczego.

6.3. Zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia.

Nie wystepuja.

Remontowana kotlownia jest przyjazna dla srodowiska jak réwniez higieny i zdrowia
uzytkownikow

6.4. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie wystepuja.

6.5. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 r. poz.443)
dokonano analizy wymiany kotla na biomas¢ w kotlowni w zakresie obszaru
oddziatywania projektowanego obiektu na sasiednie nieruchomosci.




Ww. analiza obejmowala nast¢pujace zakresy:

- w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektow tj. warunki
techniczne zwigzane z lokalizacjg obiektow na dzialce, przepisy pozarowe i sanitame. W
tym zakresie stwierdzone zostalo ze wymiana kotla na biomas¢ w kottowni zostala
zlokalizowane zgodnie w obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami o lokalizacji
Lokalizacja nie powoduje ograniczenia dostgpu do istniejacych i uzytkowanych obiektow
do drogi publicznej w sposéb mogacy ograniczy¢ istniejgce paramenty dla
uzytkowanych obiektow.

- w zakresie przeslaniania. W oparciu o § 13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza pokazata,
ze warunki w tym zakresie zostaty spetnione w stosunku do dziatek sasiednich.

- w zaKresie zacieniania. W oparciu o § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza pokazata,
ze warunki w tym zakresie zostaly spelnione w stosunku do dziatek sasiednich.

- w zakresie halasu. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hataséw w srodowisku (Dz. U. Z 2007 . Nr
120, z po6zn. zmianami) dokonano analizy zmiany kotla na biomase¢ w kotlowni. Analiza
pokazata, ze w budynku nie zostang zastosowane urzgdzenia o nadmiernym wytwarzaniu
hatasu i warunki w tym zakresie zostaly spelnione w stosunku do dzialek sasiednich.

- w zakresie ochrony $§rodowiska. W oparciu o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, z pdZzn. zmianami) dokonano analizy zmiany
kotta na biomase. Analiza pokazala, ze projektowana wymiana kotla w kotlowni nie s3
zaliczane do inwestycji moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (nie jest wymagane sporzadzenie raportu) i warunki w tym zakresie zostaly
spelnione w stosunku do dzialek sgsiednich.




III. BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany istniejacego kotta na
kociol na biomase w kotlowni w budynku Urzedu Gminy w Komarowce Podlaksie;j.
Opracowaniem objeto instalacje kottowni. W zakres projektowanej wymiany planuje si¢
wymiane istniejgcego kotlta na kociol na biomas¢ (pellet) o mocy 45 kW, wraz z
wykonaniem instalacji kottowni . Wszystkie uzyte w opisie nazwy urzadzenie sg jedynie
pogladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownowaznych.

2. Podstawa opracowania

1

zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacji budowlanej,

1

obowigzujace przepisy i normy.

3. Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony z pi¢trem. Lawy fundamentowe
w dobrym stanie technicznym. Fundamenty z cegly pelnej na zaprawie cementowej, mury
parteru z cegly pelnej i cegly dziurawki na zaprawie cem.-wap., -w dobrym stanie

technicznym.

4.0pis rozwigzan projektowych

Zakres wymiany obejmuje:

- demontaz istniejgcego kotta,

- montaz kotla na biomase¢ o mocy 45kW wraz z systemem podawania paliwa,
- wykonanie instalacji kottowni

- montaz systemu odprowadzania spalin,

- wykonanie wentylacji pomieszczenia kotta, sktadu opatu
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4.1 Opis kotlowni

Zrédiem ciepta dla budynku bedzie projektowany kociol na biomase

o mocy 45 kW z automatycznym (pneumatycznym) ukiadem podawania paliwa.
Projektowany kociot zamontowany beda w pomieszczeniu kottowni.

Zaprojektowano kotlowni¢ wodng pompowa Poszczegolne obiegi instalacji c.o.
wyposazone zostang w uklad mieszania. Zakres opracowania obejmuje wykonanie
instalacji z zaworami odcinajacymi za pompami obiegowymi poszczegdlnych obiegdw.
Zakres niniejszego opracowania zgodnie ze schematem technologicznym instalacii.
Instalacja kottowni zabezpieczona naczyniem otwartym.

Popiol sktadowany bedzie na zewnatrz w stalowych pojemnikach.

4.2, Przewody

Rurociggi nalezy wykona¢ jako stalowe czarne lub miedziane. Rurociagi stalowe
przed zaizolowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie oraz
malowanie farbg podktadowsa i nawierzchniowa. Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z
instrukcja KOR 3A. Rurociagi nalezy zaizolowaé. Izolacja termiczna powinna speiad

wymogi zawarte w aktualnie obowiazujgcych przepisach.

4.3 Opis techniczny instalacji wodno — kanalizacyjnej

4.3.1 Instalacja wodociagowa

Budynek zasilany jest w wode z przylacza wodociggowego z istniejacej sieci
wodociggowe;. Instalacje  kotlowni nalezy =zasili¢ =z istniejacego przylgcza
wodociggowego.

Przewody wodociggowe rozprowadzajagce prowadzi¢ w pomieszczeniach kottowni po
wierzchu scian. Projektuje sie rury stalowe ocynkowane.

Urzadzenia sanitarne w kottowni nalezy zasili¢ w oparciu o istniejaca instalacje
wodociggowsg.

Bezposrednie podlgczenie baterii czerpalnych nalezy wykona¢ przy pomocy
gietkich przewoddw w oplocie metalowym.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci przy cisnieniu

1,5 x wiekszym od roboczego; nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne
11




poszczegblnych elementow systemu. Probe przeprowadza si¢ jako wstepna 1 zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. Wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne
w odstepach 10 min. Po ostatnim uzupehieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. Cidnienie nie powinno si¢ obnizy¢ wigcej niz o 0,6 bara. Prdoba
zasadnicza odbywa sie zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek ci$nienia nie
powinien by¢ wigkszy niz. 0,2 bara. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie

sprawdzié szczelnos¢ zlaczy.

4.3.2 Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacja wewnetrzna bedzie odprowadza¢ scieki do istniejgcego przylacza
kanalizacyjnego. Wlaczenie instalacji kanalizacyjnej do istniejacej studzienki
kanalizacyjne;j.

Kanalizacje wewnetrzng wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych o zlgczach
uszczelnianych piercieniami gumowymi. Przewody rozprowadzajace wykonaé w
posadzce pomieszczen. Podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 27 w
kierunku pionu. Pion zakonczy¢ rurg wentylacyjna PCV 1101 zakonczy¢ rurg wywiewng
PCV 160. Na kazdym pionie zamontowac rewizjg.

W miejscach przejs¢ przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zalozyé
tuleje ochronne.

Mocowanie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu scian i obudowac plyta gips- karton..
Wykonang instalacje kanalizacyjna nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci 1 odbiorowi robdt
kanalizacyjnych.

W pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ studzienke schladzajgcg o srednicy 800mm i
wysokosci 500mm z wlazem zeliwnym. Scieki ze studzienki wiaczone beda do kanalizaciji
za pomoca rurociggu tlocznego z rur PE. Wiaczenie nalezy zasyfonowaé. W studzience

schtadzajgcej zamontowa¢ pompe zatapialna do sciekéw np. KP150.
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Montaz biaty:
Projektuje sie nastgpujace przybory sanitarne:

- umywalki

5. Czesc¢ obliczeniowa
5.1 Dobér kotla

Bilans zapotrzebowania ciepla sporzadzono na podstawie istniejacych projektu
centralnego ogrzewania, oraz danych uzyskanych od Inwestora.
Przyjeto nominalna moc kotta 45kW.

Zaprojektowano kociol o nastgpujgcych parametrach:

- paliwo - pelet

- sprawnos¢ — min. 85%

- max. temp. pracy — 85°C,

Kociol nalezy zabezpieczy¢ przed zbyt niskg temperaturg powrotu za pomocg uktadu
podmieszania wody powrotnej do kotla.

Uklad przechowywania i podawania paliwa.

System podawania paliwa powinien dziatla¢ na zasadzie pneumatycznego
podajnika zasilanego wentylatorem, bez udzialu mechanicznych przenosnikow
§limakowych, tasmowych itp.

Glowny wentylator powinien by¢ wyposazony w silnik trojfazowy o mocy minimum
1,5kW. Wentylator musi byé zabezpieczony filtrem pylowym, natomiast filtr powinien
posiadaé system autoczyszczenia sprezonym powietrzem.

Elementy poboru paliwa skonstruowane w taki sposob aby w punkt zasysania pelletu
podawane bylo powietrze likwidujace efekt zawieszania sie paliwa.

Polaczenia pomiedzy elementami poboru, wentylatorem i zbiornikiem wyladunkowym
wykonane za pomoca rur antystatycznych o Srednicy minimum 50mm z oplotem
miedzianym w celu uziemienia.

Uktad pneumatycznego podawania powinien by¢ zamkniety tzn. powietrze zasysajace
poprzez wentylator powinno wraca¢ do elementéw poboru wymuszajac ruch pelletu w

magazynie.
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Paliwo bedzie podawane do kotla za pomoca pneumatycznego przenos$nika i bedzie sie

odbywalo w sposob automatyczny, ktéry nie powoduje w trakcie pracy rozkruszania i
niszczenia struktury pelletu.

Paliwo bedzie skladowane w magazynie paliwa. W magazynie nalezy przygotowac skosne
$cianki zamontowane pod katem 45° powodujgce grawitacyjne opadanie paliwa na
elementy poboru.

W magazynie nalezy zamontowac elementy poboru paliwa tak aby ograniczy¢ strefy
martwe, wraz z rurami antystatycznymi oraz rozdzielaczem stuzacym do zmiany punktu
pobierania paliwa.

Rury powinny by¢ prowadzone po posadzce, $cianach i suficie w taki sposéb aby nie
kolidowaly z ciggami komunikacyjnymi a takze umozliwialy obstuge i konserwacje
kotlowni.

Automatyczna praca systemu podawania sterowana z elektronicznego sterownika

dostarczonego wraz z wentylatorem.

5.2 Zabezpieczenie instalacji

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-91 B-02413 ,.Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego™.

5.3 Pompy obiegowe

Zaprojektowano elektroniczne pompy obiegowe

- zgodno$¢ z wymogami aktualnej dyrektywy energetycznej UE.

Pompy powinna mie¢ mozliwosé tatwego odlgczenia od instalacji poprzez zastosowanie
zaworow odcinajacych (przed i za pompami), oraz zabezpieczona zaworem zwrotnym

oraz filtrem.

5.4 Wentylacja

1. Wentvlacja kottowni

Nawiew
Zgodnie z PN87/B-02411 kanal wentylacji nawiewnej powinien posiada¢ przekroj

nie mniejszy niz 50% przekroju komina dymowego.
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llos¢ powietrza niezbgdna do spalania powinna wynosic¢ min.1,6m*h na 1 kW

zainstalowanej mocy.
Wywiew
Zgodnie z PN87/B-02411 kanal wentylacji wywiewne] powinien posiada¢ przekroj

nie mniejszy niz 25% przekroju komina dymowego (nie mniej niz 14x14cm).

Nawiew wykona¢ w postaci kanatu typu ,.Z” zakoficzonego obustronnie kratkami.
Wywiew w postaci kanalu wywiewnego umieszczonego obok kanalu dymowego
i zakonczonego kratkg wywiewng. Wlot i wylot z kanatu w postaci kratki o przekroju nie

mniejszym niz kanat.

2. Wentvlacja skiadu opalu (sklad biomasy)

Zatozenia:
- krotnos¢ wymian — n=1

- predkos¢ wyplywu —v=Im/s

Nawiew wykona¢ w postaci kanatu typu ,.Z".

Wilot i wylot z kanalu wywiewnego w postaci kratki o przekroju nie mniejszym niz kanal.

5.5 Komin spalinowy

Zaprojektowano jedno$cienny system odprowadzania spalin (wklad kominowy) z
gladkosciennych rur i ksztaltek wykonanych ze stali szlachetnej o grubosei rury min.
0,8mm. Zaprojektowany system dedykowany do urzadzen z otwarta komorg spalania,
opalanymi paliwami statymi.

Komin nalezy zakonczy¢ nasadg kominowa. W dolnej czesSci zamontowac tzw.
wyczystke. W tym celu nalezy wykonaé otwor w istniejacym kominie.

Podlaczenia kotla do komina wykonaé¢ czopuchem. W czopuchu przewidzieé
element rewizyjny. Usytuowanie wylotu komina zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po wykonaniu powyzszych prac nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ kominiarskg o
prawidlowos$ci montazu i droznosci przewodow dymowych, co jest warunkiem

niezbednym uruchomienia instalacji kottowni.
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5.6 Préby i odbiory

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeplukaé instalacje kotlowni
mieszanina wody i sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania
ilo$ci zanieczyszczen nie przekraczajacej 5 mg/l.

Przeptukang instalacje wodna podda¢ préobie hydraulicznej przy cisnieniu probnym o min.
2 bara wigksza niz ci$nienie robocze instalacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,,na goraco™ Sposob wykonania
prob okre$laja ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlano-
montazowych™ oraz norma PN/B-10400.

Po probie cisnieniowej wykonaé¢ regulacje poprzez nastawe zawordéw regulacyjnych i

zaworow termostatycznych. Ztad uzupetia¢ woda uzdatniong wg PN-93/C — 04607.

6. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane
Przedmiotem projektu jest wymiana kotla kotlowni w budynku urzedu.

Projektuje sie zainstalowanie kotla na biomas¢ wraz z urzadzeniami do
podawania paliwa 1 usuwania popiotu. Kotlownia opalana peletem bedzie zlokalizowana

w istniejacej kottowni.

Zakres prac projektowych obejmuje remont istniejacej kotlowni

Roboty wewnetrzne

Sciany i sufity

- pomalowanie $cian farba emulsyjng do $cian i sufitow,

W czesei objetej opracowaniem we wszystkich pomieszczeniach na $cianach i sufitach
nalezy uzupeini¢ tynki cementowo—wapienne kategorii III. Uzupelnienie tynkow
wewnetrznych na $cianach 1 suficie, po cz¢sciowym skuciu stabych tynkéw i uzupelnieniu
ubytkow.

- wykonanie przeku¢ pod kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne

- wykonanie przeku¢ pod czopuch komina

Posadzki i podloze

- w pomieszczeniu skfadu opatu wykonaé podloge na konstrukeji stalowej (silos) wraz ze
$ciankg wydzielajaca
Przewiduje sie remont posadzek w pomieszczeniach zwigzanych z kotlownia.
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Przewiduje sie remont posadzek w pomieszczeniach zwigzanych z kotlownig.

W pomieszczeniu skladu opatu nalezy wykona¢ silos, podloge i Scianki na konstrukcji
stalowej wykonczong plyta OSB, gr 25cm. W plycie poziomej wykonaé otwory ¢ 10 co
25cm w celu przewiewu. Ruszt podtogi wykona¢ za pomocg ksztaltownika kwadratowego
zamknietego o przekroju 40x40x3 mocowana do podlogi a takze do $cian za pomocag
plaskownikow 100x100x6 i wkretow a od strony pomieszczenia sktadu opatu postawié
$cianke na konstrukcji stalowej o przekroju 50x50x4. Stupy mocowane do posadzki i do
sufitu. W $cianie przewidzie¢ mozliwo$¢ wejscia do silosu nalezy wykonac scianke
demontowana w ramie z ceownika C30.

Stolarka drzwiowa i okienna

W pomieszczeniach zwigzanych z kotlownia zastosowaé drzwi o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, zgodnie z rzutem drzwi z pelnym wyposazeniem, klamkami,
zamkami oraz wymieni¢ istniejacg stolarke okienna

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Podstawa prawna Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz
U. z dnia 18 wrze$nia 2015r. poz. 1422)

Ze wzgledu na podstawowa funkcje pomieszczenie kotlowni kwalifikuje si¢ do grupy
tzw. PM i powinno stanowi¢ odrgbna strefe pozarows.

Gesto$é obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu kotlowni wskaznikowo nie przekroczy
500MJ/m” nie mniej zgodnie z wymaganiami par. 220 ust.1 ,warunkéw technicznych...”
pomieszczenie to powinno byé wydzielone pozarowo w stosunku do innych pomieszczen:

- $cianami wewnetrznymi i stropami w klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI 60 i
REI 60,

- drzwiami EI 30

W kotlowni drzwi wejSciowe zewnetrzne stalowe, otwierane na zewnatrz
z samozamykaczem, z zamkiem zapadkowym. Pozostale drzwi znajdujace sie w kottowni
stalowe o odpornosci ogniowej EI30.

Pomieszczenie magazynu (sklad opalu) powinno stanowi¢ wydzielong strefe
przeciwpozarowa i by¢ oddzielone od sasiednich pomieszczen przegrodami budowlanymi
o odpornosci ogniowej $cian i stropéw odpowiednio EI120 I REI120. Drzwi wejsSciowe do
pomieszczenia stalowe, otwierane w kierunku na zewnatrz z samozamykaczem o

odpornosci ogniowej EI60.
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Przejscie technologicznie — rozdzielacz poboru paliwa zabezpieczone tryskaczami dn
15 w wykonaniu standardowym uruchamianymi przy wzroécie temperatury. Przejscie
rozdzielacza przez $ciang magazynu paliwa uszczelnié¢ welna mineralna. Przejscia kabli i
rur przez przegrody bedace granicami stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo typowymi przejsciami ppoz.

PrzejScia wentylacji grawitacyjnej przez przegrody bedace granicami stref
pozarowych, nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo klapami p.poz o EI 60

Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewni¢ nalezy wyjscie
ewakuacyjne w bezpieczne miejsce (na zewnatrz budynku lub na drogi ewakuacyjne) o
szerokosci w $wietle oscieznicy 0,9 m.

Pomieszczenie kottowni i skiadu opalu powinien by¢ wyposazony w gasnice wg
zasady - jedna jednostka masy srodka gasniczego zawartego w gasnicach 3 dm’ (2 kg)
powinna przypada¢ na kazde 100m”® powierzchni wewnetrznej z jednoczesnym
zachowaniem dhugosci dojécia do gasnicy nie wigkszym jak 30 m. Pomieszczenie
kottowni wyposazy¢ w jedna gasnice proszkowa {GP-6x).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniaja istniejace
hydranty zewnetrzne.

W pomieszczeniu kottowni umiescié znak z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Wytyczne elektryczne

Podlgczenie wybudowanej instalacji do sieci wewng¢trznej po stronie AC
Wybudowana mikroinstalacji moze by¢ podlgczona do wydzielonego obwodu 1 faz
zabezpieczonego wylacznikiem przeciwporazeniowym réznicowo-pragdowy o pradzie
zadzialania Aln = 30 mA. np. typu P302 25/30mA. W celu zasilenia wybudowanego
urzadzenia nalezy wykona¢ wydzielony obwod Ifaz przewodem YDY 3x2,5mm?2
uktadany w RL 18 zist. TB budynku do miejsca zainstalowania sterownika obstugujacego
mikroinstalacje, obwdd nalezy zakonczy¢ skrzynka bezpiecznikowa n/t typu RN 1x9 min
IP44. Wyposazenie rozdzielnicy RN : wyl. przeciwporazeniowy P302 25/30mA .,
wyl. nadmiaropradowy S301 B16A, ochronnik przepie¢ SPD typ II (C).

W pomieszczeniu zainstalowanej mikroinstalacji nalezy wykona¢ szyng
wyrownawczg bednarka ocynkowana FeZn 25x4. Do szyny wyréwnawczej nalezy

podiaczy¢é  wszystkie  instalacje, stelaze, konstrukcje stalowe  wyposazenia
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technologicznego mikroinstalacji . rurociggi metalowe technologiczne, sanitarne i
wentylacyjne. Szyne wyrdwnawcza nalezy uziemi¢. Rezystancja szyny R<10 €.
Polaczenia wyrownawcze lokalne wykonaé¢ przewodem Ly zo 6 mm’ stosujgc opaski
uziemiajace. Do przewodu PE przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy, zachowujac

normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg dla mikroinstalacji projektuje sie
samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S za pomocg zabezpieczenia
przetezeniowych (wylacznik samoczynny z wyzwalaczami nadpradowymi) i urzadzen
ochronnych roznicowopradowych reagujacych na pojawienie si¢ pradu uplywu
(wylaczniki réznicowoprgdowe). Proj. obwodd zabezpieczy¢ za pomoca wylacznika
réznicowo-prgdowego. Uziemienie przewodu PEN wykona¢ przewodem LgY 16mm?
podiaczonym do plaskownika FeZn 25x4 mm, z uziemieniem pionowym z pretow
stalowych @ 16mm o dlugosci odpowiadajacej uzyskaniu rezystancji uziemienia ponizej
10Q. W instalacji odbiorczej zasilajacej projektowany odbiornik podlegajacy ochronie
przeciwporazeniowej nalezy stosowaé¢ wydzielony przewod ochronny PE. Przewod
ochronny winien by¢ oznaczony izolacja w kolorze zotto-zielonym. Przewdd ochronny PE
nie moze sie tgczy¢ z przewodem N w zadnym punkcie instalacji. Po wykonaniu instalacji
ochrony od porazen nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci dodatkowej ochrony. Dla

ochrony przeciwprzepigciowej zamontowac w rozdzielni ochronniki przepie¢ klasy B+C.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiadac¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnos$ci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentow spoczywa na
wykonawcy. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..Wykonawca ma obowigzek wykonania

robot z uwzglednieniem obowigzujacych norm, i przepisow branzowych. Roboty




budowlane nalezy wykona¢ stosujgc materialy i urzadzenia posiadajgce niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji, instalacji wodociagowej.”
Zastosowane urzadzenia 1 materiaty winny posiada¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zaleca si¢ najpierw poprowadzic
piony instalacyjne, Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Calo$¢ robét wykonaé¢ zgodnie z . ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych™ oraz aktualnie obowigzujacymi normami i
przepisami. Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

i Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen zwiazanych z instalacjg
nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisow BHP.

2, Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen zwiazanych z instalacja
nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen DTR oraz instrukcji obslugi producentow
urzadzen,

3 Istniejgca instalacja grzewcza dla potrzeb przedmiotowego budynku powinna
by¢ wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

4, Pomieszczenie, w ktorym zamontowano urzadzenia zwigzane z instalacja g
powinno by¢ zabezpieczone przed dost¢gpem oséb nieupowaznionych, a w szczeg6lnosci:
dzieci, zwierzgt, osob pod wplywem alkoholu i innych bedacych nieswiadomymi
mozliwych zagroze,

3. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane
przez wykwalifikowane osoby posiadajagce niezbedna wiedzg, doswiadczenie oraz
uprawnienia.

6. Do prawidtowego dziatania niezbgdny jest okresowy przeglad urzadzen i
instalacji. Wszystkie nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢
niezwlocznie usunigte przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.
i Za stan istniejgcych w budynku instalacji odpowiada wiasciciel budynku. W
przypadku, gdy istniejgce instalacje sg niezgodne z obowiazujgcymi przepisami Wiasciciel
powinien doprowadzi¢ je do obowiazujacych przepisow.
8. Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wlasciciela instalacji oraz przekaza¢ instrukcj¢ obstugi i eksploatacji. Z
powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.
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Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z uslawa z dnia 23 lutego 1994r o prawie autorskim - Dz.U
nr 24 poz. 83 Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie oscbom trzecim projektu w calosci lub fragmentach
bez zgody autorew zabronione.
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instalacja e.0.
- poza zakresem opracowania

L
S i

Oznaczenia

zasilenie instalacji c.o.
powrdl instalacji ¢.o.
- instalagja z.w.
przewody podawania paliwa powictrza

- automatyka

SCHEMAT
TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI

P Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
=y, M D M Piotr Dawidziuk
=== 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

MR 7ok ivycery Magtion tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:

Gmina Komardwka Podlaska
adres: 21-311 Komardwka Podl., ul. Krotka 7

oeiet: KOTELOWNIA W BUDYNKU URZEDU GMINY
ul. Krotka 7, Komardwka Podlaska
dz. nr ewid. 343

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY KOTLA
W BUDYNKU URZEDU GMINY W KOMAROWCE PODLASKIEJ

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO i nr uprawnien -
PROJEKTANT Mgr inZ. Piolr Dawidziuk o LUB/00674
5C
SANITARNY i:tili‘i’:;:?vzakreae siecl, instalacy urzadzen ciepinych PW DT‘
wentylacyinych, gazowych wodocragowych 1 kanalizacyjnych
do proj nia i robotami bud bez ograniczery
41—
|
- Dala Branza
TRESC RYSUNKU:
—V 2016r. S
Skal Nr rys.
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI ™,

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1984r o prawie autorskim - Dz U
nr 24 poz. 83 Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie csobom trzecim projektu w calosci Jub fragmentach
bez zgody autordw zabronione.




