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PROJEKTANT wodociggowych i mgr inz. Piotr Dawidziuk
BRANZY SANITARNEJ | kanalizacyjnych do upr. LUB/0061/PWOS/07
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen
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B pl Z B A Lublin, dnia 14 czerwca 20071
1 INZYNIEROW
1" BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/24-7132/83/07

DECYZJA

Nt podmmmﬂmlph.tmz dnia 15 grudnis 20007 © ndthﬂdﬂ\!hzyniﬁéw
jstbw /Dz. Uiz 2000r, Nr 5, poz.42, zpdénm.',m.lilﬁ.l‘ph.liﬂn‘l.ltl 1pkt4d
umw:fzdnh‘rhpuwrmml rmﬂwmu::msrmm poz, 1126 z pétn.zm.f, § 12 ml,
§FBust 1 B ¢ml8mmm5rwweamdd=mﬂﬁuiwjtmdadmdlw

Dw.Uz!DDGrNr‘B,pnzﬂSlw gtk :5:3 zp z dnia 28 kwietnia 20071,
w sprawio dzict funkoji i otwie / Dz. U, z 2006 . N B.pui?!lmmlm § 1 Kodeksn
psqpownﬂ:z&nﬂnﬂnmfb&ﬂzmmrm%pmlmuphml

stwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister inynier
urodzony dnia 17 wizeénia 19781, w Parczewie
otezymal ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0061/PWOS/07

dopmjéhm&auiaikimwnmmhmdbudadmyndba ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalatyu
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiszu z uwzglednieniem w calofci adania strony, ma podstawie e art. 107 § 4 Kodeksu postgpowsnia sdmbnistrapyjnego
sz.UzﬂDﬂﬂrNrDB.mlD‘.’lzpn&.m!udﬁopv&ed@ od uzasadniendia deoyz}i.

Zakres nadanych uprawniﬂi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
L Zp&noz.rt.ﬂm.‘?wfwnlhwy Prawo tudowl de..,_._, ¥ drielnych inkeji techniczaych
ovk] wpin do cetral wmak'mesn Budawlanego oraz wpik na Hstg calonkéw
2 mmmmamamwmxmm;dujmqm azyn i w W
za poirednitwem Lubelaicej Ohggowej Izby Intynierdw Budo Lubdinte vt l4dmoddatymdupzum.

" Siiad orzekajscy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan Piotr Dawidziok
ul Waska 2a
21-530 Piszozac

Inspeldor
‘Nadzory Budowlanego
3 a2
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnefcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzqdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy arl. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:

- projeltowania, sprawdzmia projektéw architelctoniczsio — mmwchwmmdohjﬁej
ninlejszymi uprawnieniamii sprawowania nadzoru -(unldnga
wm;mmmmmmm
- lderoswanie wytwarzanien kmkcm&wwbudwh-ythommdﬁrikmm@
technicyng wytwarzamia tych elementdw,

- wykonywanie nadzora imw

estorskiego,
mmmmmsmmwﬂmm:mmnms
ustawy,

II. Namocy § 23 ust.] rozporzadzemia Ministra Infrastroktory z doia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzelnych finkeji technicznych w budownictwie w zwiazkn z § 15 rozporzadzenia Ministra
Tran3porin i Budownictws z dnia 28 kwiciniz 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w zakresie objgtym wiw specjalnodcia, niniejsze upmm:ema
sinnowqpodsﬁwqdo

-pngelﬂowamaobmhnbudowiamgomzhmwamambmbudawhnymzwwm
z obicktem budowlanym, tahm;ak sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylac)gm,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

spmzqdmm projekln mgospodamwama dziatki lub teremu, w zakvesic spuqalnoim objgtej
ninicjszymi uprawnieniami
bez ogranicred

Przewodniczgey
Sidadn Orzekj OKK




KOPIE ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
&1 2 B A
INZYNIEROW
12 suDowWNICTWA

Zaéwiadcienle

a numerze waryfikacyjnym:

LUB-KE6-TPG-ZD4 *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewldencyjnym LUB/IS/0274/07
adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest cziohkiem Lubelskie] Okrggowej Izby Intynleréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnosci cywilne.
Ninlejsze za$wiadczenie jest waine od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaéwladezenle zostato- wygenerowane elektronicznle 1 opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanege certyfikatu w dniu 2015-09-23 roku przez:

Woijtiech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa.

(zgodnle &rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeSnia 2001 . o podplsie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 par. 1450) dane w postacl
J L J k v ym pray pomacy watnego kwalifikowanego certyflkatu sy

) podplsam| wiasr 1)

mleker w

réwnowaine pod wigladem skutkbw p?lw;.vch dork

* Weryfikacjq pop éct danych w ninle} it mo2na sprawdzlé ra pomocg numeru wernyfikacyjnego zadwladczenla na

stronle Polskle] by Infynlerdw Budownk’:_lv;-a www.pib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem whadclwe} Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piszczac, maj 2016

Piotr Dawidziuk
{ imie i nazwisko projeklanta )
21-530 Piszczac

ul. Waska 2A

(adres zamieszkania )

LUB/0061/PWOS/07

( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst jednolity
z 2016 r poz. 290 ) o$wiadczam, ze projekt :

Wymiany kotla na biomas¢ w budynku Liceum Ogolnoksztalcgcym

zlokalizowanej w migjscowosci Komarowka Podlaska , przy ulicy Waleriana Batki
na dzialce geod. nr 134/2
wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




IT OPIS TECHNICZNY do zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie zawiera: projekt budowlany wymiany kotla na biomas¢ w budynku
Liceum Ogolnoksztatlcacym w Komardwcee Podlaskiej
W opracowaniu uwzgledniono:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2002 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z dnia
18 wrzesnia 2015r. poz. 1422)
e Mape sytuacyjna

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAY KI

Dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztalt wieloboku. Teren dzialki
praktycznie rowny. Dostgpno$¢ komunikacyjna zlokalizowana od zachodniej granicy
dziatki. W chwili obecnej dzialka jest zabudowana w budynek szkoly, wyposazona w
infrastrukture techniczna.

Do budynku prowadzg place i dojazdy utwardzone kostka betonows.
Kottownia zlokalizowana jest w budynku.

Sasiednie dziatki zabudowane.

KANALIZACJA SANITARNA istniejaca

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na teren
wiasny dzialki.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istniejace

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

[stniejace przylacze

PRZYLACZE GAZOWE

brak.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Otaczajacy teren wokot budynku pozostanie bez zmian.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALK]I, UZBROJENIE
TERENU

Na dzialce nr 134/2 projektuje sie¢ wymiang kotta na biomase w kottowni, zmiane systemu
ogrzewania na biomasg.
Zaopatrzenie w media w oparcie o istniejace przylacza.

4. WJAZD I OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Dzialka posiada dostep do drogi publicznej. Zjazdy z drogi na dziatke publiczny —
istniejacy. Wejscie do kottowni — wejscie istniejace.

Funkcja budynku nie zmienia si¢ i jest zgodna z przeznaczeniem terenu.

5. OCHRONA PRZECITWPOZAROWA

Kotlownia stanowi oddzielng strefg pozarowa.

6. INNE DANE
6.1. Ochrona konserwatorska

Dzialka nr geod. 134/2 w miejscowosci Komardwka Podlaska nie znajdujg sie w terenie
wpisanym do rejestru zabytkow

6.2. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dzialka nr geod. 134/2 w miejscowosci Komarowka Podlaska  nie znajdujg sie w
granicach terenu gomiczego.

6.3. Zagroienie dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow-
projektowanych obiektow i ich otoczenia.

Nie wystepuja.

Remontowana kottownia jest przyjazna dla $rodowiska jak réwniez higieny i zdrowia
uzytkownikoéw

6.4. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie wystepuja.

6.5. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 1. poz.443)
dokonano analizy wymiany kotta na biomase w kotlowni w zakresie obszaru
oddziatywania projektowanego obiektu na sasiednie nieruchomosci.




Ww. analiza obejmowata nastepujgce zakresy:

- w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektéw tj. warunki
techniczne zwigzane z lokalizacja obiektow na dzialce, przepisy pozarowe i sanitarne. W
tym zakresie stwierdzone zostalo ze wymiana kotta na biomas¢ w kotlowni zostata
zlokalizowane zgodnie w obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami o lokalizacji
Lokalizacja nie powoduje ograniczenia dostgpu do istniejacych i uzytkowanych obiektow
do drogi publicznej w sposdb mogacy ograniczy¢ istniejace paramenty dla
uzytkowanych obiektow.

- w zakresie przeslaniania. W oparciu o § 13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza pokazata,
ze warunki w tym zakresie zostaly spelnione w stosunku do dziatek sasiednich.

- w zaKresie zacieniania. W oparciu o § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza pokazata,
ze warunki w tym zakresie zostaly spelnione w stosunku do dziatek sasiednich.

- w zakresie halasu. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasow w srodowisku (Dz. U. Z 2007 r. Nr
120, z pozn. zmianami) dokonano analizy zmiany kotla na biomas¢ w kotlowni. Analiza
pokazata, ze w budynku nie zostang zastosowane urzgdzenia o nadmiernym wytwarzaniu
hatasu i warunki w tym zakresie zostaly speinione w stosunku do dzialek sasiednich.

- w zakresie ochrony Srodowiska. W oparciu o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, z pdZn. zmianami) dokonano analizy zmiany
kotla na biomas¢. Analiza pokazala, ze projektowana wymiana kotla w kotlowni nie sg
zaliczane do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywac na
$rodowisko (nie jest wymagane sporzadzenie raportu) i warunki w tym zakresie zostaly
spetnione w stosunku do dzialek sgsiednich.

Sporzadzit:




I11. BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany istniejacego kotta na
kociol na biomas¢ w kottowni w budynku Urzgdu Gminy w Komaréwce Podlaskiej.
Opracowaniem objeto instalacje kottowni. W zakres projektowanej wymiany planuje si¢
wymiane istniejacego kotla na kociol na biomase (pellet) o mocy 250 kW, wraz z
wykonaniem instalacji kotlowni . Wszystkie uzyte w opisie nazwy urzadzenie sa jedynie
pogladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow réwnowaznych.

2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,
- inwentaryzacji budowlane;j,

- obowiazujgce przepisy 1 normy.

3. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek wolnostojacy, cze$ciowo podpiwniczony z pietrem. Lawy fundamentowe
w dobrym stanie technicznym. Fundamenty z cegly pelnej na zaprawie cementowej, mury
parteru z cegly pelnej i cegly dziurawki na zaprawie cem.-wap., -w dobrym stanie

technicznym.

4.0pis rozwigzan projektowych

Zakres wymiany obejmuje:

- demontaz istniejacego kotta (drugi pozostaje jako rezerwowy)

- montaz kotta na biomase o mocy 250kW wraz z systemem podawania paliwa,
- wykonanie instalacji kottowni

- montaz systemu odprowadzania spalin,

- wykonanie wentylacji pomieszczenia kotta, sktadu opatu

10




4.1 Opis kotlowni

Zrédiem ciepta dla budynku bedzie projektowany kociol na biomase

o mocy 250kW z automatycznym (pneumatycznym) ukladem podawania paliwa.
Projektowany kociol zamontowany bgda w pomieszczeniu kotlowni.

Zaprojektowano kotlowni¢ wodng pompowa Poszczegélne obiegi instalacji c.o.
wyposazone zostang w uklad mieszania. Zakres opracowania obejmuje wykonanie
instalacji z zaworami odcinajacymi za pompami obiegowymi poszczegOlnych obiegow.
Zakres niniejszego opracowania zgodnie ze schematem technologicznym instalacji.
Instalacja kotlowni zabezpieczona naczyniem otwartym,

Popidt skladowany bedzie na zewnatrz w stalowych pojemnikach.

4.2, Przewody

Rurociagi nalezy wykona¢ jako stalowe czarne lub miedziane. Rurociagi stalowe
przed zaizolowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie oraz
malowanie farba podkladowg i nawierzchniows. Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z
instrukcja KOR 3A. Rurociagi nalezy zaizolowac. Izolacja termiczna powinna spefnia¢

wymogi zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

4.3 Opis techniczny instalacji wodno — kanalizacyjnej

4.3.1 Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany jest w wodg z przylacza wodociggowego z istniejgcej sieci
wodociggowej. Instalacje kotlowni nalezy zasili¢ =z istniejgcego przylacza
wodociggowego.

Przewody wodociggowe rozprowadzajace prowadzi¢ w pomieszczeniach kotlowni po
wierzchu scian. Projektuje si¢ rury stalowe ocynkowane.

Urzadzenia sanitarne w kotlowni nalezy zasili¢ w oparciu o istniejgca instalacje
wodociggows.

Bezposrednie podlaczenie baterii czerpalnych nalezy wykona¢ przy pomocy
gietkich przewodow w oplocie metalowym.

Po zamontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie szezelnosci przy cisnieniu

1,5 x wiekszym od roboczego; nie wickszym jednak niz cis$nienie maksymalne
11




poszczegdlnych elementéw systemu. Probe przeprowadza si¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. Wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne
w odstepach 10 min. Po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. Ci$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ wigcej niz o 0,6 bara. Proba
zasadnicza odbywa si¢ zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek cisnienia nie
powinien by¢ wigkszy niz. 0,2 bara. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie

sprawdzi¢ szczelnosé ztaczy.

4.3.2 Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacja wewngtrzna bedzie odprowadzaé $cieki do istniejgcego przylacza
kanalizacyjnego. Wlaczenie instalacji kanalizacyjnej do istniejacej studzienki
kanalizacyjne;j.

Kanalizacje wewnetrzng wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych o ztaczach
uszczelnianych pier§cieniami gumowymi. Przewody rozprowadzajace wykonaé w
posadzce pomieszczen. Podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 27 w
kierunku pionu. Pion zakonczy¢ rurg wentylacyjna PCV 1101 zakonficzy¢ rura wywiewng
PCV 160. Na kazdym pionie zamontowac rewizjg.

W miejscach przej$¢ przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zatozyc
tuleje ochronne.

Mocowanie przewodow nalezy wykonaé¢ za pomoca uchwytow lub obejm. Powinny one
mocowaé przewody pod kielichami.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian i obudowac plyta gips- karton..
Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ badaniu szczelnosci i odbiorowi robot
kanalizacyjnych.

W pomieszczeniu kotlowni projektuje sie studzienke schtadzajacg o srednicy 800mm i
wysokosci 500mm z wlazem Zeliwnym. Scieki ze studzienki wlaczone beda do kanalizacji
za pomoca rurociggu tlocznego z rur PE. Wlaczenie nalezy zasyfonowa¢. W studzience

schtadzajacej zamontowaé pompe zatapialng do sciekéw np. KP150.
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Montaz bialy:
Projektuje sie nastepujgce przybory sanitarne:

- umywalki

5. Czes$¢ obliczeniowa

5.1 Dobor kotla

Bilans zapotrzebowania ciepta sporzadzono na podstawie istniejacych projektu
centralnego ogrzewania, oraz danych uzyskanych od Inwestora.
Przyjeto nominalna moc kotla 250kW.

Zaprojektowano kociol o nastgpujacych parametrach:

- paliwo - pelet

- sprawnos$¢ — min, 85%

- max. temp. pracy — 85°C,

Kociol nalezy zabezpieczy¢ przed zbyt niska temperaturg powrotu za pomoca ukladu
podmieszania wody powrotnej do kotla.

Uklad przechowywania i podawania paliwa.

System podawania paliwa powinien dziala¢ na =zasadzie pneumatycznego
podajnika zasilanego wentylatorem, bez udzialu mechanicznych przenos$nikéw
slimakowych, tasmowych itp.

Glowny wentylator powinien by¢ wyposazony w silnik tréjfazowy o mocy minimum
1,5kW. Wentylator musi byé¢ zabezpieczony filtrem pylowym, natomiast filtr powinien
posiadaé¢ system autoczyszczenia sprezonym powietrzem.

Elementy poboru paliwa skonstruowane w taki sposob aby w punkt zasysania pelletu
podawane bylo powietrze likwidujace efekt zawieszania si¢ paliwa.

Polgczenia pomiedzy elementami poboru, wentylatorem i zbiornikiem wyladunkowym
wykonane za pomoca rur antystatycznych o $rednicy minimum 50mm z oplotem
miedzianym w celu uziemienia.

Uklad pneumatycznego podawania powinien by¢ zamknigty tzn. powietrze zasysajace
poprzez wentylator powinno wraca¢ do elementow poboru wymuszajac ruch pelletu w

magazynie.




Paliwo bedzie podawane do kotla za pomoca pneumatycznego przenosnika i bedzie sig
odbywalo w sposdb automatyczny, ktory nie powoduje w trakcie pracy rozkruszania i
niszczenia struktury pelletu.

Paliwo bedzie skladowane w magazynie paliwa. W magazynie nalezy przygotowaé skosne
$cianki zamontowane pod katem 45° powodujgce grawitacyjne opadanie paliwa na
elementy poboru.

W magazynie nalezy zamontowacé elementy poboru paliwa tak aby ograniczy¢ strefy
martwe, wraz z rurami antystatycznymi oraz rozdzielaczem stuzacym do zmiany punktu
pobierania paliwa.

Rury powinny by¢ prowadzone po posadzce, $cianach i suficie w taki sposéb aby nie

kolidowaty z ciggami komunikacyjnymi a takze umozliwialy obstuge i konserwacje

kottowni.

Automatyczna praca systemu podawania sterowana z elektronicznego sterownika

dostarczonego wraz z wentylatorem.

5.2 Zabezpieczenie instalacji

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-91 B-02413 | Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego™.

5.3 Pompy obiegowe

Zaprojektowano elektroniczne pompy obiegowe

- zgodno$¢ z wymogami aktualnej dyrektywy energetycznej UE.

Pompy powinna mie¢ mozliwo$¢ tatwego odigczenia od instalacji poprzez zastosowanie
zawordéw odcinajagcych (przed i1 za pompami), oraz zabezpieczona zaworem zwrotnym

oraz filtrem.

5.4 Wentylacja

1. Wentylacja kottowni

Nawiew
Zgodnie z PN87/B-02411 kanat wentylacji nawiewne]j powinien posiada¢ przekrdj

nie mniejszy niz 50% przekroju komina dymowego.
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[lo§¢ powietrza niezbgdna do spalania powinna wynosi¢ min.1,6m*h na 1 kW
zainstalowanej mocy.

Wywiew

Zgodnie z PN87/B-02411 kanal wentylacji wywiewne]j powinien posiada¢ przekrdj

nie mniejszy niz 25% przekroju komina dymowego (nie mniej niz 14x14cm).
p ]

Nawiew wykona¢ w postaci kanatu typu ,,Z” zakonczonego obustronnie kratkami.
Wywiew w postaci kanatu wywiewnego umieszczonego obok kanatu dymowego
i zakonczonego kratka wywiewng. Wlot 1 wylot z kanatu w postaci kratki o przekroju nie

mniejszym niz kanal.

2. Wentvlacja skladu opatu (sklad biomasy)

Zatozenia:
- krotno$¢ wymian — n=1

- predkos¢ wyplywu —v=1m/s

Nawiew wykonac¢ w postaci kanatu typu ,.Z”.

Wilot i wylot z kanalu wywiewnego w postaci kratki o przekroju nie mniejszym niz kanat.

5.5 Komin spalinowy

Zaprojektowano jednoscienny system odprowadzania spalin (wkiad kominowy) z
gtadkosciennych rur i ksztaltek wykonanych ze stali szlachetnej o grubosci rury min,
0,8mm. Zaprojektowany system dedykowany do urzadzen z otwarta komorg spalania,
opalanymi paliwami stalymi.

Komin nalezy zakonczy¢ nasada kominowsa. W dolnej czgSci zamontowad tzw.
wyczystke. W tym celu nalezy wykonaé otwor w istniejacym kominie.

Podlgczenia kotta do komina wykona¢ czopuchem. W czopuchu przewidzie¢
clement rewizyjny. Usytuowanie wylotu komina zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Po wykonaniu powyzszych prac nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ kominiarska o
prawidlowosci montazu i droznosci przewodéw dymowych, co jest warunkiem

niezbednym uruchomienia instalacji kotlowni.
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5.6 Proby i odbiory

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przepluka¢ instalacje kotlowni
mieszaning wody i sprezonego powietrza. Phukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania
ilosci zanieczyszczen nie przekraczajacej 5 mg/l.

Przeptukang instalacje wodng poddaé probie hydraulicznej przy ci$nieniu prébnym o min.
2 bara wigksza niz ci$nienie robocze instalacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodci ..na gorgco™. Sposdb wykonania
prob okreslaja ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robét budowlano-
montazowych™ oraz norma PN/B-10400.

Po probie cisnieniowe] wykonaé regulacje poprzez nastawe zawordw regulacyjnych i

zaworow termostatycznych. Ztad uzupetnia¢ woda uzdatniong wg PN-93/C — 04607.

6. Wytyczne branzowe

Wytycezne budowlane
Przedmiotem projektu jest wymiana kotla kottowni w budynku szkoly w

Komardwcee Podlaskiej
Projektuje si¢ zainstalowanie kotta na biomas¢ wraz z  urzgdzeniami do
podawania paliwa i usuwania popiolu. Kotlownia opalana peletem bedzie zlokalizowana

w istniejacej kottowni.

Zakres prac projektowych obejmuje remont istniejacej kotlowni

Roboty wewng¢trzne

Sciany i sufity

- pomalowanie $cian farba emulsyjng do Scian 1 sufitow,

W czesci objetej opracowaniem we wszystkich pomieszczeniach na $cianach i sufitach
nalezy uzupelni¢ tynki cementowo—wapienne kategorii III. Uzupelnienie tynkow
wewnetrznych na $cianach i suficie, po czgéciowym skuciu stabych tynkdw 1 uzupeieniu
ubytkow.

- wykonanie przeku¢ pod kanatly wentylacyjne nawiewne i wywiewne

- wykonanie przeku¢ pod czopuch komina

Posadzki i podloze

- w pomieszczeniu sktadu opatu wykona¢ podloge na konstrukcji stalowej (silos) wraz ze
$cianka wydzielajacg
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Przewiduje si¢ remont posadzek w pomieszczeniach zwigzanych z kottownia.

W pomieszczeniu sktadu opatu nalezy wykona¢ silos, podltoge i $cianki na konstrukeji
stalowej wykonczona ptytg OSB, gr 25cm. W plycie poziomej wykonac¢ otwory ¢ 10 co
25cm w celu przewiewu. Ruszt podlogi wykona¢ za pomoca ksztaltownika kwadratowego
zamknictego o przekroju 40x40x3 mocowana do podiogi a takze do scian za pomocy
plaskownikow 100x100x6 i wkretow a od strony pomieszczenia sktadu opatu postawic
$cianke na konstrukcji stalowej o przekroju 50x50x4. Stupy mocowane do posadzki i do
sufitu. W $cianie przewidzie¢ mozliwos¢ wejscia do silosu nalezy wykonac¢ Scianke
demontowang w ramie z ceownika C30.

Stolarka drzwiowa i okienna

W pomieszczeniach zwigzanych z kotlownig zastosowa¢ drzwi o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, zgodnie z rzutem drzwi z pelnym wyposazeniem, klamkami,
zamkami oraz wymienic istniejaca stolarke okienng

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Podstawa prawna Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz
U. z dnia 18 wrzesnia 2015r. poz. 1422)

Ze wzgledu na podstawows funkcj¢ pomieszezenie kottowni kwalifikuje si¢ do grupy
tzw. PM i powinno stanowi¢ odrebng strefe pozarows.

Gesto$é obcigzenia ogniowego w pomieszezeniu kotlowni wskaznikowo nie przekroczy
500MJ/m” nie mniej zgodnie z wymaganiami par. 220 ust.1 ,warunkéw technicznych...”
pomieszczenie to powinno by¢ wydzielone pozarowo w stosunku do innych pomieszezen:
- §cianami wewnetrznymi i stropami w klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI 60 i
REI 60,

- drzwiami EI 30

W kottowni drzwi wejsciowe zewngtrzne stalowe, otwierane na zewnatrz
z samozamykaczem, z zamkiem zapadkowym. Pozostale drzwi znajdujgce si¢ w kottowni
stalowe o odpornosci ogniowej EI30.

Pomieszczenie magazynu (sktad opatu) powinno stanowi¢ wydzielong strefg
przeciwpozarows i by¢ oddzielone od sasiednich pomieszczen przegrodami budowlanymi
o odpornosci ogniowej Scian i stropéw odpowiednio EI120 I REI120. Drzwi wejsciowe do
pomieszczenia stalowe, otwierane w kierunku na zewngtrz z samozamykaczem o

odpornosci ogniowej EI60.
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Przejécie technologicznie — rozdzielacz poboru paliwa zabezpieczone tryskaczami dn

15 w wykonaniu standardowym uruchamianymi przy wzroscie temperatury. Przejscie
rozdzielacza przez $ciang magazynu paliwa uszczelni¢ welna mineralna. Przejscia kabli i
rur przez przegrody bedgce granicami stref pozarowych, nalezy zabezpieczyc
przeciwpozarowo typowymi przejsciami ppoz.

Przejscia wentylacji grawitacyjnej przez przegrody bedace granicami stref
pozarowych, nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo klapami p.poz o EI 60

Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewnié nalezy wyjscie
ewakuacyjne w bezpieczne miejsce (na zewngtrz budynku lub na drogi ewakuacyjne) o
szerokosci w swietle o$cieznicy 0,9 m.

Pomieszczenie kottowni i sktadu opatu powinien by¢ wyposazony w gasnice wg
zasady - jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach 3 dm® (2 kg)
powinna przypada¢ na kazde 100m*> powierzchni wewnetrznej z jednoczesnym
zachowaniem dlugosci dojscia do gasnicy nie wigkszym jak 30 m. Pomieszczenie
kotlowni wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowa {GP-6x).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce
hydranty zewngtrzne.

W pomieszcezeniu kottowni umiescei¢ znak z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Wytyczne elektryczne

Podlgczenie wybudowanej instalacji do sieci wewngtrznej po stronie AC
Wybudowana mikroinstalacji moze by¢ podiaczona do wydzielonego obwodu 1 faz
zabezpieczonego wylgcznikiem przeciwporazeniowym roznicowo-pragdowy o pradzie
zadzialania Aln = 30 mA. np. typu P302 25/30mA. W celu zasilenia wybudowanego
urzadzenia nalezy wykona¢ wydzielony obwod 1faz przewodem YDY 3x2,5mm?2
ukladany w RL 18 zist. TB budynku do miejsca zainstalowania sterownika obstugujacego
mikroinstalacje, obwod nalezy zakonczy¢ skrzynka bezpiecznikowa n/t typu RN 1x9 min
[P44. Wyposazenie rozdzielnicy RN : wyl. przeciwporazeniowy P302 25/30mA
wyl. nadmiaropradowy S301 B16A, ochronnik przepie¢ SPD typ II (C).

W  pomieszczeniu zainstalowanej mikroinstalacji nalezy wykona¢ szyne
wyréwnawcza bednarka ocynkowana FeZn 25x4. Do szyny wyréwnawcze] nalezy

podlaczyé  wszystkie instalacje, stelaze, konstrukcje stalowe  wyposazenia

18




technologicznego mikroinstalacji , rurociagi metalowe technologiczne, sanitarne i
wentylacyjne. Szyne wyréwnawcza nalezy uziemi¢. Rezystancja szyny R<10 Q.
Potaczenia wyrownawcze lokalne wykonaé¢ przewodem Ly zo 6 mm” stosujac opaski
uziemiajace. Do przewodu PE przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy, zachowujgc

normatywne strefy ochronne pomigdzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa i przepi¢ciowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa dla mikroinstalacji projektuje sig
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S za pomocg zabezpieczenia
przetezeniowych (wylacznik samoczynny z wyzwalaczami nadpradowymi) i urzadzef
ochronnych réznicowopradowych reagujacych na pojawienie sig¢ pragdu uptywu
(wylgezniki réznicowopradowe). Proj. obwdd zabezpieczyé za pomocg wylgcznika
réznicowo-pradowego. Uziemienie przewodu PEN wykona¢ przewodem LgY 16mm’
podtaczonym do plaskownika FeZn 25x4 mm, z uziemieniem pionowym z pretow
stalowych ® 16mm o dlugosci odpowiadajacej uzyskaniu rezystancji uziemienia ponizej
10Q. W instalacji odbiorczej zasilajacej projektowany odbiornik podlegajacy ochronie
przeciwporazeniowej nalezy stosowal wydzielony przewod ochronny PE. Przewod
ochronny winien by¢ oznaczony izolacja w kolorze zéto-zielonym. Przewdd ochronny PE
nie moze sie laczyé z przewodem N w zadnym punkcie instalacji. Po wykonaniu instalacji
ochrony od porazen nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci dodatkowej ochrony. Dla

ochrony przeciwprzepigciowej zamontowa¢ w rozdzielni ochronniki przepiec klasy B+C.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowiazek dostarczenia tych dokumentow spoczywa na
wykonawcy. Cato$é¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z pdzn. zm..Wykonawca ma obowigzek wykonania

robot z uwzglednieniem obowiazujgcych norm, i przepisow branzowych. Roboty
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budowlane nalezy wykonaé¢ stosujgc materiaty i urzadzenia posiadajace niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z .Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji, instalacji wodociggowej.”
Zastosowane urzgdzenia i materialy winny posiada¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zaleca si¢ najpierw poprowadzi¢
piony instalacyjne. Przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych™ oraz aktualnie obowiazujacymi normami i
przepisami. Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

1. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen zwigzanych z instalacja
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.

2. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen zwigzanych z instalacjg
nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentow
urzadzen,

i Istniejgca instalacja grzewcza dla potrzeb przedmiotowego budynku powinna
by¢ wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

4. Pomieszczenie, w ktérym zamontowano urzadzenia zwigzane z instalacja g
powinno by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb nieupowaznionych, a w szezegolnosci:
dzieci, zwierzat, osob pod wplywem alkoholu i innych bedacych nieswiadomymi
mozliwych zagrozen,

5. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane
przez wykwalifikowane osoby posiadajace niezbedng wiedze, doswiadczenie oraz
uprawnienia.

6. Do prawidlowego dzialania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen i
instalacji. Wszystkie nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢
niezwlocznie usuniete przez uprawnione shuzby eksploatacyjne.

% Za stan istniejgcych w budynku instalacji odpowiada wiasciciel budynku. W
przypadku, gdy istniejace instalacje sg niezgodne z obowigzujacymi przepisami Wiasciciel
powinien doprowadzi¢ je do obowigzujacych przepisow.

8. Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonac przeszkolenia
uzytkownika/wlaéciciela instalacji oraz przekaza¢ instrukcje obstugi i eksploatacji. Z
powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.




PLAN SYTUACYJINY

ZLOKALIZOWANY W MIEJSCOWOSCI KOMAROWKA PODL.
NA DZIALCE EWID. NR 134/2

INWESTOR:
GMINA KOMAROWKA PODL.

ul. Krotka 7
21-311 Komarowka Podl.

""" S,

LEGENDA:

[ ] 1. ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU GMINY OBJETY
OPRACOWANIEM (WYMIANA KOTEA NA BIOMASE W
KOTLOWNI)

i
" [“.. a5

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Komaréwka Podlaska
adres: 21-311 Komaréwka Podl., ul. Krétka 7

oBEKT KOTEOWNIA W BUDYNKU LICEUM OGONKSZTALCACEGO
ul. Waleriana Batki 20, Komarowka Podlaska
dz. nr ewid. 134/2

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY KOTEA NA BIOMASE
W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

W KOMAROWCE PODLASKIEJ
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO nruprawnien fODPIW"
PROJEKTANT
TRESE RYSUNKU Data a
V 2016r. S
PLAN SYTUACYJNY sl Ll
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autarskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r o prawie autorskim - Dz.U
nr 24 poz. 83 Wszelkie zmiany, powielanie, udoslgpmanie osobom trzecim projektu w calosa lub fragmentach
bez zqody auloréw zabronione,




RO

RW

podigezye do inzernety (swich, router)

Yo

=i

ST i

instalacja c.0.
- poza zakresem opracowania

Oznaczenia
zastlenie instalacji c.o.
powrdt instalacyi c.o.
- instalacja 7w,
-przewody podawania paliwa/powictrza

- automatyka

SCHEMAT
TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI

Py Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
——m, M D M Piotr Dawidziuk
== 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

W Prky | Vyoery Maghawe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Komarowka Podlaska
adres: 21-311 Komardwka Podl., ul. Krotka 7

oBIEKT: KOTLOWNIA W BUDYNKU LICEUM OGONKSZTALCACEGO
ul. Waleriana Batki 20, Komarowka Podlaska
dz. nr ewid. 134/2

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY KOTEA
W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM

W KOMAROWCE PODLASKIEJ
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien
PROJEKTANf mgrinz. Piolr Dawidziik | LUB/0061/
z:i?:’:];:?f;kresle siec instalag) uzadzenciepinych, PWOS/O?

-wentylacyjnych, gazowych wodociagowych | kanalizacy)nych
do projektowama 1 kierowania robotami budowlanym bez ogramczery

& Dala Branza
TRESC RYSUNKU:

V 2016r. S

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI 2 V™

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Cpracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 |utego 1984r o prawie autorskim - Dz U
nr 24 poz, 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie esobom trzecim projektu w calosci lub fragmentach
bez zgody aulordw zabronione.




istniejacy kociot do demonlazu

L

//
/////f/f//f//
TRANNANNNNACS N VL

SKEAD OPALU

NNNNNNNANN

NANNNANN
AANRNNNNNNNNNANNN
LU Y

T
AR
NAN
NN
NAN

FILISII ISP
’
Ve

P AU i P i e
LLLLLIIS S S L L L

e
s
Fs

NNN

pa
4
£

\

e
s
s

PP RL
AL
L4l LA bt LA

DRZWI STALOWE 90x200 EI3

T

miejsce skia

-41,66m 2 'posadzka betonowa

3
DRZWI STALOWE 80x200 EI60

R R R

ISR AR R SR

SIS S LSS PSS
SOOI ILI SIS IS I I IS EL IS L LIS I Y

Pe

oy
Yoy

A L N
ANNNNNNNNNNNAN

TarA A a i A e

LSS

PRZEJSCIE

36,35rﬁ ? posadzka betonowa
750

2

SOLELELI SIS A SIS
Ve S R R R e
PELLS LSS LSS LS

istniejgce pomosty stalowe
//////I/l/////))////f

lerél;ﬁia

KOTEOWNIA

(E S

620
S
R

Amomuazal 10100y Aoklaiu)st

396cm

H=

N
N

PROJEKTOWANY
KOCIOL NA PELLET O MOCY 250kW

N AANANNNNNNANNANNAN
~ AANNANNNNNNNNNNNN
AAAARANNNNNNNANNNNNNN
T T T T

... 1.
N ANNNNNANNN

Ll

NANNNNNNNNNN

-
L
e

051
oSt

0SkL
oSt




