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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piszezac, kwiecieft 2016r

Piotr Dawidziuk
(imig i nazwisko projektanta )
21-530 Piszczac

ul. Waska 2A

(adres zamieszkania )
LUB/0061/PWQOS/07

{ nr uprawnicii projektowyeh )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jeduolity Dz, U, z 2016r. poz.
290) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany montazu pompy ciepta
w budynku $wietlicy wiejskiej w Przegalinach Duzych
w ramach zadania:
» Wzrost wykorzystania odnawialnych Zrddel energii szansa
na poprawe jakosci §rodowiska naturalnego w Gminie Komardéwka Podlaska”

zlokalizowanej w miejscowodci Przegaliny Duze, na dzialee geod. nr 109/13, 131

wykonany jest zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

{ podpis i pieczatka projektanta }




II. OPIS TECHNICZNY do zagospodarowania terenu na dzialce nr
ewid. 109/13, 131.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest montaz pompy ciepla w budynku $wietlicy wiejskiej
w miejscowosei Przegaliny Duze gmina Komaréwka Podlaska.

W opracowaniu uwzgledniono:
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 1V 2002 r, w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) ,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki Inwestora posiadaja ksztalt wieloboku. Teren dzialek praktycznie réwny.
Dostepnos$¢ komunikacyjna zlokalizowana od péinocno-zachodniej granicy dzialki.
W chwili obecnej dziatki sa zabudowane, wyposazone w infrastrukture techniczng.
Pomieszezenie na pompe ciepla znajduje si¢ na poziomie parteru. Budynek parterowy,
niepodpiwniczony, murowany.
Od strony poéinocno-wschodniej i poludniowo-zachodniej dzialki granicza z dzialkami
prywatnymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi.
Wszystkie elementy zagospodarowania dzialki musza spelniaé warunki techniczne
zawarte w Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 r.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIFE, DZIALKI, UZBROJENIE
TERENU

Na dziatkach nr 109/13 i 131 w budynku $wietlicy wiejskiej montuje si¢ pompe ciepla.
Zaopatizenie w media w oparcie o istniejace przylgeza. Teren zagospodarowania nie
zmienia sig.

4. WJIAZD 1 OBSEUGA KOMUNIKACYJNA

Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej. Zjazd z drogi na dzialke publiczny —
istnicjacy, Przed budynkiem utwardzony asfaltem i kostkg betonows plac postojowy i
dojazdowy. Wejscie do pomieszezenia pompy ciepla przez pomieszezenie garazu —
wejscie istniejgce.

Funkcja budynku nie zmienia si¢ 1 jest zgodna z przeznaczeniem terenu.




5. INNE DANE
5.1. Ochrona konserwatorska

Dzialki nr geod. 109/13 i 131 w miejscowosci Przegaliny Duze nie znajdujg si¢ w
obszarze ochrony konserwatorskie;j.

5.2. Wplyw eksploatacji gérniczej

Dzialki nr geod. 109/13 i 131 w miejscowosci Przegaliny Duze nie znajdujg sie w
granicach terenu gorniczego.

5.3. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw i ich otoczenia,

Nie wystepuja.
Montaz pompy ciepla jest przyjazna dla $rodowiska jak réwniez higieny i zdrowia
uzytkownikéw

5.4, Inne konicczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie wystepuja.
5.5. Obszar oddzialywania obicktu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 1. poz.443)
dokonano analizy montazu pompy ciepla w zakresie obszaru oddzialywania
projektowanego obiektu na sgsiednie nieruchomosci.

Ww. analiza obejmowala nastepujace zakresy:

- w zakresie funkeji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektéw tj. warunki
techniczne zwigzane z lokalizacjg obiektow na dzialce, przepisy pozarowe i sanitarne, W
tym zakresie stwierdzone zostalo ze montaz pompy ciepla zostal zlokalizowany zgodnie
w obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami o lokalizacji
Lokalizacja nie powoduje ograniczenia dostgpu do istniejgcych i uzytkowanych obiektow
do drogi publicznej w sposdb moggcy ograniczy¢ istniejace paramenty dla
uzytkowanych obicktow.

- w zakresie przestaniania. W oparciu o § 13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Analiza pokazala,
ze warunki w tym zakresie zostaly spelnione w stosunku do dzialek sgsiednich.

- w zakresie zacieniania. W oparciu o § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie., Analiza pokazala,
ze warunki w tym zakresie zostaly spelnione w stosunku do dzialek sgsiednich,

- w zakresie halasu. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasdéw w srodowisku (Dz. U, Z 2007 r, Nr
120, z pézn. zmianami) dokonano analizy montazu pompy ciepta. Analiza pokazata, 7e w
budynku nie zostang zastosowane wrzadzenia o nadmiernym wytwarzaniu hatasu i

warunki w tym zakresie zostaly spelnione w stosunku do dzialek sasiednich.
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- w zakresie ochrony $rodowiska. W oparciu o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 1, Prawo
ochrony $§rodowiska (Dz. U. z 2001 1. nr 62, z pdZn. zmianami) dokonano analizy montazu
pompy ciepla. Analiza pokazala, Zze projektowana pompa ciepla nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko (nie
jest wymagane sporzadzenie raportu) i warunki w tym zakresie zostaly spelnione w
stosunku do dzialek sgsiednich.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obszar oddzialywania
montazu pompy ciepla zamvyka sie w granicach dzialek (109/13 i 131) na ktorej jest
zagospodarowany,




I11. OPIS TECHNICZNY- BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotlowni z powietrzng pompa

ciepla 0 moey min, 36kW (w punkcie A10/W335) oraz instalacji c.o.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budowy budynku - branza architektoniczna,
- obowigzujace przepisy i normy,
- wizja lokalna,
- obowigzujace normy i normatywy.

- materialy informacyjne producentéw urzgdzen.

3. Ogdlna charakterystyka budynku

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem murowanym, niepodpiwniczonym,

jednokondygnacyjnym,

4.0pis rozwigzan projektowych
4.1. Opis kotlowni
4.1.1 Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie ciepla dla pofrzeb c.o. pizyjeto na podstawie danych
dostarczonych przez Inwestora.

Na podstawie wynikoéw obliczen oraz ustalen z Inwestorem wymagana moc Zrodla
ciepla wynosi Q=30 kW. W zwigzku z tym jako Zrddlo ciepta dobrano pompe ciepla o
mocy Qmin=36kW (w punkcie A10/W35),
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4.1.2. Technologia kotlowni

4.1.2.1 Ogolny opis rozwigzan technicznych.

Projektuje si¢ jako zrodlo ciepla pompe ciepla powietrze-woda. Projektowana
pompa ciepla bedzie pracowaé na potrzeby centralnego ogrzewania budynku $wietlicy
wiejskiej w Przegalinach Duzych. Dobrano pompg¢ o mocy min. 36kW (w punkcie
A10/W35).

Pompa ciepla stanowié bedzie jedyne Zrédlo ciepla dla budynku na cele c.o0.

Jako dolne Zrodio pomp ciepla przewidziano powietrze atmosferyczne.

Pompy ciepla bgds zabezpieczone przed wzrostem ciSnienia za pomoca zawordw
bezpieczenstwa, a przyrost objg¢tosci przejma naczynia wzbiorcze przeponowe.

Pompa ciepla bedzie wyposazona w automatyke sterujgca wyposazong dodatkowo w

urzgdzenia TTK,
Obieg pomig¢dzy pompg ciepla a buforem oraz obiegi ¢.0. zapewnig pompy obiegowe.
Projektuje si¢ bufor wody grzewczej o pojemnosei minimum Ve=1000dm’,

Rozwigzania technologiczne wg schematu technologicznego.

Projektuje si¢ wykonanie instalcji ¢.o. pomieszezenia gospodarczego.

4.1.2.2, Opis urzadzen i armatury.

Pompa ciepla (PC)

Projektuje si¢ jako Zrddlo ciepla pompg ciepla powietrze-woda. Projektowana pompa

ciepla bgdzie pracowad na potizeby c.o. budynku $wietlicy.

Parametry zaprojektowanej pompy ciepla:

- moe: Qmin=36kW w punkecie (A10/W35),

- min./max. temperatura dolnego Zrédla ciepla: -20°C/35°C,
- min./max. temperatura gornego zrédia; 20°C/58°C,

- e¢lektroniczne urzgdzenia lagodnego rozruchu,
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- wyposazona w pizylgcza elastyczne gornego Zrodla ciepla,
- sterownik pompy ciepla o nastgpujacych funkcjach:
- sterowanie pompg ladowania bufora,
- sterowanie min. 2 pompami obiegowymi c.o.,
- sterowanie zaworem mieszajgcym,
- wejdcie na czujniki temperatury (zewnetrznej i wody grzewezej min. 2 szt.),
- miernik iloci energii z mozliwoscig przekazania danych za pomocg sieci Internet

na serwer wskazany przez Zamawiajacego,

Bufor wody grzewezej (B)

Parametry zaprojektowanego zbiornika buforowego:

- pojemnoéé nominalna V=1000 dm?,

- zasobnik z izolacja cieplna 100mm z plaszezem zewnetrznym zabezpieczajgecym przed
uszkodzeniem,

- otwor rewizyjny,

- dopuszezalne ci$nienie pracy minimum p=3bar,

- zasobnik stalowy,

Zabezpieczenie kotlowni (NP, Rb)

Doboru naczynia zabezpieczajacego dokonano w programie komputerowym. Dobrano
naczynie przeponowe o pojemnoséei Ve=100 dm®, Vu=90dm”.

Polgczenie naczynia rurg bezpieczenstwa DN25,

Zawory bezpieczenstwa (ZB1, ZB2, ZB3)

Zabezpieczenie gornego Zrddla za pomocyg zaworow bezpieczenstwa pyw=2,5bar, R1/2°,
do=12mm (ZB1, ZB2). Zabezpieczenie bufora zaworem pep=2,5bar, R3/4°, d,=14mm

(ZB3). Doboru zaworéw dokonano na podstawie wytycznych producenta,

Pompa obiegowa (P1-P3)

Zaprojektowano elektroniczne pompy obiegowe o nastgpujacych punktach pracy:

- P1 — Q=6,0m’/h, H=3,0m,
12




- P2 - Q=1,9m’/h, H=4,0m,
- P3 - Q=0,25m%Mh, H=4,0m,

Projektowane pompy - elektroniczne speliajace wymogi aktualnej dyrektywy

energetycznej UE,

Zawor mieszajacy (ZM1)

Doboru zaworu mieszajgcego dokonano na podstawie wytyeznych do doboru
producenta zaworow. Przy doborze zalozono max. spadek cisnienia na zaworze Ap=15
kPa.

Zaprojektowano trojdrogowy zawodr mieszajgce:

- ZM1 — Kvs=0,3; DN25, Ap=8kPa,

Pozostale parametry zaworu:

- ¢i$. max. — PN10,

- max, temperatura medium: +110°C,
- korpus zaworu — mosiadz

Zawor sterowany za pomoca silownika 3 punkiowego, 230 V AC, czas obrotu 120s.

Stacja nzdatniania i uzupeliania (StU)

Zaprojektowano stacje uzdatniania i uzupelniania zladu o nastepujgcych parametrach:
- dedykowana do kotlowni o zaprojektowanej mocy

- czas napetniania zladu - <4h,

- natezenie przeplywu — 0,7 m*/h,

- ¢ci$nienia robocze (min./max.) — 1,4 — 8,0 bar,

Rurociggi i armatura

Rurociagi wody grzewczej nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych, ze szwem wg PN-
80/4-74200 o polgczeniach spawanych.
Mocowanie rur wykonaé¢ za pomocag typowych obejm mocujgcych, stalowych,

cynkowanych. Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktéw statych muszgy posiadaé
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wkiady (pomigdzy rurg a obejma) umozliwiajace przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane, je$li wystapia wykonaé w rurach
ostonowych wystajacych poza przegrode okolo 20 mm, a powstalg przestrzen wypetnié
piankg poliuretanows fub welng mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewnetrznych
co najmniej 4 mm warstwa nichigroskopijnej masy np. silikon.

Srednice rur oslonowych musza uwzgledniaé érednicg przewodu + gruboéé izolacji + co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypelnienie piankg.

Jako armaturg odcinajagcg nalezy zastosowaé zawory kulowe o polgczeniach
gwintowanych lub koinierzowych. W najnizszych punktach instalacji montowaé kulowe
zawory odwadniajgce. Zawory bezpicczefistwa powinny mieé nastawy zgodne z
zalozonymi w projekcie.

Pized zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é oraz
dokonaé prébnego otwarcia i zamknigcia,

Do pomiaru ci$nien i temperatur zamontowad termomanometry o zakresach pomiarn

temperatury 0-1000C i cisnienia 0-1,0 MPa.

Izolacje termiczne

Wewngtrzne rurociggi izolowaé otuling z welny mineralnej w folii aluminiowej. Grubosé
izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Izolacj¢ $cisng¢ by mocno przylegala do przewodéw. Do montazu uzywaé akcesorii
proponowanych przez producentéw izolacji tj. szpilek, tasm, obejm. Przed mocowaniem

izolacji powierzchnig rurociagdw nalezy dokladnie oczyscié i odttugeic.

Wentylacja pomieszcezenia pompy ciepla

Wentylacja pomieszczenia pompy ciepla jak w stanie istniejacym.

4.1.2.3 Proby, odbiory i warunki wykonania.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeplukaé instalacje mieszaning wody i
spr¢zonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilosci zanieczyszczen

nie przekraczajgeej 5 mg/l. Przeplukang instalacje solarng nalezy poddaé prébie
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hydraulicznej przy ci$nieniv réwnym; ci$nienie robocze + 0,2 MPa, natomiast ¢.w.u. na
cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowe;j
nalezy przeprowadzié probe szczelnosei ,,na gorgeo”. Sposdb wykonania préb okreélajg
., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz norma

PN/B-10400.

Zlad uzupelinia¢ wodg uzdatniong wg PN-93/C — 04607,
Uruchomienie oraz odbiér pompy ciepta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

wytycznymi producenta urzadzenia.

4,2 System zarzgdzania energia TIK technologia informacyjno-

komunikaeyjna

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji wdrozony zostanie System Zarzadzania
Energia (dalej zwany SZE). Umozliwi on prezentacj¢ przez sie¢ ON-LINE mieszkancom,
uzysku energetycznego z instalacji oraz pokazywanie ilo$ci zaoszczgdzonego CO»
w stosunku do konwencjonalnej metody produkeji energii (wegiel kamienny) przeliczonej

wg. normy: ISO 50001 oraz ISO 14064.

Zbierane dane mozna odczytaé przez wySwietlacz zabudowany w instalacji. Za
posrednictwem wy$wietlacza uzytkownik moze odczytaé aktualna, miesigczng lub roczng
oraz sumaryczng ilo§é wyprodukowanej energii na swojej instalacji. Wszystkie dostgpne
dane dotyczace pracy systemu sg gromadzone w pamigei urzadzenia. Przekaz zbieranych
danych moze byé udostepniony réwniez przez aplikacje zainstalowana na smartfonach
korzystajacych z sieci GSM lub sieci zewngtrznej. Przy wykorzystaniu protokolu TCP/IP i
sieci Ethernet bedzie mozliwe monitorowanie izarzadzanie SZE przy uzyciu ogdlno
budynkowego systemu. Uzytkownik bedzie mial mozliwos¢ analizowanie 1 weryfikowanie
poprawnego funkcjonowania systemu, Tylko osoby znajgce haslo zabezpieczajgce beda
mialy dostep do szczegbdlowych danych dotyczacych instalacji.

Gléwnym elementem systemu moze by¢ oprogramowanie komunikujace si¢ z instalacja.
Jego podstawowym zadaniem bedzie zbieranie i przetwarzanie danych dotyczacych pracy
instalacji. Polaczenie miedzy poszezegdinymi elementami systemu zrealizowane zostanie

za pomocg magistrali (sieci) komunikacyjnej.
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Zadania Systemu Zarzgdzania Energig:

¢ Wizualizacja stanu instalacji;

e Wizualizacja uzyskOw energetyczaych;

e Diagnostyka awarii instalacji;

o Dostep przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatdw jednoczesnie jak
réwniez Gminy Komardwka Podlaska;

e Dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasta, w celu wizualizacji uzysku
na ogoéinie dostgpnej stronie — np. prezentacja zaoszczedzonego CO;,

o Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpicczonej bazie.

4.2 Instalacja c.o.

4.2.1 Ogdlne rozwigzania projektowe

Instalacje c.0. pomieszczenia gospodarczego nalezy wykonaé w caloci z rur
stalowych czarnych o polaczeniach spawanych wg, PN-7400S. Parametry pracy zmienne
w funkcji temperatur zewnetrznych (55/45°C), regulowane automatycznie w zrodle
energii cieplnej. Zabezpieczenie instalacji za pomoca istniejgcego naczynia otwartego,

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie 2z normg PN-91/B-02420.
Zaprojektowano  odpowietrzenic  miejscowe,  realizowane  odpowietrznikami
automatycznymi przygizejnikowymi. Miejscowa regulacja temperatury za pomoca
termostatycznych zaworow przygrzejnikowych. Na pionach nalezy zamontowaé

odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajgcym.
4.2.2 Przewody

Instalacj¢ c.o. nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie
z armaturg na polaczenia gwintowane.
Poziomy nalezy prowadzié¢ ze spadkiem 0,5%. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian,
Podlgczenia grzejnikow po wierzchu $cian. Poziomy rozprwadzajace oraz piony izolowaé
cieplnie. Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Przejscia przewodow przez przegrody budowlane konstrukeyjne nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych. Przestrzet pomigdzy tulejg a przewodem wypeini¢ materialem
plastycznym, niepowodujacym uszkodzen przewoddw, W tulejach nie moga znajdowaé
si¢ zadne polaczenia przewodow.

Przewody mocowaé za pomoca uchwytéw. Przy montazu nalezy zwrécié
szczegolng uwage na wiaéciwg kompensacje wydluzein, Przy pionach wykona¢ ramiona
kompensacyjne. W najnizszych punktach zalaman sieci rurociagéw zapewnié mozliwosé
spuszczenia wody z instalacji. W punktach najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.

Przed zaizolowaniem rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszezenie oraz malowanie farbg podktadows i nawierzchniows. Roboty antykorozyjne

wykonaé zgodnie z instrukcja KOR 3A.

4.2.3 Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z zasileniem bocznym o wymiarach
zgodnie z czgscia rysunkowa opracowania, Migjscowa regulacja temperatury
pomieszezen za pomoca zawordéw termostatycznych z nastawg wstepng (zgodna czeseia
rysunkowa) i glowicg termostatyczng. Zawory z glowicami montowane w poziomie na
galgzkach zasilajgcych. Na gatazkach powrotnych zamontowaé zawory grzejnikowe

powrotne.

4.2.4 Préby i odbiory

Po zakoficzeniu robdt montazowych nalezy przeplukaé instalacje kotlowni
mieszaning wody i spr¢zonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania
iloéci zanieczyszezen nie przekraczajgcej S mg/l.

Przeplukang instalacje wodng poddaé prébie hydraulicznej przy ci$nieniu prébnym o min.
2 bara wigksza niZ cisnienie robocze instalacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
ciSnieniowej nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci ,,na gorgco”. Sposéb wykonania
prob okreslaja ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” oraz norma PN/B-10400,

Po probie ciSnieniowej wykonaé regulacje poprzez nastawe zawordw regulacyjnych i
zawordw termostatycznych.

ZYad vzupelnia¢ wodg uzdatniong wg PN-93/C - 04607.
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5. Wytyezne branzowe

Wytyczne wod.-kan.

Uzupelnienie zladu instalacji za pomocg wody sieciowe] uzdatnionej.
Projektowang stacje uzdatniania wody zasilié z istniejagcego przylgcza
wodociagowego.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ rurami PCV do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenistwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub certyfikat (deklaracjg)
zgodnodci z aprobalg techniczng, Obowiazek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z pbézn. zm..

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji kanalizacji, instalacji wodociggowej.”
Zastosowane urzgdzenia i materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszezenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH. Przed przystagpieniem do robdt budowlanych zaleca si¢ najpierw poprowadzi¢
piony instalacyjne. Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych,

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowiazujagcymi normami i

przepisami. Roboty prowadzié¢ pod stalym nadzorem technicznym.

Opracowat:
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IV. WYTYCZNE BUDOWLANE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienie funkeji z Inwestorem,
- Inwentaryzacja pomieszczen kotlowni

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Inwentaryzacja budowlana obejimuje pomieszezenie pompy ciepla.
Budynek $wietlicy wiejskiej wolnostojacy, parterowy bez podpiwniczenia. Lawy
fundamentowe w dobrym stanie technicznym. Fundamenty z cegly pelnej na zaprawie
cementowej, mury parteru w dobrym stanie technicznym.
Stropy —w dobrym stanic technicznym. Dach wiclospadowy — w dobrym stanie
technicznym,

Istniejace wykonczenie pomieszczen objetych opracowanie w dobrym stanie
technicznym.

Okna w pomieszezeniu pompy ciepla pev w dobrym stanie technicznym, drzwi do
pomieszczen w dobrym stanie technicznym

Pomieszczenie objete opracowaniem nie zmienig swoich przeznaczen.

Projektowany montaz pompy ciepla nie wplynie negatywnie na stan budynku oraz
jego uzytkowanie, gdyz nie narusza gléwnej konstrukcji $cian, a wprost przeciwnie
polepszy warunki bytowe uzytkownikéw. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zachowujgc warunki bezpieczefistwa i higieny pracy,

3. ZAKRES OQPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest montaz pompy ciepla w budynku §wietlicy wiejskie;j.

Zakres prac projektowych obejmuje pomieszezenie pompy ciepla

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

- skucie istnicjacych slabych tynkéw na §cianach i sufitach
- przebicia w przegrodach pod montaz instalacji.

Sciany i sufity

- postawienie nowych tynkoéw w pomieszezeniu remontowanym w miejscach ubytku
- pomalowanie $cian farba emulsyjng do $cian i sufitow,

- wykonanie przekué pod kanaly od pompy ciepla przed wezedniejszym wykonaniem
nadprozy stalowych
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Posadzki i podloze

- w pomieszczeniach objetych remontem uvzupelni¢ warstwy posadzkowe (wylozy¢
terakota)

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1 Nadproza

W $cianach konstrukcyjnych zewngtrzaych pod kanaly wykona¢ nadproze stalowe,
zgodnie z rzutem. W miejscach projektowanych otwordéw w §cianach konstrukcyjnych
nalezy wykué bruzde najpierw z jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a
nastepnie wstawi¢ w niag dwuteownik NP, 140 z zakiadem na Sciany min. 15cm i
zabetonowaé betonem min. klasy B15, nastgpnie w ten sam sposob wykonaé nadproze
z drugiej strony $ciany. NP. 140 osadzone w $cianie. Nastepnie skrecié 2x$ruba ¢ 14.
Przed tynkowaniem osiatkowa¢ elementy stalowe siatkg RABITZA.

Po osiggnigciu przez beton nalezytej wytrzymalodci mozna wykonaé wykucie

otworu,

4.2 Podlogi i posadzki

Przewiduje si¢ remont podiog i posadzek w pomieszezeniu zwiazanym z pompg ciepia.
W pomieszczeniu podlogi wylozyé terakotg wraz z cokolikiem.

4.3 Tynki i oblicowania Scian

W pomieszezeniach objetych opracowaniem na §cianach i sufitach nalezy uzupetnic
tynki cementowo—wapienne kategorii IIl, po wezedniejszym skuciu slabych tynkoéw
istniejacych
4.4 Malowanie

- $ciany i sufity w czgéei modernizowanej malowane farbg silikonowymi w kolorze
biatym.

4.5 Instalacje
W oparciu o istniejgce media znajdujace si¢ budynku.
4.6 Wentylacja

Przewiduje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng w pomieszczeniach objetych opracowaniem

zgodnie z czgéceig sanitarng. Przekucia pod kanaly wentylacji nawiewnej i wywiewnej
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5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,
dopuszcza sig zastosowanie innych materialéw od podanych w projekcie

o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych,

roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;
oraz obowigzujacymi normami.

wszelkie istotne odstgpstwa od  zatwierdzonego projektu budowlanego sg
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu
oraz po zmianie warunkéw udzielonego przez organ administracji architektonicznej
pozwolenia na budowe odrgbng decyzjg administracyjna.

roboty winny byé prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspdlpracy nadzoru autorskiego
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V.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Charakterystyka zasilania

W zwigzku z montazem pompy ciepla projektuje si¢ dodatkows instalacje elektryczng zasi-
lania pompy ciepla wraz z rozdzielnicg. W celu zasilenia projektowanej rozdzielnicy nalezy wlo-
2yé kabel YKY 5x10mm’ od istnicjacej rozdzielnicy gléwnej budynku do projektowanej roz-
dzielnicy pompy ciepla PC. Przewody te nalezy ukladaé w rurce RL 47 na tynku, Przy istniejacej
rozdzielnicy TG zamontowaé w projektowanej obudowie S4 wylgcznik nadprgdowy S303C40A
zabezpieczajacy wlz do projektowanej tablicy bezpiecznikowej TPC. Sprawdzié istniejgce uzie-
mienie istniejacej rozdzielnicy TG w wypadku gdy zmierzona rezystancja R>10Q istniejace
uziemienie uzupelnié.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY
MOC | Wsp. obliczeniowe | Moc zapotrzebowana | Prad
Pj kz lcosfi|tgfil Po Q S lo
Lp. RODZAJ ODBIORU kw kKW | kVAr | kVA A
Tablica TK
1 | Oswietlenie 12,70 11,001 0,85 1062} 12,70 | 7,87 [ 14,94
2 1REZERWA 2,00 11,004 0,90 0,48 2,00 | 0,96 | 2,22
RAZEM 14,70 14,70 | 8,83 | 17,15 | 24,86

Powyzszy projeki nie obejmuje innych instalacji elektrycznych budynku w tym instalacji
o$wietlenia i gniazd wtyczkowych pomieszezen w ktdrych instalowane begdg urzadzenia pompy
ciepla.

2. Projektowana rozdzielnica kotlowni

W pomieszezeniu oznaczonym nr [ — kotlownia projektuje si¢ nowg rozdzielnice TTPC Ta-
blice ta projektuje si¢ jako natynkowsg wykonang w II klasie izolacji 2x12 modutows o IP 65 np.
RNGS. Tablica ta zasilana bedzie kablem YKY 5x10 mm? z istniejacej rozdzielnicy gléwnej bu-
dynku TG ukladnym w rurkach RL 47 na tynku.

W rozdzielnicy tej projektuje si¢ rozlacznik instalacyjny FR303-40A. Rozigcznik ten bedzie
stuzy! jako gléwny wytacznik obwodéw pompy ciepla.

W rozdzielnicy tej projekfuje sig rowniez lampki kontrolne oraz ograniczniki przepigé klasy
B+C stanowigce 1 i Il stopieni ochrony przepigciowej. Obwody odbiorcze zabezpieczyé wylgcez-
nikami réznicowoprgdowymi 30mA i nadpradowymi. W rozdzielnicy przewidziano rezerweg na
ewentualne dodatkowe obwody.

3. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w tablicach realizowana jest przez obudowe
w II k1. izolacji. Dla obwodu zasilajgcego pompe ciepla ochrona realizowana bedzie poprzez
samoczynne wylaczanie zasilania Dla zapewnienia samoczynnego wylaczania zasilania obwo-
dy te zabezpieczyé wylgcznikami réznicowopragdowymi 30mA.

Sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia punktu PEN w rozdzielnicy gtownej. W wypadku, gdy bedzie
wigksza od 10 Q2 uziom uzupelnié

Przy wykonywaniu instalacji elekirycznych przestrzegaé nalezy postanowien norm
PN-IEC 60364,



4, Ochrona przepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy TPC zastosowa¢ ochronniki przepigciowe klasy B+C stano-
wigce 1 II stopien ochrony przepigciowej instalacji elektrycznych.

Przy znaczacych odbiornikach zaleca sig stosownie lokalnej ochrony przepigciowej przy za-
stosowaniu ochronnikow klasy

5. Instalacja zasilania pompy ciepla

Pompg ciepla zasilié przewodem YDY 5x6 mm? ukladanym w rurze RL 37 na tynku zabez-
pieczonym wylgcznikiem réznicowo-pradowym i nadpradowym. W przypadku gdy zabudowane
szafy urzadzenia bgda posiadaly wlasne zabezpieczenia, wtedy zasilanie nalezy wykona¢ kablem
YKY i zabezpieczy¢ je jedynie wylacznikiem nadprgdowym.

6. Instalacja polaczen wyréwnawczych i uziemienia

W pomieszczeniach kotlowni projektuje si¢ wykonanie instalacji wyréwnawczej wykonanej
przewodem LgY 16. Do instalacji polgczefy wyré6wnawezych nalezy podlaczyé wszystkie meta-
lowe czgéci urzadzen oraz instalacje wprowadzone do pomieszezeni kotlowni (niebedace pod
napigciem) metalowe konstrukcje budynku, obudowy urzgdzen. Instalacje ta polaczyé z istnieja-
cg Giéwng Szyng Uziemiajac. Sprawdzié istniejace polaczenia z uziomem otokowym

7. Uwagi koncowe

Instalacje wykonywa¢ zgodnie z Polskg Norma PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych,

Dopuszcza si¢ zmiany aparatury rozdzielczej, osprz¢tu instalacyjnego itp. pod warun-
kiem zachowania sprecyzowanych w projekcie parametréw technicznych urzadzen. Insta-
lacje wykona¢ w porozumieniu z Inwestorem. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami i normami w zakresie projektowanych instalacji.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykonaé pomiary instalacji elektrycznej zgodnie
z norma PN-IEC 60364

V. N




8. Obliczenia

TABELA DOBORU ZABEZPIECZEN DLA OCHRONY PRZEWODOW | KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN

WG PN-IEC 60364-4-43

. - Prad zna- Prad za- - - Wspblcz. .
Poczatek Koniec obwodu (nr Moc zna- Napigcie Prad zna- Wspdicz. p Przekrdj Spsdb Obcigz. . Obcigzalno$é | Dlugoss Spadek
L.p. obwodu obwodu} mion. znamion. mion. Mocy makc))gz.pz.a- dzti)a:i:a- Typ kabla kabla utozenia diugotr. Ogcr:?:'zigjl?\i'é & skorygowana kabla napigcia Warunek | Warunek i
Pn Un IB cos¢ IN i2 Iz kg, kt lzxkgxkt L AU%
- . - [kW] (V] A - A A - mm? A - A m % - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 TG TPC 14,70 400 24,86 0,85 40 58 YKY 5x 10 B2 46 1 46 25 0,40 SPELNIONY SPELNIONY
2 TPC PC 12,70 400 21,57 0,85 25 36,25 YDY 5x 6 B2 34 i 34 11 3,26 SPELNIONY SPEENIONY
UWAGA: Obcigzalno$é dlugotrwala przewodéw i kabli wg. PN-IEC 60364-5-523
1. Warunek pierwszy: I8 < In < kglz.
2. Warunek drugi: I2 < 1,45kglz.
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9. Zestawienie podstawowych materialéw

L.p | Nazwa materialu | J.m. | Toc | Uwagi
TABLICE I WL.Z
1 | Tablica TPC wyposazona wg rys. kpl 1
2 | Kabel YKY 5x10 m 25
3 | Rura RL 47 m 20
4 | Obudowa S4 szt. 1
5 | Wylacznik nadpradowy S303C40A szt 1
ODBIORY
1 | Przewdd YDY 5x6 m 11
2 | RuraRL 37 m S50
INSTALCJA ODGROMOWA UZIEMIAJACA 1 POEACZEN WYROWNAWCZYCH
1 | Przewdd LgY 16 m 50 Pol. wyréwnawcze
Bednarka FeZn 25x4 m 20
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