
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

D-01.00.00 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.
01.01.01.11

Plan sytuacyjny

Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych w terenie 

równinnym.
km 0,700

D-04.00.00 II. PODBUDOWA

2.

04.04.02.22

Plan sytuacyjny
Przekrój normalny

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 10cm
m

2 2 746,58

3.
04.03.01.12 i 22

j.w.

Mechanieczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

(podbudowa i w-wa wiążąca nawierzchni) 

oraz skropienie emulsją asfaltową

    (1 353,50 x 5,60 + 21,50) x 2

m
2 7 851,12

D-05.00.00

4.

05.03.05.13

Plan sytuacyjny
Przekrój normalny

Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni  z betonu asfaltowego 

0/16,0mm o grubości 4cm  dla ruchu kat. KR 1-2 według WT-1 i WT-

2 z 2010r.                                                        
m

2 3 931,12

5.

05.03.05.26

Plan sytuacyjny

Przekrój norm.

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm  o 

grubości 4cm dla ruchu kat. KR 1-2 według WT-1 i WT-2 z 2010r.  
m

2 3 861,12

D-06.00.00 IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.
06.01.01.21

Przekrój. norm.
Tab.powierzch.skarp

Plantowanie powierzchni skarp nasypów, wykopów oraz poboczy 

ziemnych w gruncie kat. III. m
2 4 206,01

 PRZEDMIAR ROBÓT  na przebudowę - modernizację drogi gminnej   Nr 

101788L, Brzeziny - Przegaliny Małe, od km 1+995 do km 2+695, długości 

700 km

Lp Podstawa
Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i 

obliczenie ich ilości

Jednostka

III. NAWIERZCHNIA


