PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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kraweznik betonowy 15x22 tzw. "najazdowy"
na tawie betonowej z oporem z betony C12/15

kraweznik betonowy 16x22 tzw. "najazdowy” 8cm - kostka brukowa betonowa

na tawie betonowej z oporem z betony C12/15 4cm - podsypka cem. piaskowa 1:4

10cm - podbubowa zasadanicza z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,6mm

15cm - w-wa mrozodporna (odsgczajgca) z gruntu
stabilizowanego cementem 3,5MPa

SCHEMAT ZJAZDU O NAW. BRUKOWEJ - ul. Ogrodowa

L szeroko$¢ zmienna

obrzeze bet. 8x25 (30)
granica pasa drogowego
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obrzeze bet. 8x25 (30)
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pobocze gruntowe
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1,00m krawe2nik bet. 15x22 1,00m STADIUM OPRACOWANIA:
e f— PRZEKOJE KONSTRUKCYJNE  SKALA: 1/50
OPRACOWAL.: Podpis

Jan Zerebiec
upr. bud. LUB/0008/OHOD/04

Data opracowania: MAJ 2017 Nrrys. K-2




