PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ul. Osiedlowa od km 0+000 do km 0+341,70

3,30m

XD

obrzeze bet. 6x20 kraweznik betonowy 15x3!
na podsypce cem.piask. na tawie betonowej z oporem
Z betony C12/15

8cm - kostka brukowa betonowa

8cm - kostka brukowa betonowa

kraweznik betonowy 15x30 "na ptask"
na tawie betonowej z betony C12/15

4cm - podsypka cem. piaskowa 1:4
10cm - podbubowa zasadanicza z kruszywa tamanego
o uziarnieniu ciagtym 0-31,5mm

15cm - w-wa mrozodporna (odsgczajgca) z gruntu

5ecm - podsypka cem. piaskowa 1:4

stabilizowanego cementem 3,5MPa

15cm - w-wa odsaczajgca z piasku

4
| element skarpowy wys. 0,36m

podsypka cem. piaskowa 1: 4 w-wa gr. 5cm

element odwodnieniowy z prefabrykatu bet.

podsypka cem. piaskowa 1: 4 w-wa gr. 5cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ul. Osiedlowa od km 0+341,70 do km 0+427

3,5m L

kraweznik betonowy 15x22 tzw. "najazdowy"
na tawie betonowej z oporem z betony C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

ul. Osiedlowa od km O+

2,0m

000 do km 0+341,70 - zjazdy

+

0,19m
11

2% +9am_+8om
—_—

obrzeze bet. 8x30
na tawie betonowej

8cm - kostka brukowa betonowa

_ kraweznik betonowy 15x22 tzw. "najazdowy"
na tawie betonowej z oporem z betony C12/15

4cm - podsypka cem. piaskowa 1:4

10cm - podbubowa zasadanicza z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm

15cm - w-wa mrozodpomna (odsgczajgca) z gruntu

stabilizowanego cementem 3,5MPa

2%

kraweznik najzdowy 15x22
na tawie betonowej z oporem

2 betony C12/15 8cm - kostka brukowa betonowa

4cm - podsypka cem. piaskowa 1:4

10cm - podbubowa zasadanicza z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm

kraweznik najazdowy 15x22
na tawie betonowej z betony C12/15

15em - w-wa mrozodporna (odsgczaj
stabilizowanego cementem 3

aca) z gruntu
,5MPa

8cm - kostka brukowa betonowa

4cm - podsypka cem. piaskowa 1:4

15cm - podbubowa zasadanicza z chudego betonu
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| obrzeze bet. 8x30
na fawie betonowej

N
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| element skarpowy wys. 0,36m

podsypka cem. piaskowa 1: 4 w-wa gr. 5cm

PRZEBUDOWA ULIC
OSIEDLOWEJ | OGRODOWEJ

W KOMAROWCE PODLASKIEJ

INWESTYCJA:

INWESTOR  GMINA KOMAROWKA PODLASKA
ULKROTKA 7

przepust rurowy o $r. 40cm

element odwodnieniowy z prefabrykatu bet.

podsypka cem. piaskowa 1: 4 w-wa gr. 5cm

8cm - kostka brukowa betonowa

4cm - podsypka cem. piaskowa 1:4

15cm - podbubowa zasadanicza z chudego betonu

21-311 KOMAROWKA PODLASKA
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