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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ‘ Istniejgca nawierzchnia
REGULACJA
CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ( )
w-wa z betonowej kostki brukowej | 6 cm REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI DG nr 101782L 6-8 cm | w-wa z betonowej kostki brukowe;j (istniejgca)
dsvpk ; iask 14 w-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S | 4 cm < 8 w-wa regulujgco-wyrownawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm SI-6CM |5 bodsypki cementowo-piaskowej 1:4
- i i zwi i - (EY: beti falt - AC16W
w-wa z z mieszanki zwigzanej 15 em Ww-Wa wigzaca z betonu asialtowego Scm ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
cementem C1,52 <4,0MPa
Y =24 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W | min. 3 cm
¥ =min. 12 cm UWAGA
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA ) . .
drogi gminnej nr 101782L Na catym odcinku drogi
nalezy zastosowaé geosiatke
pomiedzy warstwa wyréwnawczg a wigzaca
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA | Istniejaca nawierzchnia
(REGULACJA)
CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
w-wa z betonowej kostki brukowej | 6 cm REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI DG nr 101782L 6-8 cm | w-wa z betonowej kostki brukowej (istniejgca)
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S | 4 cm < 8 w-wa regulujgco-wyrownawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm sr.ecm |, podsypki cementowo-piaskowej 1:4
w-wa z z mieszanki zwigzanej w-wa wigzaca z betonu asfaltowego - ACT6W | 5 cm ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
cementem C1,52 <4,0MPa 15cm
w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W | min. 3 cm
YX=24cm
2 =min. 12 cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
drogi gminnej nr 101782L
i PROJEKT WYKONAWCZY
opracowania
Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego)
opracowania od km 0+000 do km 0+584 (kilometraz roboczy) w m. Komaréwka Podlaska
INWESTOR: .
GMINA KOMAROWKA PODLASKA
Rysunek: . Skala: Nr rys.
Przekréj normalny 1-50 3.1
FUNKCIA Imig i Nazwisko / Nr uprawnien DATA PODPIS
Projektant: mgr inz. Piotr Gajewski VIl 2017 r.




