
LEGENDA:
granica pasa drogowego

nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki brukowej (h=6 cm)

nawierzchnia stanowisk postojowych
z betonowej kostki brukowej (h= 8cm)

nawierzchnia zjazdów
z betonowej kostki brukowej (h= 8cm)

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
do przełożenia i regulacji

zieleniec

Sieci i przewody elektroenergetyczne

Istniejące uzbrojenie terenu:

Wodociągi

Sieci teletechniczne
Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Projektowane elementy:

projektowany wpust drogowy z przykanalikiem

nawierzchnia drogi gminnej
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S

Nr rys.

2.0

Skala:

.

PODPIS

Nazwa

opracowania

INWESTOR:

Rysunek:

Projektant:

FUNKCJA

Imię i  Nazwisko / Nr uprawnień

LEGENDA

GMINA KOMARÓWKA PODLASKA

Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego)

 od km 0+000 do km 0+584 (kilometraż roboczy) w m. Komarówka Podlaska

VIII 2017 r.

DATA

Stadium

opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Piotr Gajewski


