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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243
poz. 1623 ,z 2010 r.),

- pomiary geodezyjne,

- mapa w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016r..
poz. 124),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602
z 1997 r.) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,

- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem robét jest ,Przebudowa — modernizacja drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska
Polskiego) od km 0+000 do km 0+584 (kilometraz roboczy) w m. Komaréwka Podlaska”.
Zakres robot obejmuje:

- rozbidrke elementéw drogi,

- remont istniejgcej nawierzchni jezdni,

- budowa stanowisk postojowych,

- budowe i przebudowe chodnikéw,

- przebudowa i budowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

- wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- wykonanie elementow odwodnienia.

3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi gminnej (ul. Wojska Polskiego) objety opracowaniem ma swoj
poczatek w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul. Batki, a koniec w km 0+584,00
na wysokosci dziatki nr 266. Droga pofozona jest na terenie starostwa radzynskiego, gmina
Komarowka Podlaska.

Na przedmiotowym odcinku droga gminna ma nawierzchnie asfaltowg o szerokosci
jezdni wynoszacej od ~5,50 do ~7,00m. Na przewazajgcym odcinku droga ma przekréj
uliczny lub pot-uliczny. Na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+340 zlokalizowany jest
chodnik przy krawedzi jezdni — obustronny lub jednostronny ( po stronie lewej). Chodniki
posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej (na odcinku od km 0+000 do km 0+290) lub ptyt
betonowych (na odcinku od km 0+290 do km 0+340). Z uwagi a stan techniczny chodniki
przewidziano do przebudowy. Na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+500 jezdnia jest
obramowana  (obustronnie) kraweznikiem betonowym przewidzianym do wymiany.
Pobocza sg gruntowe.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia
technicznego terenu (podziemne i nadziemne):

- siec teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- napowietrzne i doziemne sieci energetyczne,

- stupy energetyczne i oswietleniowe na dziatkach przylegtych do pasa drogowego.



4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Klasa techniczna drogi -L

Szeroko$¢ poboczy |- 0,30m; 0,75m; 0,50m

5. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Plan sytuacyjny
4.1.1. Kilometraz drogi

Projektowany poczatek przebudowy - modernizacji drogi gminnej dowigzano do
wyremontowanej nawierzchni w obrebie skrzyzowania z ul. Batki - km 0+000.

Koniec projektowanego odcinka drogi zlokalizowano w km 0+584,00 takze dowigzano
do wyremontowanego odcinka drogi gminne;.

4.1.2. Droga

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem, w planie trasowana jest przy zatozeniu
maksymalnego wykorzystaniu istniejgcej jezdni do adaptac;ji dla potrzeb przebudowy.
Wszystkie parametry tuku poziomego podano w tabeli na planie sytuacyjnym rysunek 2.1.
Droge projektuje sie jako jedno-jezdniowg o szerokosci 6,00 - 5,50 m.

4.1.3. Chodniki, miejsca postojowe, petla autobusowa i pobocza.

Istniejgce chodniki z kostki betonowej oraz z ptyt betonowych po stronie lewej
przewidziano do wymiany. Chodnik po stronie prawej z kostki przewidziano do przetozenia
(krawezniki przy chodniku po stronie prawej przewidziano do wymiany). Kostka, krawezniki
i obrzeza z rozbiorki na odcinku od km 0+000 do km 0+290 zostanie ztozona na paletach
i przewieziona w miejsce wskazane przez inwestora robot. Pozostate materiaty rozbiérkowe
(ptyty betonowe, obrzeza i krawezniki) przeznaczone zostang do utylizacji. Na odcinku
od km 0+340 do km 0+556,50 projektuje sie nowy chodnik. Szerokosci projektowanych
chodnikéw wynoszg od 2,00 do 4,40m. .Chodniki sg zlokalizowane bezposrednio przy
jezdni.

W rejonie szkoly oraz osrodka zdrowia przewidziano budowe miejsc postojowych
tgcznie na 21 samochoddw osobowych.

Na petli dla autobuséw szkolnych przewidziano wymiane nawierzchni chodnikow
(wraz z kraweznikami), frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej oraz utozenie
warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 16W (grubosci min 3 cm), wigzgcej
z betonu asfaltowego AC 16W (grubosci 5¢cm) i Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
(grubosci 4 cm).

Na odcinku projektuje sie pobocza chodnikéw i jezdni gruntowe.

4.1.4. Zjazdy publiczne

Remont i przebudowe zjazdéw publicznych projektuje sie pod katem prostym
w stosunku do osi drogi, z korektg wyokraglenia przeciecia krawedzi nawierzchni drogi
i zjazdu tukami kotowymi. Istniejgce zjazdy z koski betonowej w km 0+534,75
i km 0+560,25 przewidziano do przetozenia.
Zjazdy majg utwardzong nawierzchnie na dlugosci od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego.



4.1.7. Zjazdy indywidualne

Remont i przebudowe istniejgcych zjazddéw zainwentaryzowanych w terenie projektuje
sie pod kagtem prostym do osi drogi wojewddzkie;j.

Istniejace zjazdy z koski betonowej przewidziano do przetozenia. Zjazdy majg utwardzong
nawierzchnie na dtugosci od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.

Na odcinku drogi z chodnikiem — przekr¢j uliczny, zjazdy projektuje sie w poziomie
chodnika, a przeciecie krawedzi nawierzchni drogi i zjazdu wykonczono skosami 1:1 (dtugosé
skoséw na catej szerokosci chodnika).

Szerokos¢ zjazdéw przez chodnik dostosowano do wymiaréw istniejgcych bram. Szerokosé
Zjazddw w terenie przez pobocza wynosi 4,00 - 5,00 m, pobocza gruntowe majg szer. 0,50m.
Zjazdy indywidualne majg nawierzchnie utwardzong na odcinku od krawedzi jezdni do granicy
pasa drogowego drogi gminne;.

Dodatkowo projektuje sie dojscia do furtek zlokalizowane bezposrednio przy zjezdzie lub jako
oddzielne — w zaleznosci od istniejgcej lokalizacji wejsc.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektu przebudowy - modernizacji odcinka drogi gminnej
wykonano w uktadzie mapy zasadniczej w skali 1:500.

Na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.1) podano lokalizacje istniejacego repera
roboczego zlokalizowanego na budynku w rejonie skrzyzowania ul. Wojska polskiego
z ul. Batki H= 157,42.

Zatozony profil podtuzny drogi gminnej dostosowano do uksztattowania
wysokosciowego istniejgcej drogi z uwzglednieniem grubosci konstrukcji remontowanej jezdni
oraz wyréwnania w przekroju podtuznym i poprzecznym.

Lokalnie nalezy wykona¢ frezowania istniejgcych nawierzchni asfaltowych w celu utozenia
nowych warstw remontowanej nawierzchni.

Na poczagtku i koncu projektowanej niwelety drogi, wykonano wcinki do istniejgcego poziomu
nawierzchni.

Jezdnia: spadki poprzeczne daszkowe - 2%..
Chodniki: spadki porzeczne - 2%.
Pobocza drogi: spadki poprzeczne - 6-8%.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ - MODERNIZOWANEJ
NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S 4 cm

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W 5cm

- geosiatka na catej szerokosci jezdni

- w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W min. 3 cm
SUMA: min. 12 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NA POSZERZENIACH JEZDNI | W MIEJSCACH
ROZBIOREK NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ.

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S 4 cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W 5cm
- geosiatka na catej szerokosci jezdni

- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W min. 3 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego otoczonego bitumem

- w-wa podbudowy z chudego betonu 30 cm
SUMA: min. 52 cm

10 cm



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTOWANEJ PETLI
AUTOBUSOWEJ

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S 4 cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W 5cm
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W min. 3 cm

SUMA: min.12cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI
BETONOWEJ W PRZEKROJU ULICZNYM:

w-wa z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- w-wa z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem Csj50 0 uziarnieniu 0/31,5 15 cm
- w-wa z mieszanki zwigzanej 15 em
cementem C;, < 6MPa
SUMA: 41 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA STANOWISK POSTOJOWYCH | ZJAZDOW
PUBLICZNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ:

w-wa z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- w-wa z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem Csg/50 0 uziarnieniu 0/31,5 20 cm
- w-wa z mieszanki zwigzanej 20 cm
cementem C;, < 6MPa
SUMA: 51cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW | OPASKI:

- w-wa z betonowej kostki brukowej (kolor szary) 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- w-wa z mieszanki 15 em
zwigzanej cementem C, 5, < 4MPa
SUMA: 24 cm

KRAWEZNIKI | OBRZEZA:

Do obramowania poszczegolnych rodzajéw nawierzchni projektuje sie:

- krawezniki betonowe o wym. 15x30cm (kolor czerwony) ustawione na tawie z oporem
z betonu C12/15, jako wystajgce, obnizone — dla jezdni drog, zjazdéw publicznych

i indywidualnych,

- oporniki betonowe o0 wym. 12x25cm (szare) ustawione na fawie z betonu C12/15, jako
,wtopione” na krawedzi zatok postojowych, na zjazdach w przekrojach ulicznych

- obrzeza betonowe o wym. 6x20cm (kolor czerwony) ustawione na podsypce
cementowo piaskowej o grubosci 5¢cm, jako wystajgce i ,wtopione” — chodniki i opaska,

- obrzeza betonowe o wym. 8x30cm (szare) ustawione na podsypce cementowo

piaskowej o grubos$ci 5cm, jako ,wtopione” — zjazdy.



7. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi gminnej nr 101782L objetym opracowaniem odwodnienie drogi
odbywa sie do kanalizacji deszczowej.

W ramach dokumentacji projektuje sie wykonanie wpustéw sciekowych ( 6 szt.) w
rejonie szkoty wraz z przykanalikami odprowadzajgcych wode do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej na terenie dziatki nr 251/1.

Ponadto z uwagi na bardzo mate spadki podiuzne niwelety jezdni oraz
niekorzystne uksztattowanie terenu, odrebnym opracowaniem objete jest wykonanie
nowej kanalizacji deszczowej niezbednej dla odprowadzenie wéd opadowych
z odcinka od km 0+250 do km 0+556.

8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nie powoduje kolizji z istniejgca infrastrukturg
uzbrojenia technicznego terenu. Przewidziano jedynie regulacje wysokosciowg studzienek
kanalizacji sanitarnej, oraz studzienek telekomunikacyjnych.

9. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW.

Na odcinku drogi gminnej objetym przebudowg — modernizacjg nie zachodzi koniecznos¢
wycinki drzew. Nalezy jedynie dokona¢ podcinki drzew i krzewéw dla uzyskania skrajni dla
pieszych na ciggu pieszym.

10. WYWLASZCZENIA | ROZBIORKI.

Wywitaszczenia:

Projektowane elementy drogi gminnej zlokalizowano w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Rozbidrki:

Przy realizacji przebudowy — modernizacji drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem
wystgpig roboty rozbidrkowe istniejacego zagospodarowania pasa drogowego zwigzanego
z przebudowg - modernizacjg i remontem nawierzchni drogi, chodnikéw i zjazddéw.

Projektant

mgr inz. Piotr Gajewski
upr. bud. Nr LUB/0178/PWOD/07



B. CZESC PRZEDMIAROWA

1. Wykaz zjazdow

—_ 'E 'E Powierzchnia
E = = utwardzenia Krawezniki i obrzeza
“ 5 —E % ;f nawierzchni [m2]
£ £l ® S = . - . ®
Lp %’ g .r% 'r% B = E Rodzaj nawierzchni opornik | obrzeze E’
g § § § E drogowy | betonowe
g S ‘E:: Kostkado | kostka 12)Erznﬁcm SXE’Ig]Cm
N oo @ przetoZzenia| nowa
= %
1 0 014 P 6,00 3,50 21,0 P
2 0 057 P 6,00 3,50 21,0 P
3 0 064,50 P 7,00 1,50 1:1 14,0 7,0 2,5 71
4 0 073,50 L 4,00 3,70 1:1 19,0 4,0 1,7 71
5 0 084,75 L 6,00 4,00 1:1 28,8 A
6 0 100,50 p 4,00 2.6 1:1 12,1 4,0 6,4 YA
7 0 105,50 L 6,00 3,00 1:1 31,5 P
8 0 143,50 L 6,00 3,00+2,5 1:1 50,7 p
9 0 146,00 P 5,00 2,60 1:1 14,7 50 6,4 YA
10 (O 201,50 P 5,00 2,20 11,0 Z1
11 |0 225,00 L 5,00 5,80 R5 39,7 12,6 Zp
12 |0 234,50 L 3,50 5,80 1:1 25,0 11,7 2,0 YA
13 |0 283,50 P 5,00 2,60 15,00 YA
14 |0 291,50 L 3,50 5,50 R5 30,0 15,8 P
15 |0 294,50 P 4,00 2,70 1:1 11,0 4,0 6,2 YA
16 |0 309,00 P 4,00 2,80 1:1 12,2 4,0 6,4 YA
17 |0 331,00 P 4,00 2,80 1:1 12,2 4,0 6,4 YA
18 |0 394,00 P 4,00 2,80 1:1 12,2 4,0 6,4 YA
19 |0 354,00 L 5,50 5,00 1:1 32,6 55 6,4 71
20 |0 370,00 L 4,00 2,80 1:1 12,2 4,0 6,4 YA
21 |0 396,00 L 6,00 4,80 1:1 32,8 6,0 3,0 A
22 |0 406,50 P 4,00 2,90 1:1 12,6 4,0 6,6 YA
23 |0 415,50 L 4,00 4,80 1:1 23,6 4,0 58 71
24 |0 429,25 P 5,50 3,00 R3 20,6 55 9,4 71
25 |0 446,65 L 5,50 4,80 0,0 30,4 55 5,6 A
26 |0 480,00 P 6,60 3,00 21,1 71
27 |0 493,25 L 5,50 4,80 1:1 30,4 55 3,0 YA
28 |0 505,65 P 5,50 3,40 R5 28,6 55 12,2 Zp
29 |0 511,75 L 4,50 4,80 1:1 35,6 4,5 2,8 YA
30 {0 534,75 P 4,50 3,40 R5 26,5 P
31 |0 540,00 L 4,50 4,70 1:1 25,0 4,5 54 71
32 |0 560,25 P 6,50 3,40 R5 34,0 P
Suma 149,6 597,5 130,6 111
LEGENDA
VAl Zjazd indywidualny
ZP Zjazd publiczny




2. Tabela robét ziemnych

ROBOTY ZIEMNE ZUZYCIE | NADMIAR WYK.
Prz. powierzchnia objetos¢ NA LUB NIED. NASYP
pop. km W N w N MIEJSCU w N
[m?] [m?] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
P-1 00+000,00 0,00 0,00
P-3 00+050,00 0,11 0,61 2,8 15,3 2,8 0,0 12,5
P-5 00+100,00 0,38 0,42 12,3 25,8 12,3 0,0 13,5
P-6 00+125,00 0,00 0,00 4,8 5,3 4,8 0,0 0,5
P-7 00+150,00 0,14 0,44 1,8 5,5 1,8 0,0 3,8
P-9 00+200,00 1,17 0,27 32,8 17,8 17,8 15,0 0,0
P-11 00+250,00 1,00 0,44 54,3 17,8 17,8 36,5 0,0
P-13 00+300,00 0,71 0,15 42,8 14,8 14,8 28,0 0,0
P-15 00+350,00 0,88 0,69 39,8 21,0 21,0 18,8 0,0
P-17 00+400,00 0,17 0,58 26,3 31,8 26,3 0,0 5,5
P-19 00+450,00 0,16 0,52 8,3 27,5 8,3 0,0 19,3
P-21 00+500,00 0,08 0,85 6,0 34,3 6,0 0,0 28,3
P-23 00+550,00 0,08 0,78 4,0 40,8 4,0 0,0 36,8
P-25 00+584,00 0,00 0,00 1,4 13,3 1,4 0,0 11,9
SUMA 236,9 270,5 138,6 98,3 131,9
3. Tabela plantowania skarp
WYKOP NASYP
Nr
przekroju km dtugosé powierzchnia diugosé powierzchnia
[m] [m?] [m] [m?]
P-1 00+000,00 0,00 0,00
P-3 00+050,00 0,00 0,00 1,42 35,50
P-5 00+100,00 0,00 0,00 0,00 35,50
P-6 00+125,00 0,00 0,00 0,25 3,13
P-7 00+150,00 0,00 0,00 0,35 7,50
P-9 00+200,00 0,00 0,00 0,27 15,50
P-11 00+250,00 0,00 0,00 0,58 21,25
P-13 00+300,00 0,00 0,00 0,25 20,75
P-15 00+350,00 0,00 0,00 0,72 24,25
P-17 00+400,00 0,00 0,00 0,67 34,75
P-19 00+450,00 0,00 0,00 0,58 31,25
P-21 00+500,00 0,00 0,00 1,14 43,00
P-23 00+550,00 0,00 0,00 0,72 46,50
P-25 00+584,00 0,00 0,00 0,25 16,49
Suma powierzchni [m2] 0 335

Ogélem plantowanie w nasypie 335+17+11+43 = 406m’*




4. Tabela wyréwnan

BETON ASFALTOWY FREZOWANIE
przel‘:(l;oju km powierzchnia objetos¢ powierzchnia objetos¢

[m?] [m’] [m?] [m’]
P-1 00+000,00 0,00 0,39
P-2 00+025,00 0,20 2,50 0,00 4,88
P-3 00+050,00 0,45 8,13 0,00 0,00
P-4 00+075,00 0,37 10,25 0,00 0,00
P-5 00+100,00 0,21 7,25 0,00 0,00
P-6 00+125,00 0,48 8,63 0,00 0,00
P-7 00+150,00 0,52 12,50 0,00 0,00
P-8 00+175,00 0,43 11,88 0,00 0,00
P-9 00+200,00 0,55 12,25 0,00 0,00
P-10 00+225,00 0,34 11,13 0,00 0,00
P-11 00+250,00 0,42 9,50 0,00 0,00
P-12 00+275,00 0,24 8,25 0,00 0,00
P-13 00+300,00 0,39 7,88 0,00 0,00
P-14 00+325,00 0,41 10,00 0,00 0,00
P-15 00+350,00 0,29 8,75 0,00 0,00
P-16 00+375,00 0,56 10,63 0,00 0,00
P-17 00+400,00 0,23 9,88 0,00 0,00
P-18 00+425,00 0,39 7,75 0,00 0,00
P-19 00+450,00 0,49 11,00 0,00 0,00
P-20 00+475,00 0,76 15,63 0,00 0,00
P-21 00+500,00 1,10 23,25 0,00 0,00
P-22 00+525,00 0,26 17,00 0,00 0,00
P-23 00+550,00 0,48 9,25 0,00 0,00
P-24 00+575,00 0,22 8,75 0,00 0,00
P-25 00+584,00 0,00 0,99 0,18 0,81
Suma objetosci [m3] 243 6

Ogotem w-wa wyréwnawcza 243+44+3=290m°
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5. Tabela usuniecia darniny

DARNIOWANIE
Nr przekroju km dlugosé powierzchnia
[m] [m?]
P-1 00+000,00 0,00
P-3 00+050,00 3,73 93,25
P-5 00+100,00 4,20 198,25
P-6 00+125,00 3,47 95,88
P-7 00+150,00 4,15 95,25
P-9 00+200,00 4,57 218,00
P-11 00+250,00 4,88 236,25
P-13 00+300,00 4,66 238,50
P-15 00+350,00 5,00 241,50
P-17 00+400,00 2,50 187,50
P-19 00+450,00 2,42 123,00
P-21 00+500,00 2,88 132,50
P-23 00+550,00 2,80 142,00
P-25 00+584,00 1,00 64,60
Suma powierzchni [m2] 2066
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C. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny
Przekroje normalne
Profil podtuzny
Przekroje poprzeczne
Szczegobty konstrukcyjny

skala 1:25 000
skala 1:500
skala 1:50

skala 1: 100/1000
skala 1:100
skala 1:10

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1

nr2.1-24
nr3.1-34
nr4.1-4.2
nr51-53
nr6.1-6.2
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