SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

04.00.00 PODBUDOWY

04.04.02A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

NUMER CPV —45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podioza z
mieszanki niezwigzanej w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101782L (UL. WOJSKA
POLSKIEGO) OD km 0+000 DO km 0+584 (KILOMETRAZ ROBOCZY) W m. KOMAROWKA PODLASKA”.
1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieé¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.
1.2 Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z Wykonanlem i odbiorem warstwy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 jako:
warstwy podbudowy pomocniczej o gr. 20 cm z mieszanki kruszywa Csozo (zjazdy
publiczne i stanowiska postojowe)
warstwy z mieszanki niezwigzanej o gr. 15 cm z mieszanki kruszywa Csgz0 jako warstwa
ulepszonego podtoza (zjazdy indywidualne)

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.3.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami
réznych wtasciwosci.

1.3.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny
lub z recyklingu.

1.3.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze
by¢ poddane wylgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowcOw naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.3.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza
sie w szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.3.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

1.3.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.3.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajgce sie gtownie ze
skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji
hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.3.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajgce sie gtéwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek zelaza.
Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces
chtodzenia moze odbywac¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.3.10. Kategoria ruchu (KR1 + KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) weditug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa
1997 [24]

1.3.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (g6rnego) wiekszym niz 2 mm.
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1.3.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym
0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.3.13. Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.3.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzgcy z frezowania istniejgcych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni asfaltowych
oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej
przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkbw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki
niezwigzanej).

1.3.15. Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie réznicami
w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajgcymi = 8%. Uziarnienie
kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej
OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci
przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.3.16. Podtoze ulepszone — warstwa lub zespot warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej w przypadku, gdy podioze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku
nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawieraé nastepujgce warstwy:
mrozoochronng, odsgczajgcg, odcinajgcg i wzmacniajgcg, a w przypadku podfoza ulepszonego
jednowarstwowego moze ono spetniaé funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

1.3.17. Warstwa mrozoochronna — warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej
przed skutkami oddziatywania mrozu.

1.4.18. Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby
przedosta¢ sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. Jezeli wystepuje w podtozu ulepszonym, jest
warstwg najnizej potozong lub w przypadku wystepujgcej warstwy odcinajgcej, utozona jest bezposrednig
nad nig. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgcg przepuszczalnoscig po zageszczeniu.

1.3.19. Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przedostania sie czgstek
gruntu podioza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna zapewni¢ spetnienie
warunku szczelnosci (Dis/dgs < 5).

1.3.20. Warstwa wzmacniajgca — warstwa zapewniajgca przeniesienie wystepujgcego w okresie
budowy ciezkiego ruchu technologicznego, nazywana rowniez warstwg technologiczna.

1.3.1 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.4 Og6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
15.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie uzyte do wykonania Rob6t materialy powinny by¢ zgodne z Rysunkami, wymaganiami
okreslonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci [PZJ]
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty geosyntetyczne powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002), powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng i znak CE
wzglednie indywidualny certyfikat instytutu naukowo — badawczego.

2.2 Kruszywo

Materialem do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
georusztem powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego
lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw (o
wielkosci powyzej 63mm).

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych Csg/zo
w warstwie podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza
Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wfasciwosci, Dekl — Deklarowana,

wsk. —wskaznik, wsp. —wspoéfczynnik, roz. -rozdziaf
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania
w podbudowie pomocniczej pod nawierzchnig drogi

Wiasciwosé tﬁ/;%tgr?iz obcigzonej ruchem kategorii KR3 + KR7
kruszywa wg Punkt Wymagania
PN-EN
13242 Podbudowa Ulepszone podtoze
pomocnicza

Zestaw sit # - 4.1-4.2 | 0,063; 0,5;1; 2;4;,5,6;8; 11,2; 16; 22,4,
31,5; 45; 631 90 mm (zestaw podstawowy
plus zestaw 1)

Uziarnienie PN-EN | 4.3.1 Kruszywo grube: Kruszywo grube:

933-1 kat. Gc85/15, kat. Gc80/20,
kruszywo drobne: kruszywo drobne:
kat. Gg85, kat. Grgo, kruszywo
kruszywo o cigglym | o cigglym
uziarnieniu: kat. uziarnieniu: kat.
Ga85. GA75.

Uziarnienie Uziarnienie
mieszanki mieszanki
kruszywa wg rys.1 | kruszywa wg rys 2

Ogodlne granice i tolerancje PN-EN | 4.3.2 Kat. GTcNR (tj. brak wymagania)

uziarnienia kruszywa grubego 933-1

na sitach posrednich

Tolerancje typowego uziarnienia | PN-EN | 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTENR (tj. brak

kruszywa drobnego i kruszywa 933-1 wymagania), kruszywo o ciggtym

0 ciggtym uziarnieniu uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak
wymagania)

Ksztait kruszywa grubego — PN-EN | 4.4 Kat. Finr (tj. brak wymagania)

maksymalne wartosci wskaz- 933-3

nika ptaskoéci

Ksztait kruszywa grubego — PN-EN | 4.4 Kat. Slyr (tj. brak wymagania)

maksymalne wartosci 933-4

wskaznika ksztattu

Kategorie procentowych PN-EN | 4.5 Kat. Cso/z0

zawartosci ziaren o powierzchni 933-5

przekruszonej lub tamanych

oraz ziaren catkowicie za-

okragglonych w kruszywie

grubym

Zawarto$¢ pytéw w kruszywie PN-EN | 4.6 Kat. fpew (tj. masa frakcji przechodzacej

grubym®) 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 4)

Zawarto$¢ pytdow w kruszywie PN-EN | 4.6 Kat. fpew (tj. masa frakcji przechodzacej

drobnym®) 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 22)

Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwosé niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek

Odpornosé¢ na rozdrabnianie PN-EN | 5.2 Kat. LAsg Kat. LAnr

kruszywa grubego 1097-2

Odpornos$é na Scieranie PN-EN | 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspotczynnik

kruszywa grubego 1097-1 mikro-Devala >50))

Gestos¢ ziaren PN-EN | 5.4 Deklarowana

1097-6,

roz. 7,8
i9

Nasigkliwos¢ PN-EN | 5.5i Kat. W NR (tj. brak wymagania)

1097-6, | 7.3.2 kat. WA,42**) (tj. maksymalna wartos¢

roz. 7,8 nasigkliwosci <2% masy)
i9
Siarczany rozpuszczalne w PN-EN | 6.2 Kat. ASyr  (tj. brak wymagania)
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kwasie 1744-1
Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN | 6.3 Kat. Syr (tj. brak wymagania)
1744-1
Stato$¢ objetosci zuzla PN-EN | 6.4.2.1 | Kat. Vs (tj. pecznienie <5 % objetosci).
stalowniczego 1744-1, Dotyczy zuzla z klasycznego pieca
roz. tlenowego i elektrycznego pieca tukowego
19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN | 6.4.2.2 | Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym 1744-1,
p. 19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN | 6.4.2.3 | Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym 1744-1,
p.19.2 [
Sktadniki rozpuszczalne w PN-EN | 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku
wodzie 1744-3 do $rodowiska wg odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN | 7.2 Kat. SBya (tj. wzrost | Kat. SB| apekiarowana
1367-3 wspoifczynnika Los | (tj. wzrost
i PN-EN Angeles po wspotczynnika Los
1097-2 gotowaniu < 8%) Angeles po
gotowaniu < 8%)
Mrozoodpornos$¢ na frakcji PN-EN | 7.3.3 Skaly magmowe i przeobrazone: kat. F,
kruszywa 8/16 mm 1367-1 (ti. zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy),
skaty osadowe: kat. Fio, kruszywa
z recyklingu: kat. Fo (F5***)
Sktad materiatowy - Zat. C | Deklarowany
Istotne cechy Srodowiskowe - Zat. C | Wiekszo$c¢ substancji niebezpiecznych
pkt okreslonych w dyrektywie Rady
C.3.4 | 76/769/EWG zazwyczaj hie wystepuje w

zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*) taczna zawartos¢ pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych

granicznych

**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione , nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$c
***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Tablica 1a. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw Cyr do mieszanek niezwigzanych

w warstwie podbudowy pomocniczej
Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wfasciwosci, Dekl — Deklarowana,
wsk. —wskaznik, wsp. —wspoéfczynnik, roz. -rozdziaf

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania
w podbudowie pomocniczej pod nawierzchnig drogi

Wiasciwosé Metoda obcigzonej ruchem kategorii KR3 + KR7
kruszywa badania Wymagania
wg Punkt
PN-EN
13242 Podbudowa pomocnicza
Zestaw sit # - 4.1-4.2 | 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
45; 631 90 mm (zestaw podstawowy plus
zestaw 1)
Uziarnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat. Gc85/15, kruszywo
933-1 drobne: kat. Ge85, kruszywo o ciggtym
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uziarnieniu: kat. Ga85.
Uziarnienie mieszanki kruszywa wg rys.1

Ogdlne granice i tolerancje PN-EN 432 Kat. GTcNR (tj. brak wymagania)

uziarnienia kruszywa grubego na 933-1

sitach posrednich

Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTENR (tj. brak

kruszywa drobnego i kruszywa o 933-1 wymagania), kruszywo o ciggtym uziarnieniu:

cigglym uziarnieniu kat. GTANR (tj. brak wymagania)

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN | 4.4 Kat. Flnr (tj. brak wymagania)

maksymalne wartosci wskaznika 933-3

ptaskosci

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN | 4.4 Kat. Sinr (tj. brak wymagania)

maksymalne wartosci wskaznika 933-4

ksztaitu

Kategorie procentowych zawartosci PN-EN 4.5 Kat. Cnr

ziaren o powierzchni przekruszonej 933-5

lub famanych oraz ziaren

catkowicie zaokraglonych w

kruszywie grubym

Zawartosé pytéw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. foei (tj. masa frakcji przechodzacej przez

grubym?®) 933-1 sito 0,063 mm jest > 4)

Zawartos¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. foex (tj. masa frakcji przechodzacej przez

drobnym®*) 933-1 sito 0,063 mm jest > 22)

Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
dla mieszanek

Odpornos¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAso

kruszywa grubego 1097-2

Odpornos¢ na scieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-

grubego 1097-1 Devala >50))

Gestos¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana

1097-6,
roz. 7, 8i
9
Nasigkliwosé PN-EN 55i Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
1097-6, | 7.3.2 kat. WA242**) (tj. maksymalna wartos¢
roz. 7, 8 nasigkliwosci <2% masy)
i9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASnr  (tj. brak wymagania)
1744-1
Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Snr (1j. brak wymagania)
1744-1

Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2.1 | Kat. Vs (tj. pecznienie < 5 % objetosci).

stalowniczego 1744-1, Dotyczy zuzla z klasycznego pieca tlenowego i

roz. 19.3 elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN 6.4.2.2 | Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym 1744-1,
p. 19.1

Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 6.4.2.3 | Brak rozpadu

wielkopiecowym kawatkowym 1744-1,
p.19.2 [

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
1744-3 $rodowiska wg odrebnych przepiséw

Zanieczyszczenia - 6.44 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBya (tj. wzrost wspétczynnika Los

1367-3 Angeles po gotowaniu < 8%)
i PN-EN
1097-2

Mrozoodporno$c¢ na frakgji PN-EN 7.3.3 Skaly magmowe i przeobrazone: kat. F4 (t].

kruszywa 8/16 mm 1367-1 zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaty
osadowe: kat. F19, kruszywa
z recyklingu: kat. Fip (F25***)

Sktad materiatowy - Zat. C Deklarowany
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Istotne cechy $srodowiskowe - Zat. C Wigkszos$¢ substanciji niebezpiecznych

pkt okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C.34 zazwyczaj nie wystepuje w zrédiach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy badaé¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*) taczna zawartosé pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione , nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc

***) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.3 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna mieszanki nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia mieszanek niezwigzanych, okreslona wedtug WT-4 powinna, leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunkachl i 2.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw podbudowy
pomocnhiczej
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Rys.2.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstwy podfoZa ulepszonego
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2.4 Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej oraz warstwy ulepszonego
podtoza z kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy pomocniczej
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Rozdziat
no\erie WIaSCiwos$é Wymagania wobec Odniesienie do
PN-EN mieszanek niezwigzanych PN-EN 13285
13285
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierz. przekrusz. lub
4.5 tamanych oraz ziaren catkowicie Csoi30 Cnr Tabl. 7
zaokrgglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
4392 Maksymalna zawarLtjtla:sc pytéw: kategoria UFy1, UFy1, Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartach pytow: kategoria = LFug Tabl. 3
4.3.3 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCqg OCg Tabl. 4i 6
Krzywa Krzywa
441 Wymagania wobec uziarnienia uziarnienia uziarnienia Tabl.5i 6
wg rys. 1 wg rys. 1
45 Wrazliwo$¢ na*mroz: W_Ska_Zt‘!Ik piaskowy 40 40 i
SE*), co najmniej
Odpornos$é na rozdrabnianie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA LAz -
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos$é na Scieranie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN | Deklarowana | Deklarowana -
1097-1, kategoria MDE
Mrozoodpornos¢ (dotyczy fakciji 8/16 = = i
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 ! !
Wartos¢é CBR po zageszczeniu do
Wskaz_nlka zageszczenia Is:;,O i > 60 > 60 i
moczeniu w wodzie 96h, co najmniegj
Zawartos¢ wody w mieszance
4.5 zageszczanej, % wilgotnosci optymalnej 80-100 80-100 -

wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego podfoza

Rozdziat .
wnormie WIasCiwos$é Wymn?igezrzlgan\évl?bec Odniesienie do
PN-EN niezwiazanych PN-EN 13285
13285
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierz. przekrusz. lub
4.5 tamanych oraz ziaren catkowicie Csoi30 Tabl. 7
zaokrgglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksymalna zawarLtjtla:éé pytow: kategoria UF Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartos$¢ pytéw: kategoria UF LFnR Tabl. 3
4.3.3 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCy Tabl.4i 6
. o Krzywa uziarnienia :
44.1 Wymagania wobec uziarnienia wg rys. 1 Tabl.5i 6
Wrazliwo$¢ na mroz: wskaznik piaskowy
4.5 N 35 -
SE*), co najmniej
Odpornos$é na rozdrabnianie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN- LANR -
EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornosé na scieranie (dotyczy fakcji Deklarowana -
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10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria MDE

Mrozoodpornosé (dotyczy fakciji 8/16

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 Fio i
Wartos¢é CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia I1s=1,0 i > 40 i

moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Zawartos¢ wody w mieszance
4.5 zageszczanej, % wilgotnosci optymalnej 70-100 -
wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2

Dodatkowo mieszanka niezwigzana powinna mie¢ wodoprzepuszczalnosé k;0>8 m/dobe oraz zawartos¢
ziarn przechodzacych przez sito 0,063 mm ponizej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody.

2.5 Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET

3.1 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode, ktore
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) ukfadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,

d) zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania
w miejscach trudno dostepnych,

e) uktadarki do ukftadania geowiokniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geowtokniny ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,

f) prostych narzedzi recznych — np. nozy, sekatoréw — do docinania geosyntetyk6w w razie potrzeby.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty sypkie - kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po
drogach publicznych pojazd musi spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podtoza
Podioze nalezy wyprofilowa¢é do wymaganych rzednych, spadkéw i pochylen, np.

z zastosowaniem rowniarki lub  spycharki zgodnie z  wymaganiami okreslonymi
w STWIORB D-04.01.01 (wymagania odnosnie profilowania podtoza)oraz STWIORB 02.01.01 pkt 5.3 i
STWIORB 02.03.01 pkt 5.3 (wymagania odnosnie zageszczenia

i nosnosci podioza).

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy pomocniczej oraz ulepszonego
podtoza powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3 Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnosc
optymalng dla mieszanych skfadnikdw. Sporzgdzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

5.4 Wytworzenie mieszanki

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej
mieszanki.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10
I/m? do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5 Wbhudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta zgodna z dokumentacjg projektows.

Grubosc¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 25 cm po zageszczeniu.

Warstwy o grubosci wiekszej niz 25 cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach technologicznych.

Warstwa ulepszonego podtoza powinna byé roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie.  Kruszywo nalezy zageszcza¢é walcami  ogumionymi, walcami  wibracyjnymi
i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka warstwy ulepszonego
podtoza przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gérnej krawedzi warstwy ulepszonego
podtoza przy przekroju o spadku jednostronnym Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnianie Warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwy ulepszonego podtoza powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi przy uzyciu
zréznicowanego sprzetu. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej
sprzet ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢c do osiggniecia zageszczenia  warstwy  zgodnego
z wymaganiami z p. 6.3.4.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

5.6 Utrzymanie warstwy ulepszonego podioza
Warstwy ulepszonego podfoza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego podtoza moze byé wykorzystywana tylko do
sporadycznego, niezbednego ruchu budowlanego, ktéry nie moze wywolywaé¢ w niej kolein. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg warstwe ulepszonego podtoza
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podfoza obcigza Wykonawce
robét.

5.7 Odcinek prébny

O koniecznosci wykonania odcinka probnego decyduje Inspektor Nadzoru.

Odcinek prébny Wykonawca wykona co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot, w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki kruszywa

jest wiasciwy,

okreslenia grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania

wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia,

sprawdzenia nosnosci na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, (badanle wykonaé

w dwdch pkt. na 400m? w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru) na gornej powierzchni

warstwy podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej

(zalecane jest wykorzystanie lekkiej ptyty dynamicznej, nalezy unika¢ wprowadzania ciezkich

pojazdow dla wykonania badania plytg statyczng).
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobow oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ 400-800m°.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, jezeli na odcinku probnym nosnos$¢ na gornej powierzchni warstwy podbudowy
pomocniczej oraz ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej nie osiggnie wymaganej nosnosci
mozna zastosowac jedng z nastepujacych metod postepowania:

a) Wykona¢ stabilizacje gruntu rodzimego metodg ,na miejscu” przy pomocy dowolnego spoiwa
(wapno, spoiwo drogowe, cement lub popioty lotne). Rodzaj i ilo§¢ spoiwa oraz grubosc
stabilizowanej warstwy dobierze Wykonawca w taki spos6b, aby mozliwe bylo uzyskanie
wymaganych parametréw w podtozu.

b) Zwigkszy¢ grubosé¢ warstwy mieszanki niezwigzanej. Zwiekszenie grubosci warstwy dobierze
Wykonawca w taki sposob, aby zapewni¢ wymagang no$nos$¢ na powierzchni tej warstwy,

¢) Inne zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podtoza ulepszonego po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystagpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania mieszanek przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej STWiIORB.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
6.3 Badania w czasie robo6t
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw przy budowie warstw z mieszanek
niezwigzanych

Czestotliwos¢ badan
Lp. | WyszczegOdlnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia warstwg
dziennej dziatce roboczej przypadajgca na jedno badanie (m°)

1 U2|arn|en|elr’n|eszank| 1 2000
2 Zawartos¢ wody
3 Zageszczenie warstwy 5 prébek na 10 000 m”

Badanie wtasciwosci s . : A
4 kruszywa wg tab. 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3 Zawartosé wody

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w Tablicy 2.

6.3.4 Nosnos¢ i zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy z kruszywa powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego w
niniejszej STWIORB wskaznika zageszczenia, tj. dla KR1-KR4: 15=1,0,

Kontrole zageszczenia warstw stabilizowanych mozna tez oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych
wg PN-S-02205 stosujgc ptyte @30cm. W takim przypadku wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie
obcigzen jednostkowych 0,25 — 0,25MPa i przyrostu odksztatcenia odpowiadajgcemu temu zakresowi
obcigzen jednostkowych doprowadzajgc obcigzenie koncowe do 0,45MPa. Moduty odksztatcenia oblicza
sie z nastepujacych wzoréw:

E, = ?3_5 D E, = ,M'J D

4h5, 25,

gdzie:

E1- modut pierwotny odksztatcenia [MPa],

E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

Dp - réznica naciskéw w cyklu obcigzania w przedziale 0,25 — 0,35 MPa[MPa],

Ds; - przyrost osiadan w pierwszym cyklu obcigzania [mm],

Ds2 - przyrost osiadan w drugim cyklu obcigzanialmm],

D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).
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Wskaznik odksztatcenia lo = E,/E;, charakteryzujgcy zageszczenie, powinien byé nie wiekszy od
wartosci 2,2.

Sprawdzenie wymaganej nosnosci wykonac¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia
E,, w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na gérnej powierzchni warstwy ulepszonego
poditoza z mieszanki niezwigzanej (zalecane jest wykorzystanie lekkiej ptyty dynamicznej, nalezy unikac
wprowadzania ciezkich pojazdéw dla wykonania badania ptytg statyczna).

Nos$nos¢ na gornej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej powinna
by¢ zgodna z wymogami podanymi w dokumentacji projektowe;.

6.3.5 Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny
w pkt 2.2 + 2.4

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych ulepszonego

podtoza

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badars podbudowy i pomiaréw ulepszonego podfoza

obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych

Lp. WyszczegO6lnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ co50m
2 Rownos¢ podiuzna co50m
3 Rownos¢ poprzeczna co50m
4 Spadki poprzeczne co50 m
5 Rzedne wysokosciowe We wszystkich hektometrach oraz rzedne na
tukach pionowych
6 Uksztattowanie osi w planie Co 100m
Podczas budowy:
Grubosé podbudowy i ulepszonego -w 3_p_un_ktach na kazdejzdzia’rce roboczej, lecz nie
7 : rzadziej niz raz na 1000m
podioza Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m”°
Zageszczenie -co najmniej 10 probek na zadaniu
8 -wskaznik zageszczenia -co najmniej raz na 5000 m?
-E,/E;
9 Nosnos¢ Co najmniej w dwoéch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.1 Szerokos¢

Szerokos$¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$é ulepszonego podtoza powinna byé wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.2 Réwnos$¢ podituzna i poprzeczna

Wymagania dotyczgce nieréwnosci podtuznych i poprzecznych dla drég klasy G zawarte zostaty w
Dz.U. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.

6.4.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy oraz ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjgprojektowg
z tolerancjag = 0,5 %.

6.4.4 Rzedne wysokosciowe

Wymagania dotyczace rzednych wysokosciowych dla drég klasy G zawarte zostaty w Dz.U. nr 43,
poz. 430 z p6zn. zm.

6.4.5 Uksztattowanie osi w planie

Os ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.

6.4.6 Grubos¢ ulepszonego podioza
Grubos¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: +10%, -10%.

6.4.7 Nosnos¢ i zageszczenie

Patrz pkt 6.3.4
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6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢
warstwe przez spulchnienie jej na petng grubos¢ do potowy szerokoéci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtérne zageszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym  materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa no$nosé na powierzchni warstwy

Jezeli na zageszczonym ulepszonym podfozu stwierdzi sie, ze no$nos¢ podtoza gruntowego (ij.
gruntu nasypowego/gruntu rodzimego w wykopie wraz z warstwg ulepszonego podioza) badana na
gornej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza  jest mniejsza niz okreslona
w pkt 5.9, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca .

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Jezeli ww. warunki odbioru robét daty wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ww.
warunkami odbioru i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 mz) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
dostarczenie sprzetu,
przygotowanie podioza, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nosnosci,
opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
wykonanie odcinka prébnego,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
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utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza w czasie robét,

odwodnienie terenu na czas prowadzenia robét,

uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,

odwiezienie sprzetu,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Wszystkle roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB i

postanowien Inspektora Nadzoru.

9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 1SO 14688-1 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis
PN—EN ISO 14688-2 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow Czes$¢ 2:
zasady klasyfikowania
PN-EN 933-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-EN 933-3 - Badania geometrycznych whadciwo$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaftu ziaren
PN-EN 933-5 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
PN-EN 933-9 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania bfekitem metylenowym
PN-EN 1097-5 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 1097-6 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-EN 1367-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-EN 1744-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
PN-EN 1744-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-EN 1097-2 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 - Mieszanki niezwigzane. Wymagania
PN-EN 13286-2 - Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.
PN-EN 1008-1 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
10.2 Inne dokumenty

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych — WT-4 2010 Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr
102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Warszawa 2014
Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): ,Non-reinforcing
hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the
aggregate”, TR 041, pazdziernik 2012

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430 z p6zn. zm.)
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