SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

05.00.00 NAWIERZCHNIE

05.03.26A WZMOCNIENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

NUMER CPV —45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzgcej i wyrobwnawczej w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
101782L (UL. WOJSKA POLSKIEGO) OD km 0+000 DO km 0+584 (KILOMETRAZ ROBOCZY) W m.
KOMAROWKA PODLASKA”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czes¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieé ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.3 Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wzmocnieniem warstw asfaltowych istniejgcej nawierzchni geosiatkg o wtéknach powlekanych
asfaltem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
witokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.2. Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatki , z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy skitadowe , z oczkami potgczonymi(przeplatanymi) w weztach Iub ciggnionymi
powlekanych asfaltem.

1.4.3. Geokompozyt — materiat ztozony z conzkmniej dwdch rodzajéw potgcznych
geosyntetykéw np. geowtékniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.4. Pekniecia odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni,
bedgce odwzorowaniem istniejgcych pekniec i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy,
propagowanych w gére w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtosci struktury materiatu,
prowadzacych do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Peknigcia odbite zwykle
wystepujg w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach zwigzanych
hydraulicznie lub starych i popekanych nawierzchniach asfaltowych).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na ktérej ma byé utozona siatka nalezy
stosowac lepiszcza zgodne z zaleceniami Producenta siatki. W przypadku braku takich danych
nalezy uzy¢ emulsji asfaltowej szybkorozpadowg modyfikowanej polimerami wg WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

2.3.Geosiatka

Jako wzmocnienie warstw asfaltowych nalezy stosowac¢ siatke z widkien szklanych
otoczonych asfaltem modyfikowanym. Siatka stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami
projektowymi powinna by¢ odporna na czynniki klimatyczne i Srodowiskowe spowodowane
zastosowaniem materiatéw, technologii i warunkéw eksploatacyjnych.
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Tablica 1 Cechy geosiatki

Parametr Wartosé
Whytrzymatos¢ na rozcigganie, nie mniej
niz [kN/m] 100
wzdtuz pasma 100
w poprzek pasma
Wydtuzenie przy zerwaniu [%0] <30

Wibkna geosiatki muszg by¢ wstepnie powleczone bitumem, natomiast warstwa geosiatki
zabezpieczona folig poliestrowg przed sklejeniem w rolce.
Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta na tuleje lub
rure metalowa w nieuszkodzonym opakowaniu, ktére zaleca sie zdejmowac przed momentem
wbudowania.
Rolki geosiatki nalezy sktadowac¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie
wiecej Rolki geosiatki nalezy sktadowaé¢ w suchym miejscu, na czystej i gltadkiej powierzchni oraz
nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz
wyjgtkowo mozna zezwoli¢ na skladowanie rolek nieopakowanych przez okres dtuzszy niz
tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, nalezy usungé wierzchnig warstwe geosiatki, jako
nieprzydatng do dalszych robét. Po zdjeciu opakowania, geosiatka nie powinna by¢ narazona na
zawilgocenie.
Podczas rozktadania i przycinania pasma nalezy uwzglednic¢, ze tgczenie pasm siatki nastepowaé
bedzie na zaktad, o szerokosci 10 — 15 cm.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.

2.4. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowe uzywane do potgczen
miedzywarstwowych wg odpowiednich STWIORB. Wykonawca jest zobowigzany prowadzic¢
badania wydatku skropienia i przedstawic je na zgdanie Inspektora Nadzoru.
llos¢ i rodzaj emulsji asfaltowej do skropienia pod geosiatke powinna by¢ tak dobrana, aby
wymagania wobec sczepnosci miedzywarstwowej badanej metodg Leutnera (instrukcja badawcza
IBDiM) zostaty zachowane jn.:
- podbudowa asfaltowa /(geosiatka utozona w $rodku)/wigzgca lub wyréwnawcza 2 1,0 MPa
- stara warstwa Scieralna /(geosiatka utozona w $rodku)/ wigzgca lub wyréwnawcza 2 1,0 MPa
- wigzaca lub wyréwnawcza/(geosiatka utozona w srodku)/$cieralna 2 1,0 MPa

2.5. Materiaty do rob6t nawierzchniowych
Materiaty do wykonania warstwy lub warstw nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich STWIORB.

3. SPRZET

3.1. Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” |
pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
do przygotowania nawierzchni takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami thgcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatajgce urzgdzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do
prostokagtéw),
- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 ms powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 KW z wirujgcymi dyskami z drutow stalowych.
Srednica dyskéw wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna byé
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi
przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,
- odkurzacze przemystowe.
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4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania

Ogolne" punkt 4.

4.2 Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze
zabezpiecza przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego.
Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny
by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach.

W czasie wytadowywania geosiatki ze srodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub
podziurawienia opakowania z folii.
Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob 6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1] pkt.
5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podioze lub warstwa wyréwnawcza o minimalnej grubosci 4cm wykonana z mieszanki

mineralno-asfaltowej, powinny by¢ sucha i wolne od kurzu oraz innych zanieczyszczen. Nalezy
wykonaé¢ skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci od okoto 0,2, O,4kg/m2. Uzyta
ilos¢ emulsji musi zapewni¢ przytwierdzenie siatki do warstwy wyréwnawczej. Nalezy
przestrzega¢ ogoélnych zasad wykonania skropienia, obowigzujgcych przy wykonywaniu
potgczenia miedzy warstwowego, zwracajgc szczegolng uwage na rownomierno$¢ pokrycia
powierzchni emulsjg. Powierzchni jezdni nie nalezy skrapiac, jezeli jej temperatura jest nizsza od
10°C.

Rozwiniecie siatki powinno nastgpi¢ natychmiast po wykonaniu skropienia. Siatke nalezy
lekko naciggna¢ w celu unikniecia tworzenia sie fald i nierébwnosci. W celu catkowitego
przylegania siatki do podfoza nalezy przytwierdzi¢ jg poprzez energiczne szczotkowanie
sztywnymi szczotkami.

Zakfad podtuzny pomiedzy sgsiednimi pasmami siatki powinien wynosi¢ okoto od 10 do 15
cm. Przed wykonaniem zaktadu ta czes¢ powierzchni dolnej siatki, na ktérej bedzie ona przykryta
drugim pasmem powinna by¢ dodatkowo skropiona emulsjg. Po utozeniu przylegtego pasma
siatki strefa zaktadu musi by¢ recznie docisnieta z zastosowaniem sztywnej szczotki, tak, aby
obie warstwy siatki doktadnie do siebie przylegaty i nie pozostaly pomiedzy nimi wolne
przestrzenie. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby zaktad podtuzny nie pokrywat sie ze sladami kot
pojazdéw.

Szerokos$¢ poprzecznych zaktadow na styku kolejnych rolek (pasm) powinna wynosié¢ od 10
do 15 cm.

Na roztozonej warstwie siatki, przygotowanej do przykrycia warstwg mieszanki mineralno-

asfaltowej, dopuszcza sie tylko ruch pojazdéw zwigzany z uktadaniem nowej warstwy asfaltowej.

W przypadku wykonywania poszerzenia istniejgcej nawierzchni, siatke nalezy utozyé w taki
sposob, aby przykrywata ona konstrukcje jezdni na poszerzeniu na szerokosci co najmniej 50cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania

Ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrola jakosci Robét polega na:
sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
sprawdzeniu poprawnosci wykonania zaktadéw i dodatkowego skropienia asfaltem,
wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utozeniem na niej warstwy
betonu asfaltowego.
7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne"

pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest im? utozonej siatki na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne"
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.

"Wymagania Ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? wzmocnienia nawierzchni obejmuije:
koszt materiatéw wraz z transportem,
wykonanie skropienia emulsja asfaltowg,
roztozenie i szczotkowanie siatki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zalecenia producenta siatki dotyczgce technologii wbudowania.

2. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
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