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KOMUNIKACYJNYCHN | LINII ENERGETYCZNYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
elementéw odwodnienia (kratki $ciekowe i przykanaliki) w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 101782L (UL. WOJSKA POLSKIEGO) OD km 0+000 DO km 0+584
(KILOMETRAZ ROBOCZY) W m. KOMAROWKA PODLASKA”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w p. 1.3.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego) w m. Komaréwka podlaska , w
granicach istniejgcego pasa drogowego i obejmuja:

- Wykonanie wpustéw ulicznych zeliwnych o wymiarach 300x520 mm.
- Wykonanie przykanalikow osrednicy 200 mm z tworzywa sztucznego PVC o Sn8.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
opadowych.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatfamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub  komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych . Wysokos¢  komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komdr kanalizacjyjnych, ummozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizcyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania elementéw odwodnieniowych:
Do budowy elementéw kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury PVCi Sn 8 o srednicy 200 mm wraz z elementami tgczeniowymi
- wpust uliczny zeliwny o wymiarach 300x520 mm
- beton C12/15
- piasek na podsypke
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- cement do podsypki
- wode.
2.1.1. Wpust uliczny
Wpust uliczny powinienn by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie poszczegélne elementy wpustu powinny posiada¢ aprobaty techniczne
odpowiednich jednostek.
2.1.2. Materiaty na podsypke i na tawe
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce
materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]
b) na tawe
— beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4] (B20 wg PN-88/B-06250 [6]).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2. Sktadowanie

Rury mozna przechowywaé¢ na przestrzeni otwartej, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona,
wolna od kamieni, zagtebieh i btota, z mozliwosciag odprowadzenia wody opadowej. W
przypadkach sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Liczba warstw rur betonowych
nie powinna by¢ wieksza od 5. Wyroby nalezy ukfada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych
stosow lub pojedynczych rur.

Whpusty uliczne moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czsie jego skfadowania i poboru.

3. SPRZET
3.1. Do robo6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
Mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

a) pite do ciecia asfaltu i betonu,
b) Zzuraw budowlany samochodowy o nosnosci 10 t,
c) koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spycharke ggsienicowg 74 KW (100 KM),
e) sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny,
f) specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Do rob6t montazowych
Mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

a) wciggarke reczng 3-5t,
b) wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,
¢) wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,
d) samochdd skrzyniowy 5-10 t,
e) samochdd samowytadowczy 5-10 t,
f) samochdéd beczkowoz 4 t,
g) zurawie,
h) kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3.
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.3. Wpusty

Rury PVC mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych srodkach transportu w sposéb
zabezpieczajagcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Powinny by¢
ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). Ponadto
przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym

Wpusty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ w warstwach w zaleznosci
od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4, Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukfadania
nie powinien powodowac:
- segregacji skfadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- Zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.5, Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t, uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane elementy
odwodnienia.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przykanalikéw powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za
pomoca kotkéw osinowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a
w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne).

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami). Budowa powinna
by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opaddow
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Jesdli wykop jest wykonany w jezdniach, nalezy zdjety materiat usungé z trasy i ztozy¢ w
zaakceptowanym przez inzyniera miejscu, w sposOb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucang
ziemig z wykopu.

Wykop nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwosé grawitacyjnego odptywu wody po
jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach
nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, zas w gruntach
nawodnionych o 20 cm wyzszych od projektowanego. W gruntach skalistych dno wykopu powinno
znajdowac¢ sie 0 10-15 cm gtebiej od projektowanego poziomu dna.
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Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wedtug przekazanego wykonawcy
projektu.

W gruntach spoistych bez silnego doptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw mozna
wykonywac wykopy ze skarpami bez zadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowe;j.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wedlug wymagan uzytkownikéw
tych urzadzen.

5.2. Wpusty uliczne

Whpust uliczny zeliwny o wymiarach 160x300x520 mm.

Lokalizacja wpustu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
5.3. Przykanaliki

Trasa przykanalikowa powinna byé prosta, bez zataman w planie i w pionie. Spadek
przykanalika powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

5.4. Izolacje

Rury betonowe nalezy w $rodowisku agresywnym zabezpieczy¢ przed korozjg przez
powlekanie ich izolacyjng w-wg asfaltowg (w zaleznosci od stopnia i rodzaju agresji), zgodnie z
zasadami zawartymi w ‘"Instrukcji zabebezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
oracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [31].

Studzienki zabezpiecza sie (z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych - bitizolem R+P, za$ w gruntach nawodnionych - bitizolem R+2P).

W S$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonywaniem elementéw odwodnienia powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, wykopOw otwartych, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodu na podiozu, szczelnosci przewodu na podiozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, w-wy ochronnej zasypu, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozja.

1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

2. Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopoéw przd zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa
pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

3. Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszonego rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B-02400. W
przypadku niezgodnosci z okreslonym w dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-0320 rodzaju istopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte dokumentacii
projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji inzyniera.

4, Badanie drenazu poziomego i pionowego obejmuje badanie materiatdbw drendw i obsypki
filtracyjnej, odchylenia osi i spadku drenazu, zmiany kierunku drenazu w planie, wylotdw i przekroju
drenazu, statego obnizenia zwirciadta wody.
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5. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienie w
wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu, zasypu przewodu w
drodze o nawierzchni ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 [19] i BN-83/8836-02 [18].

6. Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonywac¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50 m.

7. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczania gruntu nasypowegp wg
PN-88/B-04481 [24], wilgotnosci zageszczonego gruntu.

8. badanie podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

9. Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnaniu ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

10. Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru ditugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie
przewodu na podi6zu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu, za$ na
podtozu wzmocnionym zgodnie z dokumentacjg. Sprawdzzenie wykonania potgczeh rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

11. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczs
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwaé¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

12. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

14. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewngtrz po prébie szczelnosci na
infiltracje. 1zolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatéw.

Jednostkg obmiarowg jest:
- sztuka (szt.) wykonanego wpustu deszczowego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.1.1. Dokumenty i dane
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i
dokumenty:
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dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
(obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatdw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze)

dziennik budowy

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetienia dokonane w trakcie budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przeniknaé w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje
dane dotyczgce stopnia agresywnosci odprowadzanych do przewodu wad.

8 1.2. Zakres

1

2.

8.

0.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopéw pod wg : obudowy, nachylenia skarp oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj poditoza, stopieh agresywnosci,
wilgotnosce),
drenazu poziomego i pionowego: w zakresie jakosci materiatéw, obsypki filtracyjnej, jego
wylotéw, przekrojéw oraz stopnia obnizenia zwierciadta wody gruntowej,
szczelnosci scianek obudowy,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci, 7. podioza wzmocnionego, w tym jego
grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej
SST oraz atestami producentéw i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podtozu naturalnym, za$ na podtozu wzmocnionym zgodnosci z
dokumentacjg projektows,
dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania rur i potgczenia rur i prefabrykatow,

10. szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
11. materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
12. zabezpieczenia przewodow i studzienek przed korozja.

8.2. Odbior koncowy
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych,
inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentéw.
Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i

spetnia¢ warunki okreslone w odpoeiednich normach sczceg6towych, a w przypadku braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.

8.3. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatno$¢ za sztuke (szt.) wykonania wpustu deszczowego kraweznikowego ulicznego

zeliwnego o wymiarach 160x220x500 mm wraz z kré¢cem pionowym $rednicy 160 potagczonym z
istniejgcym przepustem nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiatéw
prefabrykowanych oraz wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wpustu deszczowego obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu,
odwodnienie wykopu,
przygotowanie podtoza,
wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielegnacje betonu,
wykonanie wpustu deszczowego,
wykonanie izolacji rur, studzienek,
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.
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- 10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1]. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary.
[2]. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania.
[3]. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
[4]. BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro".
[5]. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
[6]. PN-84/H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych.
[7]. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[8]. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
[9]. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.
[10]. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
[11]. PN-87/H-74051/01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
[12]. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,D (wtazy typu ciezkiego).
[13]. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
[14]. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 i -04).
[15]. PN-88/H-744080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
[16]. PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
[17]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
[18]. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[19]. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[20]. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[21]. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
[22]. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
[23]. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
[24]. PN-88/B-04481 Badanie probek gruntu.
[25]. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
[26]. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

[27]. Katalogi Budownictwa KB4-4.12.1(6) studzienki potgczeniowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(7)
studzienki przelotowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(8) studzienki spadowe (lipiec 1980 r.),
KB4-4.12.1(11) studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983 r.), KB1-22.2.6(6) kregi
betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm.

[28]. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez "Transprojekt" Warszawa.
[29]. Wytyczne ekploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych - opracowane przez B.P.C. WiK "Cewok" i B.P.B.B.O. Miastoprojekt Warszawa
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.

[30]. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur "Wipro"
wydana przez Centrum Techniki Komunalnej w 1978 r.

[31]. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

[32]. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych; czes¢ Il - Roboty
instalacji sanitarnych i

przemystowych - Warszawa 1974 r.

[33]. Katalogi Naktadéw Rzeczowych nr 3-01 i 2-18.

[34]. Monitor Polski Nr 8 z dn. 10 marca 1983 r., poz. 47 w sprawie ogdlnych warunkéw o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robét i remontéw budowlanych.

[35]. Monitor Polski Nr 31 z dn. 31 pazdziernika 1985 r. poz. 210 zmieniajgca uchwate jw.

[36]. Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 1988 r. poz. 100 zmieniajgca uchwate w sprawie jw.
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