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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
05.00.00 NAWIERZCHNIE 
05.03.26A WZMOCNIENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
warstwy wiążącej i wyrównawczej w ramach zadania: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 
101782L (UL. WOJSKA POLSKIEGO) OD km 0+000 DO km 0+584 (KILOMETRAŻ ROBOCZY) W m. 
KOMARÓWKA PODLASKA”. 

 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 

Przez Specyfikacje Techniczne należy rozumieć „Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wzmocnieniem warstw asfaltowych istniejącej nawierzchni geosiatką o włóknach powlekanych 
asfaltem. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 

włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

1.4.2. Geosiatka – płaska struktura w postaci siatki , z otworami znacznie większymi niż 
elementy składowe , z oczkami połączonymi(przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi 
powlekanych asfaltem. 

1.4.3. Geokompozyt – materiał złożony z conzkmniej dwóch rodzajów połącznych 
geosyntetyków np. geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty. 
          1.4.4. Pęknięcia odbite - pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, 
będące odwzorowaniem istniejących pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, 
propagowanych w górę w wyniku koncentracji naprężeń i nieciągłości struktury materiału, 
prowadzących do lokalnego przekroczenia wytrzymałości granicznej. (Pęknięcia odbite zwykle 
występują w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach związanych 
hydraulicznie lub starych i popękanych nawierzchniach asfaltowych).  
          1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 2.2. Emulsja asfaltowa  
Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na której ma być ułożona siatka należy 

stosować lepiszcza zgodne z zaleceniami Producenta siatki. W przypadku braku takich danych 
należy użyć emulsji asfaltowej szybkorozpadową modyfikowanej polimerami wg WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

2.3.Geosiatka 
Jako wzmocnienie warstw asfaltowych należy stosować siatkę z włókien szklanych 

otoczonych asfaltem modyfikowanym. Siatka stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami 
projektowymi powinna być odporna na czynniki klimatyczne i środowiskowe spowodowane 
zastosowaniem materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych. 
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Tablica 1  Cechy geosiatki  
Parametr Wartość 

Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej 
niż [kN/m] 
• wzdłuż pasma 
• w poprzek pasma 

 
100 
100 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] ≤ 3,0 
 

Włókna geosiatki muszą być wstępnie powleczone bitumem, natomiast warstwa geosiatki 
zabezpieczona folią poliestrową przed sklejeniem w rolce.  
Geosiatka może być składowana na placu budowy pod warunkiem, że jest nawinięta na tuleję lub 
rurę metalową w nieuszkodzonym opakowaniu, które zaleca się zdejmować przed momentem 
wbudowania.  
Rolki geosiatki należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie 
więcej Rolki geosiatki należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz 
nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno składować rolek skrzyżowanych oraz 
wyjątkowo można zezwolić na składowanie rolek nieopakowanych przez okres dłuższy niż 
tydzień. W przypadku wadliwego składowania, należy usunąć wierzchnią warstwę geosiatki, jako 
nieprzydatną do dalszych robót. Po zdjęciu opakowania, geosiatka nie powinna być narażona na 
zawilgocenie.  
Podczas rozkładania i przycinania pasma należy uwzględnić, że łączenie pasm siatki następować 
będzie na zakład, o szerokości 10 – 15 cm.  

Przy składowaniu geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta. 
2.4. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki 

Do przyklejenia geosiatki należy stosować emulsje asfaltowe używane do połączeń 
międzywarstwowych wg odpowiednich STWiORB. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
badania wydatku skropienia i przedstawić je na żądanie Inspektora Nadzoru. 
Ilość i rodzaj emulsji asfaltowej do skropienia pod geosiatkę powinna być tak dobrana, aby 
wymagania wobec sczepności międzywarstwowej badanej metodą Leutnera (instrukcja badawcza 
IBDiM) zostały zachowane jn.:  
- podbudowa asfaltowa /(geosiatka ułożona w środku)/wiążąca lub wyrównawcza ≥ 1,0 MPa  
- stara warstwa ścieralna /(geosiatka ułożona w środku)/ wiążąca lub wyrównawcza ≥ 1,0 MPa  
- wiążąca lub wyrównawcza/(geosiatka ułożona w środku)/ścieralna ≥ 1,0 MPa  

2.5. Materiały do robót nawierzchniowych  
Materiały do wykonania warstwy lub warstw nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich STWiORB.  

3. SPRZĘT  
        3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [ 
pkt 3.  
        3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni  
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
do przygotowania nawierzchni takiego jak:  
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie 
działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni 
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do 
prostokątów),  
- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,  
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. 
Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być 
mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi 
przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm 
kauczukowo-asfaltowych,  
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) 
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,  
- odkurzacze przemysłowe. 
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4.TRANSPORT 
       4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" punkt 4. 

4.2.Transport geosiatek 
        Geosiatki należy transportować w rolkach owiniętych folią. Folia ma na celu zabezpieczenie 
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a także 
zabezpiecza przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. 
Podczas transportu należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny 
być ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach.  
W czasie wyładowywania geosiatki ze środka transportu nie należy dopuścić do porozrywania lub 
podziurawienia opakowania z folii.  
Przy transporcie geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
          5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 
5.  
          5.2. Zasady wykonywania robót  

Podłoże lub warstwa wyrównawcza o minimalnej grubości 4cm wykonana z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, powinny być sucha i wolne od kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Należy 
wykonać skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od około 0,2÷0,4kg/m2. Użyta 
ilość emulsji musi zapewnić przytwierdzenie siatki do warstwy wyrównawczej. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad wykonania skropienia, obowiązujących przy wykonywaniu 
połączenia między warstwowego, zwracając szczególną uwagę na równomierność pokrycia 
powierzchni emulsją. Powierzchni jezdni nie należy skrapiać, jeżeli jej temperatura jest niższa od 
10°C.  

Rozwinięcie siatki powinno nastąpić natychmiast po wykonaniu skropienia. Siatkę należy 
lekko naciągnąć w celu uniknięcia tworzenia się fałd i nierówności. W celu całkowitego 
przylegania siatki do podłoża należy przytwierdzić ją poprzez energiczne szczotkowanie 
sztywnymi szczotkami. 

Zakład podłużny pomiędzy sąsiednimi pasmami siatki powinien wynosić około od 10 do 15 
cm. Przed wykonaniem zakładu ta część powierzchni dolnej siatki, na której będzie ona przykryta 
drugim pasmem powinna być dodatkowo skropiona emulsją. Po ułożeniu przyległego pasma 
siatki strefa zakładu musi być ręcznie dociśnięta z zastosowaniem sztywnej szczotki, tak, aby 
obie warstwy siatki dokładnie do siebie przylegały i nie pozostały pomiędzy nimi wolne 
przestrzenie. Należy przestrzegać zasady, aby zakład podłużny nie pokrywał się ze śladami kół 
pojazdów.  

Szerokość poprzecznych zakładów na styku kolejnych rolek (pasm) powinna wynosić od 10 
do 15 cm. 
Na rozłożonej warstwie siatki, przygotowanej do przykrycia warstwą mieszanki mineralno-

asfaltowej, dopuszcza się tylko ruch pojazdów związany z układaniem nowej warstwy asfaltowej. 

W przypadku wykonywania poszerzenia istniejącej nawierzchni, siatkę należy ułożyć w taki 
sposób, aby przykrywała ona konstrukcję jezdni na poszerzeniu na szerokości co najmniej 50cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrola jakości Robót polega na:  

• sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia, 
• sprawdzeniu poprawności wykonania zakładów i dodatkowego skropienia asfaltem, 
• wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoża przed ułożeniem na niej warstwy 

betonu asfaltowego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 ułożonej siatki na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

pkt. 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

"Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostkowa wykonania 1 m2 wzmocnienia nawierzchni obejmuje: 

• koszt materiałów wraz z transportem, 
• wykonanie skropienia emulsja asfaltową, 
• rozłożenie i szczotkowanie siatki. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania.  

2. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


